
- 1 - 硬件安装

1-1 安装前的准备配件

 • 技嘉主板

 • Intel®中央处理器

 • mSATA SSD或3.5寸硬盘

 • Mini PCI-E无线网卡（整合802.11a/b/g/n与蓝牙4.0）
 • 符合Intel®规范的AIO机箱

AIO系统安装指南

AIO 正面 AIO 背面

 • 安装前请确认使用的AIO所内建的CPU散热片及风扇与中央处理器型号(CPU)相符。

1-2 安装中央处理器(CPU)、内存、mSATA SSD 硬盘及Wi-Fi 模块

安装中央处理器(CPU)：
请先确认主板上的CPU插槽凸角位置及
CPU的凹角位置，将CPU正确地安装于主
板的CPU插槽内，确定CPU安装正确后，
将拉杆向下压回扣住即可完成安装。

安装内存：
请先确定内存模块的方向后，将内存斜插
入插槽，再将内存向下压入卡扣固定。 
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安装mSATA SSD 硬盘：
请将mSATA SSD 硬盘斜插入主板上的
mSATA插槽，再下压并锁上螺丝。

安装WiFi模块：
请将Mini PCI-E介面的无线网卡插入插槽，
锁上螺丝后再将天线接上。

1-3 准备AIO机箱

步骤一：
平置AIO机箱。

步骤二：
拆除AIO机箱中央的四颗螺丝。

步骤三：
拆除AIO机箱外缘的四颗螺丝。

步骤四：
开启AIO机箱并拆除连接器。
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步骤五：
拆除机箱上盖。

步骤六：
拆除散热模块。

步骤七：
拆除散热模块后的内部线材图。

步骤八：
装上I/O挡板铁片。

步骤九：
安装硬盘。
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1-4 安装技嘉Mini-ITX主板

步骤一：
贴上散热器背板。

步骤二：
拆除定位螺丝。

步骤三：
安装主板。

步骤四：
将定位螺丝锁回固定主板。



- 5 - 硬件安装

1-5 连接外接硬件设备

连接各种外接硬件设备时，请注意以下的信息：
 • 请先确认所使用的硬件设备规格与要连接的插座符合。
 • 在安装各种设备之前，请务必将设备及电脑的电源关闭，并且将电源线自插座中
拔除，以免造成设备的损毁。

 • 安装好设备要开启电源前，请再次确认设备的接头与插座已紧密结合。
 • 不同的AIO搭配的显示器电压需求不同，请依照面板及背光模块定义调整主板的 

LCD_VCC(面板电源)及FPD_PWR(背光模块电源)，以确保显示器显示正常。(关于面
板电源及背光模块电源设定请参考面板厂商及背光模块厂商的说明书。)
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1-5-1 连接主板上的插座

1) LVDS
2) DISPLAY
3) F_USB
4) DMIC
5) AUDIO
6) SPEAKER

7) F Panel
8) CPU FAN
9) SATA PWR

10) ODD SATA
11) HDD SATA
12) WEBCAME
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1) LVDS
连接LVDS排线

3) F_USB
连接USB 2.0/1.1连接线

2) DISPLAY
连接平面显示器开关

4) DMIC
连接数字麦克风连接线

5) AUDIO
连接前端音频连接线

6) SPEAKER
连接AIO喇叭连接线

7) F Panel
连接前端控制面板连接线

8) CPU FAN
连接散热风扇电源线
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9) SATA PWR
连接SATA电源线

10) ODD SATA
连接SATA光驱排线

11) HDD SATA
连接SATA硬盘排线

12) WEBCAME
连接网络摄影机排线

1-5-2 连接SATA硬盘/光驱电源排线

连接SATA硬盘电源排线 连接SATA光驱电源排线

请妥善整理绕线避免影响机箱上盖的组装。

1-6 组装机箱上盖与机箱

组装机箱上盖并锁上螺丝。 连接AIO机箱上的连接器，盖上外
壳并将锁上螺丝。


