Kilit Pargalarin Montaji

CPU ve CPU Sogutucusunun Monte Edilmesi

A

CPU/CPU Sogutucu montajina baslamadan 6nce asagidaki hususlari okuyun:
* Anakartin CPU'yu desteklediginden emin olun.
(En son CPU destek listesi icin GIGABYTE web sitesini ziyaret edin.)

* Donanimin hasara ugramamasi i¢in CPU montajindan 6nce her zaman bilgisayari kapatin ve
gii¢ kablosunu prizden gikarin.

* CPU'nun bir no'lu bacagini tespit edin. CPU yanlis bir sekilde yerlestiriimeye kalkilirsa monte
edilemez. (Ya da CPU’nun her iki yaninda bulunan centikleri ve CPU yuvasi tizerindeki hizalama
tuslarini konumlandirabilirsiniz.)

e CPU'nun Ustte kalan ylzeyine 1s aktarimi igin diizgtin olmali bir sekilde macun tabakasi
uygulayin.

* CPU sogutucusu monte edilmeden bilgisayari agmayin, aksi takdirde CPU asiri isinabilir ve
hasar gorebilir.

¢ CPU frekansini CPU teknik zelliklerine gore ayarlayin. Gevre birimlerin standart gereksinimleri
ile eslesmedigi igin sistem veri yolu frekansinin, donanim 6zelliklerinden daha fazla degere
ayarlanmamasi tavsiye edilir. Frekansi standart 6zelliklerden daha fazla degere ayarlamak
isterseniz liitfen bunu CPU, grafik kart, bellek, sabit siirlicii vb. de igine alan donanim
ozelliklerinize gore yapin.

* CPU sogutucu montaji igin, litfen kasanin kullanic el kitabina bakiniz.

Bellek/Genigletme Kartinin Montaji

A

Bellek montajina baglamadan 6nce asagidaki hususlari okuyun:

* Anakartin bellegi desteklediginden emin olun. Ayni kapasite ve hizda, ayni yongalara sahip;
mimkiinse ayni marka ve model belleklerinin bir arada kullaniimasi 6nerilir. (Desteklenen bellek
hizlari ve en giincel bellek destek listesi icin GIGABYTE web sitesini ziyaret ediniz.)

* Anakartin genisletme kartini desteklediginden emin olun. Genisletme kartinizla gelen kilavuzu
dikkatle okuyun.

* Donanimin hasara ugramamasi igin bellek/genisletme karti montajindan 6nce her zaman
bilgisayari kapatin ve gu¢ kablosunu prizden ¢ikarin.

 Bellek modiilleri hatali montaji 6nlemek igin 6zel ve kullanimi kolay bir tasarima sahiptir. Bir
bellek modiilii sadece bir yonde monte edilebilir. Bellegi yerine oturtamiyorsaniz, yonini
degistirin.




