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Przed instalacja

Plyta gléwna zawiera wiele delikatnych obwoddw elektronicznych i komponentdw, ktére mogg
zosta¢ uszkodzone w wyniku wytadowania elektrostatycznego (ESD). Przed instalacjg ptyty
gtéwnej nalezy zapoznac sig z informacjami dostepnymi w podreczniku uzytkownika i wykonaé
podane ponizej czynnosci:

Przed instalacjg nie nalezy usuwa¢ naklejek obecnych na ptycie gtownej. Naklejki te sa
wymagane do weryfikacji gwaranciji.

Nalezy wytaczy¢ komputer i odtaczy¢ jego przewdd zasilajacy.

Po podtaczaniu komponentéw do ptyty gtéwnej nalezy upewnic sie, czy sq mocno i pewnie
osadzone.

W czasie instalacji ptyty gtownej nalezy unika¢ dotykania wszelkich metalowych przewodow
lub ztaczy.

Podczas instalacji komponentéw elektronicznych (procesor, RAM) warto zastosowaé
opaske uziemiajaca chronigca przed wytadowaniami elektrostatycznymi lub w razie jej
braku zadbac o to by dtonie byly suche ,a przed rozpoczeciem instalacji komponentéw
elektronicznych dotkng¢ metalowego przedmiotu w celu usuniecia nagromadzonych
tadunkow elektrycznych.

Przed instalacjg komponentow elektronicznych nalezy potozy¢ je na macie antystatycznej
lub umiesci¢ w specjalnym pojemniku antystatycznym.

Przed odtaczeniem ztacza zasilania od ptyty gtéwnej nalezy sprawdzic, czy wytgczony jest
zasilacz.

Przed wigczeniem komputera nalezy sprawdzi¢, czy napiecie zasilacza zostato ustawione
zgodnie z lokalnym standardem napiecia.

Przed uzyciem produktu, nalezy sprawdzi¢ czy sq podiaczone wszystkie kable i zlacza
zasilania.

Aby zapobiec uszkodzeniu ptyty gtownej nie nalezy dopuszczaé do kontaktu $rub z
obwodami ptyty gtéwnej lub jej komponentami.

Nalezy upewni¢ sie, ze nie pozostawiono $rub na ptycie gtownej lub w obudowie komputera.
Nie nalezy ustawia¢ komputera na nierdwnej powierzchni.

Nie nalezy naraza¢ komputera na wysokie temperatury.

Wiaczenie zasilania komputera podczas procesu instalacji moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia komponentéw komputera i by¢ niebezpieczne dla uzytkownika.

W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci zwigzanych z instalacjg sprzetu lub po wystapieniu
problemu zwigzanego z uzywaniem produktu nalezy skontaktowac sie z certyfikowanym
technikiem komputerowym lub dostawca sprzetu.
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1-2  Specyfikacja

@ Procesor ¢ Obstuga procesorow AM3:
: AMD Phenom™ Il / AMD Athlon™ Il
(Aktualna lista obstugiwanych procesoréw jest dostepna na stronie
internetowej GIGABYTE)

Szyna HT o 5200 MT/s

Chipset ¢ Mostek Potnocny: AMD 890FX

¢ Mostek Potudniowy: AMD SB850
Pamie¢ ¢ 4 zlacza pamieci 1,5V DDR3 DIMM (obstuga do 16 GB pamieci) (Uvaga 1)
&7 .

Obstuga pamieci dwukanatowej

¢ Obstuga pamigci DDR3 1866 (0.C.)/1333/1066 MHz (vaga2)
(Aktualna lista obstugiwanych pamieci jest dostepna na stronie internetowej
GIGABYTE.)

Wbudowany uktad Realtek ALC889
Obstuga High Definition Audio
llo$¢ kanatow audio 2/4/5.1/7.1
Obstuga Dolby® Home Theater
Obstuga wejscia/wyjscia S/PDIF
Wejscie CD

Karta dzwiekowa

* ¢ ¢ ¢ 0 o

Karta sieciowa ¢  Whbudowane dwa uktady RTL8111D (10/100/1000 Mbit)
¢ Obstuga technologii Teaming
Obstuga technologii Smart Dual LAN

*

Ztacza 2 zlacza PCI Express x16, x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2) (Uvaga3)
rozszerzen ¢ 2 zlacza PCI Express x16, x8 (PCIEX8_1, PCIEX8_2) (Uwaga3)

2 zlacza PCI Express x16, x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2) (Uvagas)

(Wszystkie ztacza PCI Express odpowiadajg standardowi PCI Express 2.0)
¢ 1zigcze PCI

*

»N Technologia ) . o
m Muli-graphics +  Wsparcie dla technologii 2-Way/3-Way/4-Way AT CrossFireX
a Przechowywanie ¢  Mostek Potudniowy:
danych - 6 zlacz SATA 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_5) umozliwiajace podtaczenie do

6 urzadzen SATA 6Gb/s
Obstuga SATARAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 i JBOD

¢ Uktad GIGABYTE SATA2:

- 2 zigcza SATA 3Gb/s (GSATA2_6, GSATA2_7 umozliwiajace podtaczenie

do 2 urzadzen SATA 3Gb/s
Obstuga SATARAID 0, RAID 1i JBOD
1 ztacze IDE z obstugg ATA-133/100/66/33, umozliwiajace podiaczenie 2
urzadzen IDE

¢ Uklad JMicron JMB362:
2 ztacza eSATA 3Gb/s (eSATA/USB Combo) na tylnym panelu
umozliwiajace podtaczenie do 2 urzadzen SATA 3Gb/s
Obstuga SATARAID 0, RAID 1i JBOD

¢ Uklad iTE IT8720:
1 zlacze stacji dyskietek pozwalajace na podtaczenie 1 stacji dyskietek
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@ USB .

Mostek Potudniowy
Do 14 portéw USB 2.0/1.1 (8 na tylnym panelu, wliczajac 2 ztacza
eSATA/USB Combo oraz 6 poprzez wyprowadzenie USB podtaczone do
wewnetrznego ztacza USB)

Uktad NEC D720200F1
Do 2 ztgcz USB 3.0/2.0 na tylnym panelu

IEEE 1394 .

Uktad T.I. TSB43AB23
Do 3 portow IEEE 1394a (2 na panelu tylnym, 1 poprzez wyprowadzenie
|IEEE 1394a podtaczone do ztacza IEEE wewnetrznego 1394a)

Zlacza

wewnetrzne

L N I I I K R K R R K I JEE N R R R I K R R R

1 x 24-pinowe ztacze zasilania ATX

1 x 8-pinowe ztacze zasilania ATX 12V
1 x ztacze napedu dyskietek elastycznych
1 x ztacze IDE

6 x ztacz SATA 6Gb/s

2 x ztacza SATA 3Gb/s

1 x ztacze wentylatora procesora

2 x ztacza wentylatora systemowego

1 x ztacze wentylatora mostka pétnocnego
1 x zlacze wentylatora zasilacza

1 x ztacze panelu przedniego

1 x ztacze panelu przedniego audio

1 x zlacze wejscia CD

1 x zlacze wejscia S/PDIF

1 x ztacze wyjscia SIPDIF

3 x ztacza USB 2.0/1.1

1 x ztacze |EEE 13%4a

1 x ztacze portu réwnolegtego

1 x zlacze portu szeregowego

1 x zlacze CLEAR CMOS

1 x przycisk CLEAR CMOS

1 x przycisk Power

1 x przycisk Reset

Tylny panel

We/Wy

L R K R R 2K R R R 2

1 x port PS/2 klawiatury/myszy

1 x port wyjscia SIPDIF (Koncentryczny)

1 x port wyjscia S/PDIF (Optyczny)

6 x portow USB 2.0/1.1

2 x porty USB 3.0/2.0

2 x porty eSATA/USB Combo

2 x porty IEEE 1394a

2 x porty RJ-45

6 x gniazd audio (Wyjscie na gtosnik centralny/ subwoofer /Wyjscie na gtosnik
tylny/Wyjscie na glosnik boczny /Wejscie liniowe/ Wyjscie liniowe/ Wejscie
mikrofonu)

Kontroler We/Wy

Uktad iTE [T8720
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Monitorowanie napiecia zasilajacego

Monitorowanie temperatury procesora/systemu

Monitorowanie predkosci obrotowej wentylatora procesora/systemu
Ostrzezenie o przegrzaniu procesora

Ostrzezenie o awarii wentylatora procesora/systemu/mostka pétnocnego
Inteligentne sterowanie predkoscig wentylatora procesora/systemu (Uvaga5)

@ Monitoring

Sprzetowy

* & ¢ o 0 o

2 x 8-Mbitowe uktady pamieci flash
Licencjonowany AWARD BIOS

Obstuga technologii DualBIOS™

PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b

BIOS

* & ¢ o

Obstuga @BIOS

Obstuga Q-Flash

Obstuga Xpress BIOS Rescue
Obstuga Download Center
Obstuga Xpress Install
Obstuga Xpress Recovery2
Obstuga EasyTune (Uvag6)
Obstuga Easy Energy Saver
Obstuga Smart Recovery
Obstuga Auto Green

Obstuga ON/OFF Charge (USB)
Obstuga Q-Share

% Dodatkowe

funkcje

LR R R R R R R 2R R R R 2

L : Norton Internet Security (wersja OEM)
oprogramowania

*

System . ¢ Obstuga Microsoft® Windows® 7/Vista/XP
Operacyjny

*

E Wymiary

XL-ATX; 32,5 cm x 24,4 cm

(Uwaga 1)  Z powodu ograniczenia 32-bitowego systemu operacyjnego Windows Vista/XP, gdy instalowana
jest pamiec fizyczna wigksza niz 4 GB, wy$wietlany rzeczywisty rozmiar pamieci bedzie
mniejszy niz 4GB.

(Uwaga 2)  Aby osiagnag czestotliwos¢ 1866 MHz lub wiecej, nalezy zainstalowa¢ moduty pamieci w
slotach DDR3_3 i DDR3_4.

(Uwaga 3  Ztacze PCIEX8_1 wspdtdzieli przepustowos¢ ze ztaczem PCIEX16_1 oraz PCIEX8_2 z
PCIEX16_2. Kiedy w ztaczach PCIEX8_1i PCIEX8_2 sg zainstalowane karty PCIEX16_1 i
PCIEX16_2 beda pracowac z predkoscig x8.

(Uwaga 4) Domyslna przepustowos¢ ztacza PCIEX4_2 to x1. Po skonfigurowaniu do trybu x4, ztacza
GSATA2_6, GSATA2_7 oraz ztacza IDE beda niedostepne, poniewaz wspotdzielg one
przepustowos¢ ze ztaczem PCIEX4_2.

(Uwaga 5) Dostepnosc funkciji kontroli predkosci wentylatora procesora/wentylatora systemowego zalezy
od rodzaju zainstalowanego wentylatora procesora/wentylatora systemowego.

(Uwaga 6) Dostepne funkcje programu EasyTune moga zaleze¢ od modelu piyty gtowne;j.
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1-3 Instalacja procesora i wentylatora procesora

é Przed instalacjg procesora nalezy sprawdzic, czy spetnione sa nastepujace warunki::

Upewnij sig, czy plyta gtdwna obstuguje instalowany procesor.

(Aktualng liste obstugiwanych procesoréw znajdziesz na stronie internetowej GIGABYTE.)

Aby zapobiec uszkodzeniu sprzetu, przed instalacjg procesora zawsze wytaczaj komputer i
odtgczaj jego przewdd zasilajacy.

Instalacja procesora w gniezdzie ptyty gtéwnej mozliwa jest tylko w jednym potozeniu. Procesor
powinien zostac¢ zainstalowany w gniezdzie bez uzycia sity.

Pomiedzy procesorem a wentylatorem procesora nalezy natozy¢ rowna warstwe pasty
termoprzewodzace;.

Przed uruchomieniem systemu upewnij sie, ze zainstalowany zostat wentylator procesora. W
przeciwnym przypadku moze nastapi¢ przegrzanie i trwate uszkodzenie procesora.

Ustaw czestotliwo$¢ magistrali procesora zgodnie z jego specyfikacja. Nie zaleca si¢
ustawiania czestotliwosci magistrali systemowej powyzej wartosci wynikajacych ze specyfikacii,
poniewaz moze to prowadzi¢ do niestabilnej pracy systemu lub wrecz jego awarii. Ustawiajac
czestotliwo$¢ powyzej jej wartosci nominalnej nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na specyfikacje
innych podzespotdéw komputera takich jak procesor, karta graficzna, pamiec¢, dysk twardy itd.

1-3-1 Instalacja procesora
A.  Znajdz pierwszy pin (oznaczony matym tréjkatem) gniazda procesora i procesora.

[ Maly trojkat
0 v .
] wskazujacy pierwszy Gniazdo AM3
] pin gniazda T
] 8
] g
0 I :
a D
Ef
E [] I
oo —
Q
a ) )
.. = o= Maly tréjkat wskazujacy

pierwszy pin procesora Procesor A3
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B.  Aby poprawnie zainstalowa¢ procesor na ptycie gtéwnej wykonaj nastepujace czynnosci:

C * Aby zapobiec uszkodzeniu procesora, upewnij sie, ze komputer jest wytaczony, a kabel zasilajacy

odtaczony od gniazdka.

« Instalacja procesora w gniezdzie ptyty gtéwnej mozliwa jest tylko w jednym potozeniu. Procesor
powinien zosta¢ zainstalowany w gniezdzie bez uzycia sity.

Dzwignie gniazda
procesora.

Krok 1:
Unie$ dzwignie gniazda procesora.

Krok 2:

Wyréwnaj maty, ztoty trojkat na brzegu procesora z trojkatem
wskazujacym pin pierwszy na gniezdzie procesora i delikatnie wiéz
procesor do gniazda. Upewnij si¢, ze procesor znajduje sie we
wiasciwym potozeniu. Gdy procesor jest juz prawidtowo osadzony,
potdz palec na jego $rodek i przesun dzwignie gniazda procesora z
powrotem do pozycji zamknigtej.

Instalacja sprzetu



1-3-2 Instalacja wentylatora procesora
W celu poprawnego zainstalowania wentylatora procesora na procesorze zastosuj si¢ do ponizszych krokdw.
(Jako przyktad uzyty zostat wentylator GIGABYTE.)

0600000000 @

Krok 1: Krok 2:
Natéz réwng warstwe pasty termoprzewodzacej
na powierzchnie zainstalowanego procesora.

Krok 3: Krok 4:

Zaczep zatrzask instalacyjny wentylatora Przesun dzwignie krzywki z lewej na prawg,
procesora o uchwyt mocujacy po jednej stronie strong (jak na rysunku powyzej), aby

ramki. Po drugiej stronie doci$nij prostopadle zablokowa¢ wentylator (szczegdtowe informacje
zatrzask wentylatora procesora, by takze na temat instalacji zawarte sg w instrukcji
zaczepi¢ go o uchwyt mocujacy ramki. dotaczonej do wentylatora).

Krok 5:
Na koniec, podtacz przewod zasilania wentylatora do ztacza
wentylatora procesora na ptycie gtéwne;j.

stwardnienia pasty termoprzewodzacej wentylator moze przylgna¢ do procesora. Gwattowne

@Zdejmujqc wentylator z procesora nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ poniewaz na skutek
oderwanie wentylatora moze uszkodzi¢ procesor.
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1-4 Instalacja modutu Hybrid Silent-Pipe

Przeczytaj poradnik przed instalacja modutu Hybrid Silent-Pipe module:

Jesli chcesz podiaczy¢ modut front panel audio z obudowy do ztacza F_AUDIO na plycie giownej,
podiacz go przed instalacjg modutu Hybrid Silent-Pipe.

Potrzebne narzedzia:
1. Srubokret typu “Torx”
2. Pasta termoprzewodzaca

Hybrid Silent-Pipe

W celu poprawnego zainstalowania modutu Hybrid Silent-Pipe zastosuj si¢ do ponizszych krokdw:

§ Krok 1: Krok 2:

Odkre¢ $ruby Nat6z réwng,

z gomej czesci warstwe pasty

/| radiatora i termoprzewodzacej
| na powierzchnie
radiatora mostka
péinocnego.

Krok 4:

Przykre¢ radiator

Hybrid Silent-Pipe

do radiatora

SE mostka potnocnego

™ za pomocg
dofgczonych $rub.

T (Przytrzymaj reka

radiator Hybrid

Sileni-Pipe)

Krok 3:

Ut6z radiator
modutu Hybrid
Silent-Pipe na
radiatorze mostka
§ ponocnego.

7,5mm i zewnetrznej $rednicy 10mm. Po podiaczeniu przewoddw, upewnij sie iz przewody sg

@Dla bloku wodnego radiatora mostka pétnocnego, zalecamy przewody o wewnetrznej $rednicy
bezpiecznie i Sci$le podtaczone do bloku wodnego oraz ze nie ma wycieku.

(Uwaga) Otrzymane poszczegdlne elementy moga réznic sie wizualnie od ilustrowanych produktéw.
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1-5 Instalacja pamieci

Przed instalacjg modutéw pamigci nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sa nastepujace warunki:
» Sprawdz, czy pamiec jest obstugiwana przez ptyte gtéwna. Zaleca sie stosowanie pamieci o

podobnej wielko$ci, specyfikacjach i marce.

(Aktualna lista obstugiwanych pamigci jest dostepna na stronie internetowej GIGABYTE.)
 Aby zapobiec uszkodzeniu sprzetu, przed instalacja lub odtaczeniem modutéw pamigci nalezy

sprawdzic, czy wytaczone jest zasilanie komputera.

» Konstrukcja modutéw pamieci umozliwia ich bardzo fatwe wktadanie. Modut pamieci mozna
zainstalowac tylko w jednym kierunku. Jesli nie mozna wiozy¢ modutu nalezy go obrécic.

1-5-1 Konfiguracja pamieci Dual Channel (Pamie¢ Dwukanatowa)
Ta plyta gtéwna posiada cztery gniazda DDR3 oraz obstuguje technologie Dual Channel. Wykorzystanie
technologii Dual Chanel podwaja przepustowo$¢ magistrali pamieci. Po instalacji pamieci BIOS

automatycznie wykryje specyfikacje i pojemno$¢ pamieci.

Cztery zlacza DDR3 sg rozdzielone pomigdzy dwa kanaty, na kazdy kanat przypadajq dwa ztgcza pamieci

jak ponizej:
» Kanat 0: DDR3_1, DDR3_3
» Kanat 1: DDR3_2, DDR3_4

» Tabela zawiera mozliwe konfiguracje pamieci

Aby korzysta¢ z technologii Dual Channel nalezy pamieta¢ o nastepujacych kwestiach dotyczacych

ograniczenia specyfikacji CPU.

d% umozliwiajace aktywacje trybu Dual Channel
% DDR3.1 |DDR3.2 |DDR3.3 |DDR3 4
] = 2 moduly DS/SS DS/SS - --
3 pamieci
jm“ ’ ] DS/SS DS/SS
1k / ‘ ga%?ggfy DSISS | DS/SS | DS/SS | DSISS
RS ——— Oo SS=Pamie¢ jednostronna, DS=Pamie¢ dwustronna, "- -"=pusty slot)
o o ( ¢ : o - "=pusty
B E—
! I — oo
[ pm— O
0
=] a
M ocrrx = 0k
g ——
gde g
oo oo
oo oo

1. Tryb Dual Channel (Dwukanatowy) nie zostanie wiaczony, jesli zainstalowany jest tylko jeden modut

pamigeci DDR3.

N

Aby wigczy¢ tryb Dual Channel (Dwukanatowy) z dwoma modutami pamieci, zaleca sie uzycie

modutéw pamieci identycznej marki, rozmiaru, chipéw i szybkosci. Nalezy je zainstalowa¢ w

gniazdach DDR3 tego samego koloru.
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1-5-2 Instalacja pamieci
C Aby zapobiec uszkodzeniu modutu pamieci, przed jego instalacja nalezy wytaczy¢ komputer i
odfaczy¢ kabel zasilania.
Pamigci DDR3 i DDR2 DIMMs nie s kompatybilne ze soba lub z modutami DDR DIMMs.
Upewnij sig iz instalujesz pamigci DDR3 DIMMs na tej plycie gtdwnej.

DDR3 DIMM

Moduty pamieci DDR3 posiadajg wciecie dzieki czemu mozna je umiesci¢ w slotach tylko w jednym kierunku.
Aby poprawnie zainstalowa¢ moduty pamieci prosze wykona¢ nastepujace kroki.

Krok 1:

Sprawdz kierunek instalacji pamieci. Odchyl zatrzaski znajdujace
sie po obu stronach ztacza pamigci. W6z modut pamigci pionowo
do ztacza tak jak na rysunku obok. Nastepnie docisnij modut.

Krok 2:
Zamknij zatrzaski na obu koricach ztgcza w celu zablokowania
modutu.
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1-6 Instalacja kart rozszerzen

Przeczytaj ponizsze instrukcje zanim rozpoczniesz instalacje kart rozszerzen:
& » Upewnij sig, ze ptyta gtéwna obstuguije instalowang karte rozszerzen. Uwaznie zapoznaj sie z
dotgczong do niej instrukcjg obstugi.
» W celu uniknigcia uszkodzenia sprzetu nalezy zawsze przed instalacjg odtaczy¢ komputer od
zasilania.

Zlacza PC| Express x16 (PCIEX16_1/PCIEX16_2)

Zlacza PCI Express x16 (PCIEX8_1/PCIEX8_2/PCIEX4_1/PCIEX4_2)

Zigeze PCI

e

6|

]

Aby zainstalowac karte rozszerzen nalezy wykona¢ wymienione ponizej czynnosci.

Zlokalizuj odpowiednie ztacze dla danej karty rozszerzen. Usur ostone w obudowie na tylnym panelu.
Umiescic karte w odpowiednim ztaczu, a nastepnie delikatnie jg docisnij.

Upewnij sig, ze metalowe styki na karcie sg catkowicie osadzone w gniezdzie.

Przykre¢ $rubg wspornik karty do obudowy.

Zat6z ponownie pokrywe obudowy komputera.

Wigcz zasilanie komputera, a jesli jest to niezbedne, skonfiguruj wymagane ustawienia karty rozszerzenia
w BIOSie plyty gtownej.

7. Zainstaluj w systemie operacyjnym odpowiedni sterownik.

[ e

Przyktad: Instalacja i deinstalacja karty graficznej PCI Express:

« Instalacja karty graficznej:
Przytéz karte do ztacza PCI Express, delikatnie
docisnij w dét. Upewnij sig, ze karta zostata
bezpiecznie i stabilnie ulokowana w ztaczu.

« Deinstalacja karty ze
ztacza PCIEX8_1/
PCIEX8_2/PCIEX4_1/
PCIEX4_2:

przesun zatrzask Naciénij biaty przetacznik

zabezpieczajacy i wyjmij na brzegu ztacza, aby

karte z portu. odblokowac karte, i wyjmij
ja z portu.

« Deinstalacja karty ze
ztacza PCIEX16_1/
PCIEX16_2:
Delikatnie
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1-7  Konfiguracja ATI CrossFireX™

A. Wymagania sprzetowe

Technologia 2-Way CrossFireX jest obstugiwana przez system operacyjny Windows 7, Vista, XP

Technologia 3-Way/4-Way CrossFireX jest obstugiwana przez system operacyjny Windows 7, Vista

Plyta gtéwna ze wsparciem dla AT CrossFireX z dwoma/trzemalczterema ztgczami PCI Express x16 oraz odpowiedni
sterownik

Dwie/Trzy/Cztery karty graficzne ze wsparciem dla ATI CrossFireX tego samego producenta, z identycznym chipsetem
oraz odpowiedni sterownik (Obecne chipsety graficzne AT wspierajace 3-Way/4-Way CrossFireX: Seria Radeon HD
3800, seria Radeon HD 4800, seria Radeon HD 5800)

Mostek(ki) CrossFireX (Uwaga)

Zasilacz z wystarczajacym zapasem mocy (Sprawdz wymagania energetyczne karty graficznej w podreczniku
uzytkownika)

B. Podtaczanie kart graficznych

Krok 1:

Postepujac zgodnie z procedura instalacji kart rozszerzen (patrz podrozdziat 1-6 “Instalacja kart rozszerzen”), zainstaluj
dwieftrzylcztery karty graficzne ze wsparciem dla ATI CrossFireX na zlaczach PCI Express x16. Ponizsza tabela przedstawia
zalecane konfiguracje CrossFireX z dwomaltrzemalczterema kartami.

» Zalecane konfiguracje 2/3/4-Way CrossFireX:

PCIEX16_1 | PCIEX16_2 | PCIEX8_1 PCIEX8_2 PCIEX4_1 PCIEX4_2
2-Way v v
v v v
3-Way p p p
4-Way v v v v
Krok 2:

Potacz karty mostkiem CrossFireX (Uvaa), wktadajac go w poztacane koricowki na szczycie dwoch/trzech/czterech kart.

Krok 3:

Podtacz kabel transmisji do karty graficznej w slocie PCIEX16_1.

C. Konfiguracja sterownikéw karty graficznej

C-1. Wiaczanie funkcji CrossFireX

Dla 2-Way CrossFireX: ‘ - e Dla 3-Way CrossFireX:

Po instalacji Po instalacji sterownikow
= sterownikow karty = karty graficznej w
graficznej w systemie systemie operacyjnym,

| operacyjnym, przejdz przejdz do ATI Catalyst
do Catalyst Control Control Center. W menu

Center. W menu I i R wybierz CrossFireX i
wybierz CrossFireX i ‘ N i % zaznacz funkcje Enable
zaznacz funkcje Enable | REsES CrossFireX™ oraz

|

CrossFireX™. Kliknij OK = s zaznacz kombinacje 3
aby zatwierdzic. GPU’s. Kliknij OK aby
zatwierdzi¢.

Dla 4-Way CrossFireX:
Po instalaci sterownikow Procedura i ekran sterownika do
karty graficznej w @ uruchomienia technologii CrossFireX moga

systemie operacyjnym, e . . ) )
orzejd2 do ATI Catalyst sig rézni¢ pomiedzy kartami graficznymi.

Control Center. W menu Wiecej informacji o uruchamianiu
wybierz CrossFireX i technologii CrossFireX, znajdziesz w
zaznacz funkcje Enable instrukcji karty graficzne;.

CrossFireX™ oraz
zaznacz kombinacje 4
GPU’s. Kliknij OK aby
zatwierdzi¢.

(Uwaga) Mostek CrossFireX zaleznie od zastosowanej karty moze nie by¢ wymagany.
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1-8 Instalacja wyprowadzenia SATA

Wyprowadzenie SATA umozliwia podiaczenie zewnetrznych urzadzen ze ztaczem SATA bez koniecznosci
rozkrecania komputera. Po instalacji wyprowadzenia ztacze potaczone z wewnegtrznym portem SATA
znajdowac sie bedzie na tylnym panelu obudowy.

* Przed instalacja lub usunieciem wyprowadzenia SATA nalezy odtaczy¢ przewdd zasilajacy
& komputera. W przeciwnym wypadku moze doj$¢ do uszkodzenia urzadzenia.
» Podczas instalacji nalezy podtaczy¢ przewdd transmisyjny oraz kabel zasilajacy do
odpowiednich ztaczy.

Wyprowadzenie SATA Przewdd transmisyjny Kabel zasilajacy

ok .
4 i

= ay
”%\\N Wyprowadzenie SATA skiada sig z modutu

Zewngtrzne — \a"-"‘ oy zawierajacego wyprowadzone ztacz SATA, kabla

zZiaoze SATA  Ziacze zasilajace zasilajacego oraz przewodu transmisyjnego.
Zewnetrzne ztacze SATA

Aby zainstalowa¢ wyprowadzenie SATA nalezy wykona¢ wymienione ponizej czynnosci:

Krok 1:
Zlokalizuj
wolny port PC, : P przewod SATAZ
zamontuj zaczep z . / wyprowadzenia SATA
do portu SATAna
twojej ptycie gtéwnej.

SATA i przykre¢ go
$rubkg do obudowy.

Krok 3: J Krok 4:

Podtacz przewdd ; Podtacz jeden

zasilajacy koniec przewodu

wyprowadzenia do transmisyjnego SATA

| zasilacza. do zlgcza zewnetrznego

wyprowadzenia SATA

J nastepnie podtacz
przewdd zasilajacy SATA
do ztacza zewnetrznego
wyprowadzenia SATA.

Krok 5:

Podtacz pozostate korice przewodu transmisyjnego i zasilajacego SATA do
twojego urzadzenia SATA. Dla urzadzen SATA z zewnetrznym zasilaniem
potrzebny jest jedynie przewod transmisyjny. Przed podtaczeniem przewodu
transmisyjnego SATA upewnij sie Ze zasilanie zewnetrzne jest odgczone.
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1-9  Opis tylnego panelu I/O (We/Wy)

d

® Ziacze USB 2.0/1.1
Port USB 2.0/1.1 umozliwia podtaczenie urzadzen USB, takich jak: klawiatura, mysz, drukarka, USB
flash drive itd.

©®  Ziacze klawiatury i myszy PS/2
W celu instalaciji klawiatury i myszy PS/2, podtacz mysz do gérnego portu (zielonego), a klawiature do
dolnego portu (purpurowego).

© Wyjscie SPDIF optyczne
Optyczny port wyjécia SPDIF umozliwia przekazywanie dzwigku do zewnetrznych go$nikow w
standardzie cyfrowym. Przed uzyciem tego portu upewnij si¢, ze glosnik posiada cyfrowe wejécie
optyczne.

® Wyjscie SPDIF koncentryczne

Koncentryczny port wyjscia SPDIF umozliwia przekazywanie dzwieku do zewnetrznych gtosnikéw w
standardzie analogowym. Przed uzyciem tego portu upewnij sie, ze gtosnik posiada analogowe wejscie
koncentryczne.

© Ziacze IEEE 1394a
Standard interfejsu szeregowego opracowany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers
(Instytut Inzynieréw Elektrykdw i Elektronikdw), ktéry charakteryzuje sie wysoka szybko$cig transmisji
danych, duzg przepustowo$cig oraz mozliwoscig podtaczania urzadzen bez koniecznosci ich wytaczania
(hot plug).
©® Ztacze eSATA/USB Combo
Ztacze wspiera standard SATA 3Gb/s i USB 2.0/1.1. Uzyj tego portu do podigczenia zewnetrznego
urzadzenia SATA lub dla rzadzen typu USB np. Klawiatura/mysz, drukarka USB, USB flash drive itd.
® Zlacze sieciowe (LAN) RJ-45
Ztacze karty sieciowej Gigabit Ethernet, oferujace mozliwo$¢ transmisji danych z szybkoscia 1 Gbl/s.
Ponizsze tabelki opisujg stan diod LED ztgcza LAN.

LED Potgczenia/

Predkosci LED Aktywnosci  LED Potgczenia/Predkosci: LED Aktywnosci:
|‘l_‘| I__l_' Stan Opis Stan Opis
Pomaranczowy | Predko$¢ transmisji 1Gb/s Migajacy Transmisja lub odbiér danych
M Zielony Predko$¢ transmisji 100Mb/s Wytaczony | Brak aktywnosci
Port LAN Wytaczony Predkosc transmisji 10Mb/s

* Aby odtaczy¢ przewdd podtaczony do ztacza tylniego panelu, nalezy najpierw odtaczy¢ go od
A przyrzadu, a nastepnie od plyty gtdwnej.
* Aby odtaczy¢ przewdd, nalezy go wyciagna¢ ze ztacza na wprost. Kotysanie nim z boku na bok
moze spowodowac zwarcie elektryczne wewnatrz konektora.
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Ztacze USB 3.0/2.0

Port USB 3.0 jest zgodny ze specyfikacjag USB 3.0 i jest kompatybilny ze specyfikacjq USB 2.0/1.1.
Umozliwia podtaczenie urzadzen USB, takich jak: klawiatura, mysz, drukarka, USB flash drive itd.
Wyjscie na gtosnik centralny/subwoofer (Pomaranczowy)

Domysline ztacze wyjscia audio na gtosnik centralny/subwoofer w konfiguracji kanatéw audio 5.1/7.1.
Wyjscie na gtosniki tylne (Czarny)

Domysine ztacze wyjscia audio na gtosniki tylne w konfiguracji kanatéw audio 7.1.

Wyjscie na gtosniki boczne (Szary)

Domysline zlgcze wyjscia audio na gtosniki boczne. w konfiguraciji kanatéw audio 4/5.1/7.1.
Wejscie liniowe (Niebieski)

Domysine ztacze wejscia liniowego audio. Do ztacza wejscia liniowego mozna podtaczy¢ takie
urzadzenia napedy optyczne, walkman, itd.

Wyjscie liniowe (Zielony)

To domysine ztacze wyjscie cyfrowego (line out) stuzy do podtaczenia stuchawek lub gtosnikéw stereo.
Moze ono takze stuzy¢ do podtaczenia przednich gtosnikow w konfiguracji kanatéw audio 4/5.1/7.1.
Wejscie mikrofonu (MIC - rézowy)

Domysine gniazdo wejscia mikrofonu. Mikrofon musi by¢ podtaczony do gniazda wejscia mikrofonu.

@ Oprocz domysinych ustawien ztacz audio ® ~@ a, zlacza te mozna przekonfigurowac poprzez
oprogramowanie audio. Jedynie mikrofon MUSI by¢ podiaczany do domysinego zlacza wejscia
mikrofonu (@ ). W celu uzyskania informacji na temat konfiguracji kanatéw audio 2/4/5.1/7.1,
odnies si¢ do angielskiej wersji podrecznika uzytkownika — Rozdziat 5, “Configuring 2/4/5.1/7.1-
Channel Audio”.
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1-10 Opis ztaczy wewnetrznych

|
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20 18 17 16 4 21 1119

1)  ATX_12V 13) CD_IN
2) ATX 14)  SPDIF_|
3) CPU_FAN 15)  SPDIF_O
4)  SYS_FAN1/SYS_FAN2 16) F_USB1/F_USB2/F_USB3
5 PWR_FAN 17)  F_1394
6) NB_FAN 18) LPT
7)  FDD 19) CLR_CMOS
8) IDE 20) COM
9)  SATA3_0/1/2/3/4/5 21) BAT
10) GSATA2_6/7 22) PW_SW
11)  F_PANEL 23) RST_SW
12) F_AUDIO 24) CMOS_SW

Przed podtaczeniem urzadzen wewnetrznych przeczytaj ponizsze wskazowki:
= Upewnij sig, ze urzadzenia s przystosowane do ztaczy, do ktorych chcesz je podtaczyé.

* Przed instalacjg urzadzenia upewnij sig, ze zaréwno ono samo jak i komputer sg wytaczone.

Odtacz zasilanie, aby zapobiec uszkodzeniu sprzetu.
* Przed wigczeniem komputera upewnij si¢, ze wszystkie przewody zostaty odpowiednio
podtaczone do ztacz na plycie gtownej.
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1/2) ATX_12VIATX (Ztacza zasilania 2x4 12V oraz 2x12 Gtodwne ztacze zasilania)
Poprzez te ztacza, zasilacz dostarcza energie do wszystkich komponentéw na ptycie gtéwnej. Przed
podtgczeniem zasilacza nalezy upewnic sig, ze wszystkie komponenty i urzadzenia sg prawidtowo
zainstalowane. Ksztalt ztacza zasilania umozliwia tatwe podtaczenie konektora tylko w jednej pozycii.
W celu potaczenia zasilacza z ptytg podigcz ztacze zasilacza do zlgcza zasilania ptyty gtéwnej. Ziacze
zasilania 12V zapewnia zasilanie procesora. Jesli ztacze nie jest podtaczone, system nie uruchomi sie..

Zaleca sig uzycie zasilacza, ktory sprosta wysokiemu zapotrzebowaniu na energie (500W lub

@ Moc zasilacza musi odpowiada¢ wymaganiom energetycznym stawianym przez system.

wiekszych). Jesli zasilacz nie jest w stanie dostarczy¢ wymaganej energii, moze to prowadzi¢

do niestabilnej pracy systemu lub uniemozliwi¢ jego uruchomienie.

ATX_12V:
Nr Pinu| Opis
8 (=)= ]|4 1 Masa (GND) (Tylko dla 2x4-
[L o pin 12V)
NG A , | Masa (GND) (Tyko dia 2x4-
5 [o) el 1 pin 12V)
I jj 3 Masa (GND)
= ATX_12V 4 Masa (GND)
D 5 | +12V (Tylko dla 2x4-pin 12V)
6 +12V (Tylko dla 2x4-pin 12V
o (Ty pin 12V)
7 +12V
@) 8 | +12v
[}
ATX:
=] NrPinu| Opis Nr Pinu | Opis
1 3,3V 13 3,3V
GE 2 [33v 14| -12v
dE 3 Masa (GND) 15 | Masa (GND)
° e 4 +5V 16 PS_ON (soft On/Off)
o |(a 5 | Masa (GND) 17 | Masa (GND)
(o= 6 | +5V 18 | Masa (GND)
ol :l 7 Masa (GND) 19 Masa (GND)
|i 5 8 Power Good 20 -5V
—= 9 | 5VSB(SB+5V) 21 | +5v
10 +12V 22 +5V
E“ ° 11| 12V (Tykoda2K12-pinATX) | 23 | +5V (Tylko dla 2x12-pin ATX)
i ‘ 24 | Masa (GND) (Tylko dla 2x12-
s 12| 3,3V (Tykodia 2x12-pin ATX) o ATX)
CH
ATX
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3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (Ztacza zasilania wentylatorow)
Ztacza zasilania wentylatorow dostarczajg napiecie poprzez 4-pinowe ztgcza zasilania wentylatora
procesora (CPU_FAN), 3-pinowe ztgcza zasilania wentylatora systemowego (SYS_FAN2) i 4-pinowe
ztacza (SYS_FAN1), oraz 3-pinowe ztacza (PWR_FAN). Konstrukcja ztaczy wiekszosci wentylatorow
zapewnia ich fatwe potgczenie bez mozliwosci pomytki. Podczas podiaczania kabla wentylatora nalezy
podtaczy¢ go we wiasciwym kierunku (czarny przewdd to przewdd uziemienia). Plyta gtdwna umozliwia
monitorowanie predkosci obrotowej wiatraka procesora. Wymaga to odpowiednio przystosowanego
wiatraka. Dla optymalnego odprowadzania ciepta zalecane jest, by wiatrak zostat zainstalowany

wewnatrz obudowy komputera. CPU FAN:

Nr Pinu| Opis

{ 1 Masa (GND)
2 +12V | Kontrola predkosci

CPU_FAN 3 Wykrywanie

4 Kontrola predkosci

SYS_FAN1:

Nr Pinu| Opis

| 1 | Masa (GND)

2 +12V / Kontrola predkosci
SYS_FAN1 -
3 Wykrywanie

4 Zapasowy

SYS_FAN2/PWR_FAN:

Nr Pinu| Opis
1 1 Masa (GND)

SYS_FAN2/PWR_FAN 2 +12V

3 Wykrywanie

6) NB_FAN (Wentylator mostka pétnocnego)
Ztacze przeznaczone jest do podtaczenia wentylatora mostka potnocnego. Podtaczajac wentylator
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jego prawidtowe podigczenie. Wiekszo$¢ wentylatorow
dostepnych na rynku posiada nastepujace oznaczenia, przewod czerwony +12V, przewod czarny
przew6d masy.

Nr Pinu| Opis
1 E 1 Masa (GND)
2 +12V
3 NC

o Eﬁmﬁﬁmnm —a

ey
COCE= e o

« Nalezy pamietaé, aby podtaczy¢ przewody wentylatora do ztacz, aby zapobiec przegrzaniu
A procesora i Mostek Potnocny systemu. Przegrzanie moze by¢ przyczyng uszkodzenia procesora
lub Mostek Potnocny zawieszenia systemu.
 Ziacza wentylatoréw nie sa konfigurowalne za pomoca zworek. Nie nalezy umieszcza¢ zworek na
ztaczach wentylatorow.
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7) FDD (Ztacze napedu dyskietek)

8)

Ztacze FDD stuzy do podtaczenia tasmy napedu dyskietek FDD. Typy obstugiwanych napedéw FDD:
360 KB, 720 KB, 1,2MB, 1,44 MB oraz 2,88 MB. Przed podiaczeniem tasmy FDD nalezy zwréci¢
uwage na potozenie wycie¢ w ztaczu i przewodzie FDD ufatwiajacych podtaczenie. Pin nr 1 na taSmie
podfaczeniowej jest oznaczony innym kolorem. W celu zakupu opcjonalnej tasmy taczacej FDD z plytg
glowng nalezy skontaktowac sie z lokalnym dystrybutorem sprzetu komputerowego.

L g
] &
]
]
|
]
1

—o OO0

IDE (Ztacze IDE)

34

33

Do jednego ztacza IDE mozna podtaczy¢ do dwdch urzadzen IDE. Aby podigczy¢ dwa urzadzenia IDE
nalezy przestawi¢ zworke na jednym urzadzeniu IDE do pozycji Master (Nadrzedny), a w drugim do
pozyciji Slave (Podlegty). (Informacje dotyczace ustawien znajduja sie w instrukcjach do urzadzen IDE.)

:l [}
1
]

L]
D

mf
DD
o

]
ccn R e )

o

40

Doooooooooao

39
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9) SATA3_0/1/2/3/4]5 (Ztacza SATA 6Gb/s, Obstugiwane przez uktad AMD SB850)
SATA 3Gbls jest kompatybilne ze standardem SATA1,5Gb/s. Kazde ztacze umozliwia podiaczenie
jednego urzadzenia SATA. Sterownik AMD SB850 obstuguje tryby RAID 0, RAID 1, RAID 5 RAID 10
i JBOD. Instrukcje na temat konfiguracji macierzy RAID znajdziesz w angielskiej wersji podrecznika
uzytkownika, Rozdziat 5, "Configuring SATA Hard Drive(s)".

:l [}
qd71 8 Nr Pinu| Opis
] SATA3_0 SATA3_2 SATA3_4 1 Masa (GND)
] ' F : IE M 2 | TXP
] FE% FE% 3 | TXN
] TG : G 1 4 | Masa(GND)
gjﬁ SATA3_1 SATA3_3 SATA3 5 5 RN
ml 6 RXP
0 == 7 Masa (GND)
o
1]
e e =
[] memm==— =
——— a
COC—] oo & B

10) Ztacza GSATA2_6/7 (Obstugiwane przez uktad SATA 3Gb/s GIGABYTE SATA2)
SATA 3Gb/s jest kompatybilne ze standardem SATA1,5Gb/s. Kazde ztacze umozliwia podiaczenie
jednego urzadzenia SATA. Sterownik GIGABYTE SATA 2 obstuguje tryby RAID 0, RAID 1, i JBOD.
Instrukcje na temat konfiguraciji macierzy RAID znajdziesz w angielskiej wersji podrecznika uzytkownika,
Rozdziat 5, "Configuring SATA Hard Drive(s)".

Nr Pinu| Opis

q GSATA2_6 1| Masa (GND)
7 1 2 | T™XP

GSATAZ 7 4 Masa (GND)
g 5 RXN
6 RXP

7 Masa (GND)

COC oo o T \\_/

Koncowke kabla SATA 3Gb/s
(w ksztatcie litery L) podtacz do dysku
twardego SATA.
Konfiguracja trybu RAID 0 i RAID 1 wymaga przynajmniej 2dyskow twardych. Jesli sg
uzywane wiecej niz 2dyski twarde catkowita liczba dyskéw twardych musi by¢ parzysta.
* Konfiguracja RAID 5 wymaga co najmniej 3 dyskow twardych. (Catkowita liczba dyskow
twardych nie musi by¢ parzysta.)
* Konfiguracja trybu RAID 10 wymaga przynajmniej 4 dyskow twardych. Catkowita liczba
dyskéw musi by¢ parzysta.

®
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11) F_PANEL (Ztacze panelu przedniego)
Umozliwia podtaczenie: przycisku zasilania, przycisku reset, gtosnika komputera i diody LED zasilania
do przedniego panelu obudowy zgodnie z przedstawionym ponizej przydziatem pinéw. Zwré¢ uwage na
rozmieszczenie pinéw dodatnich i ujemnych przed podtgczeniem przewodow.

LED infc if| |Przef k
d = Zasi\en\;?lfér;?:r?; z;ﬁaﬁm Glosnika
EBH_‘ x + D
b 212 5 B
ﬂ H T Lot
i e
o . N
£ € £
g a a &
[ oo -
[ e=—=—=
@ Dioda LED akt § i i
o OF ] | L Loomm]
D%D — Przefacznik reset | | obudowy nagtowek
+ MSG/PWR (LED informaciji/Zasilenia/Uspienia, Zotty/Fioletowy):
Status LED Umozliwia podtaczenie diody LED zasilania do przedniego panelu
) Swieci obudowy. Dioda wskazuje na stan komputera: $wieci sie (komputer jest
S1 Miga wiaczony), miga (komputer jest uspiony (S1)) lub nie $wieci si¢ (komputer
S3/84/S5 Nie $wieci

jest uspiony (S3/S4) lub wytaczony (S5)).

* PW (Przetacznik zasilania, Czerwony):
Umozliwia podtaczenie przycisku zasilania do przedniego panelu obudowy. Mozliwa jest konfiguracja,
sposobu wytaczanie komputera za pomocg tego przycisku (patrz Rozdziat 2 angielskiej wersji
podrecznika uzytkownika: “BIOS Setup,” “Power Management Setup”).

» SPEAK (Glosnika, Pomarariczowy):
Umozliwia podtaczenie glosnika systemowego. Przy uruchamianie systemu komputer wydaje
sygnat dzwiekowy. Pojedynczy, krotki sygnat oznacza, ze nie zostat wykryty zaden problem. W celu
zasygnalizowania problemu, komputer wydaje rézne rodzaje dzwiekow (Aby uzyska¢ informacje
na temat rodzajow sygnatéw, odnie$ sie do angielskiej wersji podrecznika uzytkownika, Rozdziat 5,
“Troubleshooting”).

 HD (Dioda LED aktywnosci dysku twardego IDE, Niebieski):
Umozliwia podtaczenie diody LED aktywnosci dysku twardego do przedniego panelu obudowy. Dioda
Swieci sie, gdy dysk twardy czyta lub zapisuje dane.

» RES (Przetacznik reset, Zielony):
Umozliwia podtaczenie przetacznika reset do przedniego panelu obudowy. Przefacznika reset uzywaj,
aby zrestartowac¢ komputer, gdy system si¢ zawiesi i nie reaguje na migkki restart.

* Cl (Czujnik otwarcia obudowy nagtéwek, Szary):
Umozliwia podtaczenie czujnika otwarcia obudowy informujacego o otwarciu obudowy. Do
prawidtowego dziatania tej funkcji wymagana jest obudowa wyposazona w odpowiedni czujnik.

Obudowy moga posiadac rézne ztacza panelu przedniego w zaleznosci od producenta oraz

@ modelu. Modut przedniego panelu zwykle sktada si¢ z przetacznika zasilania, przetacznika
resetu, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku twardego, ztacze gtosnika, itd. Przed
podtaczaniem modutu do ztgcza sprawdz uwaznie rozktad pinow.
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12) F_AUDIO (Przedni panel audio)
Ztacze to umozliwia podigczenie przedniego panelu audio w standardzie HD (Intel High Definition)
lub AC97. Podczas podtaczania modutu audio panelu przedniego, sprawdz uwaznie rozktad pinéw.

Nieprawidtowe potaczenie pomigedzy modutem a ztaczem moze spowodowac niepoprawng prace
urzadzenia audio lub nawet jego uszkodzenie.

Dla przedniego panelu audio  Dla przedniego panelu audio
HD: AC9T:
100 =)9 Nr Pinu| Opis Nr Pinu| Opis
-
) 1 MIC2_L 1 MIC
5% L3 2| Masa (GND) 2| Masa (GND)
3 MIC2_R 3 MIC Power
‘ 4 -ACZ_DET 4 NC
o 5 LINE2_R 5 Line Out (R)
6 Masa (GND) 6 NC
7 FAUDIO_JD 7 NC
8 Brak pinu 8 Brak pinu
O ——— 9 | LNE2L 9 | Lineout(n)
= = o 10 Masa (GND) 10 NC
= oo =

» Domyslnie, sterownik audio jest skonfigurowany na obstuge trybu HD audio. W celu
@ podtaczenia do tego ztacza modutu audio AC'97 panelu przedniego, odnie$ si¢ do instrukcii
"Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio." w Rozdziale 5 podrecznika angielskiego.
Sygnat audio bedzie obecny zaréwno na ztaczach panelu przedniego jak i tylnego. Informacje
na temat jak wyciszy¢ panel tylni (mozliwe tylko w przypadku panelu przedniego zgodnego z
HD) znajdujq sie w Rozdziale 5, "Konfiguracja dzwigku 2/4/5.1/7.1"
Modut audio panelu przedniego w niektérych obudowach komputerowych posiada osobne
ztacza na kazdym przewodzie zamiast pojedynczego wtyku. W celu uzyskania informacii

na temat sposobu podtaczania takiego modutu prosze skontaktowac sie z producentem
obudowy.

13) CD_IN (Ztacze CD IN)
Do tego zlacza mozna podtaczy¢ wyjscie audio na naped CD-ROM lub DVD-ROM.

Nr Pinu| Opis
[ L 1 |cotL
\ 2 | Masa(GND)
0 Iy 3 | Masa (GND)
l 1 4 |coR
A

o

[]

e mmmm

O

=

[
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14) SPDIF_I (Ztacze wejscia S/PDIF)

Do wejscia S/PDIF mozna podtaczy¢ za pomoca opcjonalnego przewodu urzadzenie posiadajace

wyjscie cyfrowe. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat mozliwo$ci zakupu opcjonalnego

kabla S/PDIF skontaktuj sie z lokalnym dostawca.

=R
L

NN

Eﬁmmmmﬁm |

O

=

COEED oo o T

15) SPDIF_O (Ztacze wyjscia S/PDIF)
Do wyjécia S/PDIF mozna podtaczy¢ urzadzenia stuzace do odtwarzania dzwigku za pomoca przewodu

Nr Pinu| Opis
1 Zasilanie
2 SPDIFI
3 Masa (GND)

cyfrowego S/PDIF. Przewdd ten moze okazac si¢ niezbedny w przypadku niektorych kart graficznych,
gdy chcemy doprowadzi¢ sygnat dzwiekowy do odbiornika HDMI. W celu uzyskania dodatkowych

informaciji na temat podtaczania przewodu cyfrowego S/PDIF prosze przeczytaé instrukcje dotaczong do

karty rozszerzajacej.

=l

o

O—=
T m

o

[]

O s
oo mmmx

=

I

Nr Pinu | Opis
1 SPDIFO
2 Masa (GND)
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16) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (Przednie ztacza USB)
Ztacza USB odpowiadajg specyfikacji USB 2.0/1.1. Kazde ze ztacz umozliwia podigczenie dwoch portow
USB poprzez opcjonalny przewdd. W celu uzyskania dodatkowych informaciji na temat mozliwosci
zakupu opcjonalnego kabla USB skontaktuj sig z lokalnym dostawca.

E{%l g = Nr Pinu | Opis
] 1 Zasilanie (5V)
] ——— 2 Zasilanie(5V)
] Y PR 3 | UsBDX-
] u 4 | USBDY-
gj@m H 5 USB DX+
6 USB DY+

o o D 7 | Masa(GND)

O 8 Masa (GND)

lo === 9 Brak pinu

[ == O 10 NC

]
o | [ e e

W trybach energetyczny S4/S5, jedynym ztaczem wspierajacym mozliwo$¢ zasilania urzadzen
@ USB jest ztacze F_USB1.

* Nie nalezy podtacza¢ przewodow IEEE1394(2x5-pinéw) do ztgcza USB.
& * Przed instalacjq ztacza USB zawsze wytacz komputer i odigcz przewod zasilajacy.

17) F_1394 (Przednie zlacze IEEE 1394a)

To ztacze umozliwia podtgczenie opcjonalnego wyprowadzenia portu IEEE 1394a. W celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat mozliwosci zakupu opcjonalnego wyprowadzenia IEEE 1394a,
skontaktuj sie z lokalnym dostawca.

Nr Pinu

Opis

1

TPA+

TPA-

Masa (GND)
Masa (GND)
TPB+

TPB-

Zasilanie (12V)
Zasilanie (12V)
Brak pinu
Masa (GND)

o

O—=
o

o

© ||y | |o | |w (N

o5

e ol [l

o

=

[

* Nie podiaczaj przewodu wyprowadzenia USB do ztacza IEEE 1394a.
& * Aby zapobiec uszkodzeniu wyprowadzenia IEEE 1394a, przed instalacjg wytacz komputer i
odtacz przewod zasilajacy.
* Aby podiaczy¢ urzadzenie IEEE 1394a, podiacz jeden koniec przewodu urzadzenia do
komputera, a drugi do urzadzenia. Upewnij si¢, ze przewod jest mocno osadzony.
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18) LPT (Ztacze portu réwnolegtego)
To ztacze umozliwia podtaczenie opcjonalnego kabla portu LPT. W celu uzyskania dodatkowych
informacji na temat mozliwosci zakupu kabla, skontaktuj sie z lokalnym dostawca.

25 1
24 2
0
Nr Pinu| Opis Nr Pinu | Opis
”H 1 | sTB- 14 | Masa (GND)
Oo 2 | AFD- 15 | PD6
3 PDO 16 | Masa (GND)
4 | ERR- 17 | P07
5 | PDI 18 | Masa (GND)
6 | INT- 19 | ACK-
o 7 | PD2 20 | Masa(GND)
= 8 | SLIN- 21 | BUSY
9 | PD3 22 | Masa (GND)
10 | Masa(GND) | 23 | PE
1" PD4 24 Brak pinu
12 | Masa(GND) | 25 | SLCT
13 | PD5 26 | Masa (GND)

19) CLR_CMOS (Kasowanie pamieci CMOS)
W celu skasowania pamieci CMOS (np. ustawien BIOS, ustawienia daty) oraz przywrécenia fabrycznych
ustawien, nalezy na krotko zewrze¢ zworka lub dowolnym metalowym urzadzeniem (np. $rubokretem)
dwa zaznaczone piny.

8 Otwarcie: Normalne pofozenie

8 Zwarcie: Zerowanie pamieci CMOS

o

Oe—=20o
C—

o

el

©

* Przed kasowaniem pamigci zawsze wytaczaj komputer i odigczaj zasilanie.
& * Przed wiaczeniem komputera po skasowaniu pamieci CMOS upewnij sig, ze zworka zostata
usunigta. Pozostawienie jej na miejscu moze spowodowac uszkodzenie ptyty gtéwnej.
* Po zrestartowaniu systemu przejdz do ustawien BIOS i wczytaj domy$ine ustawienia
fabryczne (wybierz Load Optimized Defaults) lub samodzielnie skonfiguruj BIOS (Patrz
Rozdziat 2 angielskiej wersji podrecznika uzytkownika: ,BIOS Setup”).
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20) COM (Ztacze portu szeregowego)
To ztacze umozliwia podtaczenie opcjonalnego kabla portu COM. W celu uzyskania dodatkowych
informacji na temat mozliwosci zakupu kabla, skontaktuj sie z lokalnym dostawca.

E{§ g Nr Pinu | Opis
ml i 1| NDCD-
] ‘ N ; 2 | NSIN
] BH| 10 2 3 | NSOUT
] d 4 | NDTR-
gj@m | I 5 Masa (GND)
o Eh 6 | NDSR-
=== o
R — D 7 | NRTS-
N ==y 8 NCTS-
i e ——— oo 9 | NRI
[] === O 10 Brak pinu
[}
= e

21) BAT (Bateria)
Bateria dostarcza energii do przechowywania danych (takich jak ustawienia BIOS, data i czas) w
pamigci CMOS, gdy komputer jest wytaczony. Jesli bateria nie zostanie wymieniona, gdy jej napiecie
spadnie do niskiego poziomu, dane CMOS moga zosta¢ utracone.

=

L]

NN

Aby usuna¢ zawarto$¢ pamieci CMOS:

1. Wylacz komputer i odtacz przewdd zasilajacy.

2. Delikatnie wyjmij baterig i odt6z ja na bok na okoto jedng minute.
(Mozna takze uzy¢ metalowego przedmiotu do zwarcie przez pieé
sekund styku dodatniego i ujemnego uchwytu baterii.)

3. Zainstaluj ponownie baterie.

I___,E, o — 4. Podtacz przewdd zasilajacy i wiacz komputer.

* Przed wymiang baterii zawsze wytaczaj komputer i odtaczaj przewdd zasilajacy.
& Baterie nalezy wymieniac na takg sama lub rownowazna, zalecang przez producenta.
Wymiana na nieprawidtowy model grozi wybuchem.
« Skontaktuj sie ze sprzedawca, jezeli nie potrafisz wymieni¢ baterii lub nie jeste$ pewny/a co
do jej modelu.
* Podczas instalacji baterii zwr6¢ uwage na oznaczenia (+) i (-) na jej koncach.
 Zuzyte baterie nalezy usuwa¢ wedtug miejscowych przepiséw ochrony $rodowiska.
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22/23/24) PW_SW/ RST_SW/ CMOS_SW (Przyciski szybkiego)
Plyta gtéwna wyposazona zostata w 3 przetaczniki: przycisk zasilania, przycisk reset i przycisk
czyszczenie CMOS. Pozwalajg one na szybkie wigczenie/wytaczenie oraz reset systemu lub
czyszczenie CMOS. Przyciski te s niezwykle przydatne w przypadku testowania sprzetu
komputerowego poza obudowa. Przycisk CMOS przywraca domysIne ustawienia BIOS w przypadku
probleméw z uruchomieniem ptyty np. po zbyt mocnym podkreceniu jej parametrow.

o

* Przed skasowaniem zawartosci CMOS upewnij sie ze ptyta gtéwna nie pracuje oraz czy
& przewod zasilajacy komputer zostat odtgczony od zrédta zasilania.

* Po restarcie komputera przejdz do ustawien BIOS, aby przywréci¢ ustawienia fabryczne
(wybierz Load Optimized Defaults) lub skonfiguruj je recznie. (Aby uzyskac¢ dodatkowe
informacje na temat konfiguracji BIOS, odnie$ sie do wersji angielskiej podrecznika
uzytkownika, Rozdziat 2, “BIOS Setup”.)
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