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Kapitel 1  Hardwareinstallation

11 VorsichtsmaBnahmen fiir die Installation

Das Motherboard enthélt viele empfindliche elektronische Schaltungen und Komponenten, die
durch elektrostatische Entladung (ESD) beschadigt werden kdnnen. Bitte lesen Sie sorgfaltig
das Benutzerhandbuch durch und befolgen die nachstehenden Anweisungen, bevor Sie die
Installation beginnen:

+ Entfernen oder beschadigen Sie den Motherboard-S/N (Seriennummer)-Aufkleber
oder vom Handler angebrachten Garantieaufkleber nicht. Diese Aufkleber sind firr die
Garantiegilltigkeit erforderlich.

+ Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie das Motherboard oder andere Hardwarekomponenten installieren
oder entfernen.

+ Wenn Sie Hardwarekomponenten mit den internen Anschliissen am Motherboard
verbinden, stellen Sie bitte sicher, dass sie fest und sicher verbunden sind.

+ Berlihren Sie mdglichst nicht die Leitungen oder Anschliisse, wenn Sie das Motherboard
anfassen.

+ Esist ratsam, eine Antistatik-Manschette zu tragen, wenn Sie elektronische Komponenten
z.B. ein Motherboard, eine CPU oder ein Speichermodul anfassen. Wenn Sie keine
Antistatik-Manschette haben, dann halten Sie bitte Ihre Handen trocken und beriihren
zuerst einen Metallgegenstand, um die elektrostatische Ladung zu entladen.

+ Legen Sie das Motherboard auf eine Antistatik-Unterlage oder belassen es in seiner
Antistatik-Verpackung, bevor es installiert wird.

+ Stellen Sie vor dem Entfernen des Stromkabels von dem Motherboard sicher, dass die
Stromversorgung ausgeschaltet ist.

+ Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass die Spannung des Netzteil bereits
entsprechend lhrer Netzspannung eingestellt wurde.

+ Stellen Sie vor dem Verwenden des Produkts sicher, dass alle Kabel und Stromanschliisse
Ihrer Hardwarekomponenten verbunden sind.

» Um Schaden am Motherboard zu verhindern, diirfen keine Schrauben mit dem Schaltkreis
oder den Komponenten des Motherboards in Berlihrung kommen.

+ Auf dem Motherboard oder im PC-Gehause durfen keine Schrauben oder
Metallgegenstande liegen.

+ Der PC darf nicht auf eine unebene Flache gestellt werden.

+ Der PC darf nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen aufgestellt werden.

+ Beim Einschalten des PCs wahrend des Zusammenbaus ist mit Schaden an den PC-
Komponenten und Verletzungen der am PC arbeitenden Person zu rechnen.

+ Wenn Sie bestimmte Installations- und Aufbauschritte nicht verstehen oder Bedenken
hinsichtlich der Verwendung des Produkts haben, ziehen Sie einen entsprechend
qualifizierten PC-Techniker hinzu.
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1-2 Technische Daten des Produkts

@ CPU

*

Unterstlitzung fiir AM3-Prozessoren:

AMD Phenom™ |1/ AMD Athlon™ Il

(Die aktuelle Liste der unterstiitzten CPUs ist auf der Web-Site von
GIGABYTE zu finden.)

Hyper Transport-Bus

5200 MT/s

Chipsatz

North Bridge: AMD 890FX
South Bridge: AMD SB850

Arbeitsspeicher
:

4 x 1,5V DDR3 DIMM-Sockeln fiir bis zu 16 GB
Systemarbeitsspeicher tneis 1)

Duachannel-Speicherarchitektur

Unterstiitzt DDR3 1866(0.C.)/1333/1066 MHz Arbeitsspeichermodule
(Aktuelle Informationen zu untersttitzten Speichergeschwindigkeiten
und Speichermodulen finden Sie auf der GIGABYTE-Website.)

Audio ¢ Realtek ALC889 Codec
¢ Hochauflésendes Audio
¢ 2-/4-/51-/7.1-Kanal
¢ Unterstiitzt Dolby®-Heimkino
¢ Unterstiitzt S/PDIF Ein-/Ausgang
¢ Unterstiitzt CD-Eingang

LAN ¢ 2 xRealtek RTL8111D-Chip (10/100/1000 Mbit)
¢ Unterstiitzt Teaming
¢ Unterstitzt Smart Dual LAN

Erweiterungssteckplatze ¢ 2 x PCI Express x16-Steckplatze mit Auslastung x16 (PCIEX16_1,

PCIEX16_2) (Hinweis2)

2 x PCI Express x16-Steckplatze mit Auslastung x8 (PCIEX8_1,
PC|EX8_2) (Hinweis 2)

2 x PCI Express x16 Steckplatze mit Auslastung x4 (PCIEX4_1,
PC|EX4_2) (Hinweis 3)

(Alle PCI Express-Steckplatze entsprechen PCI Express 2.0.)

1 x PCl-Steckplatz

Muttigrafiktechnologie

Unterstlitzung von 2-Way-/3-Way/4-Way-AT| CrossFireX"-Technologie

&, | Speicherschnittstelle
:

South Bridge:

- 6 x SATA-Anschlusse mit 6Gb/s (SATA3_0~SATA3_5), der jeweils
bis zu 6 SATA-Gerate mit 6Gb/s unterstiitzt

- Unterstiitzt SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 und JBOD

GIGABYTE SATA2 chip:

- 2x SATA-Anschliisse mit 3Gb/s (GSATA2_6, GSATA2_7)
unterstiitzen bis zu 2 SATA-Gerate mit 3Gb/s

- Unterstiitzt SATA RAID 0, RAID 1 und JBOD

- 1xIDE-Anschluss mit der ATA-133/100/66/33-Unterstiitzung fiir
bis zu 2 IDE-Gerate

JMicron JMB362-chip:

- 2xeSATA-Anschliisse mit 3Gb/s (eSATA/USB-Kombo) auf der
Ruckseite unterstiitzen bis zu 2 SATA-Gerate mit 3Gb/s

- Unterstiitzt SATA RAID 0, RAID 1 und JBOD

iTE IT8720-chip:

- 1 xDiskettenlaufwerkanschluss fiir 1 Diskettenlaufwerk

Hardwareinstallation
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@ USB

South Bridge

- Biszu 14 USB 2.0/1.1 Anschliisse (8 auf der Riickseite,
einschlieBlich 2 eSATA/USB-Kombo, 6 (ber die USB-Halter, die mit
den internen USB-Stiftleisten verbunden sind)

NEC D720200F1-chip

- Bis zu 2 USB 3.0/2.0-Anschllisse an der Riickseite

IEEE 1394

T.I. TSB43AB23-chip
Bis zu 3 IEEE 1394a-Anschlisse (2 auf der Riickseite, 1 Uber den
|IEEE 1394a-Halter, der mit der internen IEEE 1394a-Stiftleiste
verbunden ist)

ﬁmﬂ‘; Interne Anschliisse
o

L R K SR K IR 2R R R R R R R K 2R 2R K R R K SR R R 2

1 x 24-Pol. ATX-Netzteilanschluss
1 x 8-Pol. ATX 12V-Stromanschluss
1 x Diskettenlaufwerkanschluss

1 x IDE-Anschluss

6 x SATA 6Gb/s-Anschliisse

2 x SATA 3Gb/s Anschllisse

1 x CPU-Liiftersockel

2 x Systemliiftersockel

1 x North Bridge-Luftersockel

1 x Netzteil-Liiftersockel

1 x Fronttafelsockel

1 x Fronttafel-Audiosockel

1 x CD-Eingabeanschluss

1 x SIPDIF-Eingangssockel

1 x S/PDIF-Ausgangssockel

3 x USB 2.0/1.1-Sockeln

1 x |IEEE 1394a-Sockel

1 x Seriellanschluss-Sockel

1 x Parallelanschluss-Sockel

1 x Jumper zum Ldschen der Daten im CMOS
1 x CMOS-Daten-Loschen-Taste
1 x Netztaste

1 x Riicksetztaste

Riickblendenanschliisse

* 6 4 6 0 0 0 0 0

1 x PS/2-Tastatur--Mausanschluss

1 x Koaxial S/PDIF Ausgangsanschluss

1 x optischer S/PDIF Ausgangsanschluss

6 x USB 2.0-/1.1-Anschlisse

2 x USB 3.0-/2.0-Anschllisse

2 x eSATA/USB-Kombo-Anschllisse

2 x IEEE 1394a-Anschliisse

2 x RJ-45-Anschluss

6 x Audioanschliisse (Mittel-/Subwoofer-Lautsprecher/
Riicklautsprecher/ Seitenlautsprecher/Line In/ Line Out /Mikrofon)

E/A-Controller

*

iTE IT8720 chip
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Hardwaretiberwachung

Systemspannungserkennung
CPU-/System-Temperaturerkennung
Geschwindigkeitserkennung fir CPU-/System-/North Bridge
Warnung vor Uberhitzung der CPU

Warnung bei CPU-/System-/North Bridge
Geschwindigkeitskontrolle CPU-/Systemliifter (nes4

* ¢ 6 ¢ 0 o

BIOS

2 x 8 Mbit flash

Lizenziertes AWARD BIOS

Unterstiitzung fiir DualBIOS™

PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b

* ¢ ¢ o

Sonderfunktionen

Unterstiitzt @BIOS

Unterstiitzt Q-Flash

Untersttitzt Xpress BIOS Rescue
Untersttitzt Download-Center
Unterstitzt Xpress Install
Untersttitzt Xpress Recovery2
Unterstiitzt EasyTune (ineis)
Unterstlitzt den erweiterten Easy Energy Saver
Unterstitzung fiir Smart Recovery
Untersttitzt Auto Green

Unterstiitzt ON/OFF Charge
Untersttzt Q-Share

L 2R R R R R R R R R R R 2

Mitgelieferte Software

*

Norton Internet Security (OEM-Version)

@ Betriebssystem

*

Unterstiitzt Microsoft® Windows® 7/Vista/XP

EE Formfaktor

*

XL-ATX-Formfaktor; 32,5cm x 24,4cm

(Hinweis 1)

(Hinweis 2)

(Hinweis 3)

(Hinweis 4)

(Hinweis 5)

Aufgrund der Beschrankung des Windows 32-Bit Betriebssystems wird die tatséchlich
angezeigte Arbeitsspeichergrolie weniger als 4 GB betragen, wenn mehr als 4 GB
Arbeitsspeicher installiert werden.

Der Steckplatz PCIEX8_1 teilt sich Bandbreite mit dem Steckplatz PCIEX16_, und der
Steckplatz PCIEX8_2 mit dem Steckplatz PCIEX16_2. Der Steckplatz PCIEX16_1/PCIEX16_2
arbeitet maximal im x8-Modus, wenn PCIEX8_1/PCIEX8_2 bestiickt ist.

Die Standard-Bandbreite fiir den PCIEX4_2-Steckplatz ist x1. Bei Konfiguration bis zum x4-
Modus sind die Anschliisse GSATA2_6, GSATA2_7 und DIE nicht mehr verfiighar, denn sie
nutzen eine gemeinsame Bandbreite mit dem PCIEX4_2-Steckplatz. (In Kapitel 2, "Integrierte
Peripheriegerate", ist angegeben, wie die Bandbreite fir den Betrieb den PCIEX4_2-
Steckplatzes geandert wird.)

Ob die Kontrollfunktion der CPU/Systemlftergeschwindigkeit unterstiitzt wird, hangt von dem
CPU/Systemkiihler ab, den Sie installieren.

Die verfugbaren Funktionen im Easytune kdnnen je nach dem Motherboardmodell variieren.
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1-3 Installieren der CPU und des CPU-Kiihlers

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie die CPU installieren:
A + Das Motherboard muss die CPU unterstitzen.
(Die aktuelle Liste der unterstiitzten CPUs ist auf der Web-Site von GIGABYTE zu finden.)

+ Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie die CPU installieren. Damit vermeiden Sie einen Hardwareschaden.

+ Suchen Sie den Pol 1 der CPU. Die CPU lasst sich nicht einstecken, wenn sie falsch
ausgerichtet ist. (Als Alternative suchen Sie die Kerben an beiden Seiten der CPU und die
Ausrichtungsnasen an dem CPU-Sockel.)

+ Tragen Sie eine diinne, gleichméaRige Schicht Warmeleitpaste auf die Oberflache der CPU auf.

+ Schalten Sie den Computer nicht ein, bevor der CPU-Khler installiert ist. Andernfalls kann eine
Uberhitzung und Beschédigung der CPU auftreten.

+ Stellen Sie die CPU-Hostfrequenz entsprechend den CPU-Spezifikationen ein. Wir raten
Ihnen ab die Systembusfrequenz auf einen Wert auRerhalb der Hardwarespezifikationen
einzustellen, da die Standardanforderungen fiir die Peripherie dadurch nicht erfiillt werden.
Wollen Sie die Frequenz auf einen Nichtstandardwert einstellen, beachten Sie bitte lhre
Hardwarespezifikationen einschlieBlich CPU, Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Festplatte usw.

1-3-1 Installieren der CPU
A. Finden Sie den Stift Eins (an einem kleinen Dreieck erkenntlich) des CPU-Sockels und der CPU.

[%I Ein kleines Dreieck

] kennzeichnet den Stift AM3-Sockel

] Eins des Sockels T |
] ] 1
]

[

@)
o e,

Ein Kleines Dreieck
kennzeichnet CPU-Stift
Eins
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B. Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die CPU richtig in den CPU-Sockel am Motherboard

einzubauen.

¢ Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose
& herausziehen, bevor Sie die CPU installieren. Damit vermeiden Sie einen Schaden an der CPU.
+ Stecken Sie die CPU nicht mit Gewalt in den CPU-Sockel. Die CPU passt bei falscher Ausrichtung
nicht hinein. Sollte dies der Fall sein, andern Sie die Ausrichtung der CPU.

CPU-Sockel
Sperrhebel

Schritt 1:
Ziehen Sie den CPU-Sockelverschlusshebel ganz nach oben.

Schritt 2:

Richten Sie den CPU-Stift Eins (an kleinem Dreieck erkenntlich) mit
der Dreiecksmarkierung auf dem CPU-Sockel aus und stecken Sie
die CPU vorsichtig in den Sockel. Achten Sie darauf, dass die CPU-
Stifte genau in ihre Locher passen. Sobald sich die CPU in ihrem
Sockel befindet, legen Sie einen Finger auf die Mitte der CPU,
klappen Sie den Verschlusshebel herunter und verriegeln Sie ihn in
komplett eingerasteter Position.

Hardwareinstallation



1-3-2 Installieren des CPU-Kiihlers
Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um den CPU-Khler richtig auf der CPU zu installieren. (In den
folgenden Schritten wird der GIGABYTE-Khler als Beispiel verwendet.)

P =
o
@
®
'®
L 4
®
| @
®
®
L 4
hd L
Schritt 1: Schritt 2:
Tragen Sie eine gleichméaRige Schicht Legen Sie den CPU-Kuhler auf die CPU.

Warmeleitpaste auf die Oberflache der
installierten CPU auf.

Schritt 4:

Haken Sie die Klemme des CPU-Kiihlers Drehen Sie den Nockengriff von links nach

am Montagebiigel an einer Seite des rechts (wie in der obigen Abbildung dargestellt
Befestigungsrahmens ein. Driicken Sie auf der ist), um ihn zu verriegeln. (Sehen Sie bitte in
anderen Seite die Klemme des CPU-Kihlers der Installationsanleitung lhres CPU-Kiihlers fir
geradlinig nach unten, um sie im Montagebugel Anweisungen zur Kihlerinstallation nach.)

am Befestigungsrahmen einzuhaken.

Schritt 5:
Verbinden Sie zum Schluss den Stromanschluss des CPU-Kiihlers
mit dem CPU-Liiftersockel (CPU_FAN) am Motherboard.

Warmeleitpaste bzw. das Thermoband zwischen dem CPU-Kuhler und der CPU an der CPU kleben

@Geben Sie beim Entfernen des CPU-Kiihlers besonders Acht, weil der CPU-Kihler durch die
kann. Ein unsachgemaRes Entfernen des CPU-Kiihlers kann die CPU beschadigen.
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1-4 Installieren des Hybrid Silent-Pipe-Moduls

Bevor Sie das Hybrid Silent-Pipe-Modul installieren, lesen Sie bitte folgende Hinweise:

verbinden méchten, achten Sie darauf, es anzuschliefen, bevor Sie das Hybrid Silent-Pipe-Modul

@ Wenn Sie das Front-Audiomodul von Threm Gehause mit dem F_AUDIO-Anschluss am Motherboard
installieren, um gegenseitige Behinderungen zu vermeiden.

Bendtigte Werkzeuge:
1. Ein Kreuzschraubendreher
2. Warmeleitpaste

Hybrid Silent-Pipe

§ Schritt 1 Schritt 2:
Lésen Sie Tragen Sie
> % die diagonal eine diinne,
\i;, \ angeordneten gleichmaRige
y&’ Schrauben vom ¢ Schicht
IS Wasserblock an Warmeleitpaste auf
y den Kihlkérpem die Oberflache der
der North Bridge Kuhlkorper auf.
und entfeen Sie
den Wasserblock.

Schritt 3:

Setzen Sie den

Kiihlkdrper des

Hybrid Silent-Pipe-

Moduls auf den

A& Kiihlkorper der
North Bridge.

Schritt 4:

Sichem Sie den
Kuhlkorper mit
den beiliegenden
# Schrauben.
(Halten Sie beim
Installieren die
L% Lamellen mit
einer Hand fest,
um ein Riitteln zu
vermeiden.)

Schritt 5:
- Sichern Sie den Hybrid Silent-Pipe-Halter mit einer Schraube an der
4 Gehauseriickseite; damit st die Installation abgeschlossen.

5/8". Achten Sie nach dem AnschlieRen der Leitungen darauf, dass diese sicher und fest am

@Verwenden Sie fiir den Wasserkiihler bitte ein Rohr mit ID 3/8" x AD 1/2" oder ID 3/8" x AD
Wasserkuhler sitzen und keine Flussigkeit austritt.

(Hinweis) Die enthaltenen Bauteile kénnen in ihrem Erscheinungsbild von den dargestellten Produkten
abweichen.
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1-5 Installieren des Arbeitsspeichers

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie den Arbeitsspeicher installieren:

A o Stellen Sie sicher, dass das Motherboard Ihr Speichermodul unterstiitzt. Es ist ratsam,
Arbeitsspeichermodule mit derselben Kapazitat, Marke, Geschwindigkeit und Chipart zu
verwenden.

(Aktuelle Informationen zu unterstiitzten Speichergeschwindigkeiten und Speichermodulen
finden Sie auf der GIGABYTE-Website.)

* Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie das Speichermodul installieren. So vermeiden Sie einen
Hardwareschaden.

+ Speichermodule haben ein narrensicheres Design. Ein Arbeitsspeichermodul kann nur in eine
Richtung eingesteckt werden. Wenn es schwer ist das Modul einzustecken, dann andern Sie
bitte die Richtung.

1-5-1 Dualchannel-Speicherkonfiguration

Das Motherboard bietet vier DDR3 Arbeitsspeichersteckplatze und unterstiitzt die Dualchanneltechnologie.
Nach der Speicherinstallation erkennt das BIOS automatisch die Spezifikationen und Kapazitat

des Arbeitsspeichers. Durch Aktivieren des Dualchannel-Speichermodus wird die urspriingliche
Arbeitsspeicherbandbreite verdoppelt.

Die vier DDR3 Arbeitsspeichersteckplatze sind in zwei Kanéle geteilt. Jeder Kanal hat wie folgt zwei
Arbeitsspeichersteckplatze:

» Kanal 0: DDR3_1, DDR3_2

» Kanal 1: DDR3_3, DDR3_4

EE = » Dualchannel-Speicherkonfigurationstabelle
g DDR3.1 |DDR3 2 |DDR33 |DDR3 4
] DS/SS - DS/SS -
] Zwei Module
] i -- DS/SS - DS/SS
5] o "‘ Vier Module DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS
. 4 (SS=Einseitig, DS=Zweiseitig, "- -"=Nicht belegt)
u} Oa
oo
=7 O
o
O o =

DDR3_2

DDR3_3

DDR3_4

e}
o
[=}
o

Aufgrund von CPU-Einschrankungen lesen Sie bitte die folgenden Richtlinien, bevor Sie den Speicher im
DualChannel-Modus installieren.

1. Der Dualchannelmodus kann nicht aktiviert werden, wenn nur ein DDR3-Speichermodul installiert
wird.

2. Wenn Sie den Dualchannelmodus mit zwei oder vier Speichermodulen aktivieren mdchten, dann
ist es ratsam, dass Sie Arbeitsspeichermodule von der selben Marke, mit der selben Kapazitat, den
selben Chips und der selben Geschwindigkeit verwenden und in die DDR3-Steckplatze der selben
Farbe einbauen. Auf diese Weise erhalten Sie die optimale Leistung.
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1-5-2 Installieren eines Arbeitsspeichermoduls

Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie ein Arbeitsspeichermodul installieren. Damit vermeiden Sie einen
Schaden an dem Speichermodul.

DDR3 und DDR2 DIMMs sind nicht kompatibel mit DDR DIMMs. In dieses Motherboard diirfen
nur DDR3 DIMMs eingebaut werden.

o

DDR3 DIMM

Ein DDR3 Arbeitsspeichermodul hat eine Kerbe, so dass es nur in eine Richtung einpassen kann. Folgen
Sie den nachstehenden Schritten, um lhre Arbeitsspeichermodule richtig in die Arbeitsspeichersockeln
einzubauen.

Schritt 1:

Achten Sie auf die Ausrichtung des Speichermoduls. Driicken
Sie die Haltebligel an beiden Enden des Speichersockel nach
aulen. Stecken Sie das Speichermodul in den Sockel ein. Legen
Sie wie links abgebildet Ihre Finger auf die obere Kante des
Speichermoduls und driicken das Modul nach unten, damit es
senkrecht in den Speichersockel geht.

Schritt 2:
Die Halteblgel an beiden Enden des Sockel rasten ein, wenn das
Speichermodul richtig eingesteckt wird.
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1-6

Installieren einer Erweitungskarte
Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren:

A * Stellen Sie sicher, dass das Motherboard Ihre Erweiterungskarte unterstitzt. Lesen Sie sorgfaltig

das lhrer Erweiterungskarte beigelegte Benutzerhandbuch durch.

* Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren. So vermeiden Sie einen
Hardwareschaden.

PCI Express x16 Steckplatz (PCIEX16_1/PCIEX16_2)

——

PCI Express x16 Steckplatz (PCIEX8_1/PCIEX8_2/PCIEX4_1/PCIEX4_2)

——
PCI-Steckplatz

ee(mm

o]

[

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um Ihre Erweiterungskarte richtig in den Steckplatz einzubauen.

1.

2.

7.

Suchen Sie einen Steckplatz aus, der Ihre Karte unterstitzt. Entfernen Sie die Metallblende von der
Rickseite des Gehauses.

Richten Sie die Karte auf den Steckplatz aus und driicken die Karte nach unten, bis sie richtig in dem
Steckplatz sitzt.

Stellen Sie sicher, dass die Kontaktstelle der Karte komplett in den Steckplatz eingesteckt ist.
Befestigen Sie mit einer Schraube das Blech der Karte an der Riickblende des Gehauses.

Bringen Sie nach dem Installieren aller Erweiterungskarten die Abdeckung(en) des Gehauses wieder
an.

Schalten Sie Ihren Computer ein. Offnen Sie gegebenenfalls das BIOS-Setup, um notwendige BIOS-
Einstellungsanderungen fiir Ihre Erweiterungskarte(n) vorzunehmen.

Installieren Sie den mit der Erweiterungskarte mitgelieferten Treiber unter Ihrem Betriebssystem.

Beispiel: Installieren und Entfernen einer PCI Express Grafikkarte:

¢ Installieren einer Grafikkarte:
Driicken Sie die obere Kante der Karte vorsichtig
nach unten, bis Sie ganz im PCI Express-
Steckplatz eingefiigt ist. Vergewissern Sie sich,
dass die Karte im Steckplatz festsitzt und nicht
wackelt.

¢ Entfernen der Karte
aus dem PCIEX8_1/
PCIEX8_2/PCIEX4_1/

Entfernen der Karte
aus dem PCle x16_1/
PCIEX16_2-Steckplatz:

Driicken Sie den Hebel
am Steckplatz vorsichtig
nach hinten und heben
Sie die Karte vertikal aus
dem Steckplatz heraus.

PCIEX4_2-Steckplatz:
Driicken Sie die weilte
Klinke am Ende des PCI
Express Steckplatzes, um
die Karte zu entriegeln.
Ziehen Sie anschlieBend
die Karte gerade aus dem
Steckplatz heraus.
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1-7  Einrichtung von ATl CrossFireX"-Konfiguration

A. Systemvoraussetzungen

Die 2-Way-CrossFireX-Technologie unterstiitzt gegenwartig die Betriebssysteme Windows XP, Windows Vista und
Windows 7.

- Die 3-Way/4-Way-CrossFireX-Technologie unterstiitzt gegenwértig nur die Betriebssysteme Windows Vista und Windows 7.
Ein CrossFireX-unterstiitztes Motherboard mit zwei/drei/vier PCI Express x16-Steckplétzen und richtigem Treiber
Zweildreilvier CrossFireX-fahige Grafikkarten identischer Marke und Chip und richtigem Treiber

(ATI GPUs, die gegenwartig die 3-Way/4-Way-CrossFireX-Technologie unterstiitzen, sind die Serien Radeon HD 3800,
Radeon HD 4800 und Radeon HD 5800.)

CrossFireX Bridge-Connector(s) (Hiweis)

Es wird eine Stromversorgung mit ausreichender Stromleistung empfohlen. (Die Leistungsvoraussetzungen sind im
Handbuch Ihrer Grafikkarten angegeben.)

B. AnschlieRen der Grafikkarten

Schritt 1:

Fiihren Sie die Schritte unter ,1-6 Installieren einer Erweiterungskarte” durch und installieren Sie zwei/drei/vier CrossFireX-
Grafikkarten in den PCI Express x16-Steckplatzen. Die folgende Tabelle zeigt die empfohlenen CrossFireX-Konfigurationen
fir zwei/dreilvier Karten.

» Empfohlene 2/3/4-Way CrossFireX-Konfigurationen:

PCIEX16_1 | PCIEX16_2 | PCIEX8_1 PCIEX8_2 PCIEX4_1 PCIEX4_2
2-Way v v - - - -
v v v
3-Way
v v v
4-Way v v v v
Schritt 2:

Verbinden Sie die CrossFire-Bridge-Anschliisse (tinweis) mit den CrossFireX-Goldrandanschliissen oben an den zwei/drei/vier
Karten.

Schritt 3:
Verbinden Sie das Anzeigekabel mit der Grafikkarte im PCIEX16_1-Steckplatz.

C. Konfigurieren des Grafikkartentreibers
C-1. So wird die CrossFireX-Funktion aktiviert
w-pig Fur2-Way-CrossFireX: - s Fir 3-Way-CrossFireX:

Nach der Installation des Navigieren Sie zum Menu
Grafikkartentreibers im = CrossFireX, wahlen Sie

EEer e

e e ]

Betriebssystem rufen

| Sie bitte das Catalyst

Control Center auf.
Navigieren Sie zum
Menii CrossFireX

und wahlen Sie das
Kontrollkéstchen Enable
CrossFireX" an. Zum
Ubernehmen Klicken Sie
OK.

Fiir 4-Way-CrossFireX:
Navigieren Sie zum Meni
CrossFireX, wahlen Sie
das Kontrollkastchen
Enable CrossFireX™

an und wahlen Sie die
Kombination 4 GPUs .
Zum Ubernehmen klicken
Sie OK.

A -

e | e | e || e |

das Kontrollkastchen
Enable CrossFireX™

an und wahlen Sie die
Kombination 3 GPUs .
Zum Ubernehmen Klicken
Sie OK.

Ablauf und Bildschirmtreiber fiir die

@ Aktivierung der CrossFireX-Technologie
kann je nach Grafikkarte unterschiedlich
sein. Weitere Informationen tiber die
Aktivierung der CrossFireX-Technologie ist
in dem Handbuch angegeben, das Ihren
Grafikkarten beigefiigt ist.

(Hinweis)  Je nach Ihren Grafikkarten sind die Bridge-Anschliisse erforderlich oder nicht.
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1-8 Installieren des SATA-Moduls

Das SATA-Modul ermdglicht das AnschlieRen eines externen SATA-Gerates an Ihr System, indem die
internen SATA-Anschliisse auf der Riicktafel des Gehéauses erweitert werden.

Bracket und des SATA-Netzkabels der PC und das Netzteil ausgeschaltet werden.
* Das SATA-Signal- und das —Stromkabel muss beim Einbau fest in den jeweiligen Anschluss
gesteckt werden.

f * Um Schéden an der Hardware zu verhindern, muss vor Einbau oder Entfernung der SATA-

SATA-Modul SATA-Signalkabel

VeX 4 -
5 ,‘."

SATA-Stromkabel

= ‘ »
“75\%/\\\\ Das SATA-Modul schlieRt ein SATA-Modul, ein SATA-

© —
Externer e Signalkabel und ein SATA-Stromkabel ein.

SATA- Stromanschluss
Anschluss Externer SATA-Anschluss

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um das SATA-Modul zu installieren:

Schritt 1:

Suchen Sie einen
freien PCI-Steckplatz
und befestigen dann
mit einer Schraube
das SATA-Modul an
der Riicktafel des
Gehauses.

Schritt 3:
Verbinden Sie das Stecken Sie ein
Stromkabel von Ende des SATA-
dem Modul mit dem Signalkabels in
[ Netzteil. den externen
SATA-Anschluss am
Modul. Verbinden Sie
~dann das SATA-
Stromkabel mit dem
Stromanschluss am
Modul.

Schritt 5:

Verbinden Sie das andere Ende des SATA-Signalkabels sowie des SATA-
Stromkabels mit Ihrem SATA-Gerét. Fiir eine externe SATA-Anlage missen
Sie nur das SATA-Signalkabel anschliefen. Schalten Sie unbedingt vor dem
AnschlieRen des SATA-Signalkabels die Stromversorgung der externen
Anlage aus.
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1-9 Riickblendenanschliisse

d

® USB 2.0/1.1-Port
Die USB-Anschluss unterstutz die USB 2.0/1.1-Spezifikation. SchlieRen Sie USB-Gerate wie z.B. eine
USB-Tastatur/Maus, einen USB-Drucker, ein USB-Flash-Laufwerk usw. an diese Port an.

©® PS/2-Tastatur- oder PS/2-Mausanschluss
Verbinden Sie mit diesem Anschluss eine PS/2-Tastatur oder PS/2-Maus.

© Optischer S/PDIF-Ausgangsanschluss
Dieser Anschluss erméglicht die Digitalaudioausgabe zu einem externen Audiosystem, das digitale,
optische Audioanschllisse unterstitzt. Stellen Sie bitte vor dem Verwenden dieser Funktion sicher, dass
Ihr Audiosystem Uber einen optischen Digitalaudioeingangsanschluss verfigt.

® Koaxialer S/PDIF-Ausgangsanschluss
Dieser Anschluss erméglicht die Digitalaudioausgabe zu einem externen Audiosystem, das digitale,
koaxiale Audioanschliisse unterstiitzt. Stellen Sie bitte vor dem Verwenden dieser Funktion sicher, dass
Ihr Audiosystem Uber einen koaxialen Digitalaudioeingangsanschluss verfigt.

© |EEE 1394a-Anschluss
Der IEEE 1394-Anschluss unterstlitzt die IEEE 1394a-Spezifikation und zeichnet sich durch hohe
Geschwindigkeit, hohe Bandbreite und Hotplug-Funktionen aus. Verwenden Sie diesen Anschluss fiir
ein IEEE 1394a-Gerat.

® eSATA/USB-Kombo-Anschluss
Dieser Anschluss unterstiitzt die SATA 3Gb/s- und die USB 2.0/1.1-Spezifikation. SchlieRen Sie ein
SATA-Gerat oder ein externes SATA-Gerat an diesen Anschluss an; oder verwenden Sie diesen
Anschluss fiir USB-Geréte wie z.B. eine USB-Tastatur/Maus, einen USB-Drucker, ein USB-Flash-
Laufwerk usw.

© RJ-45 LAN-Port
Der Gigabit Ethernet LAN-Port ermdglicht eine Internetverbindung mit einer Datenrate von bis zu 1 Gbps.
Die folgenden Tabellen beschreiben die Zustande der LAN-Port-LEDs.

Verbindungs-/ Aktivitédts-  Verbindungs-/Geschwindigkeits-LED: Akivitéts-LED:
fEe[S)ChWir‘ldigkens_ I“ED Zustand | Beschreibung Zustand | Beschreibung
o] o] Orange | 1 Gbps Datenrate Blinkend | Es werden Daten gesendet oder empfangen
M Griin 100 Mbps Datenrate Aus Keine Daten werden gesendet oder
Aus 10 Mbps Datenrate empfangen

LAN-Anschluss

das Kabel zuerst am Geréat und dann am Motherboard herausgezogen werden.
Hierbei sollte das Kabel gerade aus dem Anschluss gezogen werden. Wackeln Sie das Kabel
nicht hin und her, um einen Kurzschluss innerhalb des Anschlussteils zu vermeiden.

i * Beim Entfernen eines an einem Anschluss auf der Geraterlickseite eingesteckten Kabels sollte
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USB 3.0/2.0-Port

Der USB 3.0-Port unterstiitzt die Spezifikation USB 3.0 und ist mit der Spezifikation USB 2.0/1.1
kompatibel. SchlieRen Sie USB-Geréte wie z.B. eine USB-Tastatur/Maus, einen USB-Drucker, ein USB-
Flash-Laufwerk usw. an diese Port an.

Mittel-/Subwoofer-Lautsprecherausgangsanschluss (Orange)

Verbinden Sie Mittel-/Subwoofer-Lautsprecher einer 5.1/7.1-Kanal-Audiokonfiguration mit diesem
Anschluss.

Riicklautsprecherausgangsanschluss (Schwarz)
Verbinden Sie Ricklautsprecher einer 7.1-Kanalaudiokonfiguration mit diesem Anschluss.

Seitenlautsprecherausgangsanschluss (Grau)

Verbinden Sie Seitenlautsprecher einer 4/5.1/7.1-Kanal-Audiokonfiguration mit diesem Anschluss.
Line In-Anschluss (Blau)

Dies ist in der Standardeinstellung der Line In-Anschluss. Verbinden Sie ein Line-In-Gerét wie z.B. ein
optisches Laufwerk, Walkman usw. mit diesem Anschluss.

Line Out-Anschluss (Griin)

Dies ist in der Standardeinstellung der Line Out-Anschluss. Verbinden Sie einen Kopfhdrer oder
2-Kanal-Lautsprecher mit diesem Anschluss. Verbinden Sie Frontlautsprecher einer 4/5.1/7.1-Kanal-
Audiokonfiguration mit diesem Anschluss.

Mikrofoneingangsanschluss (Rosa)

Dies ist in der Standardeinstellung der Mikrofoneingangsanschluss. Verbinden Sie Ihr Mikrofon mit
diesem Anschluss.

@ AuRer den Standardlautsprechereinstellungen kénnen die Audioanschliisse @ ~® neu

konfiguriert werden, um unterschiedliche Funktionen Uber die Audiosoftware auszufihren. Wenn
Sie ein Mikrofon verwenden, dann miissen Sie es trotzdem in den Standard-Mikrofonanschluss
(@) einstecken. Hinweise zur Konfiguration eines 2/4/5.1/7.1-Audiokanals sind in Kapitel 5,
"Konfigurieren einer 2/4/5.1/7.1-Kanal-Audioanlage", zu finden.
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1-10 Interne Anschliisse

——

]
q ]
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20 18 17 16 4 21 1119
1) ATX 12V 13) CDIN
2) ATX 14)  SPDIFI
3) CPUFAN 15) SPDIF_O
4)  SYS_FAN1/SYS_FAN2 16) F_USB1/F_USB2IF_USB3
5)  PWR_FAN 17) F_1394
6) NB_FAN 18) LPT
7) FDD 19) CLR_CMOS
8) IDE 20) COM
9)  SATA3_ 01/2/3/4/5 21)  BAT
10)  GSATA2 6/7 22) PW_SW
11)  F_PANEL 23) RST_SW
12) F_AUDIO 24) CMOS_SW

Lesen Sie die folgenden Richtlinien, bevor Sie externe Gerate anschlieen:
+ Stellen Sie zunachst sicher, dass Ihre Gerate mit den zu benutzenden Anschliissen kompatibel

sind.

Schalten Sie vor dem Installieren der Geréte stets die Gerate und Ihren Computer aus. Trennen
Sie das Netzkabel von der Steckdose, um Schaden an den Geraten zu vermeiden.

Stellen Sie nach dem Installieren des Geréates und vor dem Einschalten des Computers sicher,
dass das Kabel des Gerats richtig mit dem Anschluss am Motherboard verbunden ist.
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1/2) ATX_12VIATX (2x4 12V-Stromanschluss und 2x12 -Hauptstromanschluss)
Uber diesen Stromanschluss liefert das Netzteil allen Komponenten am Motherboard ausreichend
Strom. Stellen Sie bitte vor dem Verbinden dieses Stromanschlusses sicher, dass die Stromversorgung
ausgeschaltet ist und alle Komponenten und Gerate richtig installiert sind. Der Stromanschluss hat ein
narrensicheres Design. Verbinden Sie das Stromkabel vom Netzteil mit diesem Anschluss. Achten Sie
dabei auf die richtige Ausrichtung. Der 12V-Stromanschluss liefert grundsatzlich der CPU den Strom.
Der Computer kann nicht gestartet werden, wenn dieser 12V-Stromanschluss nicht verbunden wurde.

Wir empfehlen Ihnen ein Netzteil, das fiir einen hohen Stromverbrauch (500W oder noch
mehr) geeignet ist, zu verwenden, damit Erweiterungsanforderungen erfiillt werden. Wenn

Sie ein Netzteil verwenden, das den notwendigen Strom nicht liefern kann, wird das System
instabil oder lasst sich sogar nicht starten.

ATX_12V:
Pol-Nr. | Funktion
8 [[a)e]l 4 1 Erde (nur fiir 2x4-pol.12V)
ol e 2 Erde (nur fiir 2x4-pol.12V)
- [Tﬁ 3 Erde
I A pnik 4 | Erde
5 +12V (Nur fiir2x4-pol.12V)
ATX 12V 6 | +12V (Nur fir2xd-pol.12V)
D 7 +12V
oo 8 +12V
Q
]
ATX:
6o Pol-Nr. | Funktion Pol-Nr. | Funktion
12|l oo ||l 24
1 3,3V 13 3,3V
GE 2 [33v 14| A2y
(“ ° 3 Erde 15 | Erde
i 4 +5V 16 PS_ON (Soft Ein/Aus)
o e 5 Erde 17 Erde
(u o 6 +5V 18 Erde
ol :l 7 Erde 19 Erde
|i 5 8 Power Good 20 -5V
i 9 5VSB (Standby +5 Volt) 21 +5V
10 +12V 22 +5V
(u ° 1 +12V (Nur fiir 2x12-pol. ATX) | 23 +5V (Nur fiir 2x12-pol. ATX)
(“ ° 12 3,3V (Nurfiir 2x12-pol. ATX) | 24 Erde (Nur fiir 2x12-pol. ATX)
1o e |13
CH
ATX
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3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/PWR_FAN (Liiftersockel)
Das Motherboard hat eine 4-pol. CPU-Liiftersockel (CPU_FAN), eine 4-pol. (SYS_FAN1) und eine 3-pol.
(SYS_FAN2) Systemliiftersockel und eine 3-pol. Netzliiftersockel (PWR_FAN). Die meisten Liiftersockel
sind so ausgelegt, dass sie sich missbrauchsicher einfligen lassen. Achten Sie beim Anschluss eines
Liifterkabels darauf, dass es richtig ausgerichtet angeschlossen wird (der schwarze Anschlussdraht ist
der Schutzleiter). Das Motherboard unterstiitzt die Steuerung der CPU-Liiftergeschwindigkeit, wobei ein
CPU-Liifter mit Geschwindigkeitssteuerung im Liifterdesign erforderlich ist. Zur optimalen Warmeabfuhr
wird die Installation eines Systemlifters im Gehause empfohlen.

CPU_FAN:

Pol-Nr. | Funktion

2 +12V/Drehzahlsteuerung

CRU_FAN 3 Sensor

4 Drehzahlsteuerung

SYS_FAN1:

L HHEd

Pol-Nr. | Funktion

2 +12V/Drehzahlsteuerung
SYS_FAN1
3 Sensor

o
o
o
b

4 Reserviert

SYS_FAN2/PWR_FAN:

Pol-Nr. | Funktion
1 1 Erde

SYS_FAN2/PWR_FAN 2 +12V

3 Sensor

6) NB_FAN (North Bridge-Liifterstiftleiste)

SchlieRen Sie das North Bridge-Liifterkabel an diese Stiftleiste an. Die Liiftersockel sind so ausgelegt,
dass sie sich missbrauchsicher einfiigen lassen. Achten Sie beim Anschluss eines Liifterkabels darauf,
dass es richtig ausgerichtet angeschlossen wird. Die meisten Liifter sind mit farblich gekennzeichneten
Netzanschlussdrahten versehen. Ein roter Netzanschlussdraht steht fiir eine positive Verbindung und
bendtigt eine Spannung von +12 Volt. Bei dem schwarzen Anschlussdraht handelt es sich um den
Schutzleiterdraht.

Pol-Nr. | Funktion

1 Erde
! E 2 | +12v

3 NC

o L]
ﬂmmﬁﬁﬁnm —r

D
s [

=

=y
COC o o B

j ¢ Achten Sie darauf, die Liifterkabel mit den Liifterstiftleisten zu verbinden, um Ihre CPU, die

North Bridge und das System vor Uberhitzung zu schiitzen. Eine Uberhitzung kann die CPU/
die North Bridge beschadigen oder einen Systemstillstand verursachen.

* Diese Liifterstiftleisten sind keine Konfigurationsjumper. Setzen Sie keine Jumper-Kappen auf
die Stiftleisten.
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7) FDD (Diskettenlaufwerkanschluss)

Dieser Anschluss nimmt ein Diskettenlaufwerk auf. Dieser Anschluss unterstiitzt

360 KB, 720 KB, 1,2 MB, 1,44 MB und 2,88 MB Diskettenlaufwerke. Suchen Sie den Pol 1 an dem
Anschluss sowie an dem Diskettenlaufwerkkabel, bevor Sie ein Diskettenlaufwerk anschlieRen. Der Pol 1
des Kabels wird in der Regel mit einem Streifen in einer anderen Farbe gekennzeichnet. Bitte wenden Sie
sich an Ihren Handler, wenn Sie ein optionales Diskettenlaufwerkkabel erwerben machten.

oo

8) IDE (IDE-Anschluss)

34

33

Der IDE-Anschluss kann bis zu zwei IDE-Geréte wie z.B. Festplatten und optische Laufwerke
aufnehmen. Suchen Sie die narrensichere Kerbe an dem Anschluss, bevor Sie das IDE-Kabel
anschlieBen. Méchten Sie zwei IDE-Gerate anschlieRen, dann denken Sie bitte daran, dass die Jumper
und die Verkabelung entsprechend den Rollen der IDE-Gerate (z.B. Master oder Slave) einzurichten
sind. (Fir die Informationen zur Master/Slave-Einstellung fiir die IDE-Gerate lesen Sie bitte die

Anweisungen von den Gerateherstellern.)

HO0ooE0

g OO
ED

O

0

el s

o

O

=

[

40

Doooooooooao

39
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9) SATA3_0/1/2/3/4/5 (SATA 6Gb/s Anschliisse, Gesteuert vom AMD SB850 South Bridge)
Die SATA-Anschliisse entsprechen dem SATA 6Gb/s -Standard und sind mit den Standards SATA
3Gb/s und SATA 1,5Gb/s kompatibel. Jeder SATA-Anschluss nimmt ein einziges SATA-Gerét auf.

Der AMD SB850 Controller unterstiitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 und JBOD. Siehe Kapitel 5
,Konfigurieren von SATA-Festplatten* fiir Anweisungen zum Konfigurieren eines RAID-Arrays.

L
i Pol-Nr. | Funktion
] SATA3_0 SATA3_2 SATA3_4 1 | Erde
] alr (G (G M1 2 TXP
:l FIE% 3 TXN
L] TG i JiF; ajir al 4 | Erde
gjgm SATA3_1 SATA3_3 SATA3_5 5 RXN
O 6 | RXP
ml 7 Erde
O p=
0 = z =
[] e===——= =
0 e
=———55 [
O] o o s

10) GSATA2_6/7 (SATA-Anschliisse mit 3Gb/s , Gesteuert vom GIGABYTE SATA2)
Die SATA-Anschliisse entsprechen dem SATA 3Gb/s -Standard und sind mit dem SATA 1,5Gb/s
-Standard kompatibel. Jeder SATA-Anschluss nimmt ein einziges SATA-Gerét auf. Der GIGABYTE
SATA2 Controller unterstiitzt RAID 0, RAID 1 und JBOD. Siehe Kapitel 5 ,Konfigurieren von SATA-
Festplatten” fir Anweisungen zum Konfigurieren eines RAID-Arrays.

:l [}

c% g GSATAZ 6 Pol-Nr. | Funktion
— 1 Erde

m =" L
] 7 1 3 | DN
:l GSATA2_7 4 Erde
gj@ 5 | RXN

O 6 | RXP

0 e= 7 Erde

o

Bitte verbinden Sie das L-férmige
Ende das SATA Kabel mit lhrer SATA-
Festplatte.
* Eine RAID 0- oder RAID 1-Konfiguration bendtigt mindestens zwei Festplatten. Wenn mehr als
@ zwei Festplatten verwendet werden, muss die Anzahl der Festplatten eine gerade Zahl sein.
* Eine RAID 5-Konfiguration bendtigt mindestens drei Festplatten. (Die Anzahl der Festplatten
muss nicht eine gerade Zahl sein.)
* Eine RAID 10-Konfiguration bendtigt mindestens vier Festplatten. Die Anzahl der Festplatten
muss eine gerade Zahl sein.
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11) F_PANEL (Fronttafelsockel)
Verbinden Sie den Stromschalter, Reset-Schalter, Lautsprecher, Gehauseeinbruchschalter/-sensor
und die Systemstatusanzeige am Gehause gemaR den nachstehenden Polzuweisungen mit dieser
Stiftleiste. Achten Sie vor dem AnschlieRen der Kabel auf die positiven und negativen Pole.

] Meldug?:;wllsa‘fiig; Lautsprecher
]
]
] !
L] H
j a
B
0 ‘Eemmm——=r’ a
0 === B
iy D
L p— oo
[ memmm===r"
=

* MSG/PWR (Meldung-/Strom-/Schlaf-LED, Gelb/Lila):

Systemzustand | LED Anschluss an die Betriebsstatusanzeige an der Vorderseite des Gehéuses.
S0 Ein Die LED leuchtet, wenn das System in Betrieb ist. Die LED blinkt, wenn

St Blinkend | das System im S1-Schlafmodus ist. Die LED zeigt kein Licht an, wenn das
S3/S4/S5 Aus System im S3/S4-Schlafmodus oder ausgeschaltet (S5) ist.

* PW (Stromschalter, Rot):
Diese Stelle wird mit dem Stromschalter an der Fronttafel des Gehauses verbunden. Sie kdnnen
einstellen, wie das System iber den Stromschalter ausgeschaltet wird (siehe Kapitel 2 “BIOS-Setup”,
“Energieverwaltungseinstellung” fiir weitere Informationen).

* SPEAK (Lautsprecher, Orange):
Diese Stelle wird mit dem Lautsprecher an der Fronttafel des Gehéduses verbunden. Das System
berichtet den Systemstartzustand, indem es Pieptdne abgibt. Ein einziger kurzer Piepton bedeutet,
dass kein Problem wahrend des Startens des Systems erkannt wurde. Falls ein Problem erkannt
wurde, gibt das BIOS je nach dem Problem entsprechende Pieptone ab. Beziehen Sie sich bitte auf
Kapitel 5 “Fehlerbehebung” fiir Informationen zu den Pieptone.

* HD (IDE-Festplattenaktivitats-LED, Blau):
Diese Stelle wird mit der Festplattenaktivitats-LED an der Fronttafel des Gehduses verbunden. Die
LED leuchtet, wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

* RES (Reset-Schalter, Griin):
Diese Stelle wird mit dem Reset-Schalter an der Fronttafel des Gehauses verbunden. Driicken Sie
den Reset-Schalter, um den Computer neu zu starten, wenn der Computer hangt und ein normaler
Neustart nicht ausgefiihrt werden kann.

* Cl (Gehauseeinbruch-Sockel, Grau):
Anschluss an den Gehauseeinbruchschalter/-sensor am Gehause, der feststellt, ob
die Gehauseabdeckung entfernt wurde. Fir diese Funktion ist ein Gehause mit einem
Gehéauseeinbruchschalter/-sensor erforderlich.

Das Design der Frontafel kann von Geh&use zu Gehause variieren. Ein Fronttafelmodul
besteht hauptsachlich aus einem Stromschalter, einem Reset-Schalter, einer Strom-LED,
einer Festplattenaktivitats-LED, einem Lautsprecher usw. Wenn Sie das Fronttafelmodul
des Gehauses mit diesem Sockel verbinden, achten Sie bitte auf die Ubereinstimmung der
Kabelzuweisungen und der Polzuweisungen.
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12) F_AUDIO (Fronttafel-Audiosockel)

Der Fronttafel-Audiosockel untersttitzt die Intel High Definition (HD)- und AC'97-Audiofunktionen.
Sie konnen |hr Fronttafel-Audiomodul mit diesem Sockel verbinden. Stellen Sie sicher, dass die

Kabelzuweisungen des Moduls mit den Polzuweisungen des Sockels am Motherboard tibereinstimmen.

Eine falsche Verbindung zwischen dem Modul und der Stiftleiste am Motherboard kann dazu fiihren,
dass das Audiogerat nicht funktionieren kann oder sogar beschédigt wird.

Fir HD-Fronttafel-Audio:

100 =)o

ACED N

——1
=

o
u
oo
o
!

[ e

Fir AC'97-Fronttafel-Audio:

Pol-Nr. | Funktion Pol-Nr. | Funktion
1 MIC2_L 1 MIC
2 Erde 2 Erde
3 MIC2_R 3 Mikrofonlei-
4 -ACZ_DET stung
5 | LINE2R 4 | NC
6 Erde 5 Line Out (R)
7 | FAUDIO_JD 6 | NC
8 | KeinPol 7_|NC
9 LINE2 L 8 Kein Pol
10 | Ede 9 | Line Out ()
10 NC

¢ Der Front Panel Audio Header auf der Geratevorderseite unterstiitzt standardmaRig HD
@ Audio. Ist Ihr Geh&use mit einem Fronttafel-AC'97-Audiomodul ausgestattet, beachten Sie

bitte die Anweisungen zum Aktivieren der AC'97-Funktion Uber die Audiosoftware in Kapitel 5,
,Konfigurieren einer 2/4/5.1/7.1-Kanal-Audioanlage".

* Audiosignale sind gleichzeitig auf beiden Audioanschllissen an der Geratevorder- und der
—riickseite vorhanden. Wenn Sie die Audioausgabe von dem Anschluss an der hinteren Tafel
ausschalten méchten (nur mdglich, wenn ein HD-Fronttafel-Audiomodul verwendet wird),
beziehen Sie sich bitte auf die Anweisungen in Kapitel 5 ,Konfigurieren einer 2/4/5.1/7.1-

Kanal-Audioanlage*.

* Eine Reihe von Gehausen verfiigt iber ein Audiomodul auf der Vorderseite, bei dem
das Kabel statt eines Steckers Anschlisse fir die einzelnen Leitungen besitzt. Fiir
weitere Informationen zur Verbindung des Fronttafel-Audiomoduls, das unterschiedliche
Kabelzuweisungen hat, wenden Sie sich bitte an den Gehausehersteller.

13) CD_IN (CD-Eingangsanschluss)

Sie kdnnen das Audiokabel von dem optischen Laufwerk mit diesem Sockel verbinden.

oo

O
. e,

O oo o T

Pol-Nr. | Funktion
1 CD-L
2 Erde
3 Erde
4 CDR
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14) SPDIF_I (S/PDIF-Eingangssockel)

Dieser Sockel unterstitzt digitale S/PDIF-Eingaben und kann ein Audiogerét, das digitale
Audioausgaben unterstiitzt, tiber ein optionales S/PDIF-Eingangskabel aufnehmen. Bitte wenden Sie
sich an lhren Handler, um ein optionales S/PDIF-Eingangskabel zu erwerben.

=l

=

]

=

oo

O
T —

O ] = B

15) SPDIF_O (S/PDIF-Ausgangssockel)

B

Pol-Nr. | Funktion
1 Strom
2 SPDIFI
3 Erde

Dieser Sockel unterstitzt digitale S/PDIF-Ausgaben und kann ein S/PDIF-Digitalaudiokabel

(mit Erweiterungskarten mitgeliefert) aufnehmen, um digitale Audioausgaben von bestimmten
Erweiterungskarten wie z.B. Grafikkarten oder Soundkarten auszufiihren. Manche Grafikkarten
erfordern z.B. die Verwendung eines S/PDIF-Digitalaudiokabels fiir Digitalaudioausgaben vom
Motherboard zur Grafikkarte, wenn Sie ein HDMI-Anzeigegerat mit der Grafikkarte verbinden und zu
jeder Zeit Digitalaudioausgaben von dem HDMI-Anzeigegerét erhalten méchten. Fiir Informationen zur
Verbindung des S/PDIF-Digitalaudiokabels sehen Sie bitte im Handbuch |hrer Erweiterungskarte nach.

8
]
]
]
:l i
1 Il
o o
o
¥ oo
-
@)

Pol-Nr.

Funktion

SPDIFO

Erde
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16) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (USB-Sockel)
Diese Sockel unterstlitzen die USB 2.0/1.1-Spezifikation. Jeder USB-Sockel kann Uber ein optionales
USB-Modul zwei USB-Anschliisse anbieten. Bitte wenden Sie sich an lhren Handler, um ein optionales
USB-Modul zu erwerben.

Pol-Nr. | Funktion
Strom (5V)
Strom (5V)
USB DX-
USB DY-
USB DX+
USB DY+
Erde

Erde

Kein Pol
NC

[ |
C— o dH

[=}

©|lo N[ lo|s | w (N

—
o

e i 0

=

Wenn sich das System im S4/S5-Modus befindet, kdnnen nur die zur F_USB1-Sockel gefiihrten

USB-Ports die ON/OFF Charge-Funktion unterstiitzen.

* Verbinden Sie kein IEEE 1394-Modulkabel (2x5-polig) mit der USB-Sockel.

* Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel von der Steckdose
trennen, bevor Sie das USB-Modul installieren. So vermeiden Sie einen Schaden am USB-
Modul.

17) F_1394 (IEEE 1394a-Sockel)
Die Sockel stimmt mit der IEEE 1394a-Spezifikation (iberein. Die IEEE 1394a-Sockel kann einen IEEE
1394a-Anschluss tber einen optionalen IEEE 1394a-Halter verflighar machen. Wenden Sie sich an
lhren Handler vor Ort, wenn Sie einen optionalen IEEE 1394a-Halter erwerben méchten.

Pol-Nr. | Funktion
TPA+

TPA-

Erde

Erde

TPB+

TPB-

Strom (12V)
Strom (12V)
Kein Pol
Erde

Ol N[ lo|sw (N

o

* Verbinden Sie nicht das USB-Halterkabel mit der IEEE 1394a-Sockel.

* Vor Installation des IEEE 1394a-Halters missen Sie lhren Computer ausschalten und das
Netzkabel von der Steckdose trennen, um zu verhindern, dass der IEEE 1394a-Halter
beschadigt wird.

* Stecken Sie ein Ende des Kabels an den PC und das andere an das Geréat mit IEEE 1394a-
Anschluss an. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel ordnungsgemaR angeschlossen ist.
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18) LPT (Parallelanschluss-Sockel)
Der LPT-Sockel kann iiber ein optionales LPT-Anschlusskabel ein parallelen Anschluss anbieten. Bitte
wenden Sie sich an lhren Handler, um ein optionales LPT-Anschlusskabel zu erwerben.

:l _ 25 1
8 e—ro Wi | 092000z [---:-----:.--
% ...........
24 2
]
] ‘ Pol-Nr. | Funktion Pol-Nr. | Funktion
gj O I 1 | STB- 14 | Erde
B i 2 | AFD- 15 | PD6
O (o
2 D 3 | PDO 16 | Erde
o 4 | ERR- 17 | pD7
be oo 5 | PD1 18 | Erde
] O 6 |INT- 19 | ACK-
L 7 | PD2 20 | Erde
= 8 | SLIN- 21 | BUsY
9 | PD3 22 | Erde
10 | Erde 23 | PE
1 | PD4 24 | Kein Pol
12 | Erde 25 | SLCT
13 | PD5 26 | Erde

19) CLR_CMOS (Jumper zum Loschen der Daten im CMOS)
Mit diesem Jumper werden die Werte aus dem CMOS gel6scht (beispielsweise Datum und BIOS-
Konfigurationen) und die werksseitigen Standardwerte wiederhergestellt. Zum Léschen der CMOS-
Werte werden beiden Pins voriibergehend durch Aufsetzen einer Jumper-Kappe oder Anlegen eines
Metallgegenstands (beispielsweise einen Schraubenzieher) deaktiviert.

“ 8 Offen: Normal
]
] 4
g%l |:|H 8 Geschlossen: Daten im CMOS I6schen
B
m] D
=
g L]
oo
O

* Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose
herausziehen, bevor Sie die Daten im CMOS I6schen.

* Denken Sie nach dem Ldschen der Daten im CMOS und vor dem Einschalten des Computers
daran, die Jumperbriicke von dem Jumper zu entfernen. Andernfalls kann ein Schaden an
dem Motherboard die Folge sein.

* Nach dem Neustart des Systems rufen Sie das BIOS Setup auf und laden Sie die
werksseitigen Standardeinstellungen (wahlen Sie Load Optimized Defaults) oder
konfigurieren Sie die BIOS-Einstellungen manuell (Hinweise zur BIOS-Konfiguration sind in
Kapitel 2, "BIOS Setup" zu finden).
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20) COM (Serienanschluss-Sockel)
Der COM-Sockel kann iber ein optionales COM-Anschlusskabel ein seriellen Anschluss anbieten. Bitte
wenden Sie sich an lhren Handler, um ein optionales COM-Anschlusskabel zu erwerben.

] Pol-Nr. | Funktion
J & 1 | NDCD-
] 2 | NSIN
] 5 off ... 1 3 | NsouT
:l u] 10 2 4 NDTR-
L] g
O 5 Erde
gj@ 6 NDSR-
0 g 7 | NRTS-
O s 8 NCTS-
[D)D |jDD 9 NRl-
5 o 10 Kein Pol
i}
|} ] = s

21) BAT (Batterie)
Die Batterie liefert Strom, um die Daten (wie z.B. BIOS-Konfigurationen, das Datum und die Uhrzeit)
im COMS zu behalten, wenn der Computer ausgeschaltet ist. Wechseln Sie die Batterie aus, wenn die
Batteriespannung auf ein niedriges Niveau sinkt. Andernfalls kénnen die CMOS-Daten ungenau werden
oder sogar verloren gehen.

=
5
]
]
]
jDD
gj@ Sie kénnen durch Entfernen der Batterie die Daten im CMOS I6schen:
0 e’ 1. Schalten Sie den Computer aus und stecken sein Netzkabel aus.
R —— 2. Entfernen Sie vorsichtig die Batterie von dem Batteriehalter und
[E)JDE ) warten dann fiir eine Minute. (Als Alternative kénnen Sie einen
=== Metallgegenstand wie z.B. einen Schraubenzieher verwenden,
[ e um den positiven und den negativen Pol an dem Batteriehalter zu
i verbinden, um einen Kurzschluss fiir fiinf Sekunden herzustellen.)
L] s o 3. Legen Sie die Batterie zurlick.

4. Stecken Sie das Netzkabel ein und starten den Computer neu.
¢ Schalten Sie immer vor dem Auswechseln der Batterie den Computer aus und ziehen das
& Netzkabel aus der Steckdose heraus.

* Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine gleichwertige. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die
Batterie durch ein falsches Modell ersetzt wird.

* Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle bzw. den Handler, wenn Sie die Batterie nicht selbst
auswechseln kénnen oder sich bezlglich des Batteriemodells nicht sicher sind.

* Achten Sie auf die Ausrichtung der positiven Seite (+) und der negativen Seite (-) der Batterie,
wenn Sie die Batterie installieren. (Die positive Seite sollte nach oben zeigen.)

* Gebrauchte Batterien miissen nach den értlichen Umweltschutzvorschriften entsorgt werden.
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22/23/24) PW_SW/ RST_SW/ CMOS_SW (Schnelltasten)

Dieses Motherboard besitzt 3 Schnelltasten: Netztaste, CMOS-Daten-L6schen-Taste und Reset-

Taste. Die Netztaste und die Reset-Taste gestatten Benutzern ein schnelles Ein-/Ausschalten oder
Zuriicksetzen des Computers bei einem gedffneten Gehause, wenn sie Hardwarekomponenten
austauschen oder Hardwaretests ausfiihren méchten. Loschen Sie mit der CMOS-Daten-Léschen-Taste
die Daten im CMOS (z.B. die Datumsinformationen und BIOS-Konfigurationen) und setzen Sie, falls
erforderlich, die CMOS-Daten auf die werkseitigen Standardwerte zuriick.

oo L JO0a0

&

[

O ] o

* Trennen Sie den Computer immer vom Netz, indem Sie das Netzkabel aus der Steckdose
& herausziehen, bevor Sie die Daten im CMOS I6schen.
+ Offnen Sie nach dem Neustart des Systems das BIOS-Setupprogramm, um die werkseitigen
Standardwerte zu laden (Load Optimized Defaults wahlen) oder die BIOS-Einstellungen
manuell zu andern (siehe Kapitel 2 “BIOS-Setup” fiir BIOS-Konfigurationen).
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