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  نصب سخت افزارها:بخش اول
 

 ملاحظات قبل از نصب  1-1

 حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارها و تجهيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است به خاطر اين مادربرد
به همين خاطر لطفا پيش از نصب راهنمايي هاي زير را به دقت . صدمه ببينند (ESD)تخليه الكتريسيته ساكن 

 :مطالعه كنيد
انتي كه توسط فروشنده بر روي محصول برچسب هاي بر روي مادربرد مانند شماره سريال، يا برچسب گار •

 .وجود اين برچسب ها براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي است. است را جدا نكنيد الصاق شده
كردن دوشاخه  هميشه قبل از جدا كردن و يا نصب مادربرد و يا ديگر قطعات، برق سيستم را به وسيله جدا •

 .، قطع كنيدكابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري
هاي داخلي بر روي مادربرد، دقت كنيد آن ها به  افزاري بر روي اتصال دهنده پس از نصب قطعات سخت •

 .درستي و محكم در جاي خود قرار گرفته باشند
هنگامي كه مادربرد را جا به جا مي كنيد به هيچ يك از اتصال دهنده ها و ديگر قسمت هاي فلزي آن دست  •

 .نزنيد
گام جا به جا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخليه بهتر است هن •

در صورتي كه چنين دست بندي را در اختيار نداريد، دستان خود را  .ه ساكن استفاده كنيديتالكتريس
 .خشك كرده و به يك شئ فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شود

 .خود باقي بگذاريد، آن را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن مادربردنصب قبل از  •
 .لطفا دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربرد حتما منبع تغذيه را خاموش كرده باشيد •
قبل از روشن كردن سيستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه برق محلي  •

 .شدمنطبق با
قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل ها و اتصال دهنده ها به درستي در جاي  •

 .خود قرار گرفته باشند
براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربرد، احتياط كنيد هنگام نصب، پيچ ها با مدارهاي مادربرد و يا ديگر  •

 .قطعات موجود بر روي آن تماس پيدا نكنند
 .نان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه اي بر روي مادربرد و يا درون كيس باقي نمانده باشداطمي •
 .لطفا كامپيوتر را بر روي سطوح ناهموار قرار ندهيد •
 .كامپيوتر را در محيط با درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار ندهيد •
لاوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف سيستم، افزارها ع روشن كردن كامپيوتر در حين فرايند نصب سخت •

 .مي تواند به كاربر نيز صدمه وارد كند
اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شده ايد، لطفا با  •

 .يك متخصص كامپيوتر تاييد شده و با تجربه مشورت كنيد
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 مشخصات محصول  1-2
 /Intel Core™ 2 Extremeاز پردازنده هاي پشتيباني  

/ Intel® Core™ 2 Duoپردازنده هاي / Intel® Core™ 2 Quadپردازنده هاي 
 بر پايه سوكت ®Intel® Celeronپردازنده هاي / ®Intel® Pentiumپردازنده هاي 
LGA775 

جعه  مراGIGABYTEبراي آگاهي از آخرين پردازنده هاي پشتيباني شده به وب سايت (
 )كنيد

  هاي متفاوت بسته به نوع پردازنده پشتيباني از حافظه هاي نهان با ظرفيت 

 پردازنده

  (FSB)گذرگاه پردازنده    مگاهرتزي1333/1066/800 (FSB)گذرگاه پردازنده 

 Intel® G41 Expressچيپ : پل شمالي 
  Intel® ICH7چيپ : پل جنوبي 

 چيپ ست

  گيگابايت حافظه4ولت با امكان پشتيباني از  DDR3 DIMM 1.5دو شكاف توسعه  
 معماري حافظه دوكاناله 
 DDR3 1066/800 MHz حافظه هاي ماژول از پشتيباني 

براي آگاهي از آخرين سرعت هاي حافظه و ماژول هاي حافظه پشتيباني شده، به وب (
  ) مراجعه نماييدGIGABYTEسايت 

 حافظه

 :تعبيه شده در پل شمالي 
 D-Subیک درگاه  −

 گرافيک داخلی

  VIA VT1708Sرمزگشاي /رمزگذار 
  پشتيباني از صداي با وضوح بالا 
   كاناله7.1/5.1/4/2پشتيباني از خروجي هاي صداي  

 از طريق پانل HD کاناله، شما بايد با پورت استاندارد صوتی 7.1برای پيکربندی صدای  *
  . رايور صوتی فعال کنيدجلويی متصل شده و ويژگی صدای چند کاناله را از طريق د

 صدا

  كنترل كننده شبكه  Atheros AR8151 (10/100/1000 Mbit)يك تراشه  

 x16، کار بر روي PCI Express x16يك اسلات توسعه  
 PCI Express x1دو اسلات توسعه  
  PCIيک اسلات توسعه  

  اسلات هاي توسعه

  :چيپ پل جنوبي 
 4گابيت بر ثانيه با پشتيباني از حداكثر  گي3 با سرعت SATAچهار اتصال دهنده  −

   گيگابيت بر ثانيه3ابزار 

  درگاه هاي ذخيره سازي

  :جنوبي پل 
 درگاه از طريق 4 درگاه در پانل پشتي و USB2.0/1.1) 4 درگاه 8حداكثر تا  −

 ) به اتصال دهنده هاي داخليUSBاتصال براكت 

USB 
 

   پينATX 24يك اتصال دهنده تغذيه اصلي  
  ولت12 پين ATX 4اتصال دهنده تغذيه يك  
  گيگابايت بر ثانيه3 با سرعت SATAچهار اتصال دهنده  
  يك اتصال دهنده فن پردازنده 
 يك اتصال دهنده فن سيستم 
  يك اتصال دهنده پانل جلويي 
  يك اتصال دهنده صداي پانل جلويي 
 USB2.0/1.1دو اتصال دهنده  
 پورت موازیيك  
  CMOSیک جامپر پاک کردن  

اتصال دهنده هاي داخلي
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   براي اتصال صفحه كليدPS/2يك درگاه  
  براي اتصال موسPS/2يك درگاه  
 يك درگاه سريال 
 D-Subيک درگاه  
  USB 2.0/1.1چهار درگاه  
  RJ-45يك درگاه  
  )Line In/Line Out/Microphone(سه اتصال دهنده صدا  

اتصال دهنده هاي پانل 
 پشتي

 iTE IT8718  ده كنترل كننI/O 
 

  نمايشگر ولتاژ سيستم 
  پردازنده/ردیابی دمای سیستم 
  سيستم/ نمايشگر سرعت فن پردازنده 
  اخطار دهنده افزايش بيش از اندازه درجه حرارت پردازنده 
  سيستم/اخطار دهنده خرابي فن پردازنده 
 كنترل سرعت فن پردازنده 

زنده ايي كه بر روي سيستم عملكرد كنترل كننده سرعت فن خنك كننده پردازنده به پردا *
  .نصب کرده ايد بستگي دارد

نمايشگر وضعيت سخت 
   افزارها

   Flash مگابيتي8چيپ دو  
 AWARD اختصاصي ساخت BIOSاستفاده از  
 )™Dual BIOS(پشتيباني از بايوس دوگانه  
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

BIOS  
 

  BIOS@پشتيباني از  
   Q-Flashپشتيباني از  
 Xpress BIOS Rescue از پشتیبانی 
  پشتيباني از مركز دانلود 
  Xpress Installپشتيباني از  
  Xpress Recovery2پشتيباني از  
 EasyTuneپشتيباني از  

  . بر روي مادربردهاي مختلف متفاوت خواهد بودEasyTuneعملكرد نرم افزار  *
 پشتيباني از بهينه ساز پوياي مصرف توان 

 Intel® Core™ 2 محدوديت هاي سخت افزاري، شما بايد پردازنده هاي  به علت *
Extreme/ Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium Dual-Core 

/ Celeron Dual-Core سري Celeron 400 را روي سيستم خود نصب کنيد تا 
 .بتوانيد بهينه ساز پوياي مصرف انرژي را فعال کنيد

 Time Repairپشتيباني از  
 ON/OFF Chargeپشتيبانی از  
 Q-Shareپشتيباني از  

  مشخصات اختصاصي
 

 Norton Internet Security)  نسخهOEM(  نرم افزارهاي همراه   
 Microsoft® Windows® 7/Vista/XP  سيستم عامل هاي

   پشتيباني شده

  شكل ساخت سانتي متر19.4 در 24.4 با اندازه Micro ATXشكل ساخت  

 . محفوظ استGIGABYTEال هرگونه تغيير در ويژگيهای محصول و اطلاعات مرتبط با محصول بدون اطلاع قبلی، برای حق اعم* 
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 نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده  31-

  

  :لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد
 . يد پشتيباني كنداطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از پردازنده اي كه خريداري كرده ا •

 GIGABYTEبراي مشاهده جدول آخرين پردازنده هاي پشتيباني شده توسط مادربرد خود به وب سايت (
  )مراجعه كنيد

براي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده، هميشه قبل از نصب آن، كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق را از پريز  •
  .ديواري جدا كنيد

اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب كنيد به صورت صحيح در جاي خود . دازنده بيابيدپين يك را بر روي پر •
همچنين شما مي توانيد با توجه به فرورفتگي هاي دو سمت پردازنده و برآمدگي هاي . (قرار نخواهد گرفت

 ).متناظر با آن بر روي سوكت نيز جهت نصب صحيح پردازنده را بيابيد
 .رتي بهتر ميان پردازنده و خنك كننده از يك لايه خمير ناقل حرارت استفاده كنيدبراي ايجاد ارتباط حرا •
اگر حرارت گير پردازنده را نصب نكرده ايد سيستم را روشن نكنيد، عدم نصب حرارت گير موجب افزايش درجه  •

 .حرارت پردازنده و صدمه ديدن آن خواهد شد
استفاده از فركانس هاي بالاتر از .  در راهنماي آن تنظيم كنيدفركانس پردازنده را بر روي مقدار مجاز ذكر شده •

 به دليل اينكه با نيازمندي هاي استاندارد قطعات (FSB)حدود تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن 
اگر قصد افزايش فركانس به بيش از حدود تعيين شده را داريد، . همخواني ندارد، به هيچ وجه توصيه نمي شود

 .ه مشخصات ارايه شده به همراه پردازنده، كارت گرافيك، حافظه، ديسك سخت و غيره، مراجعه كنيدلطفا ب
  

  نصب پردازنده   1-3-1
  .برآمدگي هاي درون سوكت پردازنده و فرورفتگي هاي دو سمت پردازنده را بيابيد

 

 
 
 

 LGA775سوكت پردازنده 

  پين يك در گوشه سوكت پردازنده

مثلث طلايي رنگ كوچك پين شماره يك 
  را بر روي پردازنده مشخص مي كند

 LGA775پردازنده 

  فرورفتگي

  
  فرورفتگي

  برآمدگي درون 
  سوكت

  برآمدگي درون 
  سوكت
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 نصب حافظه  4-1

  

 .نيدقبل از نصب ماژول هاي حافظه لطفا به نكات زير توجه ك
توصيه مي شود از حافظه هاي . اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از حافظه هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي كند •

 .  يكسان استفاده كنيدنشان تجاريبا حجم، مشخصات، ظرفيت و 
 GIGABYTE سايت وب به، شده پشتيباني حافظه هاي ماژول و حافظه هاي سرعت آخرين از آگاهي براي(

 )نماييد همراجع
قبل از نصب و يا برداشتن ماژول هاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها،  اطمينان حاصل  •

 .كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد
ن خاطر يك ماژول هاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند كه از نصب نا درست آن ها جلوگيري مي كنند، به همي •

اگر هنگام نصب متوجه شديد كه ماژول حافظه در . ماژول حافظه تنها در يك جهت بر روي مادربرد نصب خواهد شد
 .جاي خود قرار نمي گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيد

 
 پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله 4-11-

 مادربرد به صورت BIOSپس از نصب حافظه . ه پشتيباني مي كند در پيكره بندي دوكانالDDR3اين مادربرد از دو مدول حافظه 
پيكره بندي حافظه در حالت دو كاناله سبب دو برابر شدن پهناي باند اصلي . خودكار مشخصات و ظرفيت آن را تشخيص خواهد داد

 .حافظه خواهد شد
 

  : شده است به صورت دوكانال پيكره بندي شده و با ترتيب زير تشكيلDDR3دو سوكت حافظه 
 DDR3_1: كانال صفر 
 DDR3_2: كانال يك 

 

DD
R3

_1

DD
R3

_2

  
  

با توجه به محدوديت هاي اعمال شده از سوي چيپ ست، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوكاناله به نكات زير توجه داشته 
 .باشيد

 . نصب شده باشد نمي توان حالت دوكاناله را فعال كردDDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.

هنگامي كه قصد داريد با استفاده از دو ماژول حافظه حالت دو كاناله را فعال كنيد، توصيه مي شود از حافظه هايي با   2.
 .، سرعت و چيپ هاي يكسان استفاده كنيد تا كارايي سيستم در بهترين حالت ممكن تنظيم شودنشان تجاريظرفيت، 

 

 نصب يك كارت توسعه  5-1

  

  .ه، لطفا موارد زير را به دقت مورد مطالعه قرار دهيدقبل از نصب يك كارت توسع
براي آگاهي . كندمي اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد شما از كارت توسعه اي كه قصد نصب آن را داريد پشتيباني  •

 .از اين نكته، دفترچه راهنماي ارايه شده همراه كارت توسعه خود را به دقت مطالعه كنيد
توسعه كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز هميشه قبل از نصب كارت  •

 .آسيب هاي احتمالي جلوگيري به عمل آوريد
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   هاي پانل پشتي اتصال دهنده  6-1

 
 

 PS/2اتصال دهنده صفحه كليد و موس   
و صفحه كليد را به اتصال دهنده ) ه رنگ سبزب(، موس را به اتصال دهنده بالايي PS/2براي نصب موس و يا صفحه كليد 

 .متصل كنيد) به رنگ بنفش(پاييني 
 درگاه سريال  

 .از درگاه سريال براي اتصال ابزارهايي چون موس، مودم و يا ديگر ابزارهاي مشابه استفاده مي شود
 D-Subدرگاه   

 .انيتورهايي ست که اتصال هاي پانزده پايه دارند از يک اتصال پانزده پايه اي پشتيباني مي کند و مخصوص مD-Subدرگاه 
 USB 2.0/1.1درگاه   

از اين درگاه براي اتصال ابزارهايي چون موس و صفحه كليد .  پشتيباني مي كندUSB2.0/1.1 از مشخصات USBدرگاه 
USB چاپگرهاي ،USB درايوهاي حافظه فلش ،USBد و ديگر ابزارهاي مشابه مورد استفاده قرار مي گير. 

  LAN RJ-45درگاه شبكه   
جداول زير . درگاه شبكه گيگابيت امكان اتصال به شبكه هاي پر سرعت را با پهناي باند يك گيگابيت بر ثانيه فراهم مي آورد

 . را نشان مي دهندLAN درگاه LEDوضعيت هاي مختلف 
 
 

 
 

 )آبي(ورودي صدا   
 و يا ابزارهاي CD ،Walkman از ابزارهايي مانند پخش كننده هاي اين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا

 .مشابه مورد استفاده قرار مي گيرد
 )سبز(خروجي صدا   

اين اتصال . اين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال هدفون ها و يا بلندگوهاي دوكاناله مورد استفاده قرار مي گيرد
 . كاناله نيز مورد استفاده قرار گيرد5.1 و 4هاي جلويي در پيكره بندي صداي دهنده مي تواند براي اتصال بلندگو

 )صورتي(ورودي ميكروفن   
 . اين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروفن به سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد

 
 

 

 متصل شده و HDندارد صداي  كانال، بايد از طريق پانل جلويي به پورت استا7.1براي پيكره بندي صداي 
 .ويژگي صداي چندكاناله را از طريق درايور صوتي فعال كنيد

 

  

هنگامي كه كابل متصل شده به پانل پشتي را جدا مي كنيد، ابتدا كابل را از ابزار قطع كرده و سپس آن را از  •
 .مادربرد جدا كنيد

براي جلوگيري از . يم از اتصال دهنده خارج كنيدهنگامي که قصد جدا کردن كابل را داريد آن را به شكل مستق •
 .اتصال كوتاه در داخل كابل آن را به اطراف تكان ندهيد

 درگاه شبكه

LEDنشان  
  فعاليت دهنده 

  

LED هنده د نشان
  اتصال/ سرعت
  

LEDاتصال/  نشان دهنده سرعت:  
 شرح وضعيت
 يك گيگابيت در ثانيه نارنجي

 مگابايت در 100 سبز
 ثانيه

  مگابايت در ثانيه10 خاموش
  

LEDنشان دهنده فعاليت :  

  شرح وضعيت
   اطلاعات در حال انجام استارسال و يا دريافت چشمك زن

 داده اي ارسال يا دريافت نمي شود خاموش
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 هاي داخلي اتصال دهنده   7-1
 
 

1

2

4

3

9 5

7

11 6

8

10

 
 
 

 1) ATX_12V  7) F_AUDIO 
 2) ATX  8) F_USB1/F_USB2 
 3) CPU_FAN  9) LPT 
 4) SYS_FAN 10) CLR_CMOS 
 5) SATA2_0/1/2/3 11) BATTERY 
 6) F_PANEL  

 
 
 
 
 
 
  
 

  

  :قبل از اتصال ابزارهاي خارجي بر روي مادربرد، راهنمايي هاي زير را به دقت مطالعه كنيد
ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال دهنده اي كه قصد داريد به همراه آن مورد استفاده قرار دهيد  •

 .سازگار باشد
قبل از نصب ابزار كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق كيس را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز صدمات  •

 .احتمالي جلوگيري به عمل آوريد
پس از نصب ابزار و قبل از روشن كردن كامپيوتر، اطمينان حاصل كنيد كه سيم اتصال دهنده ابزار به شكلي مطمئن  •

 .دربرد متصل شده باشدبه اتصال دهنده روي ما
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2/1(ATX_12V/ATX)  2 ولت 12اتصال دهنده توانx2 12 و اتصال دهنده توان اصليx2(  
با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغديه مي تواند توان مورد نياز براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته بر روي 

 دهنده برق، اطمينان حاصل كنيد كه منبع تغذيه خاموش بوده و تمامي قبل از وصل كردن اتصال.  تامين كند رامادربرد
اتصال دهنده توان به گونه اي طراحي شده است كه نمي توان آن را در جهت اشتباه نصب . قطعات به درستي نصب شده باشند

 ولت 12 اتصال دهنده .اتصال دهند برق را در جهت صحيح به اتصال دهنده متناظر آن بر روي مادربرد متصل كنيد. كرد
 راهاگر اين اتصال دهنده به مادربرد متصل نشود سيستم . بيشتر براي تامين توان مورد نياز پردازنده مورد استفاده قرار مي گيرد

 .اندازي نخواهد شد
  

 

ست از منابع بهتر ا. لطفا از منبع تغذيه اي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشد
اگر از منبع تغذيه اي استفاده . داشته باشند)  وات و بيشتر500(تغذيه اي استفاده كنيد كه توان خروجي بالايي 

كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكلاتي چون بي ثباتي سيستم و يا عدم آغاز 
 .به كار آن خواهيد بود

 

 

131

2412

ATX

ATX_12V

1

3

2

4

ATX_12V: 

  عملكرد  شماره پين
1 GND  
2  GND 
 ولت+ 12 3

  ولت+ 12 4
 
 

ATX: 
  شماره پين  عملكرد  شماره پين  عملكرد

 1  ولت3.3 13  ولت3.3
  2  ولت3.3 14  ولت- 12

GND 15 GND 3 
PS_ON(soft On/Off)  16  5 +4 ولت 

GND  17  GND 5  
GND  18  5 +6 ولت  
GND  19  GND 7  

  Power Good 8  20   ولت-5

  21 ولت+ 5
  SB ولت 5
)stand by +5V(  9  

  10 ولت+ 12  22 ولت+ 5
  ولت+ 5
  23  ) پينATX 12×2فقط براي (

  ولت+ 12
  11  )ن پيATX 12×2فقط براي (

GND  
  24  ) پينATX 12×2فقط براي (

   ولت3.3
  12  ) پينATX 12×2فقط براي (
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4/3(CPU_FAN/SYS_FAN) اتصال دهنده هاي فن(  
 3 و يك اتصال دهنده فن سيستم با (CPU_FAN) پين 4مادربرد داراي يك اتصال دهنده فن پردازنده با 

هر اتصال دهنده به گونه اي طراحي شده است كه نمي توان آن را در جهت اشتباه متصل .   مي باشد(SYS_FAN)پين
سيم مشكي رنگ سيم (نيد كه سيم آن را در جهت اشتباه به مادربرد متصل نكنيد هنگام اتصال فن پردازنده دقت ك. نمود

براي فعال كردن اين قابليت بايد از فني براي . اين مادربرد قادر به كنترل سرعت فن پردازنده مي باشد). اتصال زمين است
حرارت توصيه مي شود كه يك فن نيز در داخل براي بهترين ميزان دفع . پردازنده استفاده كنيد كه با اين ويژگي سازگار باشد

 .كيس نصب گردد

 

CPU_FAN

SYS_FAN

1

1

 
 

 

براي جلوگيري از افزايش بيش از حد حرارت اطمينان حاصل كنيد كه كابل برق فن پردازنده را به درستي به  •
افزايش بيش از حد حرارت ممكن است به پردازنده . اتصال دهنده مربوطه بر روي مادربرد متصل كرده باشيد

  .آسيب زده و يا سبب اختلال در عملكرد سيستم شودشما 
اتصال دهنده هاي فن جامپرهاي قابل پيكره بندي نيستند به همين خاطر به هيچ وجه جامپر بر روي آن ها  •

 .قرار ندهيد
 
 
5( SATA2_0/1/2/3)  اتصال دهنده هايSATA گيگابيت بر ثانيه3 با سرعت (  

 SATA پشتيباني كرده و با استاندارد SATA 3Gb/sط اين مادربرد از استاندارد  ارايه شده توسSATAاتصال دهنده هاي 
1.5Gb/sهر اتصال دهنده .  نيز سازگار هستندSATAاز يك ابزار منفرد پشتيباني مي كند .  

SATA2_0

SATA2_1

SATA2_2

SATA2_3

7

7

7

1

1

1

7 1

 

 

CPU_FAN: 

  شماره پين  عملكرد
GND 1 

  2 ولت+ 12
 3 حسگر

 4 كنترل سرعت

SYS_FAN: 

  شماره پين  عملكرد
GND  1 

  2 ولت+ 12
 3 حسگر

  شماره پين  عملكرد
GND 1 
TXP 2  
TXN  3 
GND  4 
RXN  5  
RXP  6  
GND 7  

 

را به ديسك   SATAشكل كابل L دهنده اتصال لطفا
 .سخت خود متصل كنيد
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6( F_PANEL) اتصال دهنده هاي پانل جلويي(  
كه بر روي پانل خاموش و غيره /يد ريست، كليد روشن، كلPC نشان دهنده وضعيت توان، بلندگوي كوچك LEDبراي اتصال 

قبل از اتصال كابل ها به . جلويي كيس قرار دارند با توجه به ترتيب پين ها كه در شكل زير نشان داده شده اند عمل كنيد
  .جهات مثبت و منفي هر اتصال دهنده توجه نماييد

12

1920

CI-
CI+

PWR-

PWR+

MSG-

PW-

SPEAK+

SPEAK-

MSG+

PW+
HD-

RES+

HD+

RES-

 

• MSG/PWR) LEDآماده به كار حالت / وضعيت توان/  نشان دهنده پيام ها: ( 
  LED  وضعيت سيستم

S0 روشن 

S1  چشمك زن

S3/S4/S5 خاموش 

نشان دهنده وضعيت توان سيستم را بر روي پانل جلويي كيس به اين اتصال دهنده 
.  روشن خواهد بودLEDهنگامي كه سيستم در حال كار است اين . متصل كنيد

 به صورت چشمك LED است اين S1هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار 
 است و يا S2/S3مي كه سيستم در حالت آماده به كار هنگا. زن درخواهد آمد

  . مي باشد، اين چراغ خاموش خواهد بود(S5)خاموش 
• PW)  كليد روشن و خاموش: ( 

ن سيستم مي توانيد براي خاموش كرد. كليد پاور موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد
، "BIOSتنظيمات "براي كسب اطلاعات بيشتر به بخش دوم . (خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد

  )مراجعه كنيد" تنظيمات مديريت توان"
• SPEAK)  بلندگوي كيس: ( 

  را درPCسيستم، وضعيت سلامت . بلندگوي موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد
يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است كه سيستم بدون هيچ . هنگام راه اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي دهد

 ممكن است بيپ هاي متعددي را با تن هاي بلند و BIOSاگر اشكال تشخيص داده شود، . مشكلي راه اندازي شده است
براي كسب اطلاعات بيشتر در باره كد هاي بيپ به . هدكوتاه گونانگون پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را نشان د

  .مراجعه كنيد" عيب يابي "5بخش 
• HD) LED نشان دهنده وضعيت فعاليت ديسك سخت : ( 

LEDنشان دهنده وضعيت فعاليت ديسك سخت بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد   .
  .وشتن داده ها است، اين چراغ روشن خواهد شدهنگامي كه ديسك سخت در حال خواندن و يا ن

• RES)  كليد ريست: ( 
براي راه اندازي دوباره كامپيوتر و . كليد ريست موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد

يست استفاده هنگامي كه سيستم متوقف شده است و امكان راه اندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد ر
 .كنيد

• CI) دهنده سنسور باز بودن درب کيس، خاكستري اتصال:( 
دهنده متصل كنيد تا در صورت باز شدن درب  شدن موجود در كيس خود را به اين اتصال دهنده باز سنسور يا سوئيچ تشخيص

  .اين سنسور و سوئيچ  باشداين قابليت زماني قابل استفاده است كه كيس شما مجهز به . كيس از اين موضوع مطلع شويد
 

 

ماژول هاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور، كليد . طراحي پانل جلويي در كيس هاي مختلف متفاوت است
. نشان دهنده فعاليت ديسك سخت، بلندگو و غيره هستندLED  نشان دهنده وضعيت پاور،LEDريست، 

نده متصل مي كنيد دقت كنيد كه ترتيب قرار گيري سيم هنگامي كه ماژول پانل جلويي كيس را به اين اتصال ده
 .ها و پين ها درست باشد

   كليد ريست

ديود وضعيت 
 هاردديسك

بلندگو

كليد خاموش و روشن

  ديود نوري تعيين
 وضعيت سيستم

تغذيه عديود نوري منب  

دهنده سنسور باز  اتصال
 بودن درب کيس
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7( F_AUDIO) اتصال دهنده صداي پانل جلويي( 
شما مي توانيد .  پشتيباني مي كندAC’97صداي   وIntel (HD)اتصال دهنده صداي پانل جلويي از صداي با وضوح بالاي 

اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرار گيري سيم هاي اين . تصال دهنده متصل كنيدماژول صداي جلويي كيس خود را به اين ا
برقراري اتصال نادرست بين ماژول اتصال دهنده با اتصال . ماژول با ترتيب قرار گيري پين ها بر روي مادربرد يكسان باشد
  .د شود يا به آن ها صدمه وار ودهنده مادربرد باعث خواهد شد خروجي هاي صدا كار نكنند

 

2 10

1 9

  

 

اگر كيس شما . درايورهاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح بالا پيكره بندي شده اند •
 AC’97 است، به راهنمايي هاي ارايه شده در رابطه با فعال سازي عملكرد AC’97داراي يك ماژول صداي 

 .مراجعه كنيد" كاناله 2/4/5.1/7.1پيكر بندي صداي "5از طريق نرم افزار در بخش 
اگر قصد داريد . سيگنال هاي صدا به صورت هم زمان هم در اتصالات پانل جلويي وجود دارند هم در پانل پشتي •

 پانل جلويي استفاده مي کنيد از HDفقط هنگامي که از يک ماژول صداي (صداي پانل پشتي را قطع کنيد 
 .مراجعه کنيد"  کاناله2/4/5.1/7.1دي صداي پيکره بن "5، به بخش )اين حالت پشتيباني مي کند

برخي از كيس ها اتصال دهنده پانل جلويي صدايي را ارايه مي كنند كه داراي اتصال دهنده هاي جداگانه در  •
براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با اتصال . ابتداي هر سيم و براي برقرار كردن يك اتصال جداگانه مي باشند

.لويي كه داراي ترتيب پين هاي متفاوتي هستند، لطفا با سازنده كيس خود تماس بگيريدماژول صداي پانل ج
  
8( F_USB1/F_USB2)  اتصال دهنده هايUSB(  

 را از USB مي تواند دو درگاه USBهر اتصال دهنده .  سازگار هستندUSB 2.0/1.1اين اتصال دهنده ها با مشخصات 
 . به صورت جداگانه، با فروشنده محلي خود تماس بگيريدUSBراي خريد براكت ب. طريق يك براكت در دسترس قرار دهد

 

10
9

2
1

 

 

  . متصل نكنيدUSBرا به اتصال دهنده )  پينIEEE 1394 ) 5×2براكت  •
، اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز USBقبل از نصب براكت  •

 جلوگيري به USB اين وسيله از بروز آسيب هاي احتمالي وارد آمده به براكت به. ديواري جدا كرده باشيد
 .عمل خواهد آمد

  شماره پين  عملكرد
Power (5V) 1 
Power (5V) 2  

USB DX- 3 
USB DY- 4  

USB DX+ 5  
USB DY+ 6  

GND 7  
GND 8  

  9 بدون پين
NC 10  

 

 HDبراي اتصال دهنده صداي جلويي 
  شماره پين  عملكرد

MIC2_L 1 
GND 2  

MIC2_R  3 
-ACZ_DET  4 

LINE2_R  5  
GND  6  

FAUDIO_JD 7  
  8 بدون پين

LINE2_L 9  
GND 10  

 AC’97براي اتصال دهنده صداي جلويي 
  شماره پين  عملكرد
MIC 1 

GND 2  
MIC Power  3 

NC  4 
Line Out (R) 5  

NC  6  
NC 7  

  8 بدون پين
Line Out (L) 9  

NC 10  
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9( LPT) هدر پورت موازی( 
برای خريد کابل اختياری پورت .  فراهم کندLPT می تواند يک پورت موازی را از طريق يک کابل اختياری پورت LPTهدر 

LPTلطفاً با نماينده محلی تماس بگيريد ،.  

24

25

2

1

 

 

 
10( CLR_CMOS)  جامپر پاك كردنCMOS(  

مواردي مانند اطلاعات داده ها و تنظيمات (  را پاك كرده CMOSبا استفاده از اين جامپر مي توانيد مقادير ذخيره شده در 
براي پاك كردن مقادير .  را به حالت تنظيمات پيش فرض كارخانه بازگردانيدCMOSو مقادير ) BIOSاعمال شده در 

CMOSهمچنين مي .  يك جامپر را بر روي دو پين اين اتصال دهنده قرار داده و به صورت موقتي آن ها را اتصال كوتاه كنيد
  .توانيد از اشيا فلزي مانند پيچ گوشتي نيز براي اتصال دو پين به مدت چند ثانيه استفاده كنيد

  
  

 

اموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري  كامپيوتر خود را خCMOSهميشه قبل از پاك كردن مقادير  •
  .جدا كنيد

 و پيش از روشن كردن كامپيوترخود لطفا جامپر را از روي اتصال دهنده CMOSپس از پاك كردن مقادير  •
 .عدم انجام اين كار ممكن است به مادربرد شما صدمه وارد كند. برداريد

ه و گزينه بارگذاري تنظيمات پيش فرض  رفتBIOSپس از ريست شدن سيستم، داخل بخش تنظيمات  •
همچنين شما مي توانيد به صورت . انتخاب كنيدرا ) Load Optimized Defaultsگزينه (كارخانه 

" BIOSتنظيمات " براي اطلاعات بيشتر به بخش دو . ( دستي نيز تنظيمات دلخواه خود را اعمال كنيد
 )مراجعه كنيد

  شماره پين  عملكرد  شماره پين  عملكرد
GND 14 STB- 1 
PD6 15 AFD- 2  
GND 16 PD0 3  
PD7 17 ERR- 4  
GND 18 PD1 5  
ACK- 19 INIT- 6  
GND 20 PD2 7  

BUSY 21 SLIN- 8  
GND 22 PD3 9  

PE  23  GND 10  
  PD4  11  24  بدون پين
SLCT  25  GND  12  
GND  26  PD5  13  

 

 حالت عادي: باز

 CMOSپاك شدن محتويات : بسته
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11( BATTERY) باطري(  
 و هنگامي كه CMOSدر ) ، تاريخ، زمانBIOSتنظيمات بخش هايي چون (  مورد نياز را براي حفظ تنظيمات باطري انرژي

هنگامي كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاهش پيدا كرد آن را تعويض نماييد به اين . كامپيوتر خاموش است تامين مي كند
 به صورت صحيح نبوده و سبب از بين رفتن تنظيمات CMOSخاطر كه ممكن است قادر به نگه داري مقادير تنظيم شده در 

  .آن شود

 
 
 

 

  .هميشه قبل از تعويض باطري سيستم را خاموش كرده و كابل برق آن را از دوشاخه ديواري خارج كنيد •
تعويض . باطري هاي فرسوده را تنها با باطري هاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از سوي سازنده تعويض كنيد •

 . با مدل هاي ديگر ممكن است سبب انفجار آن شودباطري
در صورتي كه قادر به تعويض باطري نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطلاع نداريد، با مغازه اي كه مادربرد را از  •

  .آن خريداري كرده ايد و يا فروشنده محلي تماس بگيريد
سمت مثبت بايد رو به ( آن توجه كنيد حك شده بر روي ) -(و منفي (+) هنگام نصب باطري به جهات مثبت  •

  ).بالا قرار بگيرد
 .باطري هاي فرسوده بايد مطابق با قوانين محلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوند •

 
 
 
 
 
 

 : را توسط برداشتن باطري پاك كنيدCMOSمي توانيد مقادير تنظيم شده در 
  .سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد .1
همچنين مي .  (صبر كنيدباطري را از جاي خود خارج كرده و به مدت يك دقيقه  .2

توانيد از يك جسم فلزي براي اتصال پين هاي مثبت و منفي نگه دارنده باطري به 
 ). ثانيه به هم متصل كنيد5اين دو پين را به مدت . يكديگر استفاده كنيد

 .باطري را دوباره در جاي خود نصب كنيد .3
 .يدكابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كن .4
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