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Boliim 1 Donanim Kurulumu

11 Kurulum Uyarilari

Anakartta bircok hassas elektronik devre ve parga bulunmakta olup bunlar elektrostatik desarj
(ESD) durumunda hasar gorebilir. Dolayisiyla kurulum dncesi litfen asagidaki talimatlari yerine
getirin:

+ Montajdan énce bayiniz tarafindan saglanan anakart S/N (Seri Numarasi) etiketi ya da
garanti etiketini sékmeyin ya da koparmayin. Bu etiketler garantinin gegerli olmasi igin
gereklidir.

+ Anakart ya da diger donanim bilesenlerinin montajindan ya da ¢ikariimasindan dnce her
zaman glic kablosu fisini elektrik prizinden cekerek AC glicu kesin.

+ Donanim bilesenlerini anakart Uizerindeki dahili konektérlere baglarken siki ve emniyetli bir
sekilde bagladiginizdan emin olun.

+ Anakarti tutarken metal uglara ya da konektdrlere dokunmaktan kaginin.

+ Anakart, CPU ya da bellek gibi elektronik bilesenleri tutarken en iyi yol elektrostatik bosalma
(ESD) bilekligi takmaktir. ESD bilekliginiz yoksa ellerinizi kuru tutun ve statik elektrigi
gidermek iin dnce metal bir nesneye dokunun.

+ Anakart montajindan 6nce llitfen anakarti antistatik bir altlik lizerine ya da bir elektrostatik
koruyucu kutu igine yerlestirin.

+ Anakarttan gii¢ kaynagi kablosunu ¢ikarmadan énce gui¢ kaynaginin kapali oldugundan
emin olun.

+ Gici agmadan 6nce glic kaynagi voltaj degerinin yerel voltaj standardina gére
ayarlandigindan emin olun.

+ UrlinGi kullanmadan énce liitfen donanim bilesenlerine ait tiim kablo ve giig konektdrlerinin
bagli oldugundan emin olun.

+ Anakartin hasar gérmesini énlemek igin vidalarin anakart devreleri ya da bilesenleri ile
temas etmesine izin vermeyin.

+ Anakart lizerinde ya da bilgisayar kasas iginde vida ya da bilesen artiklarinin olmadigindan
emin olun.

+ Bilgisayar sistemini diiz olmayan bir ylzeye yerlestirmeyin.

+ Bilgisayar sistemini yiiksek sicakliga sahip ortamlarda galistirmayin.

+ Montaj islemi sirasinda bilgisayar gticiiniin agilmasi sistem bilesenlerine hasar verebilecegi
gibi kullaniciya fiziksel zarar da verebilir.

+ Montaj adimlarindan herhangi biri hakkinda emin degilseniz ya da trintn kullanimi ile ilgili
bir sorununuz varsa, litfen yetkili bir bilgisayar teknisyenine bagvurun.
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1-2  Uriin Ozellikleri

CPU

LGA1156 Soket, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i5 ve Intel® Core™ i3 serisi iglemci

destegi
(En son CPU destek listesi igin GIGABYTE web sitesini ziyaret edin.)
L3 dnbellegi CPU ile degismektedir

Yonga Seti

Intel® H55 Express Yonga Seti

Bellek
V.4

* ¢ o o

*

16 GB sistem bellegine kadar destek veren 4 x 1,5V DDR3 DIMM yuva ")
Gift kanalli bellek mimarisi

DDR3 1666 (0.C.)/1333/1066/800 MHz bellek modiilleri destegi

ECC olmayan hafiza modiilleri iin destek

Extreme Memory Profile (XMP) bellek mod(illeri igin destek

(En son bellek destegi listesi igin GIGABYTE web sitesine bakin.)

Yerlesik Grafikler

*

Yonga setine entegre:

- 1 x D-Alt baglanti noktasi "2

- 1 x DVI-D baglanti noktas (Nt2) (Not3) (Not4)

- 1 x HDMI baglanti noktas M2 (et

- 1 x DisplayPort baglanti noktasi @ "°t2) (i)

Ses

Realtek ALC889 codec (kodlayici/kod ¢oziicti)®
Realtek ALC888B codec (kodlayici/kod ¢oziicti)@
Yiksek Gozintirliikte (HD) Ses

2/4/5.1/7.1-kanal

S/PDIF Giris/Cikis Destegi

CD Giris Destegi

LAN

1x RTL8111D yongasi (10/100/1000 Mbit)

Artirma Yuvalari

1 x PCI Express x16 yuvasi, x16 (PCIEX16)'da caligiyor M%)
(PCIEX16 yuvasi PCI Express 2.0 standardi ile uyumludur.)
1 x PCI Express x16 yuvasi, x4 (PCIEX4)da calisiyor

2 x PCl yuva

Coklu Grafik

= Teknolojisi

ATI CrossFireX™ Teknolojisi Destegi ™°®

Depolama

Araylizli

Yonga Seti:
5 x SATA 3Gb/s Baglanti noktasl, 5 adet SATA 3Gbl/s stiriictisiinlin
baglanmasina olanak saglar
Arka paneldeki 1 x eSATA 3Gb/s konektorii 1 SATA 3Gb/s aygitini
destekler

JMicron JMB368 yongasi:
1 x ATA-133/100/66/33 bagdlanti noktasl, 2 IDE cihazin baglanmasina
olanak saglar

iTE IT8720 yongas:
1 x 1 Disket slriicli baglanti noktasi

@ Sadece GA-H55M-UD2H igin.
) Sadece GA-H55M-US2H igin

"*" GA-H55M-UD2H tiimii badl kapasitor tasarimina uyumludur.

Donanim Kurulumu
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@ USB + Yonga setine entegre

+ 12xUSB 2.0/1.1 baglanti noktasi (Arka panelde 6, anakart iizerinde 6 baglanti
noktasl. Kart tizerindeki baglanti noktalarini kullanabilmek igin kablo gereklidir.)

IEEE 1394® + Tl TSB43AB23 yongasi

¢ 2 |EEE 1394a baglanti noktasi. (Arka panelde 1, kart Uizerinde 1 baglanti
noktasl. Kart lizerindeki baglanti noktasini kullanabilmek icin aksesuar kablo
gerekir.)

m Dahili ¢ 1 x24-pin ATX ana gii¢ konektorii

*

™ Konektorler 1 x 4-pin ATX 12V gii¢ konektorl
1 x Disket surticii konektorl

1 x IDE konektor

5 x SATA 3Gb/s konektor

1 x CPU fan konektorti

1 x Sistem fani konektorii

1 x On panel konektérii

1 x On panel ses konektdril

1 x CD Giris konektorti

1 x S/PDIF Girig konektori

1 x S/PDIF Cikis konektorti

3 x USB 2.0/1.1 konektorti

1 x IEEE 1394a konektori @

1 x Seri baglanti konektorii

1 x CMOS Ayarlari Sifilama Atlaticisi

* 6 6 6 6 0 0 0 0 o

*

*

Arka Panel

1 x PS/2 klavye/fare baglanti noktasi

1 x D-Alt baglanti noktasi "°'?

1 x DVI-D baglanti noktasi (et (Net3) (Nt )

1 x Optik S/PDIF Cikisi

1 x HDMI baglanti noktasi Not? (Net4)

1 x DisplayPort baglanti noktasi @ "et2) (i)

1 x IEEE 1394a baglanti noktasi @

6 x USB 2.0/1.1 baglanti noktasi

1 x eSATA 3Gbl/s bagdlanti noktasi

1 x RJ-45 baglant noktasi

6 x Ses jaki (Merkez/Subwoofer Hoparlér Cikisi/Arka Hoparlor Cikisi/Yan
Hoparlér Cikisi/Hat Girisi/Hat Cikisi/Mikrofon)

Konektorleri

® 6 6 6 6 0 0 0 0 0| o

*

‘©) 10 Denetleyici  «  iTE T8720 yongasi

@

Sadece GA-H55M-UD2H igin.
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Donanim

Monitorii

Sistem voltaji algilama
CPUI/Sistem sicakligi algilama
CPU/Sistem fan hizi algilama
CPU asiri 1sinma uyarisi
CPU/Sistem fan arizasl uyarisi
CPU/Sistem fan hizi kontroli 7

* ¢ o o

*

*

BIOS

2 x 64 Mbit Flash

Lisanslt AWARD BIOS kullanimi

DualBIOS™ Destegi

PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b

*

Benzersiz

Ozellikler

@BIOS Destegi

Q-Flash Destegi

Xpress BIOS Rescue Destegi

Download Center (Siriicii indirme Merkezi) Destegi
Xpresslnstall (Tek tusla sirticti yikleme) Destegi
Xpress Recovery?2 Destegi

EasyTune Destegi ™'®

Dynamic Energy Saver™ 2 Destegi

Smart 6" Destegi

AutoGreen Destegi

¢ Q-Share Destegi

® 4 6 4 6 0 0 0 0 0+

*

D |
onanimia + Norton Internet Security (OEM stirlimdi)
Gelen Yazilimlar

Isletim Sistemi

*

Microsoft® Windows 7/Vista/XP destegi

rIE Yap!

*

MicroATX Form Factor; 24,4cm x 23cm

(Not 1)
(Not 2)

(Not 3)
(Not 4)

(Not 5)

(Not 6)
(Not 7)

(Not 8)

©}

Windows 32-bit isletim sistemi sinirlamasi nedeniyle 4 GB'tan biiyiik fiziksel bellek monte
edildiginde, gosterilen gercek bellek degeri 4 GB'tan az olacaktir.

Karta bitlnlesik D-Alt, DVI-D, HDMI ve DisplayPort® baglanti noktalarini kullanmak igin, dahili
grafik 6zelligi olan bir Intel CPU kullaniimalidir. grafik bulunan Intel CPU kurmaniz gereklidir.
DVI-D baglanti noktasi, herhangi bir donUsttiriici ile D-Sub baglanti destegi saglamaz.

BIOS Setup ya da sistem baslangici bilgilendirme ekranini gériintiilemek igin, dijital gériintli
baglanti noktalarindan yalnizca birini kullanabilirsiniz. (6m. DisplayPort®, HDMI ve DVI-D)
Optimum performans igin eder sadece tek bir PCI Express grafik karti kurulacaksa bu karti,
PCIEX16 grafik yuvasina taktiginizdan emin olun.

ATI CrossFireX™ etkinlestirildiginde PCIEX16 yuvasi x4 moduna kadar calisir.

islemci/Sistem fan hizi denetim islevinin desteklenip desteklenmeyecegi, kuracaginiz islemci/
Sistem sogutucusuna baghdir.

EasyTune yaziliminda, mevcut islevler anakart modeline gére degisebilir.

Sadece GA-H55M-UD2H igin.
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1-3

A

1-3-1

CPU ve CPU Sogutucusunun Monte Edilmesi

CPU montajina baglamadan 6nce asagidaki hususlari okuyun:

+Anakartin CPU'yu desteklediginden emin olun.
(En son CPU destek listesi icin GIGABYTE web sitesini ziyaret edin.)

+ Donanimin hasara ugramamasi igin CPU montajindan énce her zaman bilgisayari kapatin ve
gu¢ kablosunu prizden ¢ikarin.

+ CPU’nun bir no’lu pinini tespit edin. CPU yanlis bir sekilde yonlendirilirse yerine monte edilemez.
(Ya da CPU'nun her iki yaninda bulunan gentikleri ve CPU yuvasi (izerindeki hizalama tuslarini
konumlandirabilirsiniz.)

+ CPU'nun ustte kalan yiizeyine 1si aktarimi igin dlizgiince bir sekilde macun tabakasi uygulayin.

+ CPU sogutucusu monte edilmeden bilgisayari agmayin, aksi takdirde CPU asiri isinabilir ve
hasar gorebilir.

+ CPU frekansini CPU teknik dzelliklerine gére ayarlayin. Cevre birimlerin standart gereksinimleri
ile eslesmedigi igin sistem veri yolu frekansinin, donanim 6zelliklerinden daha fazla degere
ayarlanmamasi tavsiye edilir. Frekansi standart 6zelliklerden daha fazla degere ayarlamak
isterseniz litfen bunu CPU, grafik kart, bellek, sabit siiricti vb. de igine alan donanim
ozelliklerinize gére yapin.

CPU Montaiji
A. Anakart CPU yuvasi lizerindeki hizalama tuslarini ve CPU centiklerini tespit edin.
LGA1156 CPU yuvasi
A
_> Hizalama ‘ ’h Imm!ﬁ 3 ‘El’ ’ Hizalama
Centigi | Centigi

11
||
{

i

|
i
|

im

CPU Yuvasinin Bir No'lu Pin Kosesi

LGA1156 CPU

IEL6 8
INIEL COVIDENTIAL
24P 65 A4
BUBBSES0R2T40AE
o8Iz @

P
CPU iizerinde Uggen Seklindeki Pin Bir Isareti
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B. CPU'yu dizgiin bir sekilde anakart CPU yuvasina monte etmek icin asagidaki adimlari izleyin.

CPU montajindan dnce, donanimlarinizin hasara ugramamasi igin bilgisayar kapattiginizdan
ve gii¢ kablosunu prizden ¢ikardiginizdan emin olun.

Adim 2:

CPU yuva kolu tutamagina parmaginizla asagi ve CPU soket kapagini gosterildigi gibi cikarin.
disari dogru hafifge bastirin. Ardindan CPU yuva isaret parmaginizi soket kapaginin arkasindaki
kolunu tamamen kaldirin ve ardindan da metal klipse bastirin ve bag parmaginizi kullanarak 6n
destek plakasini tam olarak agin. kenari kaldirin ("REMOVE (GIKAR)" isaretinin

yani) ve ardindan kapagi ¢ikarin. (Yuva temas
noktalarina DOKUNMAYIN. CPU takili degilken,
CPU soketini korumak igin, koruyucu soket
kapagini daima yerine takin.)

i115upport’ @

Adim 3: Adim 4:

CPU'yu bas parmak ve isaret parmaginizla CPU dogru bir sekilde yerlestirildiginde yuva
tutun. CPU'nun bir no'lu pin isaretini (icgen) kolunu tutmak icin bir elinizi kullanin ve digeri ile
CPU yuvasinin bir no'lu pin késesi ile hizalayin de destek plakasini hafifge yerlestirin. Destek
(ya da CPU gentiklerini yuva hizalama tuslari plakasini yerlestirirken, destek plakasinin 6n

ile hizalayabilirsiniz) ve CPU’yu yavasca yerine tarafida yer alan, sabitleyici vidanin altinda

yerlestirin. oldugundan emin olun.

o

|
e
E
$
9
Adim 5: NOT:
CPU yuva kolunu tekrar kilitli konuma itin. CPU soket kolunu tutamagindan tutun, kolun

taban kismindan tutmayin.

Donanim Kurulumu -8-



1-3-2 CPU Sogutucusunun Montaj

CPU sogutucusunu diizglin bir sekilde anakarta monte etmek icin asagidaki adimlari izleyin. (Asagidaki

Adim 1:

Monte edilen CPU'nun (istte kalan yiizeyine
1s1 aktarimi igin diizguince bir sekilde macun
tabakasi uygulayin.

'/’/}lv ‘\\\\\\\\\7-

i £
2

Dort adet basma pinini anakart Gizerindeki pin
delikleriyle hizalayarak sogutucuyu CPU (izerine
yerlestirin. Basma pinlerini gapraz sira ile
asagiya dogru bastirin.

Adim 5:

Montajdan sonra, anakartin arkasini kontrol
edin. Basma pini yukaridaki resimde gésterildigi
gibi yerlestirimisse montaj tamamlanmistir.

prosedurde drnek sogutucu olarak, kutu ile gelen Intel® sogutucu kullaniimaktadir.)

Erkek
(.) Basma

E rkek Basma Pin

Pini iizerindeki .

Ok isareti glsntl Basma
Disi
Basma
Pini

Adim 2:

Sogutucuyu monte etmeden dnce, erkek basma
pini tizerindeki <= ok isaretinin yonini not
edin. (Sogutucuyu gikarmak igin basma pin ok
yoniinde cevrilir, montaj igin ters yonde gevrilir.)

Adim 4:

Basma pinlerini asadiya bastirdiginizda bir “Git”
sesi duymalisiniz. Erkek ve Disi basma pinlerinin
sikica baglandigini kontrol edin. (Sogutucu
montajl ile ilgili talimatlar igin CPU sogutucu
kurulum kilavuzunuza bagvurun.)

Adim 6:

S on olarak CPU sogutucu gli¢ konektdrini
anakart tizerindeki CPU fan konektoriine
(CPU_FAN) baglayn.

CPU sogutucusunu sékerken azami dikkat gésterin giinkli CPU sogutucu ile CPU arasinda bulunan
termal macun/bant CPU'’ya yapisabilir. CPU sogutucusunun tam gikariimamasi CPU’ya hasar

verebilir.

Donanim Kurulumu



1-4  Bellegin Monte Edilmesi

Bellek montajina baglamadan 6nce asagidaki hususlari okuyun:
A + Anakartin bellegi desteklediginden emin olun. Ayni kapasitede bellek, marka, hiz ve yonga

kullanilmasi 6nerilir.
(En son bellek destegi listesi igin GIGABYTE web sitesine bakin.)

+ Donanimin hasara ugramamasi iin bellek montajindan dnce her zaman bilgisayari kapatin ve
gii¢ kablosunu prizden gikarin.

+ Bellek modiilleri hatali montaji 6nlemek igin 6zel ve kullanimi kolay bir tasarima sahiptir. Bir
bellek modiili sadece bir yonde monte edilebilir. Bellegi yerine oturtamiyorsaniz, yonini
degistirin.

1-4-1 Gift Kanalli Bellek Yapilandirmasi

Bu anakart dort DDR3 bellek yuvasi sunar ve Cift Kanalli Teknolojiyi destekler. Bellek monte edildikten
sonra BIOS otomatik olarak bellegin dzelliklerini ve kapasitesini algilayacaktir. Cift Kanalli bellek modunun
etkinlestirilmesi orijinal bellek bant genisligini iki kat artirir.

Dort DDR3 bellek yuvasi iki kanala boltinmUstir ve her kanalda asagidaki gibi iki bellek yuvasi vardir:

» Kanal 0: DDR3_1, DDR3_2

» Kanal 1: DDR3_3, DDR3_4

f » Cift Kanalli Bellek Yapilandirma Tablosu
DDR3_2 | DDR3_1 | DDR3_4 | DDR3_3
ki Modill - DS/SS - DS/SS
Dért Modil DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS

(SS=Tek tarafli, DS=Gift tarafli, "- -"=Bellek Yok)

CPU sinirlamalari nedeniyle Cift Kanalli modda bellek montaji yapmadan énce asagidaki hususlari okuyun.
1. Sadece bir DDR3 bellek modtilii monte edilmisse Gift Kanalli mod etkinlestirilemez.
2. Ikiya da dért bellek modiillii Cift Kanalli mod etkinlestirildiginde, optimum performans igin ayni
kapasite, marka, hiz ve yongalara sahip bellekler kullanilmasi nerilir. Cift Kanal modunu iki bellek
modlti ile etkinlestirirken, bunlart DDR3_1 ve DDR3_ soketlerine kurdugunuzdan emin olun.

Eger sadece tek bir DDR3 bellek mod(ilii kurulmussa, bunlari DDR3_1 and DDR3_3 soketlerine
kurdugunuzdan emin olun.

Donanim Kurulumu -10-



1-4-2 Bellek Montaiji

Bellek modiilii montajindan 6nce, bellek modiiliiniin hasara ugramamasi igin bilgisayari
kapattiginizdan ve gii¢ kablosunu prizden gikardiginizdan emin olun.

DDR3, DDR2 ve DDR DIMM yuvalan birbirleri ile uyumlu degildir. Bu anakart lizerinde DDR3
DIMM monte ettiginizden emin olun.

i}

DDR3 DIMM

DDR3 bellek moddliinde, sadece bir yonde takilabilmesini saglayan bir ¢entik bulunmaktadir. Bellek
modiillerinizi bellek yuvalarina dogru bir sekilde monte etmek icin asagidaki adimlari izleyin.

Adim 1:

Bellek modiiliiniin y6niine dikkat edin. Bellek yuvasinin her iki
yaninda bulunan sabitleme tutaclarini agin. Bellek modiilin
yuvaya yerlestirin. Soldaki resimde gosterildigi gibi parmaklarinizla
bellegin tist kenarina dokunun, asagiya dogru bastirarak bellegi
bellek yuvasina dik olarak yerlestirin.

Adim 2:
Bellek moduili dogru bir sekilde yerlestirildiginde yuvanin her iki
kenarinda bulunan sabitleyici tutaglar ¢it sesi ile yerine oturacaktir.

-11- Donanim Kurulumu



1-5 Genigletme Kartinin Monte Edilmesi

Genisletme karti montajina baslamadan énce asagidaki hususlari okuyun:

+ Anakartin genisletme kartini desteklediginden emin olun. Genisletme kartinizla gelen kilavuzu
dikkatle okuyun.

+ Donanimin hasara ugramamasi igin genisletme karti montajindan énce her zaman bilgisayari
kapatin ve gui¢ kablosunu prizden ¢ikarin.

PCI Express x 16 yuva (PCIEX16/PCIEX4)

PCl yuva

Genisletme kartinizi genisletme yuvasina dogru bir sekilde monte etmek icin asagidaki adimlari izleyin.
Kartinizi destekleyen genisletme yuvasini belirleyin. Kasa arka panelinden metal yuva kapagini sékiin.
Karti yuva hizasina getirin ve yuvaya tam oturuncaya kadar karti agagiya dogru bastirin.

Kart tizerindeki metal kontaklarin yuvaya tamamen yerlestirildiginden emin olun.

Kart metal baglanti ayagini kasa arka paneline bir vida ile sabitleyin.

Tim genisletme kartlari monte edildikten sonra kasa kapak(lar)ini yerine takin.

Bilgisayarinizi agin. Gerekirse genisletme kart(lar)iniz igin gerekli BIOS degisikliklerini yapmak iizere
BIOS Setup’a girin.

7. lsletim sisteminize genisletme kartinizla birlikte verilen siriicliyi yiikleyin.

I S

Ormek: PCI Express Grafik Kartinin Monte Edilmesi ve Sékiilmesi:

+ Grafik Kartinin Monte Edilmesi:
Grafik kartini, PCI Express yuvasina yavas
ve dikkatlice yerlestirin ve yuvanin sonundaki
sabitleyici mandalin kilitlendiginden emin olun.
Daha sonra ekran kartinin yuvaya tam olarak
oturup oturmadigini kontrol edin.

+ Kartin Cikarilmasi:
PCI Express yuvasinin ucundaki mandala bastirarak karti serbest birakin ve ardindan
karti yuvadan yukari dogru gekin.

Donanim Kurulumu -12-



1-6  Arka Panel Konektorleri

(2] 1

o 0000 (Not 1) (Not 3)
e © | o) © ]
eral

I
°
°
°
°
°

@ (Not 1) (Not 2) (Nof3 @O Mt

o[EEE— 0| e

USB 2.0/1.1 Baglanti Noktasi
USB baglanti noktasi USB 2.0/1.1 &zelliklerini destekler. Bu portu USB klavye/fare, USB yazici, USB
flash bellek vb. gibi USB cihazlar igin kullanin.

PS/2 Klavye ve PS/2 Fare Baglanti Noktasi
Bir PS/2 klavyesini veya faresini baglamak icin bu baglanti noktasini kullanin.

D-Sub Baglanti Noktasi et
D-Sub baglanti noktasi 15-pin D-Sub konektriinii destekler. Bu badlanti noktas! igin D-Sub baglanti
noktasi destekleyen bir monitor kullanin.

DVI-D Baglanti Noktasi (ot 1) tot2) (Not3)
DVI-D baglanti noktasi DVI-D teknik ézelligini destekler. Bu baglanti noktasi igin DVI-D baglantisini
destekleyen bir monitdr kullanin.

Optik S/IPDIF Cikigi Baglanti Noktasi
Bu konektor dijital optik ses destegi veren harici bir ses sistemine dijital ses ¢ikisi saglar. Bu ézelligi
kullanmadan 6nce, ses sisteminizin optik dijital ses girisi konektdri oldugundan emin olun.

HDMI Baglanti Noktasi (ot ) (vet3)

HDMI (Yiksek Coziinurlikte Multimedya Arayiizii), timdyle dijital ses/video araylizli saglayarak
sikistirimamis ses/video sinyallerini aktarir ve HDCP uyumludur. HDMI ses/video aygitini bu baglanti
noktasina baglayin. HDMI Teknolojisi en fazla 1920x1080p ¢oziinirligu destekler, fakat desteklenen
gergek ¢ozun(rlik kullanilan monitére baglidir.

+ HDMI aygitini kurduktan sonra, ses yuritme igin varsayilan aygitin HDMI aygiti oldugundan
@ emin olun. (Oge adi isletim sistemine gore degisebilir. Ayrintilar iin asagidaki sekle bakin.)
+ HDMI ses ¢ikiginin sadece AC3, DTS ve 2 kanalll LPCM bigimlerini destekledigini liitfen aklinizda
bulundurun. (AC3 ve DTS kodlari ¢ézmek icin harici dekoder kullaniimas gerekmektedir.)

A sound == Windows Vista'da Baglat>Denetim Masasi>Ses'i
[ lvbeck [Recording | sounds] secerek Intel Display Audio HDMI 2 segenegini segin
Select a playback device below to modify its settings: Ve ardlndan Set Default (Varsayllan Olarak Ayarla)
!5 i E i diigmesine tiklaymn.
Speal
) Reall Audio
@ Not
P ORI
* FR‘:::}(EK Digital :U’ﬁwt‘vullﬂll‘ljtlj(iﬂ)‘l

Configure. Set Defautt Properties

Sadece GA-H55M-UD2H igin.
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© DisplayPort @Not 1) (Not3)
DisplayPort yeni nesil arayiiz teknolojilerinden biri olup iki yonli ses aktarimini desteklerken
yiiksek kalitede dijital goriintii ve ses sunar. DisplayPort hem DPCP hem de HDCP igerik koruma
mekanizmalarini destekleyebilir. DisplayPort'u destekleyen ses/video aygitini bu baglanti noktasina baglar.
DisplayPort Teknolojisi en fazla 2560x1600p ¢ozinirligu destekler, fakat desteklenen gergek ¢ozinirliik
kullanilan monitére baglidir.

DisplayPort aygitini kurduktan sonra, ses yliriitme igin varsayilan aygitin DisplayPort aygiti

@ oldugundan emin olun. (Oge adi isletim sistemine gére degisebilir. Ornegin Windows Vista'da
Baglat>Denetim Masasi>Ses>Pleybek’e gidin ve DisplayPort aygitini varsayilan pleybek aygiti
olarak ayarlayin. Yapilandirma iletisim klutusu icin dnceki sayfadaki HDMI ayarlari bilgilerine
bakin.)

Anakart Uzerindeki Baglanti Noktalari Uzerinden Goklu Monitor Destegi:

BIOS Setup ya da sistem baglangici bilgilendirme ekranini gériintiilemek igin, dijital goriintii baglanti
noktalarindan yalnizca birini kullanabilirsiniz. Bu ekranlar igin goklu gikis destegi alabileceginiz baglanti
noktasi kombinasyonlari agagidaki tabloda belirtilmistir. isletim sistemi altinda bu gibi bir sinirlama
bulunmamaktadir.

Goriintileme ) Desteklenen veya
. Kombinasyon

Matrisi Desteklenmeyen
DVI-D + D-Sub Evet
DVI-D + HDMI Hayir
DVI-D + DPO® Hayir
HDMI + D-Sub Evet
HDMI + DP@© Hayir
DP + D-Sub®@ Hayir

(Not 1)  Karta bitiinlesik D-Alt, DVI-D, HDMI ve DisplayPort® baglanti noktalarini kullanmak igin, dahili
grafik 6zelligi olan bir Intel CPU kullaniimalidir.

(Not2)  DVI-D baglanti noktasi, herhangi bir déntistirlicu ile D-Sub baglanti destedi saglamaz.

(Not3)  BIOS Setup ya da sistem baslangici bilgilendirme ekranini gérinttilemek igin, dijital gériinti
baglant noktalarindan yalnizca birini kullanabilirsiniz. (6m. DisplayPort®, HDMI ve DVI-D)

® Sadece GA-H55M-UD2H igin.

Donanim Kurulumu -14 -



IEEE 1394a Baglanti Noktasi ©

IEEE 1394 baglanti noktasi, yiksek hiz, yliksek bantgenisligi ve isletim aninda takip ¢ikarma yetenegi
sadlayan IEEE 1394a 6zelligini destekler. Bu baglanti noktasini, bir IEEE 1394a aygiti olarak kullanin.
eSATA 3Gb/s Baglanti Noktasi

eSATA 3Gbl/s baglanti noktasi, SATA 3Gb/s standardina uygundur ve SATA 1.5Gbl/s standardi ile
uyumludur. Harici bir SATA aygiti baglamak igin, bu baglanti noktasini kullanin.

RJ-45 LAN Baglanti Noktasi

Gigabit Ethernet LAN portu 1 Gbps veri hizina kadar internet baglantisi saglar. Asagida LAN baglanti
noktasi LEDlerinin durumlari agiklanmistir.

Baglanti/ ) )
Hiz LED'i Islem LED Baglanti/ Hiz LED'i: Islem LEDi:
|‘l_‘| I‘_l‘l Durum | Agiklama Durum i A(;I%(I.arﬁa .
Turuncu | 1 Gbps veri hizi Yanip Séner | Veri iletimi ya da alim
Yesil 100 Mbps veri hizi Kapall Veri iletimi ya da alimi yok
LAN Girisi Kapali 10 Mbps veri hizi

Merkez/Subwoofer Hoparlor Gikis Jaki (Turuncu)
Merkez/subwoofer hoparlérlerini 5.1/7.1-kanal ses yapilandirmasinda baglamak igin bu ses jakini
kullanin.

Arka Hoparlor Cikis Jaki (Siyah)

Arka hoparldrleri 4/5.1/7.1-kanal ses yapilandirmasinda baglamak igin bu ses jakini kullanin.

Yan Hoparlor Gikig Jaki (Gri)

Yan hoparlérleri 7.1-kanal ses yapilandirmasinda baglamak igin bu ses jakini kullanin.

Hat Giris Jaki (Mavi)

Varsayilan Hat giris jakidir. Optik strtict, walkman gibi hat giris cihazlari igin bu ses jakini kullanin.
Hat Cikis Jaki (Yesil)

Varsayilan hat ¢ikis jakidir. Kulaklik ya da 2 kanalli hoparldr icin bu ses jakini kullanin. Bu jak én
hoparldrlerin 4/5.1/7.1-kanal ses yapilandirmasinda baglanmasi igin kullanilabilir.

Mikrofon Girig Jaki (Pembe)
Varsayilan Mik(rofon) giris jakidir. Mikrofonlar bu jaka baglanmalidir.

Varsayilan hoparlor ayarlarina ek olarak, ® ~@ ses jaklarini ses yazilimi iginden farkli islevler

@ gergeklestirmek amaciyla yeniden yapilandirmak miimkiindtir. Sadece mikrofonlar varsayilan
Mikrofon giris jakina (@ ). 2/4/5.1/7.1-kanal ses yapilandirmasi kurulum talimatlar igin Bollim
5'teki “2/4/5.1/7.1-Kanal Ses Yapilandirmasi” kismina bakin.

j + Arka panel konektoriine bagl kabloyu gikarirken kabloyu 6nce cihazinizdan gikarin, daha sonra

anakarttan gikarin.
+ Kablo, konektériin igindeyken; kisa devreye neden olmamak igin kabloyu yana dogru
oynatmayin.

® Sadece GA-H55M-UD2H igin.
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1-7  Dahili Konektorler

1) ATX 12V 10) F_AUDIO

2) ATX 1) CD_IN

3)  CPU_FAN 12) SPDIF_I

4  SYS_FAN 13) SPDIF_O

5  FDD 14) F_USB1/F_USB2/F_USB3

6) IDE 15 F_13940

7)  SATA2_0M/2/3/4 16) COMA

8) BAT 17) CLR_CMOS

9)  F_PANEL 18)  PHASE_LED (Giig Fazi Ledleri)

A

® Sadece GA-H55M-UD2H igin.

Harici cihazlari baglamadan énce asagidaki hususlari okuyun:

+ Once cihazlarinizin baglamak istediginiz konektorlerle uyumlu oldugundan emin olun.

+ Cihazlari baglamadan énce bilgisayarinizla birlikte kapali olduklarindan emin olun. Cihazlarin
hasar gérmesini 6nlemek igin gii¢ kablosunu prizden gikarin.

+ Cihazi monte ettikten sonra ve bilgisayari agmadan énce cihaz kablosunun anakart tizerindeki
konektdre guivenli bir sekilde bagli oldugundan emin olun.

Donanim Kurulumu
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1/2) ATX_12VIATX (2x2 12V Giig Konektorii ve 2x12 Ana Gii¢ Konektorii)
Glg konektorl kullanilarak, gl beslemesi, yeterli dengeli giicii anakarttaki tiim bilesenlere besleyebilir.
Gii¢ baglantisini baglamadan énce, giig beslemesi, yeterli dengeli glicli anakarttaki tim bilesenlere
besleyebilir. Gug konektorl hatali montaji dnlemek icin 6zel ve kullanimi kolay bir tasarima sahiptir. Gug
beslemesi kablosunu gli¢ konektériine dogru yonde bagdlayin. 12V giig konektdri asil olarak CPU'’ya glig
saglar. 12V gli¢ konektéri baglanmamigsa, bilgisayar baglamayacaktir.

Genigletme gereksinimlerini karsilamak igin, yliksek glic tuketimine dayanabilen bir gli¢ kaynagi
kullanilmasi tavsiye edilir (500W ya da izeri). Yeterli gii¢ saglayamayan bir gli¢ kaynag
kullaniimigsa, sonu¢ dengesiz bir sistemin olusmasina ya da sistemin baslamamasina sebep

olabilir.

ATX_12V:
[ 4 ) Pimn No. | Tanim
1 GND
(== 2 | GND
D) 3 | +2v
S 4 +12V
ATX_12V
CD ATX:
12lallall 24 Pimn No.| Tanim Pimn No.| Tanim
ap 1|33V 13 |33V
(u . 2 3,3V 14 -2V
3 GND 15 GND
il N 4 +5V 16 PS_ON (soft Agma/Kapama)
bl 5 GND 17 GND
AE ] 6 | +5V 18 | GND
(o= 7 | 6N 19 | GND
ofo 8 PG 20 -5V
|T . 9 | 5VSB (yedek +5V) 21 | +5v
e 10 | +12v 22 | +5v
(u - 1 +12V (Sadece 2x12-pin ATX icin) 23 +5V/ (Sadece 2x12-pin ATX igin)
NalP 12 3,3V (Sadece 2x12-pin ATX igin) 24 GND (Sadece 2x12-pin ATX icin)
CH
ATX
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3/4) CPU_FAN/SYS_FAN (Fan Konektorii)

Ana kartta, bir 4-pin islemci fan basligi (CPU_FAN) ve bir 4-pin sistem fan kafasi (SYS_FAN) vardir. Fan
basliklarinin gogunda, hatali baglanti yapmayi dnleyici bir tasarim vardir. Bir fan kablosunu baglarken,
dogru yonde baglamaya dikkat edin (siyah konektér kablosu, toprak kablosudur). Anakart, fan hizi
kontrol tasarimli bir CPU fan kullanimi gerektiren CPU fan hizi kontroliinii desteklemektedir. Optimum 1si
dagilimi igin, kasa igine bir sistem fani monte edilmesi tavsiye edilir.

CPU_FAN:
Pimn No. | Tanim
1 GND
2 +12V [ Hiz Kontrold
3 Algilama
4 Hiz Kontrolli
SYS_FAN:
Pimn No. | Tanim
1 GND
2 +12V / Hiz Kontroll
3 Algilama
4 Yedek

bagladiginizdan emin olun. Asiri 1sinma sonucu CPU zarar gérebilir ya da sistem kapanabilir.

j + CPU ve sistemin asiri isinmasini énlemek icin fan kablolarini fan konektrlerine

+ Bu fan konektorleri atlatict (jumper) kullanimi igin uygun degildir. Konektérlerin Uzerine

kesinlikle atlatici takmayiniz.

5) FDD (Disket Siiriicii Konektorii)

Bu konektor disket sirlicii baglamak igin kullanilir. Desteklenen disket surticu tirleri:

360 KB/ 720 KB/ 1,2 MB/ 1,44 MB ve 2,88 MB. Bir floppy disk siiriicii baglamadan 6nce konektor 1

ile floppy disk stiriicii kablosunu bagladiginizdan emin olun. Kablonun Pin 1'i normalden farkli renkte
bir serit kullanilarak tasarlanmistir. istege bagl floppy disk siiriicii kablosu satin almak icin liitfen yerel

bayinize bagvurun.

34

33
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6) IDE (IDE Konektdri)

IDE konektort, sabit srtictiler ve optik striictiler gibi iki IDE cihaza kadar destek verir. IDE kablosunu

baglamadan 6nce konektor iizerindeki kanali tespit edin. ki IDE cihazi baglamak isterseniz, IDE

cihazlarin (6rn. master ya da slave) roliine gére atlatici (jumper) ve kablolama ayari yapmayi unutmayin.

(IDE cihazlar master/slave ayarlari hakkinda bilgi igin cihaz Ureticisine ait talimatlari okuyun.)

39

moooooooooao
a

40

7) SATA2_0/1/2/3/4 (SATA 3Gb/s Konektorleri, H55 Yonga seti ile kontrol edilir)

SATA konektorleri SATA 3Gb/s standardina uyar ve SATA 1,5Gb/s standardi ile uyumludur. Her SATA

konektdri tek bir SATA cihazini destekler.

Pimn No. | Tanim

SATA2_0 1 7
: T
SATA2 2 1 — |[ —1 |7 3 N
satA2 4 [ —1 | — ]+ 4 | GND
SATAZ.3 5 |RXN
6 RXP
7 GND

Liitfen SATA 3Gb/s kablosunun
L seklindeki ucunu SATA sabit
siiriicliniize baglayn.

Donanim Kurulumu



8) BAT (PiL)
Pilin gérevi, bilgisayar kapaliyken CMOS'taki degerleri (BIOS yapilandirmalari, tarih ve zaman bilgisi
gibi) korumak igin gui¢ saglamaktir. Pil voltaji dusiik bir seviyeye distiigunde pili degistirin, aksi takdirde
CMOS degerleri dogru olmayabilir ya da kaybolabilir.

Pili gikararak CMOS degerlerini sifirlayabilirsiniz:

1. Bilgisayari kapatin ve gii¢ kablosunu prizden gekin

2. Pili yuvasindan yavasca cikarin ve bir dakika kada bekleyin. (ya da
tornavida gibi metal bir nesne kullanarak pil yuvasinin pozitif ve negatif
terminallerine dokunun ve 5 saniye kadar kisa devre edin.)

3. Pili degistirin.

4. Giic kablosunu takin ve bilgisayarinizi yeniden baslatin.

+ Pil degisimi yapmadan énce her zaman bilgisayari kapatin ve gl kablosunu gikarin.
& + Pili esdegeriyle degistirin. Yanlis model pil takildiginda patlama tehlikesi bulunmaktadir.

+ Pili kendiniz degistiremezseniz ya da pil modeli hakkinda sipheniz varsa satin aldiginiz yer ya
da yerel bayinizle temasa gegin.

+ Pili monte ettiginizde pilin pozitif (+) ve negatif (-) ularini not edin (poxzitif taraf yukari
bakmalidir).

+ Kullanilmis piller yerel gevresel diizenlemelere uygun olarak atik isleme tesislerine gidecek
sekilde atiimalidir.
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9) F_PANEL (On Panel Konektorii)
Gig anahtarini, reset anahtarini, hoparléri, kasa giris anahtarini/sensoriinii ve kasadaki sistem durum
gostergesini asagidaki pin yerlesimine gore bu konektére baglayin. Kablolari baglamadan 6nce pozitif
ve negatif pinleri not edin.

Mesaj/Gii¢/ | | Glig
Uyku LED'i | | Anahtari Hoparlor

4

8Q 2
=0 < <
Q . wi i
‘UJ‘E o o
=8 @ @

jE | 1|20

L I o O A Y
————
olals & ¢
a|laYs| = &
28] 1]
Gig LED'

IDE Sabit Disk | [Reset
Aktif LED'i | | Anahtari -
Kasa kapag!
durum bilgisi

+ MSG/PWR (Mesaj/Glig/Uyku LED'i, Sar/Mor):

Sistem LED Kasa 6n paneli iizerindeki glic durum géstergesine bagldir. Sistem
Durumu calisirken LED yanar. Sistem S1 uyku konumundayken LED yanip
SO Acik

sonmesini stirdirir. Sistem S3/S4 uyku konumunda ya da (S5) kapaliyken

St Yanip SOner | | £ snilktii.

S3/84/S5 | Kapali

+ PW (Glg Anahtari, Kirmizi):
Kasa 6n paneli lizerindeki gii¢ anahtarina baglidir. Gig anahtarini kullanarak sistemin kapanma
seklini yapilandirabilirsiniz (Daha fazla bilgi igin Bolim 2, “BIOS Setup,” “Gug Yénetimi Kurulumu”
kismina bakin).

+ SPEAK (Hoparldr, Turuncu):
Kasa 6n paneli izerindeki hoparldre baglidir. Sistem bir bip sesi ¢ikararak sistem baglatma durumunu
bildirir. Sistem baslarken herhangi bir sorun algilanmazsa kisa bir bip sesi duyulur. BIOS, bir sorun
algilanirsa sorunu géstermek igin farkli sekillerde bip sesleri gikarabilir. Bip kodlari hakkinda bilgi
almak igin Bolim 5, “Sorun Giderme” kismina bakin.

+ HD (IDE Sabit Disk Aktif LED, Mavi):
Kasa 6n paneli izerindeki sabit sirticli islemine baglidir. Sabit stiriicinln veri okuma ya da yazmasi
sirasinda LED yanar.

* RES (Reset Anahtari, Yesil):
Kasa 6n paneli lizerindeki reset anahtarina baglidir. Bilgisayar dondugunda ve normal baslatmanin
basarisiz oldugu durumlarda bilgisayari yeniden baslatmak igin reset anahtarina basin.

+ Cl (Kasa kapagi durum bilgisi, Gri):
Kot niyet icerebilecek durumlara karsi kasa kapaginin durumunu izlemek igin kullanilir. Bu islev kasa
giris anahtari/sensort bulunan bir kasa gerektirmektedir.

On panel tasarimi kasaya gére farklilik gosterebilir. On panel modiiliinde temel olarak giic anahtari,
reset anahtari, glig LED'i, sabit sirlict islem LED'i, hoparldr vb. bulunur. Kasa 6n panel moduilinu
bu konektore baglarken, tel ve pin yerlesimlerinin dogru bir sekilde eslestiginden emin olun.
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10) F_AUDIO (On Panel Ses Konektorii)

On panel ses konnektdrii Intel Yiiksek Tanimli (HD) ve AC'97 ses desteklidir. Kasa 6n panel ses
moduliini bu konektdre baglayabilirsiniz. Modul konektdrii tel yerlesiminin anakart konektéri pin yerlegimi
ile eslestiginden emin olun. Mod(l konektorii ile anakart konektori arasindaki yanlis bir baglanti, cihazin

calismasini engelleyecek ya da cihaza hasar verecektir.

HD On Panel Ses igin:

AC'97 On Panel Ses igin:

Pimn No. | Tanim Pimn No. | Tanim
42 1| Mic2L 1| mic
— 2 | GND 2 | GND
9 =10 3 | MIC2R 3 | MICGig
4 -ACZ_DET 4 NC
5 LINE2_R 5 Hat Cikisi (Sg)
6 GND 6 NC
7 FAUDIO_JD 7 NC
8 Pin Yok 8 Pin Yok
9 LINE2_L 9 Hat Cikist (SI)
10 | GND 10 | NC

+ On panel ses konektdrii varsayilan olarak HD ses desteklidir. Kasanizda AC'97 6n panel ses
@ modiill varsa, Bollim 5, “2/4/5.1/7.1-Kanal Ses Yapilandirmasi” kisminda ses yazilimi yoluyla
AC'97 islevselliginin nasil aktif hale getirilecegi ile ilgili talimatlara bakin.
+ Ses sinyalleri 6n ve arka panel ses baglantilarinin her ikisinde de ayni anda bulunacaktir. Arka
panel sesini kapatmak isterseniz (sadece HD &n panel ses modiiliinde desteklenmektedir),

Bolim 5, "2/4/5.1/7.1-Kanal Sesi Yapilandirmasi" kismina bakin.

+ Bazi kasalarda tek fis yerine her telde ayri konektdri olan bir 6n panel ses modulii bulunur.
Farkli tel diizenine sahip 6n panel ses modiiliniin baglantisi hakkinda bilgi igin litfen kasa

Ureticisi ile temasa gegin.

11) CD_IN (CD Giris Konektorii)

Optik stiriictiniizle birlikte gelen ses kablosunu konektére baglayabilirsiniz.

Pimn No. | Tanim
1 CD-L
2 GND
3 GND
4 CD-R
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12) SPDIF_I (S/PDIF Giris Konektorii)
Bu konektor dijital S/PDIF girisini destekler ve istege bagli S/PDIF giris kablosu yoluyla dijital ses ¢ikisini
destekleyen bir ses cihazina baglanabilir. istege bagli S/PDIF giris kablosunu satin almak icin liitfen
yerel bayinizle temasa gegin.

13) SPDIF_O (S/PDIF Cikis Portu)

Pimn No. | Tanim
1 Glg
2 SPDIFI
3 GND

Bu baglanti dijital S/PDIF ¢ikisini destekler ve ana kartinizdan grafik karti, ses karti gibi belirli genigletme
kartlarina dijital ses ¢ikisi saglamak icin S/PDIF dijital ses kablosunu (bu kablo genisletme kartlari
tarafindan verilir) baglar. Omegin bazi grafik kartlari, grafik kartina HDMI ekran baglamak isterseniz

ve ayni zamanda HDMI ekranda dijital ses cikisi da varsa, ana karttan grafik kartina dijital ses gikisi
saglamak igin S/PDIF dijital ses kablosu kullanmanizi gerektirebilir. S/PDIF dijital ses kablosu baglama

ile ilgili bilgi icin genisletme kartiniza ait el kitabini dikkatle okuyun.

Pimn No.| Tanim
1 SPDIFO
2 GND

-23-
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14) F_USB1/F_USB2/F_USB3 (USB Konektorleri)
Konektorler USB 2.0/1.1 6zelliklerine uymaktadir. Her USB konektorii istege bagli bir USB baglanti
ayag yoluyla iki USB portuna sahiptir. istege bagli USB baglanti ayag: satin almak igin liitfen yerel
bayinizle temasa gegin.

Pimn No. | Tanim

1 Giig (5V)
Giig (5V)
USB DX-
USB DY-
USB DX+
USB DY+
GND
GND
Pin Yok
NC

O o N~ w N

o

+ |EEE 1394 baglanti ayagi (2x5-pin) kablosunu USB konektdriine takmayin.
+ USB baglanti ayagini monte etmeden 6nce. Bilgisayarinizin zarar gérmesini énlemek icin,
bilgisayarinizi kapattiginizdan ve gtic kablosunu prizden ¢ikardiginizdan emin olun.

15) F_1394 (IEEE 1394a Bashgi)®
Baslik, IEEE 1394a dzelligiyle uyumludur. IEEE 1394a konektori, istege bagli bir IEEE 1394a konsolu
{izerinden bir IEEE 1394a baglanti noktasi saglayabilir. istege bagl IEEE 1394a konsolunu satin almak
iin, litfen bolgenizdeki bayiiyle baglantiya gegin.

Pimn No. | Tanim
TPA+
TPA-
GND
GND
TPB+
TPB-

Giig (12V)
Giig (12V)
Pin Yok
GND

=] ==0

O oN|lo|o|l~lw|N

o

+ USB konsol kablosunu IEEE 1394a konektériine takmayin.

A + |EEE 1394a baglanti ayag! kablosunu takmadan 6nce, Bilgisayarinizin zarar gormesini
dnlemek icin, bilgisayarinizi kapattiginizdan ve glg kablosunu prizden gikardiginizdan emin
olun.

+ Bir IEEE 1394a aygitini baglamak igin, aygit kablosunun bir ucunu bilgisayariniza, diger
ucunu da IEEE 1394a aygitina baglayin. Kablonun sikica baglandigindan emin olun.

@ Sadece GA-H55M-UD2H igin.
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16) COMA (Seri Baglanti Noktasi Konektorii)
COMA baglantr konektdriine, istege bagl bir COM port kablosu takilarak seri port elde edilebilir. Istege
bagli COM port kablosu satin almak igin litfen yerel bayinize bagvurun.

Pimn No. | Tanim
NDCD-
NSIN
NSOUT
NDTR-
GND
NDSR-
NRTS-
NRTS-
NRI-
Pin Yok

o
)

Ol N[l w N

=
o

17) CLR_CMOS (CMOS Ayarlan Sifirlama Atlaticis)
Bu atlatictyt CMOS degerlerini (6rn. tarih bilgisi ve BIOS yapilandirmalari) sifirlamak ve fabrika
varsayilan CMOS degerlerine donmek icin kullanin. CMOS degerlerini sifirlamak igin, iki pin tizerine
atlatici (jumper) takarak gegici olarak kisa devre edin ya da tornavida gibi metal bir nesne ile iki pine
birkag saniye siireyle dokunun.

]

8 Acik: Normal

8 Kisa: CMOS Degerlerini Sifirla

+ CMOS degerlerini sifirlamadan 6nce her zaman bilgisayari kapatin ve gii¢ kablosunu prizden
& cikarin.
+ CMOS degerlerini sifirladiktan sonra ve bilgisayari agmadan dnce atlaticiyi gikardiginizdan
emin olun. Bunu yapmadiginiz takdirde anakart hasar gérebilir.
+ Sistem yeniden baslatildiktan sonra, fabrika varsayilan degerlerini yiklemek igin BIOS
Setup’a gidin (Load Optimized Defaults segenegini segin) ya da BIOS ayarlarini elle
yapilandirin (BIOS yapilandirmalari igin Bélim 2, “BIOS Setup" kismina bakin).
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18) PHASE LED (GUG FAZI LEDLERI)
Is1§1 yanan LED'lerin sayisi CPU yikiinu gésterir. CPU yuki arttikga, 1s1g1 yanan LED’lerin sayisi
da artar. Faz LED gésterge islevini etkinlestirmek igin liitfen ilk olarak Dynamic Energy Saver™ 2'yi
etkinlestirin. Ayrintili bilgi icin Bélum 4, "Dynamic Energy Saver™ 2," kismina bakin.
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