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در سايت  ه شده به زبان انگليسيئبراي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با استفاده از اين محصول، لطفا به دفترچه راهنماي ارا ”*“

 مراجعه كنيد.گيگابايت 
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 نصب سخت افزار  بخش اول
 

 قبل از نصبنكات  1-1

خاطر حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارها و تجهيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است به  مادربرداين 
زير را به دقت مطالعه کرده  نكاتپيش از نصب  صدمه ببينند. به همين خاطر لطفاً (ESD)تخليه الكتريسيته ساكن 

 توضيح داده شده را دنبال کنيد:مراحل و 

 مانند شماره سريال، يا برچسب گارانتي كه توسط فروشنده روي محصول الصاق  مادربردهاي روي  برچسب
 ها براي استفاده از خدمات گارانتي الزامي است. . وجود اين برچسباست را جدا نكنيد  شده

  و يا ديگر قطعات، برق سيستم را به وسيله جداكردن دوشاخه  مادربردهميشه قبل از جدا كردن و يا نصب
 كابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري، قطع كنيد.

 ها به درستي و  ، دقت كنيد آنمادربردخلي روي هاي دا دهنده افزاري روي اتصال پس از نصب قطعات سخت
 محكم در جاي خود قرار گرفته باشند.

  هاي فلزي آن دست  ها و ديگر قسمت دهنده كنيد به هيچ يك از اتصال جا مي را جابه مادربردهنگامي كه
 نزنيد.

 ه يتند تخليه الكتريسجا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستب به بهتر است هنگام جا
بندي را در اختيار نداريد، دستان خود را خشك كرده و به  در صورتي كه چنين دست ساكن استفاده كنيد.

 فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساكن موجود در بدن شما تخليه شود. وسيلهيك 

  يد.، آن ها را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذارمادربردقبل از نصب 

 ًمنبع تغذيه را خاموش كرده باشيد. حتماً مادربرددقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از  لطفا 

  قبل از روشن كردن سيستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه برق محلي
 منطبق باشد.

 ها به درستي در جاي  ها و اتصال دهنده قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل
 خود قرار گرفته باشند.

  و يا ديگر  مادربردها با مدارهاي  ، احتياط كنيد هنگام نصب، پيچمادربردبراي جلوگيري از صدمه ديدن
 قطعات موجود روي آن تماس پيدا نكنند.

 درون كيس باقي نمانده باشد.و يا  مادربرداي روي  اطمينان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه 

 ًرا روي سطوح ناهموار قرار ندهيد. رايانه لطفا 

  نكنيداستفاده  هاي گرم در محيط رايانهاز. 

 تواند  زدن به قطعات مختلف سيستم، مي افزارها علاوه بر صدمه در حين فرايند نصب سخت رايانهكردن  روشن
 به كاربر نيز صدمه وارد كند.

  با  ايد، لطفاً مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شدهاگر درباره برخي از
 ييد شده و با تجربه مشورت كنيد.أت رايانهيك تکنسين 
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 مشخصات محصول 1-2

 از پردازنده های يبانيپشتIntel® Core™ i7/Intel® Core™ i5/Intel® Core™ 
i3/Intel® Celeron/  و  پزدازنده هايIntel® Pentium®  در بستهLGA1155  

 GIGABYTE(برای مشاهده جديدترين فهرست پشتيبانی از پردازنده ها، به وب سايت 
 مراجعه کنيد)

 پشتيبانی از حافظه نهانL3با ظرفيت های متفاوت بسته به نوع پردازنده 

 پردازنده
 

 ست پ يچIntel® H61 Express  چيپ ست   
 گيگابايت حافظه  16انی از دو اسلات با قابليت پشتيبDDR3  ولت 1.5با ولتاژ 

حافظه چهار گيگابايتبيتی ويندوز، در صورت نصب بيش از  32های سيستم عامل  به دليل محدوديت *
 نمايش داده می شود. GB 4فيزيکی، مقدار واقعی حافظه کمتر از 

 حافظه دو کانالی معماری 
  های حافظه ماژولپشتيبانی از DDR3  مگاهرتز 1333/1066/800با سرعت 
 غيرهای حافظه  ماژولاز  پشتيباني ECC 

های حافظه، به وب  ماژولهای حافظه قابل پشتيبانی و  (برای مشاهده جديدترين فهرست سرعت
 مراجعه کنيد)GIGABYTEسايت

 حافظه
 

 :مجتمع در چيپ ست 
– 1 x درگاه D-Sub 
– 1 x درگاه DVI-D  1920 تفکيککه از قدرتx1200 می کند بانيپشتي 

  نمی کند.پشتيبانيD-Subاز اتصال آداپتورDVI-Dدرگاه *

کارت گرافيکی
  آن بورد

 رمزگشای صوتی Realtek ALC889 
 پشتيبانی از صدای با وضوح بالا 

 هکانال 2/4/5.1/7.1پشتيبانی از خروجی های صدای –
گاه استاندارد صدای با کيفيت پانل کاناله، بايد اتصال را از طريق در 7.1* برای پيکره بندی صدای   *

 برقرار کرده و ويژگی صدای چند کاناله را از طريق درايور صدا فعال کنيد جلويی

 صدا
 

 1 x ست  چيپRTL8111E )10/100/1000 (مگابايت بر ثانيه 
کنترل کننده

  شبکه

 1 x  شکافPCI Express x16فعال در حالت x16 
 3 x  شيارPCI Express x1 

 هستند.)PCI Express 2.0منطبق بر استاندارد PCI Expressهایيارش(همه

شکاف های
   توسعه

 :چيپ ست 
ابزار  4گيگابايت بر ثانيه با قابليت پشتيبانی از حداکثر  3با سرعت  SATAچهار دهنده  –

SATAگيگابايت بر ثانيه3با سرعت. 

رابط ذخيره
  سازی

 :چيپ ست 
های براکت عدد از طريق  4عدد روی پانل پشتی،  USB 2.0/1.1 )6 درگاه 10حداکثر 
USB  متصل به هدرهای داخلیUSB( 

USB  
 

 1 x  پين 24رابط برق اصلی 
 1 x رابط برق ATX 12  پين-4ولتی 
 4 x  رابطSATA 3Gb/s 
 1 x پردازنده فن اتصال دهنده 
 1 x فن سيستم اتصال دهنده 
 1 x پانل جلويی اتصال دهنده 
 1 x پانل جلويی دایص اتصال دهنده 
 2 x اتصال دهنده USB 2.0/1.1  
 1xموازیاتصال دهنده درگاه 

اتصال دهنده 
   های داخلی
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 1 x اتصال دهنده سنسور باز بودن درب کيس 
 1 x چراغ برق اتصال دهنده 
 1 x اتصال دهنده باز شدن شاسی 
 1xجامپر پاک کنندهCMOS 

 1 x درگاه PS/2 برای صفحه کليد 
 1 x درگاه PS/2 برای موس  
 1 x درگاه D-Sub 
 1 x درگاه DVI-D 
 6 x درگاه USB 2.0/1.1 
 1 x درگاه RJ-45 
 3xميکروفنجک صوتی (ورودی خط/خروجی( 

دهنده  اتصال
  پانل پشتی های

  چيپiTE IT8728   کنترل کننده
  ورودی/خروجی

 ولتاژ سيستم نمايشگر 
 سيستم /پردازنده دمای  نمايشگر 
 سيستم /پردازنده  فن سرعت ايشگرنم 
  سيستم /پردازنده کنترل سرعت فن 

نصب شده  سيستم/پردازندهبه خنک کننده سیستم  /پردازنده  پشتيبانی از قابليت کنترل سرعت فن *
 بستگی دارد.

نمايشگر سخت 
   افزار

 2 x ی مگابيت 32 چيپ ستFlash ROM 
  استفاده ازAWARD BIOS ثبت شده 
  پشتيبانی از™DualBIOS 
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b  

BIOS   

 @ پشتيبانی ازBIOS 
  پشتيبانی ازQ-Flash 
 بازيابی پيشرفته بايوس پشتيبانی از )Xpress BIOS Rescue( 
  پشتيبانی ازDownload Center 
  پشتيبانی ازXpress Install 
  پشتيبانی ازXpress Recovery2 
  پشتيبانی ازEasyTune 

 .خواهد بود متفاوتروی مادربردهای مختلف  EasyTune م افزاررن دعملکر *

  پشتيبانی از™Smart 6 
  پشتيبانی ازAuto Green 
  پشتيبانی ازON/OFF Charge 
  پشتيبانی ازCloud OC 
 پشتيبانی ازQ-Share 

قابليت های 
  اختصاصی

 

 Norton Internet Security  نسخه)OEM( نرم افزار همراه   
 از  پشتيبانیMicrosoft® Windows® 7/Vista/XP  سيستم عامل   
 اندازه ساخت ATXاندازه ساخت سانتی متر 24.4در  19.5با اندازه  ؛   

  حق هرگونه اعمال تغيير در ويژگی های محصول و اطلاعات مربوط به محصول را، بدون اطلاع قبلی، برای خود محفوظ می داند.گيگابايت  *

.از طراحی خازن های تمام جامد استفاده می کند GA-H61M-D2-B3* مدل 
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 نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده 1-3

 لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد:

  ايد پشتيباني كند. اي كه خريداري كرده از پردازنده مادربرداطمينان حاصل كنيد كه  

  هاي قابل پشتيباني به سايت رسمي شركت گيگابايت مراجعه كنيد) (براي اطلاعات از آخرين ليست پردازنده

  ،را خاموش كرده و كابل برق را از پريز جدا  رايانهبراي جلوگيري از صدمه ديدن پردازنده، هميشه قبل از نصب آن
 كنيد.

 اي خود قرار پين يك را روي پردازنده بيابيد. اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب كنيد به صورت صحيح در ج
 نخواهد گرفت.

آن روي سوكت نيز هماهنگ هاي  هاي دو سمت پردازنده و برآمدگي توانيد با توجه به فرورفتگي (همچنين شما مي
 جهت نصب صحيح پردازنده را بيابيد).

 كننده از يك لايه خمير ناقل حرارت استفاده كنيد. براي ايجاد ارتباط حرارتي بهتر ميان پردازنده و خنك 

 گير موجب افزايش درجه حرارت  ايد سيستم را روشن نكنيد، عدم نصب حرارت گير پردازنده را نصب نكرده گر حرارتا
 پردازنده و صدمه ديدن آن خواهد شد.

 هاي بالاتر از حدود  فركانس پردازنده را روي مقدار مجاز ذكر شده در راهنماي آن تنظيم كنيد. استفاده از فركانس
هاي استاندارد در قطعات همخواني ندارد،  به دليل اينكه با نيازمندي (FSB)ردازنده و گذرگاه آن تعيين شده براي پ

به مشخصات ارايه  شود. اگر قصد افزايش فركانس به بيش از حدود تعيين شده را داريد، لطفاً به هيچ وجه توصيه نمي
 مراجعه كنيد.و غيره،  ديسك هاردگرافيك، حافظه،  شده به همراه پردازنده، كارت

 

 نصب پردازنده

.A هاي دو سمت پردازنده را بيابيد. هاي درون سوكت پردازنده و فرورفتگي برآمدگي 



 

نصب سخت افزار - 7 - 

 

 نصب حافظه 1-4

 هاي حافظه به نكات زير توجه كنيد: ولاژقبل از نصب م لطفاً

  هاي با  شود از حافظه صيه ميكند. تو هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي از حافظه مادربرداطمينان حاصل كنيد كه
  حجم، مشخصات، ظرفيت و مارك يكسان استفاده كنيد.

 های حافظه، به وب سايت ولژماهای حافظه پشتيبانی شده و  برای کسب اطلاعات بيشتر درباره آخرين سرعت(
   )مراجعه کنيدگيگابايت 

  دن صدمات به سخت افزارها،   اطمينان حاصل هاي حافظه براي جلوگيري از وارد آم ماژولقبل از نصب و يا برداشتن
 خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد. رايانهكنيد كه 

 ماژولكند، به همين خاطر يك  ها جلوگيري مي صحيح آن اند كه از نصب نا اي طراحي شده حافظه به گونه هاي ماژول  
حافظه در جاي خود ماژولصب متوجه شديد كه نصب خواهد شد. اگر هنگام ن مادربردحافظه تنها در يك جهت روي 

 گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيد. قرار نمي

 

 پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله

به صورت  مادربرد بايوسكند. پس از نصب حافظه  بندي دوكاناله پشتيباني مي و پيكره DDR3شکاف حافظه  دواز  مادربرداين 
برابر شدن پهناي باند اصلي  كاناله سبب دو بندي حافظه در حالت دو تشخيص خواهد داد. پيكره خودكار مشخصات و ظرفيت آن را

 حافظه می شود.
 بندي شده و هر كانال از دو سوكت حافظه با ترتيب زير تشكيل شده است: پيكره هبه صورت دوكانال DDR3سوكت حافظه  دو
 كانالA :DDR3_1 
 كانالB :DDR3_2  

  
 ، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوكاناله به نكات زير توجه داشته باشيد.پردازندههاي  به محدوديتبا توجه 
 توان حالت دوكاناله را فعال كرد. نصب شده باشد نمي DDR3اگر تنها يك ماژول حافظه  1.
، مارک، سرعت تيظرفهای حافظه  لماژومی شود که ه يتوص، ديکنحافظه حالت دو کاناله را فعال می  دو ماژول وقتی با  2.

 شود.نه يبه ييکارآداشته باشند تا کسانی يهای پ يچو 

 دهنده نصب يك كارت توسعه 1-5

 .كنيدموارد  زير را به دقت مطالعه  ، لطفاًدهنده قبل از نصب يك كارت توسعه

  كند. براي آگاهي از  می شتيبانياي كه قصد نصب آن را داريد پ شما از كارت توسعه مادربرداطمينان حاصل كنيد كه
 خود را به دقت مطالعه كنيد. دهنده ماي ارايه شده همراه كارت توسعهناين نكته، دفترچه راه

  را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز رايانه هميشه قبل از نصب كارت توسعه
 هاي احتمالي جلوگيري به عمل آوريد. آسيب
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 هاي پانل پشتي دهنده اتصال 1-6

 
 صفحه کليد/ماوسPS/2درگاه 

آن را به اتصال دهنده  PS/2دهنده بالايی (به رنگسبز) و برای اتصال صفحه کليد  آن را به اتصال PS/2برای نصب موس 
  .پايينی (به رنگ بنفش) متصل کنيد

D-Subدرگاه 
پشتيبانی می  D-Subپشتيبانی می کند. اگر  نمايشگر شما از اتصال  D-Subپينی  15از يک رابط  D-Subاين درگاه 

 کند، آن را به اين درگاه متصل کنيد.
 (توجه)DVI-D درگاه
پشتيبانی می کند (وضوح واقعی به  1920x1200سازگار است و از حداکثر وضوح  DVI-Dبا ويژگی  DVI-D درگاهاين 

پشتيبانی می کند، آن را به اين درگاه متصل کنيد.DVI-Dنمايشگر شما از اتصالنمايشگر مورد استفاده بستگی دارد). اگر
 USB 2.0/1.1درگاه 
براي اتصال ابزارهايي چون موس و صفحه كليد  درگاهكند. از اين  پشتيباني مي USB2.0/1.1از مشخصات  USB درگاه

USBچاپگرهاي ،USBدرايوهاي حافظه فلش ،USBگيرد. مشابه مورد استفاده قرار ميو ديگر ابزارهاي 

 
 

 

 LAN RJ-45شبكه  درگاه

وضعیت های آورد. هاي پر سرعت را با پهناي باند يك گيگابيت بر ثانيه فراهم مي درگاه شبكه گيگابيت امكان اتصال به شبكه
 به شرح زير است: LANمختلف ديود نوری درگاه 

 
 

 

 
 
 

 
  
 

 ورودي صدا (آبي)

و يا ابزارهاي مشابه مورد  ضبط صوتنوري،  درايوه به صورت پيش فرض براي ضبط صدا از ابزارهايي مانند دهند اين اتصال
 استفاده قرار مي گيرد.

 خروجي صدا (سبز)

گيرد. اين  دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال هدفون ها و يا بلندگوهايي دوكاناله مورد استفاده قرار مي اين اتصال
 كاناله نيز مورد استفاده قرار گيرد. 7.1و  5.1، 4بندي صداي  تواند براي اتصال بلندگوهاي جلويي در پيكره يهنده م اتصال

 ن (صورتي)وورودي ميكروف

 گيرد. ن به سيستم مورد استفاده قرار ميودهنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروف اين اتصال
 

ت پانل جلويی برقرار يد اتصال را از طريق درگاه استاندارد صدای با کيفکاناله، باي7.1کره بندی صدایيبرای پ
 .کرده و ويژگی صدای چند کاناله را از طزيق درايور صدا فعال کنيد

 

 مادربردكنيد، ابتدا كابل را از ابزار قطع كرده و سپس آن را از هنگامي كه كابل متصل شده به پانل پشتي را جدا مي 
 جدا كنيد.

 دهنده خارج كنيد. براي جلوگيري از اتصال  كردن كابل را داريد آن را به شكل مستقيم از اتصال قصد جدا که يهنگام
 كوتاه در داخل كابل آن را به اطراف تكان ندهيد.

  توسط آداپتور پشتيبانی نمی کند D-Subاز رابط  DVI-D(توجه) درگاه 

نشان دهنده اتصال/  ديود نوري
 سرعت

نشان  نوري ديود
دهنده فعاليت

 شبكهدرگاه

 اتصال نشان دهنده سرعت نوري ديود

 شرح وضعيت

 نيهيك گيگابيت در ثا نارنجي

 مگابايت در ثانيه 100 سبز

 مگابايت در ثانيه 10 خاموش

 

 فعاليتنشان دهنده  نوري ديود

 شرح وضعيت

ارسال و يا دريافت اطلاعات در حال انجام  زن چشمك
 است

 است  اتصال برقرار نشده خاموش
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 هاي داخلي دهنده اتصال 1-7

 
  

  
  

 
 

 زير را به دقت مطالعه كنيد:نكات،مادربردال ابزارهاي خارجي رويقبل از اتص
 اي كه قصد داريد به همراه آن مورد استفاده قرار دهيد سازگار باشد. دهنده ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال 
  ا كنيد تا از بروز صدمات احتمالي خود را خاموش كرده و كابل برق كيس را از پريز ديواري جد رايانهقبل از نصب ابزار

 جلوگيري به عمل آوريد.
  اطمينان حاصل كنيد كه سيم اتصال دهنده ابزار به شكلي مطمئن به رايانهپس از نصب ابزار و قبل از روشن كردن ،

 متصل شده باشد.مادربرددهنده روياتصال
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2/1( ATX_12V_2X/ATX اتصال) توان اصلي)پين  12×2دهنده   الولت و اتص 12 پين 2×2 دهنده توان 
تواند توان مورد نياز را براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته  تغديه مي دهنده برق، منبع با استفاده از اتصال

اطمينان حاصل كنيد كه منبع تغذيه خاموش  دهنده برق، لطفاً تامين كند. قبل از وصل كردن اتصال را مادربردروي 
توان آن را  است كه نمي اي طراحي شده دهنده توان به گونه قطعات به درستي نصب شده باشند. اتصالبوده و تمامي 

متصل  مادربرددهنده متناظر آن روي  برق را در جهت صحيح به اتصال هدهند در جهت اشتباه نصب كرد. اتصال
گيرد. اگر اين  استفاده قرار ميولت عموما براي تامين توان مورد نيز پردازنده مورد  12دهنده  كنيد. اتصال

 اندازي نخواهد شد. ه متصل نشود سيستم را مادربردولت به  12دهنده توان  اتصال

اي استفاده كنيد كه قادر به تامين توان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشد. بهتر است از  تغذيه لطفا از منبع
اي كه  تغذيه وات و بيشتر) داشته باشد. اگر منبع 500( اي استفاده كنيد كه توان خروجي بالايي منابع تغذيه
ثباتي سيستم و يا  كنيد قادربه تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكلاتي چون بي استفاده مي

 عدم آغاز به كار آن خواهيد بود.
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4/3( CPU_FAN/SYS_FAN اتصال) هاي فن) دهنده 
پينی برای فن سيستم  4و يک هدر  (CPU_FAN)پردازده پينی برای فن  4دارای يک هدر  مادربرداين 

(SYS_FAN)  .است. طراحی بيشتر هدرهای مخصوص فن به گونه ای است که نصب فن در آنها بدون خطا انجام می شود
از کنترل  مادربرددر هنگام نصب سيم فن، از صحيح بودن جهت آن مطمئن شويد (سيم رابط مشکی، سيم زمين است). اين 

دارای ويژگی کنترل سرعت پردازنده پشتيبانی می کند. برای استفاده از اين قابليت بايد از يک فن پردازنده سرعت فن 
 استفاده کنيد. برای خنک سازی بهينه، توصيه می شود که يک فن سيستم درون شاسی نصب کنيد.

  

  

  

  

  

 

 

فن به هدر فن وصل شده م يسکه د يشو، مطمئن ستميسودهپردازناز حدشيباز گرم شدنجلوگيریبرای
 و قفل شدن سيستم شود. پردازندهديدن سيب آبيش از حد، ممکن است باعث است. گرم شدن 

ها قرار ندهيد.وجه جامپر روي آن بندي نيستند به همين خاطر به هيچهاي فن جامپرهاي قابل پيكرهدهندهاتصال 
 
 
5(  SATA2_0/1/2/3 ات)هایدهنده  صال SATA 3Gb/s( 

سازگار هستند. هر رابط  SATA 1.5Gb/sپيروی کرده و با استاندارد  SATA 3Gb/sاز استاندارد  SATAهای  اين رابط
SATA  فقط از يک دستگاهSATA  پشتيبانی می کند 

  

  
  

 

:CPU_FAN 

 عملكردشماره پين

1 GND 
 كنترل سرعت /+ ولت12 2

 حسگر 3

  كنترل سرعت 4

:SYS_FAN 

 عملكردشماره پين

1 GND 
 كنترل سرعت /+ ولت12 2

 حسگر 3

  كمكي 4
 

1

1

CPU_FAN 

SYS_FAN 
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6( F_PANEL اتصال) هاي پانل جلويي) دهنده 
دهنده وضعيت توان كه روي پانل جلويي كيس قرار دارند با توجه  ، بلندگو و نشانبراي اتصال کليد روشن/خاموش، کليد ريست

دهنده  ها به جهات مثبت و منفي هر اتصال ها كه در شكل زير نشان داده شده اند عمل كنيد. قبل از اتصال كابل به ترتيب پين
 توجه نماييد.

  
 

 MSG  )كار): آماده به ها/ وضعيت توان/ حالت دهنده پيام نشان نوري ديود 

دهنده متصل دهنده وضعيت توان سيستم را روي پانل جلويي كيس به اين اتصالنشان LED  وضعيت سيستم
روشن خواهد بود. هنگامي  نوري ديودكار است اين  كنيد. هنگامي كه سيستم در حال
زن  به صورت چشمك نوري ديوداست اين  S1كه سيستم در حالت آماده به كار 

است و يا خاموش  S2/S3مد. هنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار درخواهد آ
(S5)اين چراغ خاموش خواهد بود.است ، 

S0 روشن 

S1 زن چشمك 

S3/S4/S5 خاموش 

 PW ش (توان)(كليد روشن و خامو:( 
نيد براي خاموش كردن توا دهنده متصل كنيد. مي موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال خاموش و روشنكليد 

"، BIOSسيستم خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد. (براي كسب اطلاعات بيشتر به بخش دوم "تنظيمات 
 "تنظيمات مديريت توان" مراجعه كنيد)

 SPEAK :(بلندگو) 
را در هنگام  هرايان. سيستم، وضعيت سلامت ) روی پانل جلويی شاسی متصل می شود.powerبه کلید روشن/خاموش (

دهد. يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است كه سيستم بدون هيچ مشكلي  اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي راه
هاي بلند و كوتاه  هاي متعددي را با تن ممكن است بيپ BIOSاندازي شده است. اگر اشكال تشخيص داده شود،  راه

 نشان دهد.ون پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را گگونا
 HD )هاردديسكدهنده وضعيت فعاليت  نشان نوري ديود:( 

دهنده متصل كنيد. هنگامي كه  روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال هاردديسكدهنده وضعيت فعاليت  نشان نوري ديود
 ها است، اين چراغ روشن خواهد شد. در حال خواندن و يا نوشتن داده هاردديسك

 RES كليد ريست))Reset(:( 
و هنگامي كه  رايانهاندازي دوباره  دهنده متصل كنيد. براي راه كليد ريست موجود روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال

 اندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد ريست استفاده كنيد. است و امكان راه  سيستم متوقف شده
 NC: 

 بدون اتصال
 

روشن/خاموش هاي پانل جلويي اكثرا شامل كليدي مختلف متفاوت است. ماژولهاطراحي پانل جلويي در كيس
)Power( كليد ،) راه اندازی مجددReset( ،نشان دهنده  نوري ديود دهنده وضعيت پاور، نشان نوري ديود

 دهنده متصل پانل جلويي كيس را به اين اتصال ماژول، بلندگو و غيره هستند. هنگامي كه هاردديسكفعاليت 
 .ها درست باشدها و پينكنيد دقت كنيد كه ترتيب قرارگيري سيممي
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7(   F_AUDIO (اتصال دهنده صداي پانل جلويي) 
توانيد  كند. شما مي پشتيباني مي AC’97صداي  ) و(Intel HDدهنده صداي پانل جلويي از صداي با وضوح بالاي  اتصال
هاي اين  گيري سيم نده متصل كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرارده صداي جلويي كيس خود را به اين اتصال ماژول
دهنده  دهنده با اتصال اتصال ماژوليكسان باشد. برقراري اتصال نادرست بين  مادربردها روي  گيري پين با ترتيب قرار ماژول

  هاي صدا كار نكنند يا به آن ها صدمه وارد شود. باعث خواهد شد خروجي مادربرد
  

  

.هدر صدای پانل جلويی به صورت پيش فرض از صدای با کيفيت پشتيبانی می کند 
 زمان هم در اتصالات پانل جلويي وجود دارند هم در پانل پشتي.  هاي صدا به صورت هم سيگنال 
 در  اي هاي جداگانه دهنده كنند كه داراي اتصال دهنده پانل جلويي صدايي را ارايه مي ها اتصال برخي از كيس

. براي كسب اطلاعات بيشتر در رابطه با اتصال هستندبتداي هر سيم براي برقرار كردن يك اتصال جداگانه ا
هاي متفاوتي هستند، لطفا با سازنده كيس خود تماس بگيريد.صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پينماژول

  
  
  
8(  F_USB1/2 اتصال)  دهندهUSB 2.0/1.1( 

را از طريق يک بست اختياری  USBمی تواند دو درگاه  USB اتصال دهندهمطابقت دارد. هر   2.0/1.1اين هدر با ويژگی
USB  تامين کند. برای خريد بست اختياریUSB.به نماينده محلی مراجعه کنيد ، 

 

 
 

های کابلقلابIEEE 1394(2x5-pin)اتصال دهندهرا بهUSB دينکنوصل. 
  قبل از نصب براكتUSBاصل كنيد كه كامپيوتر حود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ، اطمينان ح

باشيد.ديواري جدا كرده
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9(  COMA اتصال) (دهنده درگاه سريال 
تواند يك درگاه سريال را از طريق يك كابل اختياري سريال در دسترس قرار دهد. براي خريد كابل  مي COMدهنده  اتصال

  شنده محلي خود تماس بگيريد.لطفا با فرو COMاختياري 

 
 
 
 
 
 
 
 
10(  LPT )موازی) هدر درگاه 

 درگاهتامين کند. برای خريد کابل اختياری  LPT درگاهموازی را از طريق کابل اختياری  درگاهمی تواند يک  LPTهدر 
LPT.با نماينده محلی فروش تماس بگيريد ، 
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11(  CI (اتصال دهنده سنسور باز بودن درب کيس)  
است که باز شدن درپوش شاسی را تشخيص می دهد. استفاده از اين  مادربرد دارای قابليت تشخيص شاسین يا

  قابليت مستلزم بهره مندی از يک شاسی دارای ويژگی تشخيص باز شدن شاسی است.

  
   

  
  
  
  
  
  
  
 
12( PWR_LED (اتصال دهنده چراغ برق سيستم)  

سيستم روی شاسی و نشان دادن وضعيت برق سيستم  می توان برای اتصال يک چراغ برق از اين اتصال دهنده
استفاده کرد. اگر سيستم روشن باشد، اين چراغ نيز روشن می شود. هنگامی که سيستم در حالت آماده به کار 

S3/S4 ) است و يا خاموش استS5.اين چراغ خاموش خواهد بود (  
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13(  CLR_CMOS ) تخليهجامپر CMOS( 
استفاده كنيد. (براي مثال اطلاعات و تنظيمات  CMOSبراي تخليه و پاك كردن اطلاعات داخل ر مي توانيد پاز اين جام

BIOSر يا جامپوسيله يك ه ) و مقادير آن را به تنظيمات پيش فرض شركت توليد كننده باز گردانيد. براي انجام اين مهم، ب
  قطعه فلزي، دو پين مربوطه را براي لحظاتي بهم اتصال دهيد.

 
 

 ميشه قبل از تخليه هCMOS سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از پريز جدا كنيد. 

  بعد از تخليهCMOS  .و قبل از روشن كردن سيستم حتما جامپر را برداشته و اتصال دو پين را قطع كنيد
 .هرگونه سهل انگاري باعث بروز در سيستم خواهد شد

 ه و تنظيمات پيش فرض را بارگزاري كنيد (بعد از راه اندازي سيستم به داخل بايوس رفتLoad 

Optimized Defaults يا بصورت دستي تنظيم نماييد( رجوع كنيد به فصل دوم مربوط به تنظيمات (
 بايوس)

14( BAT )ري)تباباتری 
هنگامي  در CMOSزمان) در و  ، تاريخBIOSهايي چون  تامين انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات (تنظيمات بخش ريتباباتری

ري به ميزان كمي كاهش پيدا كرد آن را تعويض نماييد به اين خاطر كه تباباتریكه ولتاژ  . هنگاميعهده دارد بر راخاموش  رايانهكه 
  .شودبه صورت صحيح نبوده و سبب از بين رفتن تنظيمات آن  CMOSداري مقادير تنظيم شده در  ممكن است قادر به نگه

  
 سيستم را خاموش كرده و كابل برق آن را از دوشاخه ديواري خارج كنيد. باتریتعويض  هميشه قبل از 
 هاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از سوي سازنده تعويض كنيد. تعويض  باتریهاي فرسوده را تنها با  باتری

 هاي ديگر ممكن است سبب انفجار آن شود. با مدل باتری
  را از آن  مادربرداي كه  نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطلاع نداريد، با مغازه باتریدر صورتي كه قادر به تعويض

 ايد و يا فروشنده محلي تماس بگيريد. خريداري كرده
  حك شده روي آن توجه كنيد (سمت مثبت بايد رو به بالا -به جهات مثبت (+) و منفي ( باتریهنگام نصب (

 قرار بگيرد).
 با قوانين محلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوند.هاي فرسوده بايد مطابقباتری 
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