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 1.
前言
1.1. 序
謝謝您使用5SMM主機板。5SMM是一片AGP/PCI介面，內建512KB SRAM的Pentium級主機板，並提供ISA介面，以保證與AT規格完全相容。
5SMM兼具了高效益，高品質及最大的擴充彈性，並提供了更多新的功能。本使用手冊也將教導如何使安裝及設定主機板的相關接頭、Jumpers與各項BIOS功能設定。
1.2. 主要特性

標準Pentium PCI / ISA主機板。

提供三個PCI插槽，二個ISA插槽。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
支援的CPU種類：
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h Pentium( Processor
:133/166/200
 MHz; MMX (166 / 200 / 233)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h AMD
:K6-(166 / 200 / 233 / 266 / 300) 

 K6-2(266 / 300 / 333 / 350 / 366 / 380 / 400 / 450 / 

           475 / 500 / 533 / 550)

 K6-III(400 / 450 / 475 / 500 / 550)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h Cyrix/IBM
:6x86MX (PR166 / PR200 / PR233 / PR266) ;

  MⅡ-PR300 / PR333 / PR350 / PR366 / PR400

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h IDT
:Winchip 2-(200 / 225 / 233 /  266 / 300)

 Winchip 3-(266)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h RISE
:MP6-(266)

symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
支援64位元快取與記憶體存取模式。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
使用321 Pins (Socket 7) ZIF CPU插座。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
內建512KB Pipeline Burst  SRAM L2快取。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h   L1、L2 Cache快取皆採Write-Back模式（寫回式快取）。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h   內建 ESS SOLO-1 ES1938S PCI音效晶片。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h  支援數據機開機功能 (適用內接式數據機與外接數據機的COM A) 。

symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h  支援網路遠端開機功能。(JP4)

symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h   可安裝16～768 MB的記憶體容量。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
提供三條168 pin 64/72 Bit DIMM記憶體插槽。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
提供雙通道加強型IDE Ports，最多可接四個IDE裝置。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
提供一組串列埠（使用16550相容高速晶片）、一組並列埠（支援EPP/ECP傳輸模式）、以及一組軟碟埠。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
支援省電功能（Green Function）與隨插即用（PnP）功能。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
採用Flash Memory（快閃記憶體），可以隨時依需要更新BIOS版本。

symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h  內建 2D/3D 圖形加速器 。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h  內建 8MB SDRAM (Optional) 。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h  支援顯示卡記憶體由系統之記憶體提供共用.(註 : 當顯示卡記憶體由系統記憶體提
      供作為共用時, 必須把系統記憶安裝在DIMM 1)

symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h  支援Ultra DMA 33/66 。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
主機板的尺寸為24.5 cm x 21 cm Micro ATX規格。
symbol 113 \f "Wingdings" \s 8 \h
支援USB埠及PS/2 Mouse功能。
1.3. 效能測試
以下是5SMM的測試數據，基本上這些測試數值僅供參考，因為不同的軟、硬體配備都會影響測試結果，所以我們無法保證使用者自行測試的數據會與下列公佈值完全吻合。 

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
CPU
Pentium( Processor MMX-233 MHz, Cyrix 6x86MX-PR333,  AMD K6-3 400, AMD K6-2 450

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
DRAM

(32 × 3) MB SDRAM (MICRON  MT48LC2M8A-8)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
快取記憶體
內建512KB L2 Cache

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h顯示介面卡
內建SIS530 AGP圖形加速顯示晶片

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
儲存裝置
內建 IDE 連接埠(硬碟Seagate ST34520A)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
作業系統
Windows® NT 4.0

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h
驅動程式
顯示模式為1024x768x64K colorx75Hz, 及載入SIS公司的Bus Master驅動程式。

Processor
Intel-MMX 233MHz

(66x3.5)
AMD K6-2

 450

(100x4.5)
AMD K6-3

 400

(100x4)
Cyrix 6x86MX-

PR333 

(83x3 )

Winbench99

CPU mark32
312
555
1220
470

FPU Winmark
876
1480
1360
573

Business Disk
3270
3750
4320
3680

Hi-End Disk
 8280
9520
10500
9520

Business Graphics
 53.8
82.9
111
89.1

Hi-End Graphics
 106
199
319
187

Winstone99

Business
13.1
20.2
27
19.1

Hi-End
11.4
18.5
23.9
14.6

1.4. 晶片組功能方塊圖
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1.5. PCI Bus簡介

PCI（Peripherals Connect Interface）介面是目前最主要的匯流排架構，原因是它只需要在傳統系統上增加一點成本，就可以讓週邊I/O（輸入與輸出）的效能得到極大的提昇。

在以往，ISA的速度無法滿足PC大量的顯示及硬碟的資料傳輸，又缺乏新一代標準的週邊匯流排規格。因此主機板與晶片組廠家，各自推出專屬的匯流排規格，但這些規格彼此之間不均相容。 


而VL Bus（VESA Local Bus）與PCI Bus的提出，便是唯一統一業界的標準，在486時代，是以VL Bus為主流，但至486末期，Pentium初期，便完全由PCI Bus取而代之。
1.6. PCI規格簡介

32位元匯流排傳輸模式

匯流排主／從 存取方式

突爆式傳輸，可達132MB/Sec之傳輸效能

33MHz的運作速度

最多可銜接十個裝置

獨立的架構設計，無需仰賴特定CPU

2.
規格說明
2.1. 硬體規格
SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h CPU
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h Pentium( Processor 

   133 / 166 / 200 MHz ; MMX(166 / 200 / 233) 

( AMD

   K6 (166 / 200 / 233 / 266 / 300)

   K6-2 (266 / 300 / 333 / 350 / 366 / 380 / 400 / 450

              / 475 / 500 / 533 / 550) 

   K6-III (400 / 450 / 475 / 500 / 550)

( Cyrix / IBM 

   6x86MX (PR166 / PR200 / PR233  / PR266)

   MⅡ-PR300 / PR333 / PR350 / PR366 / PR400

( IDT

   Winchip 2-(200 / 225 / 233 / 266 / 300)

   Winchip 3-(266)

( RISE

   MP6-(266)

SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 321 pins (socket 7) ZIF .

SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 提供雙電壓能力，支援多種電壓：  3.3V / 1.3V~3.5V

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h COPROCESSOR
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 已內建於CPU中

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h SPEED
（外頻支援）
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 66 / 75 / 83 / 90 / 95 / 100 MHz 系統頻率調整
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 33 MHz PCI-Bus 頻率支援
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 8 MHz AT bus 頻率支援

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h DRAM MEMORY（記憶體規格）
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 3條168 pins SDRAM 記憶體模組插槽
SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 可用16 / 32 / 64 / 128 / 256 MB DIMM module DRAM.

SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 16 ~ 768 MB DRAM 記憶體容量.

SYMBOL 45 \f "Symbol" \s 8 \h 內建 8MB SDRAM (Optional).

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h CACHE
（快取規格）
 16/24/32/64KB cache內建於CPU（視CPU規格）
 內建512 KB L2 cache 

 L1及L2 cache皆支援Write Back寫回式快取

 I/O BUS SLOTS
（匯流排擴充槽輸       
入輸出埠）
 三個PCI-Bus擴充槽. 

 二個16 bits ISA Bus擴充槽.

 IDE PORTS

（IDE埠）
雙通道加強型IDE埠,可連接4個IDE裝置(使用IRQ 14,  15) 

 Mode 3、4 IDE及ATAPI CD-ROM介面

 支援Ultra DMA 33 / 66



symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h Audio連接埠  
symbol 45 \f "Symbol" \s 8 \h 提供一個Line in.

symbol 45 \f "Symbol" \s 8 \h 提供一個Line out.

symbol 45 \f "Symbol" \s 8 \h 提供兩個CD Line in.

symbol 45 \f "Symbol" \s 8 \h 提供一個 Micro Line in.

symbol 45 \f "Symbol" \s 8 \h 提供一個Game Port.

symbol 45 \f "Symbol" \s 8 \h 提供一個TEL Port.

 I/O PORTS

（輸入輸出埠）
 支援一個16550高速串列埠（使用IRQ 4,3）
 支援一個加強型EPP/ECP LPT 印表機埠（使用IRQ 7或5及DMA 3）
 提供一個軟碟介面，支援1.44/2.88MB規格（使用DMA 2及IRQ 6）
 支援PS/2滑鼠（使用IRQ 12）

 GREEN Function

（省電功能支援）
 提供Suspend（暫停）模式
 提供省電開關與省電模式指示燈
 支援IDE及顯示裝置電源節省控制
 監視所有IRQ、DMA、I/O、顯示等狀態

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h BIOS

 採用2Mbit（256KB）快閃式記憶體
 支援隨插即用功能

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h SOUND
(內建ESS SOLO-1 ES1938S PCI音效晶片

 DIMENSION

（主機板尺吋）
 Micro ATX Form Factor, 

 採四層板設計

2.2. 軟體規格
 BIOS

（基本輸出輸入系  統）
 由AWARD公司授權使用AWARD BIOS

 提供AT CMOS SETUP，包括BIOS / Chipset  Setup , Green Setup , Hard Disk Utility included.

 O.S.

 （作業系統）
 適用多種作業系統，如 MS-DOS, Windows(95, 

   Windows(98,  WINDOWS NT, OS/2, NOVELL 及 SCO UNIX.

2.3. 環境規格

 周圍溫度
 攝氏0度至50度（運作時）

 相對雜音
 0至85%（運作時）

 海拔高度
 0至10,000英呎（運作時）

 震動
 0至1KHz

 電源能力
 4. 9至5. 2V

 在5. 0V時，最大能輸出電流為20A

3.
硬體安裝

3.1. 清點附件

當您拿到一套完整的5SMM主機板，包裝盒內應有以下的配件：

5SMM 主機板一片

中文使用手冊一本

軟、硬碟埠排線各一條

SIS 530 (IDE、AGP) 驅動程式光碟片一片 

請注意，主機板上有許多敏感的電子元件很容易因為接觸到靜電而損壞，所以，除非您要開始安裝主機板，否則儘可能不要將主機板防靜袋中取出。

欲從防靜袋中取出或安裝主機板時，必須在已接地的防靜電墊上。安裝人員必須手戴靜電護腕，並且必須與防靜電墊共電位。(共電位的方式 - 護墊與護腕間用電線導通)

安裝前請先檢查主機板的包裝袋是否有明顯的損壞，確認無誤後再行安裝。
注意：如發現主機板有明顯損壞，請勿接上電源！

5SMM 採標準 ATX 2.0 的預留孔位。您可以輕易將它安裝到的機殼上，請以機殼提供的塑膠支撐器、銅柱，分別套入各正確孔位，並鎖上螺絲以固定主機板，以防止主機板與機殼之間造成短路，而損壞主機板。 

3.2. 主機板的元件配置圖
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SYMBOL 215 \f "Wingdings"Figure 3.1SYMBOL 216 \f "Wingdings"
3.3. 排線接頭與Jumper調整快速對照表

SYMBOL 116 \f "Wingdings" \s 8 \h
I/O Ports 排線接頭

IDE1
第一組 IDE 連接埠

IDE2
第二組 IDE 連接埠

FLOPPY
軟碟機連接埠

USB
For USB port.

COM A
串列埠1 (COM A)

VGA
VGA 連接埠

GAME
搖桿連接埠

AUDIO
MIC,LINE-IN,LINE-OUT 連接埠

LPT
印表機連接埠

PS/2
PS/2 滑鼠連接埠(上層) 鍵盤連接埠(下層)

ATX POWER
ATX電源接頭.

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  JP4:  Wake on Lan ( 網路遠端開機 )

接腳
功能

1
+5V SB待機電源

2
接地線

3
訊號線

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  JP5 :Internal MODEM Wake Up(內建數據機喚醒功能)

接腳
功能

1
訊號線

2
接地線

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h
FAN 1:  CPU cooling FAN Power Connector (CPU風扇電源接頭)

接腳
功能

1
接地線

2
+12V 電源

3
訊號線

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  JP2: Keyboard Power On Connector (鍵盤開機功能選擇)

接腳
功能

1-2 短路
啟動鍵盤開機功能

2-3 短路
關閉鍵盤開機功能

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h
FAN 2 :SYSTEM FAN

接腳
功能

1
接地線

2
+12V 電源

3
訊號線

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  JP7 : 清除 CMOS

接腳
功能

1-2 短路
清除CMOS

2-3 短路
Normal

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  JP1 : Onboard Sound Function (內建音效功能選擇)

接腳
功能

1-2 短路
開啟內建音效功能

2-3 短路
關閉內建音效功能

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  IR :紅外線連接端 (Optional)

接腳
功能

1
IR 資料輸出端

2
接地線

3
IR 資料輸入端

4
無作用

5
電源正端 (+)

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  J9 : PS/2 Mouse by Connector (Optional)

接腳
功能

1
電源線

2
接地線

3
資料輸出

4
時脈

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h J10 : TEL:The Connector is for Modem with internal Voice connector

接腳 
功能

1
訊號線

2
接地線

3
接地線

4
訊號線

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  J1 : 光碟機音源線(CD Audio Line In)

接腳 
功能

1
GND

2
Right

3
GND

4
Left

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  JP8 : BIOS寫入保護

接腳
功能

開路
正常運作

短路
BIOS寫入保護

symbol 116 \f "Wingdings" \s 8 \h  J2 : 光碟機音源線(CD Audio Line In) 

接腳 
功能

1
Right

2
GND

3
GND

4
Left

J4:  2*11 Pins Jumper 

PW: 按鍵開/關機 (Soft Power Connector)

RE: 重置開關接頭 (Reset Switch)






開路: 正常狀態





短路: 強迫系統重新開機
P+P-P-: 電源指示燈  (Power LED)





接腳 1 : LED 燈號正極(+)






接腳 2 : LED 燈號負極(()






接腳 3 : LED 燈號負極(()

SPK: PC喇叭接頭 (Speaker Connector)





接腳 1 : 電源線 (VCC) (+)






接腳 2 : 無作用






接腳 3 : 無作用






接腳 4 : 資料輸出線(()
HD: 硬碟存取指示燈接頭 (IDE Hard Disk Active LED)






接腳 1: LED 燈號正極(+)





接腳 2: LED 燈號負極(()
GN: 省電模式開關 (Green Switch)






開路:正常狀態





短路:進入省電模式
GD: 省電模式指示燈 (Green Function Active LED)






接腳 1: LED 燈號正極(+)





接腳 2: LED 燈號負極(()
3.4. PB SRAM快取記憶體的安裝
5SMM主機板上已內建有512K（64K*64）的PB SRAM（Pipeline Burst SRAM），無需調整任何Jumper。
3.5. 主記憶體的安裝
5SMM主機板支援記憶體規格非常齊全，可以安裝16 / 32 / 64 /128 / 256MB之168pin的DIMM模組記憶體。內建DRAM記憶體系統包含了0、1、2共三個 banks。總共記憶體大小的範圍 16 MB~768 MB SDRAM。 當系統之 外頻速度為66MHz時, SDRAM的速度可為 67~100 MHz。當系統之外頻速度為 100MHz時, SDRAM的速度須為100 MHz(符合PC-100規格SDRAM)。


使用168-pin DIMM 模組記憶體時，可以一條為安裝單位，因為168-pin DIMM模組記憶體即擁有64bits的資料頻寬,符合64位元系統。當您安裝好168-pin DIMM 模組記憶體時，5SMM會自動偵測安裝的DRAM ，並採用正確的 電源及存取時序來使記憶體運作達到最理想的狀態。
symbol 77 \f "Wingdings" \s 10 \h 安裝168-pin DIMM 模組記憶體時,請垂直插入插槽中, 方向錯誤 會造成無 法完全插入,  故請確認方向是否正確。 

3.6. CPU 的速度設定

5SMM主機板的速度可透過SW來設定，主要支援的系統頻率為66、75、83、90 、95與100MHz，調整SW即可支援眾多，如: Pentium級的CPU，3.3V/2.5V Pentium( Processor (133 / 166 / 200 MHz) ;MMX(166 / 200 / 233 MHZ) , AMD K6-(166 / 200 /  233 / 266 / 300 ; K6-2(266 / 300 / 333 / 350 / 366 / 380 / 400 / 450 / 475 / 500 / 533 / 550) ; K6-III(400 / 450 / 475 / 500 / 550) , Cyrix / IBM 6x86MX (PR166 / PR200 / PR233 / PR266 ) ; MⅡ- PR300 / PR333 / PR350 / PR366 / PR400 ; IDT Winchip 2-(200 / 225 / 233 / 266 / 300) ; IDT Winchip 3-(266) ; RISE MP6-(266).

 請勿將CPU以超出規格的調整方式運作（俗稱超頻），將可能會使電腦當 機或
     損毀CPU。

CPU是對靜電極為敏感的電子元件，特別容易受靜電損壞，所以在拿CPU時，請儘可能只接觸非金屬的部份，尤其注意不要碰到接腳部分。

安裝CPU時，CPU的Pin-1必須對準CPU插槽的Pin-1方向腳才能插入。

安裝CPU時，請先將主機板安置在平坦的地方，以便CPU的安裝，才不會因疏乎而造成CPU的損壞。

SW: CPU INT./ EXT. FREQ. RATIO                   O: ON         X: OFF
SW2
4
5
6
7
8
SW2
4
5
6
7
8

1.3V
X
X
X
X
O
2.5V
O
X
O
X
X

1.4V
X
O
X
X
O
2.6V
X
O
O
X
X

1.5V
X
X
O
X
O
2.7V
O
O
O
X
X

1.6V
X
O
O
X
O
2.8V
X
X
X
O
X

1.7V
X
X
X
O
O
2.9V
O
X
X
O
X

1.8V
X
O
X
O
O
3.0V
X
O
X
O
X

1.9V
X
X
O
O
O
3.1V
O
O
X
O
X

2.0V
X
O
O
O
O
3.2V
X
X
O
O
X

2.1V
O
X
X
X
X
3.3V
O
X
O
O
X

2.2V
X
O
X
X
X
3.4V
X
O
O
O
X

2.3V
O
O
X
X
X
3.5V
O
O
O
O
X

2.4V
X
X
O
X
X
---
---
---
---
---
---

SW2
1
2
3

X1.5
X
X
X

X2
O
X
X

X2.5
O
O
X

X3
X
O
X

X3.5
X
X
X

X4
O
X
O

X4.5
O
O
O

X5
X
O
O

X5.5
X
X
O

      SW 1 :

CPU
SDRAM
PCI
1
2
3
4

66.8
66.8
33.4
O
O
O
X

75
75
30
X
O
O
X

83.3
83.3
33.3
O
X
O
X

95
95
31.7
X
X
O
X

97
97
32.33
X
X
X
O

100
100
33.4
O
O
X
X

112
112
37.3
X
O
X
X

124
124
31
O
X
X
X

133
133
33.3
X
X
X
X

90
90
30
O
O
O
O

(我們建議您依據您的硬體規格來設定系統速度,例如: CPU,顯示卡, 記憶體..設定。
( 97MHz僅於主機板版本為1.3以上(含1.3)支援。
3.7. CMOS RTC 及 ISA 組態儲存之 CMOS SRAM

內建RTC及CMOS SRAM。主機板上的電池確保RTC及CMOS SRAM在關機後不會因為主電源的消失，因而失去檔案或停止運作。RTC（Real Time Clock真實時脈）的功用是為PC提供正確的時間和日期。系統上所有的設定都儲存在CMOS SRAM裡，每次開機，CMOS 會自動把設定組態載入系統裡。在正常使用狀態下，主機板上的電池大約有五年的壽命，也就是說五年後如果您發現電腦的時間變慢了或日期不對，您就要有心理準備該換電池了。

3.8. PC喇叭的連接

PC喇叭的接頭共有四支接腳，但其實只有最外緣的兩支接腳有作用。PC喇叭的連接是有方向性的，只要將機殼上4-pin的SPK接線，按Pin to Pin的方式正極接+, 負極接-即可。
3.9. Reset重置按鈕的連接

Reset重置按鈕可以在不重新關閉電源的情況，強迫電腦重新開機，Reset接頭沒有方向性，只要短路即進行是Reset動作。Reset重置按鈕是一2-pin的連接器，應安裝置主機板上的Reset位置。

3.10. 省電功能的連接

省電功能可分成省電開關（GN）與省電指示燈（GD）兩部份，指示燈即是用來指示系統目前是否在省電狀況(當指示燈亮時，系統處於省電狀態)；而開關是用來強迫電腦立即進入省電狀態用的，按下開關便可立即進入省電狀態。
3.11. 週邊裝置的安裝

當您安裝了主機板上的所有元件、接頭並設定好相關的Jumpers後，並將之固定於機殼內，接著便可繼續安裝其它介面卡與儲存週邊裝置，如顯示卡、音效卡、網路卡以及軟、硬碟及其電源、資料排線....等。

安裝完畢，請仔細檢查所有電源、資料接線及設定，尤其是CPU的電壓、頻率設定，以免造成任何損失，待確認無誤，即可打開電源，並繼續進行CMOS SETUP的相關設定，以便使電腦正常開機運作。
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