
A G P カ ー ド を 取 り 付 け る 際 に は 、 次 の 記 述 を 読 ん で 理 解カ ー ド を 取 り 付 け る 際 に は 、 次 の 記 述 を 読 ん で 理 解カ ー ド を 取 り 付 け る 際 に は 、 次 の 記 述 を 読 ん で 理 解カ ー ド を 取 り 付 け る 際 に は 、 次 の 記 述 を 読 ん で 理 解カ ー ド を 取 り 付 け る 際 に は 、 次 の 記 述 を 読 ん で 理 解

し た 上 で 行 っ て く だ さ い 。 使 用 す るし た 上 で 行 っ て く だ さ い 。 使 用 す るし た 上 で 行 っ て く だ さ い 。 使 用 す るし た 上 で 行 っ て く だ さ い 。 使 用 す るし た 上 で 行 っ て く だ さ い 。 使 用 す る A G P カ ー ド にカ ー ド にカ ー ド にカ ー ド にカ ー ド に〝〝〝〝〝

AGP4X/8X(1 .5V)ノ ッ チノ ッ チノ ッ チノ ッ チノ ッ チ〝〝〝〝〝 (下図下図下図下図下図)が あ る と き 、 お 使 い のが あ る と き 、 お 使 い のが あ る と き 、 お 使 い のが あ る と き 、 お 使 い のが あ る と き 、 お 使 い のAGP
カ ー ド がカ ー ド がカ ー ド がカ ー ド がカ ー ド がA G P 4 X / 8 X で あ る こ と を 確 認 し て く だ さ い 。で あ る こ と を 確 認 し て く だ さ い 。で あ る こ と を 確 認 し て く だ さ い 。で あ る こ と を 確 認 し て く だ さ い 。で あ る こ と を 確 認 し て く だ さ い 。

注意注意注意注意注意:AGP 2X:AGP 2X:AGP 2X:AGP 2X:AGP 2Xカ ー ド は 、カ ー ド は 、カ ー ド は 、カ ー ド は 、カ ー ド は 、IntelIntelIntelIntelIntel® 845(GE/PE) / 845(E/G) /845(GE/PE) / 845(E/G) /845(GE/PE) / 845(E/G) /845(GE/PE) / 845(E/G) /845(GE/PE) / 845(E/G) /

850(E) / E7205 / 865(G/PE/P) / 875P850(E) / E7205 / 865(G/PE/P) / 875P850(E) / E7205 / 865(G/PE/P) / 875P850(E) / E7205 / 865(G/PE/P) / 875P850(E) / E7205 / 865(G/PE/P) / 875Pで は サ ポ ー ト さ れで は サ ポ ー ト さ れで は サ ポ ー ト さ れで は サ ポ ー ト さ れで は サ ポ ー ト さ れ

ま せ ん 。 シ ス テ ム を 標 準 起 動 で き な い と い う 問 題 が 発 生 すま せ ん 。 シ ス テ ム を 標 準 起 動 で き な い と い う 問 題 が 発 生 すま せ ん 。 シ ス テ ム を 標 準 起 動 で き な い と い う 問 題 が 発 生 すま せ ん 。 シ ス テ ム を 標 準 起 動 で き な い と い う 問 題 が 発 生 すま せ ん 。 シ ス テ ム を 標 準 起 動 で き な い と い う 問 題 が 発 生 す

る 場 合 が あ り ま す 。る 場 合 が あ り ま す 。る 場 合 が あ り ま す 。る 場 合 が あ り ま す 。る 場 合 が あ り ま す 。AGP Pro4X/8XAGP Pro4X/8XAGP Pro4X/8XAGP Pro4X/8XAGP Pro4X/8Xカ ー ド を お 使 い く だ さ い 。カ ー ド を お 使 い く だ さ い 。カ ー ド を お 使 い く だ さ い 。カ ー ド を お 使 い く だ さ い 。カ ー ド を お 使 い く だ さ い 。

例 1:Diamond Vipper V770 golden fingerは 、2X/4Xモ ー ド のAGP

スロット互換です。ジャンパでAGP2X(3.3V)と4X（1.5V）モードを切

り替えます。このカードの初期設定は2X (3.3V)に な っ て い ま す 。

GA-8 I875/GA-8 IK1100 (またはAGP Pro4X/8Xのみ) マ

ザ ー ボ ー ド で 、4X(1.5)モードにジャンパを切り替えていないカード

を利用すると、正常に機能しません。

例 2:ATi Rage 128 Proグ ラ フ ィ ッ ク カ ー ド でPower Color

の やSiS305カ ー ド の 中 に は 、 ゴ ー ル デ ン フ ィ ン ガ ー が2X(3.3V)/4X

せ い の も

(1.5V)モ ー ドAGP互換ではあるが、2X(3.3)しかサポートしない製品

が あ り ま す 。

GA-81875/GA-8IK1100（ ま た は 全 て のAGP Proの み 利 用 可 ） マ

ザーボードで、このようなグラフィックカードを利用すると正常に動

作しません。

注:GigabyteのAG32S(G) グラフィックカードはATi Rage 128 Pro

チップを搭載し、AGP4X(1.5V)互換です。したがって、AG32S(G)は

Intel®
 845(GE/PE)/845(E/G)/850(E)/E7205/865(G/PE/

P) / 875Pベ ー ス の マ ザ ー ボ ー ド で 利 用 で き ま す 。

PCIカードを取り付ける前に、Dual BIOSラベルがPCIスロットにあ

るときは取り外してください。

AGP 4Xノ ッ チノ ッ チノ ッ チノ ッ チノ ッ チAGP 2Xノ ッ チノ ッ チノ ッ チノ ッ チノ ッ チ
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コンピュータのマザーボードと拡張カードには非常に精巧な集積回路( I C )チップが

搭載されています。静電気による損傷から保護するために、コンピュータを取り扱う

際には常に以下の注意事項に従う 必要があります。

1. コンピュ ータ の内部を 操作するとき は、コンピュ ータ のプラ グを 抜いてく

ださ い 。

2. コンピュータのコンポーネントを処理する前に、アースされたリストストラップ

を使用し てく ださい。お持ちでない場合は、安全にアースされた物体または

電源装置のケースなどの、金属の物体に両手を触れてく ださい。

3. コンポーネント の端をつかみ、IC チップ、リード 線やコネクタ、またはその他

のコンポーネント に触れないよう にしてく ださい。

4. コンポーネントをシステムから離すとき、コンポーネント は、アースされた静電

気防止パッド やコンポーネント に付属するバッグの上に置いてく ださい。

5. ATXの電源コネクタをマザーボード に取り 付ける時、または取り 外す時は、

ATX電源装置の電源がオフになっていることを確認してく ださ い。

マザーボード にマウンティ ングホールが付いているのに、台の穴に一列に並

んでいない場合や、スペーサーに取り 付けるスロット がない場合でも、心配する必

要はありません。スペーサーの底部分を切り 取るだけで、スペーサーをマウンティ

ングホール取り 付けること ができます( スペーサーは堅いので、手を傷つけない

よう に注意してく ださ い）。こう することで、ショ ート を起こ すことなく マザーボード

を台に取り 付けること ができます。マザーボード のPCB面からネジを外す時、回路

線が穴の近く にあるため、プラスチック ばねを使用する必要がある場合がありま

す。ネジが固定穴の近く にあるPCB上の印刷回路や部品に触れないよう に注意

してく ださ い。ボードを破損したり 、ボード の誤動作を引き起こすこと があります。

マママママ ザザザザザーーーーーボボボボボーーーーードドドドド ををををを シシシシシャャャャャ シシシシシ ーーーーーににににに 取取取取取りりりりり 付付付付付けけけけけるるるるる ……………. .. .. .. .. .

警 告警 告警 告警 告警 告
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フォームファクタ 30.5cm x 24.4cm ATXサイズのフォームファクタ、4層PCB

マザーボード GA-8I875 or GA-8IK1100

CPU Intel® Micro FC-PGA2 Pentium® 4プロセッサ用のSocket 478

Intel® Pentium® 4(Northwood、Prescott)プロセッサ対応

HTテクノロジーのIntel® Pentium® 4プロセッサ対応 (Note)

Intel® Pentium® 4 800/533/400MHz FSB

2ndキャッシュはCPUによります

チップセット チップセット875P HOST/AGP/コントローラ

ICH5R I/Oコントローラハブ

メモリ 6184ピン DDR DIMMソケット

デュアルチャネルDDR400/DDR333/DDR266 DIMMをサポート

128MB/256MB/512MB/1GB unbuffered DRAMをサポート

4GB DRAM(最大)までサポート

2.5V DDR DIMMのみをサポート

v64bitECCタイプDRAM完全モードをサポート

I/Oコントロール IT8712F

スロット 1つのAGP Proが8X/4X モードをサポート

5 PCIスロット のサポート、33MHz & PCI 2.3準拠

オンボードIDE 2つのIDEコントローラが P I O 、Bus Master(Ultra DMA33/

ATA66/ATA100)動作モードを搭載したIDEHDD/CD-ROM

(IDE1、IDE2)を提供

シリアルATA ICH5R内蔵

150 MB/秒動作モードの2つのシリアルATAコネクタ

オンボード 周辺機器 360K、720K、1.2M、1.44M、2.88Mバイト の2 FDDをサポートす

るフロッピーポート X 1

標 準 / EPP/ECPモード 対応のパラレルポート X 1

第第第第第11111章章章章章     はははははじじじじじ めめめめめににににに

機機機機機 能能能能能 のののののまままままととととと めめめめめ

Intel 875Pのチップセット 構造による制限のため、DDR 400メモリモジュールはFSB

800 Pentium 4プロセッサ使用時のみ有効です。FSB 533 Pentium 4プロセッサは

DDR 333とDDR266メモリモジュールに対応しています。FSB 400 Pentium 4プロセッ

サはDDR 266メモリモジュールにのみ対応しています。

続く …
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シリアルポート X 2 (COMA & COMB)

USB 2.0/1.1ポート x 6 (4 x 背面、4 x 前面ケーブル付)

3IEEE1394(ケーブルによる)

1つのIrDAコネクタ(IR用)

1つの前面オーディ オコネクタ

ハードウェアモニタ CPU/電源/システムファン回転の検出

CPUの温度検知

CPU警告温度

システム電圧検出

vCPU/システム/電源ファンの故障警告

CPUスマートファンコントロール

オンボードLAN Intel KENAI IIチップセット#

10/100/1000データ転送速度をサポート

Intel Kinnereth-R LAN PHY*

10/100データ転送速度をサポート

RJ45ポート

オンボード サウンド Realtek ALC658UAJ CODEC

Jack-Sensing機能をサポート

ライン出力/ 前面スピーカー X 2

ライン入力/背面スピーカー X 2 (S/Wスイッチ)

イク入力/中央&サブウーファー (S/Wスイッチ)

SPDIFイン/アウト

CD入力/ AUX入力/ゲームポート

オンボードSATA RAID ICH5R内蔵

ディスクストライピング(RAID0)をサポート

最大150MB/秒のUDMAをサポート

AIL UDMAとPIOモード

SATAデバイスは2つまで

ACPIとATA/ATAP16

Windows XPのみサポート

続く …

#GA-81875#GA-81875#GA-81875#GA-81875#GA-81875 ににににに限限限限限るるるるる  *GA-81K1100 *GA-81K1100 *GA-81K1100 *GA-81K1100 *GA-81K1100ににににに限限限限限るるるるる
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プロセッ サの仕様に従ってCPU ホスト の周波数を設定してく ださい。 CPU 仕様

を超えてシステムバスの周波数を設定することはお勧めしません。これらの特定の

バス周波数はCPU 、チップセット およびほとんどの周辺機器にとって標準仕様で

はないからです。お使いのシステムがこれらの特定のバス周波数で適切に動作で

きるかどうかは、CPU 、チップセット SDRAM 、カードなどのハードウェア構成によっ

て決まります。

H TH TH TH TH T 機機機機機 能能能能能ににににに つつつつつ いいいいいててててて :::::

お使いのコンピュータでハイパースレッド 技術を有効化するには、以下のプラット

フォームが必要となります。

- CPU:HTテクノロジーのIntel® Pentium® 4プロセッ サ

- チップセット :HT技術対応のIntel® チップセット

- BIOS:HT技術対応のBIOSでこの機能を有効に設定

- OS:HT技術のために最適化されたオペレーションシステム

オンボード1394 内臓のTSB43AB23チップ

PS/2コネクタ PS/2キーボードインターフェースとPS/2マウスインター

フェース

BIOS ライセンスを取得した AWARD BIOS

デュアルBIOSをサポート

多言語間BIOSをサポート

Face Wizardをサポート

Q-Flashをサポート

追加機能 パスワードによるPS/2キーボード電源

PS/2マウスの電源オン

外部モデム呼び出しによる再開

STR(サスペンドトゥRAM)

Wake on LAN(WOL)

ACリカバリー

キーボード 過電源保護用の多様ヒューズ

USB KB/マウスによるS3からの再開

@BIOSをサポート

Supports EasyTune 4

パスワード 解除機能をサポート

オーバークロック BIOSによるオーバークロック(DDR/AGP/CPU)

BIOSによる過電圧(DDR/AGP/CPU)
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CD_IN GA
-8

I87
5 (

or
 G

A-
8IK

11
00

)

KB_MS

CO
MA

LP
T

US
B

LA
N ATX_12V

SOCKET 478

CPU_FAN FD
D

IDE1

IDE2

DD
R2

CO
MB

PWR_LED

BAT

PCI1

PCI2

PCI3

F_USB1

IT
87

12 MAIN
BIOS

CODEC

PWR_FAN

Intel® ICH5R

DD
R3

PCI4

PCI5

F_USB2
GAME

F_
AU

DI
O

AUX_IN

IR

Intel
KENAI II #
Kinnereth R*

BACKUP
BIOS

SATA1_SB

DD
R4

RAM_LED

AT
X

SYS_FAN

NB_FAN

DD
R1

SPDIF_IO

SUR_CEN

2X_DET

R_USB

AUDIO
DD

R5
DD

R6

F_PANEL

GA-8 I875/GA-8 IK1100  GA-8 I875/GA-8 IK1100  GA-8 I875/GA-8 IK1100  GA-8 I875/GA-8 IK1100  GA-8 I875/GA-8 IK1100  マママママザザザザザーーーーーボボボボボーーーーードドドドドレレレレレイイイイイアアアアアウウウウウトトトトト

CLR_PWD

P4 Titan

INFO_LINK

AGP PRO

Intel® 875P

DUAL CHANNEL DDR

DDR 400+

TSB43AB23

SATA0_SB

F1_1394F2_1394

AGP_12V

WOL

#GA-8I875#GA-8I875#GA-8I875#GA-8I875#GA-8I875の み 。の み 。の み 。の み 。の み 。    *GA-8IK1100    *GA-8IK1100    *GA-8IK1100    *GA-8IK1100    *GA-8IK1100のみのみのみのみのみ
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ブブブブブロロロロロッッッッッ ククククク 図図図図図

CLK GEN
CPUCLK+/- (100/133/200MHz)
AGPCLK (66MHz)
MCHCLK (100/133/200mHz)
ICH3V66 (66MHz)

PCICLK (33MHz)
USBCLK (48MHz)

14.318 MHz
33 MHz

Intel 875P

Intel
ICH5R

CPUCLK+/- (100/133/200MHz)

System Bus
800/533/400MHz

MCHCLK (100/133/200MHz)

66 MHz
33 MHz
14.318 MHz48 MHz

LPC BUS

AGP PRO
4X/8X

AGPCLK
(66MHz)

5 PCI

PCICLK
(33MHz)

RJ
45

*

AC
97

 L
ink

8 USB
Ports

AT
A3

3/
66

/1
00

ID
E 

Ch
an

ne
ls

Intel
Kinnereth R*

IT8712

24 MHz
33 MHz

Game Port

Floppy

LPT Port

PS/2 KB/Mouse

2 COM Ports

M
IC

LI
NE

-IN
LI

NE
-O

UT

Pentium 4
Socket 478

CPU

AC97
CODEC

TSB43AB23

3 IEEE1394

266/333/400MHz

2 Serial ATA

DDR RAM

BIOS

RJ45#

Intel
KENAI II

CSA#

#GA-8I875#GA-8I875#GA-8I875#GA-8I875#GA-8I875の み 。の み 。の み 。の み 。の み 。    *GA-8IK1100    *GA-8IK1100    *GA-8IK1100    *GA-8IK1100    *GA-8IK1100の み 。の み 。の み 。の み 。の み 。
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お使いのコンピュータをセット アップするには、次の手順を完了する必要が

あります。

手順1-中央演算処理装置(CPU)の取り付け

手順2-メモリモジュールの取り付け

手順3-拡張カードの取り付け

手順4- リボンケーブル、キャビネットワイヤ、電源装置の接続

第第第第第22222 章章章章章     ハハハハハーーーーードドドドド ウウウウウェェェェェアアアアアののののの取取取取取りりりりり 付付付付付けけけけけプププププロロロロロセセセセセススススス

ススススステテテテテッッッッップププププ 2 2 2 2 2

ススススステテテテテッッッッップププププ 3 3 3 3 3

ススススステテテテテッッッッップププププ 4 4 4 4 4

ススススステテテテテッッッッップププププ 4 4 4 4 4

お疲れ様でした。これでハードウェアインストールの完了です!

電源を入れ、電源ケーブルをコンセントに差し込んでください。BIOS / ソフトウェ

アインストールを続けてください。

ススススステテテテテッッッッップププププ 1 1 1 1 1
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日
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日
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日
本

語
日

本
語

日
本

語 手順手順手順手順手順1:1:1:1:1:     中央演算処理装置中央演算処理装置中央演算処理装置中央演算処理装置中央演算処理装置( C P U )( C P U )( C P U )( C P U )( C P U ) ののののの取取取取取りりりりり付付付付付けけけけけ

手順手順手順手順手順1-1-1-1-1-1:1:1:1:1: CPU CPU CPU CPU CPUののののの取取取取取りりりりり 付付付付付けけけけけ

ロロロロロッッッッッドドドドド ををををを6 5 °°°°°

ににににに 合合合合合 わわわわわ せせせせせるるるるる

1. ロッドを65°に合わせるとき、

きつく 感じら れること があり

ます。"カチッ" と 音がしたら 、

更にロッド を 9 0 °まで 引き

上げてく ださ い。

2. ロッド を 直接90°まで 引き

上げてく ださ い 。

Pin1 Pin1 Pin1 Pin1 Pin1 イイイイインンンンンジジジジジケケケケケーーーーータタタタタ

3. CPUを上から見た図

Pin1 Pin1 Pin1 Pin1 Pin1 イイイイインンンンンジジジジジケケケケケーーーーータタタタタ

4.ソケット で P i n 1 を確認 し 、

CPU の上端にある金色の

エッ ジを 探し てく ださ い 。

CPU をスロットに据え付けて

く ださ い。

ソケット作ソケット作ソケット作ソケット作ソケット作

動レバー動レバー動レバー動レバー動レバー

インストールを行う前に、次の警告にご注意ください。

1. CPUがマザーボードに対応しているものかどうか確認してください。

2. CPUソケットピン1とCPUの切り口がうまく一致しないと、取り付けがうまくいきませ

ん。挿入する方向を変えてください。
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手順手順手順手順手順1 -1 -1 -1 -1 - 22222:::::      CCCCC PUPUPUPUPU冷冷冷冷冷却却却却却フフフフファァァァァンンンンンののののの取取取取取りりりりり 付付付付付けけけけけ

1. マザーボードのC P U ソケット

に冷却ファンのサポート台を

固定します。

CPU冷却ファンを取り付ける前に、次の警告にご注意ください。

1. Intelが承認した冷却ファンをご使用ください。

2. CPUと冷却ファンの間の熱伝導率を向上させるために、感熱テープを貼

ることをお勧めします。

(感熱糊の凝結により CPUの冷却ファンがCPUに粘着する場合がありま

す。この状態で冷却ファンを取り外そうとすると、CPUソケットから共にプロ

セッサを引き出してしまい、プロセッサを損傷する可能性があります。この

ような事故を防ぐために、感熱糊ではなく感熱テープを使用するか、冷

却ファン取り外しの際には十分注意することをお勧めします。)

3. CPUファンの電源ケーブルがCPUファンコネクタに差し込まれていることを

確認してください。これで取り付けが完了します。

詳しい取り付け手順に関しては、 CPU冷却ファンのユーザーズマニュアル

を参照してください。

2. CPUファンをCPUファンコネク

タに接続し 、取り 付けは完了

です。
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メモリモジュールのインストールを行う前に、次の警告にご注意ください。

1.DIMM_LEDがオンの場合、DIMMにソケットをインストールしたり、取り

外したりしないでください。

2.溝は1つしかないため、DIMMモジュールは一方向にしかフィットません。

方向を間違えると、取り付けはうまくいきません。挿入する方向を変え

てください。

手順手順手順手順手順2 :2 :2 :2 :2 : メメメメメ モモモモモリリリリリ モモモモモジジジジジュュュュュ ーーーーールルルルルののののの取取取取取りりりりり 付付付付付けけけけけ

マザーボードには6つのデュアルインラインメモリモジュール(DIMM)ソケットが搭載されて

います。BIOSはメモリの種類とサイズを自動的に検出します。メモリモジュールを取り

付ける際は、メモリを DIMMソケットに垂直に押し込んでください。DIMMモジュールには

溝があるため、一方向にしかフィットしません。メモリサイズはソケットごとに異なります。

1. DIMMソケットには溝があるため、DIMMメモリモジュール

は一方向にだけフィットします。　

2. DIMMメモリモジュールをDIMMソケットに垂直に差し込

みます。その後、押し下げてください。

3. DIMMソケット両端のプラスチッククリップを閉じてDIMM
モジュールを固定します。

DIMMモジュールを取り外す時は、取り付け手順を逆に

行ってください。

DDR

ノッチ
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下記はその説明です:

1. 1 , 3 , 5 番のメモリモジュールがインスト ールされている時: デュアルチャンネル機

能は1 、3 、5 番のD D R メモリモジュールがインスト ールされていると作動せずに

シングルチャンネルとして作動します。

2. 2 つD D R メモリモジュール（同サイズ、同タイプ）がインスト ールされている時:

デュアルチャンネル機能は2 つのD D R メモリモジュールが別々にチャンネルA

とチャンネルB（DIMM1はDIMM４と、DIMM2，5はDIMM3，6とペアです。）に差し

込まれている時に作動します。但し 2 つのD D R メモリモジュールが同じチャンネ

ル（ DIMM1、2、3またはDIMM4、5、6）に差し込まれている場合、デュアルチャ

ンネル機能は作動しません。

3. 3つまたは5つのDDRメモリモジュールがインスト ールされている場合: デュアル

チャンネル機能は3 つまたは５つのD D R メモリモジュールがインスト ールされて

いる時は動作しません。一部が認識さ れません。

4. 4 つD D R メモリモジュールがインスト ールされている場合(2 組の同サイズ、同タ

イプのDDRメモリモジュール): デュアルチャンネル機能はペアごとにDDRメモリ

モジュールがDIMM1、4とDIMM2、5に差し込まれている時に動作します。

デデデデデュュュュュアアアアアルルルルルチチチチチャャャャャンンンンンネネネネネルルルルルD D R :D D R :D D R :D D R :D D R :

GA-8I875 / GA-8IK1100はデュアルチャンネル･テクノロジーに対応しています。

デュアルチャンネル機能をアクティブにした時、メモリバスの帯域幅を既在の2倍の最高速度

DDR400で6.4GB/秒までアップすることができます。

GA-81875/GA8IK1100はDIMMスロットを6つ内蔵し、次のようにチャンネルごとに3つDIMMがあり

ます。

チャンネルA:DIMM 1,2,3

チャンネルB:DIMM 4，5，6

D D RD D RD D RD D RD D R にににににつつつつついいいいいててててて

既存のSDRAM工業インフラをもとに開発されたDDR (Double Data Rate) メモリ

は、メモリ販売店、OEM、システムインテグレーターなどの間ではハイパフォーマンス

で低コストなソリューションと言えます。

DDRメモリは、既存のSDRAMに構築することができ、さらにメモリの帯域幅を倍

増することによりシステムパフォーマンスのネックを解消することができるという 、P C

業界のなかでは画期的な革新的ソリューションです。今、最大帯域幅3 . 2 G B / 秒の

DDR400メモリとDDR400/333/266/200シリーズのメモリソリューションにより、DDRメモ

リはハイパフォーマンスで待ち時間の短いDRAMサブシステムなどを構築する最良の

選択であり、サーバー、ワークステーション、デスクトップパソコン全般に適していま

す。
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5. 6つDDRメモリモジュールがインストールされている時:デュアルチャンネル機能をアクティ

ブにし、各DDRメモリモジュールのサイズを認識させるには、同サイズ、同タイプのDDR

メモリモジュールを6つ使用してそれらを下記の順序にしたがってそれぞれDIMMに差し

込んでください:

DIMM1: ダブルまたはシングルサイド

DIMM2: シングルサイド

DIMM3: シングルサイド

DIMM4: ダブルまたはシングルサイド（もしDIMM1がダブルサイドのモジュールを差し込

まれていたら、DIMM4もダブルサイドのモジュールにしないといけません。）

DIMM5: シングルサイド

DIMM6: シングルサイド

下記の表はすべてのメモリ設置の組み合わせ方です。

(表にない組み合わせ方は起動しないのでご 注意く ださい。)

DIMM 1 DIMM 2 DIMM 3 DIMM 4 DIMM5 DIMM6
DS/SS X X DS/SS X X
X DS/SS X X DS/SS X
X X DS/SS X X DS/SS
DS/SS DS/SS X DS/SS DS/SS X
DS/SS SS SS DS/SS SS SS

 図1: デュアルチャンネルテクノロジー (DS: ダ ブルサイド、SS: シングルサイド)

1メモリモジュール

2 メモリモジュール
3メモリモジュール

DIMM 1 DIMM 3 DIMM5
DS/SS X X
X DS/SS X
X X DS/SS
DS/SS DS/SS X
DS/SS SS SS

 図2: デュアルチャンネルテクノロジー不作動 (DS: ダ ブルサイド、SS: シングルサイド)

1メモリモジュール

2 メモリモジュール
3 メモリモジュール
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AGP2X(3.3V) カードがインストールされていると、2X_DETが点灯し、サポートされ

ていないグラフィックカードが挿入されたことを告げます。AGP2x(3.3V)はチップ

セット により サポートさ れていないため、システムが正常に起動しない可能性があ

ることをユーザーに知らせます。

手順手順手順手順手順3 :3 :3 :3 :3 : 拡拡拡拡拡張張張張張カカカカカーーーーードドドドド ののののの取取取取取りりりりり付付付付付けけけけけ

1. 拡張カード をコンピュ ータ に取り 付ける前に、関連する拡張カード の指示マ
ニュアルをお読みく ださい。

2. コンピュータ からコンピュータ のシャシーカバー、必要なネジ、スロット ブラケッ
トを取り 外してく ださい。

3. 拡張カードをマザーボードの拡張スロットにしっかり押し込んでください。
4. カード の金属接合部がスロット にしっかり 取り 付けられていることを確認してく

ださ い。
5. ネジを交換して拡張カード のスロットブラケットをしっかり 締めてく ださい。
6. コンピュータ のシャシーカバーを元に戻します。
7. コンピュータの電源を入れます。必要に応じて、BIOSからBIOSユーティリティ

を設定します。
8. オペレーティングシステムから関連ドライバをインスト ールします。

AGPカードをオンボード のAGPPROスロット に

そっ てなら べてしっ かりと 差し 込んでく ださ

い。

A G P グラフィックカードをインスト ールしている

時は、まず保護プレートをはずしてください。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語 手順手順手順手順手順44444 ::::: リリリリリ ボボボボボンンンンンケケケケケーーーーーブブブブブルルルルル、、、、、キキキキキャャャャャビビビビビネネネネネッッッッットトトトト ワワワワワイイイイイヤヤヤヤヤ、、、、、電電電電電源源源源源装装装装装

置の接続置の接続置の接続置の接続置の接続

手順手順手順手順手順4-1: I /O背背背背背面面面面面パパパパパネネネネネルルルルルののののの概概概概概要要要要要

 PS/2PS/2PS/2PS/2PS/2キキキキキーーーーーボボボボボーーーーードドドドドととととと PS/2PS/2PS/2PS/2PS/2マママママウウウウウスススススコココココネネネネネクククククタタタタタ

このコネクタは標準のPS/2キーボードと

PS/2マウスをサポートしています。
PS/2マウスコネクタ (6

ピンメス)

PS/2キーボードコネクタ

(6ピンメス)

/  USB/LANUSB/LANUSB/LANUSB/LANUSB/LANコココココネネネネネクククククタタタタタ Intel Kenai II CSAは速度1000MbpsのGigabit
イーサネットです。#

Intel Kinnereth Rにはスピードが10/100Mbps
の速いイーサネット がついてます。*

デバイスを U S B コネクタ に接続する前

に、USBキーボード、マウス、スキャナ、

zip、スピーカーなどのデバイスが標準の

USBインターフェイスを装備していること

を確認してく ださい。また、お使いのOS

がUSB コントローラをサポートしているこ

とも 確認してく ださい。O SがU S Bコント

ローラをサポートしていない場合、OSの

販売元に連絡して可能なパッチまたはド

ライバのアップグレードを入手してく ださ

い。詳細については、OSまたはデバイス

の販売元にお問合せく ださい。

USB 0
USB 1

USB 2
USB 3

LAN

#GA-8 I875#GA-8 I875#GA-8 I875#GA-8 I875#GA-8 I875の み 。の み 。の み 。の み 。の み 。 *GA-8 IK1100 *GA-8 IK1100 *GA-8 IK1100 *GA-8 IK1100 *GA-8 IK1100の み 。の み 。の み 。の み 。の み 。
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語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語
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     パパパパパラララララレレレレレルルルルルポポポポポーーーーートトトトトとととととシシシシシリリリリリアアアアアルルルルルポポポポポーーーーートトトトト  (COMA / COMB) (COMA / COMB) (COMA / COMB) (COMA / COMB) (COMA / COMB)

パラレルポート

(25ピンメス)

COMA COMB
シリアルポート (9ピンオス)

ラインイン（後部スピーカー）

ラインアウト （正面スピー

カー）

MIC In (中央及びサブウー

ファ ー)

 オオオオオーーーーーデデデデディィィィィ オオオオオコココココネネネネネクククククタタタタタ

このコネクタ は、2つの標準COMポート

と1つのパラレルポートをサポートしてい

ます。プリンタなどのデバイスをパラレル

ポートに接続し 、マウスやモデムなどを

シリアルポート に接続すること ができま

す。

オンボード オーディ オドライバをインス

ト ールした後、スピーカーをLINE OUT
ジャックに、マイクをMIC INジャックに接

続する必要があります。C D - R O M や

ウォークマンなどのデバイスは、LINE IN
ジャックに接続することができます。

注 意注 意注 意注 意注 意 :::::

S/Wセクションで2-/4-/6-チャンネルオー

ディ オ機能を使用することができます。

6チャンネル機能を使用したい場合は、2

種類のハード ウェア接続から 選択しま

す。

方法方法方法方法方法1 :1 :1 :1 :1 :

"前面スピーカー"を"LINE OUT"に接続

"背面スピ7ーカー"を"LINE IN"に接続

"中央及びサブウーファー"を"MIC OUT"
に接続

方法方法方法方法方法2 :2 :2 :2 :2 :

2 9 ページを参照してく ださい。S U R ＿

CENケーブルは、お近くの専門店でお求

めください。

2 - / 4 - / 6 -2 - / 4 - / 6 -2 - / 4 - / 6 -2 - / 4 - / 6 -2 - / 4 - / 6 - チチチチチャャャャャンンンンンネネネネネルルルルルオオオオオーーーーーデデデデディィィィィ オオオオオののののの設設設設設定定定定定方方方方方法法法法法にににににつつつつついいいいいててててて ははははは、、、、、7 97 97 97 97 9

ペペペペペーーーーージジジジジををををを ごごごごご 覧覧覧覧覧くくくくく だだだだださささささ いいいいい 。。。。。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

手順手順手順手順手順4 - 2 :4 - 2 :4 - 2 :4 - 2 :4 - 2 : コココココ ネネネネネクククククタタタタタ ののののの概概概概概要要要要要

1) ATX_12V
2) ATX
3) AGP_12V
4) CPU_FAN
5) SYS_FAN
6) PWR_FAN
7) NB_FAN
8) FDD
9) IDE1 / IDE2

10) SATA0_SB / SATA1_SB
11) F_PANEL
12) PWR_LED
13) RAM_LED
14) 2X_DET

15) F_AUDIO
16) SUR_CEN
17) SPDIF_IO
18) CD_IN
19) AUX_IN
20) F_USB1 / F_USB2
21) F1_1394 / F2_1394
22) IR
23) GAME
24) INFO_LINK
25) CLR_PWD
26) WOL
27) BAT

15

22

4

9

7
8

2

13

1121

1

27

16

19

18

23 20

6

12

10

14 5

17

24

25

3

26
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
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1 )1 )1 )1 )1 ) ATX_12V(+12VATX_12V(+12VATX_12V(+12VATX_12V(+12VATX_12V(+12V電電電電電源源源源源コココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
このコネクタ (ATX_12V) はCPU操作電圧 (Vcore) を提供します。

この "ATX_12Vコネクタ" が接続されていないと、システムは起動できません。

ピン番号 説明

1 GND

2 GND

3 +12V

4 +12V

2 )2 )2 )2 )2 ) ATX (ATXATX (ATXATX (ATXATX (ATXATX (ATX電源電源電源電源電源)))))
ATX 電源ケーブルと他の関連するデバイスをメインボードにしっかり接続した後、AC電源

コードを電源装置に接続する必要があります。
ピン番号 説明

1 3.3V

2 3.3V

3 GND

4 VCC

5 GND

6 VCC

7 GND

8 電源良好

9 5V SB (ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾞｲ+5V)

10 +12V

1 1 3.3V

1 2 -12V

1 3 GND

14 PS_ON (ｿﾌﾄ ｵﾝｵﾌ)

15 GND

1 6 GND

1 7 GND

1 8 -5V

1 9 VCC

2 0 VCC

20

111

10

4

3

2

1
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

3 )3 )3 )3 )3 ) AGP_12V (AGP+12VAGP_12V (AGP+12VAGP_12V (AGP+12VAGP_12V (AGP+12VAGP_12V (AGP+12V電電電電電源源源源源コココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
このコネクタにAGPカード 電源ケーブルを接続することができます。

4 )4 )4 )4 )4 ) CPU_FAN (CPUCPU_FAN (CPUCPU_FAN (CPUCPU_FAN (CPUCPU_FAN (CPUフフフフファァァァァンンンンンコココココネネネネネクククククタタタタタ)))))
適切なCPUクーラーのインスト ールはCPUを異常状況やオーバーヒート による被害を防ぐ

上で必要不可欠です。CPUファンコネクタは現下最高600mAまでサポートします。

1

14

ピン番号. 説明

1 NC
2 GND
3 GND
4 +12V

ピン番号.  説明

1 GND
2 +12V
3 Sense
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日
本

語
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6 )6 )6 )6 )6 ) PWR_FAN (PWR_FAN (PWR_FAN (PWR_FAN (PWR_FAN (電電電電電源源源源源フフフフファァァァァンンンンンコココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
このコネクタには、システムケースの冷却ファンを取り付け、システム全体の温度を下げる

ことができます。

1

5 )5 )5 )5 )5 ) SYS_FAN (SYS_FAN (SYS_FAN (SYS_FAN (SYS_FAN (シシシシシススススステテテテテムムムムムフフフフファァァァァンンンンンコココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
このコネクタには、システムケースの冷却ファンを取り付け、システム全体の温度を下げる

ことができます。

1

ピン番号. 説明

1 GND
2 +12V
3 Sense

ピン番号. 説明

1 GND
2 +12V
3 Sense
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

8 )8 )8 )8 )8 ) F D D (F D D (F D D (F D D (F D D ( フフフフフロロロロロッッッッッピピピピピーーーーーコココココ ネネネネネクククククタタタタタ)))))
フロッピードライブのリボンケーブルをFDDに接続してく ださい。フロッピードライブのリボン

ケーブルをFDDに接続してく ださい。

赤いストライプのリボンケーブルはピン 1と 同じ 側にある必要があります。

1

33

2

34

7 )7 )7 )7 )7 ) NB_FANNB_FANNB_FANNB_FANNB_FAN（（（（（ チチチチチッッッッップププププフフフフファァァァァンンンンンコココココネネネネネクククククタタタタタ ）））））
間違った方向に差し込むとチップファンは正しく 作動しません。時にはチップファンを傷つ

けることがあります(一般に黒いケーブルがアースケーブルです）。

1

ピン番号. 説明

1 VCC
2 GND
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日
本

語
日

本
語
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10)10)10)10)10) SATA0_SB/SATA1_SB ( SATA0_SB/SATA1_SB ( SATA0_SB/SATA1_SB ( SATA0_SB/SATA1_SB ( SATA0_SB/SATA1_SB (シシシシシリリリリリアアアアアルルルルルATAATAATAATAATAコココココネネネネネクククククタタタタタ)))))
シリ アルA T A 機器をここ に接続すること ができ 、早い転送速度を 提供し てく れます

(150MB/sec）。ラジオファンクショ ンをお使いの場合は、これらの二つのシリアルATA

コネクタ はRADIO0のみをサポートし WinXpとし か互換性がないということを注意してく

ださ い。

ピン番号.  説明

1 GND
2 TXP
3 TXN
4 GND
5 RXN
6 RXP
7 GND

SATA1_SB
1

SATA0_SB

7

17

9 )9 )9 )9 )9 ) IDE1/IDE2IDE1/IDE2IDE1/IDE2IDE1/IDE2IDE1/IDE2コココココネネネネネクククククタタタタタ
重要:

ハード ディ スクをIDE1に接続し、CD-ROMをIDE2に接続してく ださい。

赤いストライプのリボンケーブルはピン 1と 同じ 側にある必要があります。

IDE1

IDE2

40

2

39

1
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

11)11)11)11)11) F_PANEL (2x10F_PANEL (2x10F_PANEL (2x10F_PANEL (2x10F_PANEL (2x10ピピピピピンンンンンコココココネネネネネクククククタタタタタ)))))
上のピン割当に従って、シャシー前面パネルの電源LED、PCスピーカー、リセットスイッチ、電源

スイッチをフロントパネルのジャンパに接続してください。

HD (IDEハードディスク アクティブLED) ピン1:LED陽極(+)

(青) ピン2:LED陰極(-)

SPK (スピーカーコネクタ) ピン1:VCC(+)

(オレンジ) ピン2 - ピン3:NC

ピン4:データ(-)

RES (リセットスイッチ) 開く :標準操作

(緑) 閉じる:ハードウェアシステムのリセット

PW (ソフトによる電源コネクタ) 開く :標準操作

(赤) 閉じる:電源オン/オフ

MSG (メセッ-ジLED/電源/休止LED ピン1:LED陽極(+)

（黄色）   ピン2:LED陰極(-)

NC(紫) NC

1
2

19
20

HD
-

HD
+ RE

S+
RE

S- NC
IDEハードディスクアクティブLED

リセットスイッチ

SP
EA

K-

MS
G-

MS
G+

PW
-

PW
+

メッセージLED/
電源/ スリープ
LED

スピーカーコネクタ

SP
EA

K+

1 1

1 1 1

ソフトパワー
コネクタ
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日
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+
_

12)12)12)12)12) PWR_LEDPWR_LEDPWR_LEDPWR_LEDPWR_LED
PWR_LEDはシステム電源インジケータに接続し、システムのオン/オフ状態を表示する機能を

持ちます。

ピン番号. 説明

1 MPD+
2 MPD-
3 MPD-

1

13)13)13)13)13) RAM_LEDRAM_LEDRAM_LEDRAM_LEDRAM_LED
RAM_LEDがオンの場合に、メモリ モジュールを取り去らないでください。電圧によるスタンドが原

因で、ショートや予期せぬ破損を招く恐れがあります。AC電源コードが接続されていない場合

のみ、メモリモジュールを取り外してください。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

+ _

14)14)14)14)14) 2X_DET2X_DET2X_DET2X_DET2X_DET
AGP 2X (3.3V) カードがインストールされていると、2X_DETが点灯し、サポートされていないグ

ラフィックカードが挿入されたことを告げます。 AGP 2x (3.3V) はチップセットによりサポートさ

れていないため、システムが正常に起動しない可能性があることをユーザーに知らせます。

15)15)15)15)15) F _ A U D I O (F _ A U D I O (F _ A U D I O (F _ A U D I O (F _ A U D I O ( 前前前前前面面面面面オオオオオーーーーーデデデデディィィィィ オオオオオコココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
前面オーディオコネクタを使用する場合は、5-6、9-10ジャンパーを取り外してく ださい。

前面オーディ オヘッダ を利用するには、シャシーに前面オーディ オコネクタ が搭載されて

いる必要があります。ケーブルのピンの割当がMBヘッダ のピンの割当と 同様であること

を確認してく ださい。お使いのシャシーが前面オーディ オコネクタに対応しているかどう か

を確認するには、お買い上げ店にお問い合わせく ださい。前面オーディ オコネクタ 、また

は背面オーディ オコネクタをつかってサウンドを再生することもできます。

1

10 9

2

ピン番号. 説明

1 MIC

2 GND

3 REF

4 電源

5 前面オーディオ (R)

6 背面オーディオ (R)

7 保留

8 ピンなし

9 前面オーディオ (L)

10 背面オーディオ (L)



ハードウェアの取り 付けプロセス

日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

- 29 -

16)16)16)16)16) S U R _ C E N (S U R _ C E N (S U R _ C E N (S U R _ C E N (S U R _ C E N ( サササササウウウウウンンンンンドドドドド 中中中中中央央央央央コココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
オプションのSUR_CENケーブルについては、お近く の販売店にお問い合わせく ださい。

17)17)17)17)17) SPDIF_ IO(SPDIFSPDIF_ IO(SPDIFSPDIF_ IO(SPDIFSPDIF_ IO(SPDIFSPDIF_ IO(SPDIF入力入力入力入力入力/////出出出出出力力力力力コココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
SPDIF出力は外部スピーカーへデジタルオーディオを提供し、Dolbyデジタルデコーダに圧縮
ACデータを提供することができます。 この機能は、ステレオにデジタル入力機能がある場合
のみ有効です。 SPDIF_IO コネクタの優先順位にご注意ください。 SPDIF_IOケーブルを接続し
ている間ピン割り当てを慎重にチェックしてください。ケーブルとコネクタの接続を間違えるとデ
バイスが作動しなかったり場合によっては破損することもあります。 オプションのSPDIF_IO
ケーブルについてはお近くの販売店にお問い合わせください。

1

6

5

2

1

62

5

ピン番号 説明

1 SUR OUTL

2 SUR OUTR

3 GND

4 ピンなし

5 CENTER_OUT

6 BASS_OUT

ピン番号 説明

1 VCC

2 ピンなし

3 SPDIF

4 SPDIFI

5 GND

6 GND
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

18)18)18)18)18) CD_ IN (CDCD_ IN (CDCD_ IN (CDCD_ IN (CDCD_ IN (CD入入入入入力力力力力コココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
CD-ROMまたはDVD-ROMオーディオ出力をコネクタに接続してください。

ピン番号 説明

1 CD-L

2 GND

3 GND

4 CD-R

19)19)19)19)19)AUX_IN(AUXAUX_IN(AUXAUX_IN(AUXAUX_IN(AUXAUX_IN(AUX入入入入入力力力力力コココココネネネネネクククククタタタタタ )))))
その他のデバイス( PCI TVチューナーオーディ オ出力等)をこのコネクタに接続してく だ

さ い。

ピン番号 説明

1 AUX-L

2 GND

3 GND

4 AUX-R

1

1
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20)20)20)20)20) F_USB1/F_USB2(F_USB1/F_USB2(F_USB1/F_USB2(F_USB1/F_USB2(F_USB1/F_USB2(前面前面前面前面前面USBUSBUSBUSBUSBコココココネネネネネクククククタタタタタ)))))
前面USBコネクタの優先順位にご注意ください。 前面USBケーブルを接続している間ピン割り

当てを慎重にチェックしてください。ケーブルとコネクタの接続を間違えるとデバイスが作動しな

かったり場合によっては破損することもあります。 オプションの前面USBケーブルについては

お近く の販売店にお問い合わせください。

9
2 10

F_USB1

1 9
2 10

F_USB2

1

ピン番号 説明

1 TPA2+

2 TPA2-

3 GND

4 GND

5 TPB2+

6 TPB2-

7 電源

8 電源

9 ピンなし

10 GND

21)21)21)21)21)F1_1394/F2_1394 ( IEEE1394F1_1394/F2_1394 ( IEEE1394F1_1394/F2_1394 ( IEEE1394F1_1394/F2_1394 ( IEEE1394F1_1394/F2_1394 ( IEEE1394コココココネネネネネクククククタタタタタ)))))
注意注意注意注意注意: : : : : IEEE (Electrical and Electronics Engineers) により 設定されたシリアルインター

フェース標準は、高速、広帯域幅、ホットプラグなどの機能が含まれます。 IEEE1394コネ

クタの優先順位にご注意く ださい。 IEEE1394ケーブルを接続している間ピン割り当てを慎

重にチェックしてく ださ い。ケーブルとコネクタ の接続を間違えると デバイスが作動しな

かったり 場合によっては破損することもあります。 オプ ションのIEEE1394ケーブルについ

ては、お近く の販売店にお問い合わせく ださい。

ピン番号 説明

1 電源

2 電源

3 TPA0+

4 TPA0-

5 GND

6 GND

7 TPB0+

8 TPB0-

9 電源

10 電源

11 TPA1+

12 TPA1-

13 GND

14 ピンなし

15 TPB1+

16 TPB1-

1 15
2 16

1 9
2 10

F1_1394F2_1394

ピン番号 説明

1 電源

2 電源

3 USB Dx-

4 USB Dy-

5 USB Dx+

6 USB Dy+

7 GND

8 GND

9 ピンなし

10 NC
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23)23)23)23)23) G A M E (G A M E (G A M E (G A M E (G A M E ( ゲゲゲゲゲーーーーームムムムムコココココ ネネネネネクククククタタタタタ )))))
このコネクタは、ジョイスティック、M I D I キーボード 、その他のオーディオデバイスなどをサ

ポートしています。 ゲームコネクタの優先順位にご 注意く ださい。 ゲームケーブルを接続して

いる間ピン割り当てを慎重にチェックしてください。ケーブルとコネクタの接続を間違えるとデ

バイスが作動しなかった、り場合によっては破損することもあります。 オプションのゲーム

ケーブルについては、お近くの販売店にお問い合わせください。

1

2

15

16

2 2 )2 2 )2 2 )2 2 )2 2 ) IRIRIRIRIR

IRデバイスのピン1がコネクタのピン1と並んでいることを確認してください。 ボードのIR/CIR機能を有効

にするには、IRモジュールのオプションを購入する必要があります。 IRコネクタの優先順位にご注意く

ださい。IRケーブルを接続している間ピン割り当てを慎重にチェックしてください。ケーブルとコネクタの

接続を間違えるとデバイスが作動しなかったり場合によっては破損することもあります。オプションの I R

ケーブルについてはお近くの販売店にお問い合わせください。

ピン番号 説明

1 VCC(+5V)

2 ピンなし

3 IRデータ入力

4 GND

5 IRデータ出力

1

ピン番号 説明

1 VCC

2 GRX1_R

3 GND

4 GPSA2

5 VCC

6 GPX2_R

7 GPY2_R

8 MSI_R

9 GPSA1

10 GND

11 GPY1_R

12 VCC

13 GPSB1

14 MSO_R

15 GPSB2

16 ピンなし
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24)24)24)24)24) INFO_LINKINFO_LINKINFO_LINKINFO_LINKINFO_LINK
このコネクタは、いくつかの外部デバイスを接続している外部機能を提供することができま

す。外部デバイスコネクタの優先順位にご注意ください。外部デバイスケーブルを接続してい

る間ピン割り当てを慎重にチェックしてください。ケーブルとコネクタの接続を間違えるとデバイ

スが作動しなかったり 場合によっては破損することもあります。オプションの外部デバイス

ケーブルについてはお近くの販売店にお問い合わせください。

ピン番号 説明

1 SMBCLK

2 VCC

3 SMBDATA

4 GPIO

5 GND

6 GND

7 ピンなし

8 NC

9 +12V

10 +12V

1

102

9

25)25)25)25)25) CLR_PWDCLR_PWDCLR_PWDCLR_PWDCLR_PWD
ジャンパーが "開く " にセットされている場合、システムを再起動すると設定されていたパスワー

ドがクリアされます。

逆に、ジャンパーが "閉じる" にセットされていると、現在の状態が維持されます。

1

1

開く: パスワードをクリア

閉じる: 正常
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27)27)27)27)27) バババババッッッッッ テテテテテリリリリリ ーーーーー

注 意注 意注 意注 意注 意
バッテリ ーが 不当に 交換すると 、爆発の 恐

れ が あり ま す 。

必ず 製造元に より 推奨さ れる バッテリ ーま

た は 同等のも のと 交換し てく ださ い 。

製造元の 指示に 従い 、使用済みバッテリー

を 廃棄し てく ださ い 。

+

CMOSを 消去した い 場合…

1. コンピュータの 電源を 切り 、電源コードを 抜いて

く ださい。

2. バッテリーを 取り 外し、30秒間置いてく ださい。

3. バッテリーを入れてく ださい。

4. 電源コードを差し込み、コンピュータの 電源を入

れてく ださい。

26)26)26)26)26) WOL (Wake On LAN)WOL (Wake On LAN)WOL (Wake On LAN)WOL (Wake On LAN)WOL (Wake On LAN)
このコネクタは、WOL対応のアダプタを通してリモートサーバーに 当システムの 管理を実行さ せ

ること ができま す。 WOLコネクタの 優先順位にご注意く ださい。 WOLケーブルを 接続している

間ピン割り 当てを慎重にチェックしてく ださい。ケーブルとコネクタの接続を間違えると デバイスが

作動しなかったり 場合によって は破損することもあり ま す。 オプションのWOLケーブルについ

てはお近く の 販売店にお問い合わせく ださい。

1
ピン番号 説明

1 +5V SB

2 GND

3 シグナル
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< > 前のアイテムに移動

< > 次のアイテムに移動

< > 左のアイテムに移動

< > 右のアイテムに移動

Enter アイテムの選択

<Esc> メインメニューでは、 変更を保存せずに終了して CMOS ステータスページ

セットアップメニューに入り、オプションページセットアップメニューでは、現在

のページを終了し、 メインメニューに戻ります。

<+/PgUp> 数値を上げるか、 変更します。

<-/PgDn> 数値を下げるか、 変更します。

<F1> ステータスページセットアップメニューまたはオプションページセットアップメ

ニューでのみ、 一般的なヘルプを表示します。

<F2> 項目ヘルプ

<F3> 未使用

<F4> 未使用

<F5> オプションページセットアップメニューでのみ、CMOSから前のCMOS値の回

復

<F6> BIOS初期設定表より、 安全初期CMOS値を読み込み

<F7> 最適化初期設定を読み込み

<F8> Dual BIOS/Q-Flash 機能

<F9> システム情報

<F10> メニューでのみ、 全ての CMOS 変更を保存

本章ではBIOSのセットアッププログラムについて解説します。このプログラムでは、基

本的なシステム構成を修正することができます。このタイプの情報は、バッテリでバッ

クアップされたCMOSRAMに保存され、電源がオフになっても設定情報を維持しま

す。

第第第第第 33333 章章章章章 BIOS BIOS BIOS BIOS BIOS のののののセセセセセッッッッットトトトト アアアアアッッッッップププププ

セセセセセッッッッットトトトト アアアアアッッッッッ プププププ ののののの起起起起起動動動動動

コンピュータ ーの電源をオンにした後、 すぐに < D e l > キーを押すとセット アップ
が起動します。 より詳しいBIOS設定を行う場合は、 "アドバンスBIOS"設定メニューを
ご利用く ださい。 " アドバンス BIOS" 設定メニューに入るには、 BIOS 画面で "Ctrl+F1"
キーを押します。

操 作操 作操 作操 作操 作
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標準標準標準標準標準 C M O SC M O SC M O SC M O SC M O S 機能機能機能機能機能

標準互換BIOSの全てのアイテムが含まれます。

拡張拡張拡張拡張拡張 BIOSB IOSB IOSB IOSB IOS 機能機能機能機能機能

Awardの特別拡張機能の全てのアイテムが含まれます。

希希希希希望望望望望すすすすするるるるる 設設設設設定定定定定ががががが見見見見見つつつつつかかかかからららららななななないいいいい場場場場場合合合合合ははははは、、、、、" C t r l + FC t r l + FC t r l + FC t r l + FC t r l + F 11111 " をををををおおおおおししししし ててててて

拡拡拡拡拡張張張張張オオオオオプププププシシシシショョョョョ ンンンンン ウウウウウィィィィィ ンンンンンドドドドド ウウウウウををををを 検検検検検索索索索索ししししし てててててくくくくく だだだだださささささ いいいいい 。。。。。

メメメメメ イイイイイ ンンンンンメメメメメ ニニニニニュュュュュ ーーーーー

画面の下部に、 反転表示したセットアップ機能のオンライン説明が表示されます。

ススススステテテテテ ーーーーータタタタタ ススススス ペペペペペーーーーージジジジジセセセセセッッッッットトトトト アアアアアッッッッッ プププププメメメメメ ニニニニニュュュュュ ーーーーー ///// オオオオオプププププ シシシシショョョョョ ンンンンン ペペペペペーーーーージジジジジセセセセセッッッッットトトトト

アアアアアッッッッッ プププププメメメメメ ニニニニニュュュュュ ーーーーー

F1を押すと小さなヘルプウィンドウが表示され反転表示したアイテムを使用し選択する

ための正しいキーを説明し、 <Esc> で終了します。

メメメメメイイイイインンンンンメメメメメニニニニニュュュュューーーーー(((((例例例例例:BIOS:BIOS:BIOS:BIOS:BIOS バババババーーーーージジジジジョョョョョ ンンンンン:FA):FA):FA):FA):FA)
Award BIOS CMOSセットアップユーティリティを起動すると、 メインメニュー(図1)が画

面に表示されます。8つのセットアップ機能と2つの終了チョイスから選択することがで

きます。矢印キーでアイテムを選択し、<Enter>を押すとアイテムを受け入れるかサブ

メニューが表示されます。

ヘヘヘヘヘ ルルルルルプププププ ののののの 表表表表表 示示示示示

図 1: メインメニュー

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Standard CMOS Features

Advanced BIOS Features

Integrated Peripherals

Power Management Setup

PnP/PCI Configurations

PC Health Status

Frequency/Voltage Control

Select Language

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language

F8: Dual BIOS / Q-Flash                             F10: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...



- 39 - BIOS のセット アップ

日
本

語
日

本
語

日
本

語
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統合周辺装置統合周辺装置統合周辺装置統合周辺装置統合周辺装置

オンボード周辺装置の全てのアイテムが含まれます。

電電電電電源源源源源管管管管管理理理理理のののののセセセセセッッッッットトトトト アアアアアッッッッッ プププププ

グリーン機能のアイテムがすべて含まれています。

PnP/PCIPnP/PCIPnP/PCIPnP/PCIPnP/PCI 設定設定設定設定設定

PCI & PnP ISAリソースの全ての設定が含まれます。

P CP CP CP CP C ヘヘヘヘヘルルルルルスススススススススステテテテテーーーーータタタタタ ススススス

温 度 、電 圧 、ファンや速度などを自動検出します。

周波数周波数周波数周波数周波数 ///// 電電電電電圧圧圧圧圧コココココ ンンンンントトトトト ロロロロロ ーーーーールルルルル

CPUのクロックや周波数速度ををコントロールします。

言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択

このページでは、 複数の言語を選択します。

フフフフフェェェェェ イイイイイ ルルルルルセセセセセ ーーーーーフフフフフ デデデデデフフフフフ ォォォォォ ルルルルルトトトトト ををををを 読読読読読 みみみみみ 込込込込込むむむむむ

システムを安全に設定するシステムパラメータの値を示します。

最最最最最 適適適適適 化化化化化デデデデデフフフフフ ォォォォォ ルルルルルトトトトト ををををを 読読読読読 みみみみみ 込込込込込 むむむむむ

システムが最高性能で動作すると思われるシステムパラメータの値を示します。

管管管管管 理理理理理 者者者者者 パパパパパススススス ワワワワワ ーーーーードドドドド ののののの 設設設設設 定定定定定

パスワード の変更、設 定 、 無効の設定ができます。システムセットアップ、

またはセットアップの際のアクセスを制限できます。

ユユユユユ ーーーーー ザザザザザーーーーー パパパパパススススス ワワワワワ ーーーーードドドドド ののののの 設設設設設 定定定定定

パスワードの変更、設 定 、無効の設定ができます。 この機能により、システ

ムへのアクセスを制限できます。

セセセセセッッッッットトトトト アアアアアッッッッッ プププププををををを 保保保保保存存存存存ししししし ててててて 終終終終終了了了了了

CMOS値を CMOSに保存し、セットアップを終了します。

保保保保保存存存存存ししししし ななななな いいいいいででででで 終終終終終了了了了了

すべてのCMOS値を破棄し、セットアップを終了します。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語 標準標準標準標準標準 CMOSCMOSCMOSCMOSCMOS 機能機能機能機能機能

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Standard CMOS Features
Date (mm:dd:yy) Tue, Aug  13  2003 Item Help
Time (hh:mm:ss) 22:31:24 Menu Level X

Change the day, month,

` IDE Primary Master [None] year
` IDE Primary Slave [None]
` IDE Secondary Master [None] <Week>
` IDE Secondary Slave [None] Sun. to Sat.

Drive A [1.44M,  3.5"] <Month>
Drive B [None] Jan. to Dec.
Floppy 3 Mode Support [Disabled]

<Day>
Halt On [All, But Keyboard] 1 to 31 (or maximum

allowed in the month)
Base Memory 640K
Extended Memory 127M <Year>
Total Memory 128M 1999 to 2098

KLJI : Move   Enter:Select   +/-/PU/PD:Value   F10:Save   ESC:Exit    F1:General Help
F3: Language F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults

図 2:標準 CMOS 機能

日 付日 付日 付日 付日 付

日付の形式は < 週 >、 < 月 >、 < 日 >、 < 年 > です。

週 日曜から土曜まで、 BIOS により 決定されます。表示のみです。

月 1 月から 12 月まで。

日 1 から31 まで。(または月の最高日数)

年 1999 か 2098 まで
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

時 間時 間時 間時 間時 間

形式は < 時 >、 < 分 >、 < 秒 > です。 24 時間表示です。 例:1p.m は 13:00:00。

IDEIDEIDEIDEIDE プププププララララライイイイイマママママリリリリリマママママスススススタタタタタ ,,,,, スススススレレレレレーーーーーブブブブブ / IDE/ IDE/ IDE/ IDE/ IDE セセセセセカカカカカンンンンンダダダダダリリリリリマママママスススススタタタタタ 、、、、、 スススススレレレレレーーーーーブブブブブ

システムに取り付けられたハードディスクドライブCからFのタイプを識別します。2つの

タイプがあります。 オートタイプとマニュアルタイプマニュアルはユーザーが定義をし、 オー

トタイプはHDDのタイプを自動的に検出します。

ドライブの使用はドライブ表とマッチしなければなりません。ここに間違った情報を入力する

と、ハードディスクは正しく機能しません。

ユーザータイプを選んだ場合、下記の項目に関連情報を入力する必要があります。キー

ボードで直接情報を入力し、 <Enter> を押してく ださい。 これらの情報は、 ハード ディ スク

の付図区分所などから入手できます。

CYLS. シリンダ数

HEADS ヘッド 数

PRECOMP ライトプリコンプ

LANDZONE ランディングゾーン

SECTORS セクタ 数

ハード ディ スクが接続されていない時は、 NONE を選択し <Enter> を押してく ださい。

ドドドドド ララララライイイイイブブブブブ A /A /A /A /A / ドドドドド ララララライイイイイブブブブブ BBBBB

システムに取り 付けられたフロッピーディスクドライブ A と B のタイプを識別します。

なし フロッピードライブなし

360K, 5.25" 5.25 インチ PC タイプ標準ドライブ、 360K バイト 容量。

1.2M, 5.25" 5.25 インチ AT タイプ高密度ドライブ; 1.2M バイト 容量

(3 モード が Enabled の時は 3.5 インチ)

720K, 3.5" 3.5 インチダブルサイドドライブ; 720K 容量

1.44M, 3.5" 3.5 インチダブルサイドドライブ; 1.44M バイト 容量

2.88M, 3.5" 3.5 インチダブルサイドドライブ; 2.88M バイト 容量
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33333 モモモモモ ーーーーードドドドド フフフフフ ロロロロロッッッッッ ピピピピピ ーーーーー 対対対対対応応応応応((((( 日本地域日本地域日本地域日本地域日本地域)))))

使用不可 通常フロッピードライブ(初期設定）

ドライブA ドライブA は 3 モードフロッピードライブ

ドライブB ドライブB は 3 モードフロッピードライブ

両方 ドライブA と B は 3 モードフロッピードライブ

中断中断中断中断中断

電源がオン時にエラーが検出された場合、システムを停止させるかどう かを決定

します。

エラーなし エラーが検出さ れた場合でもシステムは起動を停止しませ

ん。

全てエラー BIOS が 致 命 的 で な い エ ラ ー を 検 出し た 場 合 、 シ ス

テムは停止します。

キーボード 以外全て キーボードエラー以外のエラーでシステムは停止します。

(初期設定）

ディスケット 以外全て ディスケット 以外のエラーでシステムは停止します。

ディスク / キー以外全て ディスクエラー、キーボードエラー以外のエラーでシステムは

停止します。

メメメメメ モモモモモリリリリリ

BIOS の POST(パワーオンセルフテスト )時に検出されたメモリを表示します。

基基基基基 本本本本本メメメメメ モモモモモリリリリリ

BIOSのPOSTが、システムに搭載されている基本(またはコンペンショナル）メモリの容

量を検出します。

値は一般的にマザーボードに搭載されているメモリが512Kの場合は512K、640Kまた

はそれ以上の場合は640Kと表示されます。

拡拡拡拡拡 張張張張張メメメメメ モモモモモリリリリリ

BIOSがPOST中に検出された拡張メモリの容量を割り出します。

これは,CPUのメモリアドレスマップで1MB以上に位置するメモリの容量です。
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拡張拡張拡張拡張拡張 BIOSB IOSB IOSB IOSB IOS 機能機能機能機能機能

図 3:拡張 BIOS 機能

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software
Advanced BIOS Features

" # "HT 技術搭載の Intel ® Pentium  ® 4 プロセッサをインスト ールすると、 システムが

自動的に検出し、 表示してく れます。

Item Help

Menu Level X

Select boot sequence for
onboard (or add-on cards)
SCSI, RAID, etc

SCSI/RAID Cnt l rSCSI/RAID Cnt l rSCSI/RAID Cnt l rSCSI/RAID Cnt l rSCSI/RAID Cnt l r 起動優先順位起動優先順位起動優先順位起動優先順位起動優先順位

<K> または <L> をつかってデバイスを選択し、 <+> または <-> でリストを上下に移動し

ます。

メニューから出るには<Esc> を押してく ださい。

フフフフファァァァァ ーーーーーススススストトトトト ///// セセセセセカカカカカンンンンンドドドドド ///// サササササーーーーードドドドド ブブブブブ ーーーーートトトトト デデデデデバババババイイイイイ ススススス

フロッピー フロッピーからの起動を選択します。

LS120 LS120 からの起動を選択します。

HDD-0̃3 Hard Disk 0̃3 からの起動を選択します。

SCSI PCISCSI からの起動を選択します。

CDROM CDROM からの起動を選択します。

ZIP ZIP からの起動を選択します。

X SCSI/RAID Cntlr Boot Order [Press Enter]

First Boot Device [Floppy]

Second Boot Device [HDD-0]

Third Boot Device [CDROM]

Password Check [Setup]

# CPU Hyper-Threading [Enabled]

DRAM Data Integrity Mode [ECC]

 KLJI : Move   Enter:Select   +/-/PU/PD:Value   F10:Save   ESC:Exit    F1:General Help
F3: Language F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
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USB-FDD USB-FDD からの起動を選択します。

USB-ZIP USB-ZIP からの起動を選択します。

USB-CDROM      USB-CDROM からの起動を選択します。

USB-HDD USB-HDD からの起動を選択します。

LAN LAN からの起動を選択します。

使用不可 使用不可を選択すると、 起動デバイス優先順位を自分で選択する

ことができます。

パパパパパスススススワワワワワーーーーードドドドド チチチチチェェェェェッッッッッ ククククク

セット アップ 間違ったパスワードが入力された場合、システムは起動しますが

セットアップページにはアクセスできません。(初期設定）

システム 間違ったパスワード が入力された場合、 システムは起動せず、 セッ

ト アップページにもアクセスしません。

C P UC P UC P UC P UC P U ハハハハハイイイイイ パパパパパーーーーースススススレレレレレッッッッッドドドドド  # # # # #

使用可能 CPU ハイパースレッド 機能を使用可能にします。 この機能はマルチ

プロセッ サモード 対応のオペレーションシステムでのみご利用になれ

ます。(初期設定）

使用不可 CPUハイパースレッド #を使用不可にします。

D R A MD R A MD R A MD R A MD R A M デデデデデーーーーータタタタタ 統統統統統合合合合合モモモモモーーーーードドドドド

非 ECC DRAM をお使いの場合、 "Non-ECC" というメッセージが表示され、 この機能が

無効になります。

ECC DRAM モードを ECC にセットします。

Non-ECC DRAM モードを Non-ECC にセットします。

"# " HT 技術搭載の Intel® Pentium 4 プロセッサをインスト ールすると、 システムが自動的に検出し、

表示してく れます。
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統合周辺機器統合周辺機器統合周辺機器統合周辺機器統合周辺機器

On-Chip Primary PCI IDE [Enabled]
On-Chip Secondary PCI IDE [Enabled]
On-Chip SATA [Auto]

x SATA Port0 Configure as SATA Port0
SATA Port1 Configure as SATA Port1
SATA RAID Function [Enabled]
USB Controller [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
USB Keyboard Support [Disabled]
USB Mouse Support [Disabled]
AC97 Audio [Auto]
Onboard H/W 1394 [Enabled]
Onboard H/W LAN [Enabled]
Onboard LAN Boot ROM [Disabled]
Onboard Serial Port 1 [3F8/IRQ4]
Onboard Serial Port 2 [2F8/IRQ3]
UART Mode Select [Normal]

x UR2 Duplex Mode Half
Onboard Parallel Port [378/IRQ7]
Parallel Port Mode [SPP]

x ECP Mode Use DMA 3
Game Port Address [201]
Midi Port Address [Disabled]

x Midi Port IRQ 10
CIR Port Address [Disabled]

x CIR Port IRQ 11

Item Help

Menu Level X
If a hard disk
controller card is
used, set at Disabled

[Enabled]
Enabled onboard IDE
Port

[Disabled]
Disabled onboard IDE
Port

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software
Integrated Peripherals

KLJI : Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language      F5: Previous Values     F6: Fail-Safe Defaults      F7: Optimized Defaults

図 4:統合周辺機器
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オオオオオンンンンンチチチチチッッッッッププププププププププララララライイイイイマママママリリリリリ PC I  I DEPC I  I DEPC I  I DEPC I  I DEPC I  I DE

使用可能 搭載さ れている 最初のチャンネル I D E ポート を 有効にし ます。

(初期設定）

使用不可 搭載されている最初のチャンネルIDEポートを無効にします。

オオオオオンンンンンチチチチチッッッッップププププセセセセセカカカカカンンンンンダダダダダリリリリリ PCI  IDEPCI  IDEPCI  IDEPCI  IDEPCI  IDE

使用可能 搭載さ れている 2 番目のチャンネル I D E ポートを有効にします。

(初期設定）

使用不可 搭載されている 2番目のチャンネルIDEポートを無効にします。

オオオオオンンンンンチチチチチッッッッッ プププププ S A T AS A T AS A T AS A T AS A T A

使用不可 SATA コントローラーを無効にします。

オート コント ローラー(既定)

マニュアル SATA モードをマニュアルにセットします。

S A T AS A T AS A T AS A T AS A T A ポポポポポーーーーートトトトト 00000 ははははは下下下下下記記記記記のののののよよよよよううううう ににににに構構構構構成成成成成さささささ れれれれれててててていいいいいままままますすすすす。。。。。

DE プライマリマスター SATAポート0をIDEプライマリマスターに再配置します。

IDE プライマリーマスタースレーブ SATAポート0をIDEプライマリースレーブに再配置します。

IDE セカンダリマスター SATAポート0をIDEセカンダリマスターに再配置します。

IDE セカンダリスレーブ SATAポート 0をIDEセカンダリスレーブに再配置します。

SATA ポート 0 SATA コントローラを SATA ポート 0 にセットします。

このモードはWinXP または以降のOS のみをサポー

トします。(初期設定）

SATA ポート 1 SATA コントローラを SATA ポート 1 にセットします。

このモードはWinXP または以降のOS のみをサポー

トします。

S A T AS A T AS A T AS A T AS A T A ポポポポポーーーーートトトトト 11111 ははははは下下下下下記記記記記のののののよよよよよううううう ににににに構構構構構成成成成成さささささ れれれれれててててていいいいいままままま すすすすす。。。。。

値はSATAポート0によって決まります。

SATA RAIDSATA RAIDSATA RAIDSATA RAIDSATA RAID 機能機能機能機能機能

使用可能 SATA モードを SATA ポート0 ＆ SATA に設定すると SATA Raid 機能

が有効になります。ポート１ のみ(初期設定）

使用不可 SATA Raid 機能機能を無効にします。
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USBUSBUSBUSBUSB コココココンンンンントトトトト ロロロロローーーーーラララララ

使用可能 USB コントローラを有効にします。(初期設定）

使用不可 USB コントローラを無効にします。

USB2 . 0USB2 . 0USB2 . 0USB2 . 0USB2 . 0 コココココンンンンントトトトト ロロロロローーーーーラララララ

オンボード USB2.0 機能をお使いでない場合は無効にしてく ださい。

使用可能 USB2.0コントローラを有効にします。(初期設定）

使用不可 USB2.0コントローラを無効にします。

U S BU S BU S BU S BU S B キキキキキーーーーーボボボボボーーーーードドドドド サササササポポポポポーーーーートトトトト

使用可能 USB キーボードサポートを有効にします。

使用不可 USBキーボードサポートを無効にします。(初期設定）

U S BU S BU S BU S BU S B マママママウウウウウスススススサササササポポポポポーーーーートトトトト

使用可能 USB マウスサポートを有効にします。

使用不可 USBマウスサポートを無効にします。(初期設定）

A C 9 7A C 9 7A C 9 7A C 9 7A C 9 7 オオオオオーーーーーデデデデディィィィィ オオオオオ

オート 自動的に AC97オーディオ機能を検出します。(初期設定)

使用不可 AC97 オーディオ機能を無効にします。

オオオオオンンンンンボボボボボーーーーードドドドド  H/W1394 H/W1394 H/W1394 H/W1394 H/W1394

使用可能 オンボードIEEE1394機能有効にします。(初期設定）

使用不可 この機能を無効にします。

オオオオオンンンンンボボボボボーーーーードドドドド  H/WLAN H/WLAN H/WLAN H/WLAN H/WLAN

使用可能 オンボードH/WLAN 機能を有効にします。(初期設定）
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使用不可 この機能を無効にします。

オオオオオンンンンンボボボボボーーーーードドドドド L A NL A NL A NL A NL A N 起動起動起動起動起動 R O MR O MR O MR O MR O M
この機能は、 オンボードLAN チップの起動 ROM を呼び出すかどう かを決定します。

使用不可 この機能を無効にします。(初期設定)

使用可能 この機能を有効にします。

オオオオオンンンンン ボボボボボ ーーーーードドドドド シシシシシリリリリリ アアアアア ルルルルル ポポポポポ ーーーーートトトトト 11111

オート BIOSが自動的にポート 1アドレスを設定します。

3F8/IRQ4 オンボードシリアルポート1を有効、IRQ4を使用して、アドレスを3F8
に設定します。(初期設定）

2F8/IRQ3 オンボードシリアルポート1を有効、IRQ3使用して、アドレスを2F8に
設定します。

3E8/IRQ4 オンボードシリアルポート1を有効、IRQ3使用して、アドレスを3E8に
設定します。

2E8/IRQ3 オンボードシリアルポート 1を有効、 IRQ3使用して、 アドレスを2E8に
設定します。

使用不可 オンボードシリアルポート 1を無効にします。

オオオオオンンンンン ボボボボボ ーーーーードドドドド シシシシシリリリリリ アアアアア ルルルルルポポポポポ ーーーーートトトトト

オート BIOSがポート2アドレスを自動的にセットアップします。

3F8/IRQ4 オンボードシリアルポート 2を有効、 IRQ4を使用して、 アドレスを 3F8
に設定します。

2F8/IRQ3 オンボードシリアルポート 2を有効、 IRQ3使用して、 アドレスを2F8に
設定します。(初期設定）

3E8/IRQ4 オンボードシリアルポート 2を有効、 IRQ3使用して、 アドレスを3E8に
設定します。

2E8/IRQ3 オンボードシリアルポート 2を有効、 IRQ3使用して、 アドレスを2E8に
設定します。

使用不可 オンボードシリアルポート 2を無効にします。

UARTUARTUARTUARTUART モモモモモーーーーードドドドド 選選選選選択択択択択
この機能は、オンボードI/Oチップのどの赤外線(IR)機能を使用するかを決定します。

ASKIR オンボードI/Oチップ UARTをASKIRモードに設定します。

IrDA オンボードI/OチップUARTをIrDAモードに設定します。

通常 オンボードI/OチップUARTを通常モードに設定します。(初期設定)

UR2Dup lexUR2Dup lexUR2Dup lexUR2Dup lexUR2Dup lex モモモモモーーーーードドドドド

IR モードを選択することができます。

この機能は、 "UART モードセレクト " が " 標準 "に設定されていないときにご利用になれます。
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ハーフ IR 機能 Duplex ハーフ(初期設定)

フル IR 機能 Duplex フル

オオオオオンンンンン ボボボボボ ーーーーードドドドド パパパパパラララララ レレレレレ ルルルルル ポポポポポ ーーーーートトトトト

この機能は、パラレルポートがオンボード I/Oコントローラを使用している場合、与えられた

パラメータセット から選択することができます。

使用不可 オンボードLPTポートを無効にします。

378/IRQ7 オンボードLPTポートを有効、IRQ7を使用して、アドレスを378に設

定します。(初期設定)

278/IRQ5 オンボードLPTポートを有効、IRQ5を使用して、アドレスを278に設

定します。

3BC/IRQ7 オンボードLPTポートを有効、IRQ7を使用して、アドレスを3BCに設

定します。

パパパパパラララララ レレレレレ ルルルルルポポポポポ ーーーーートトトトト モモモモモ ーーーーードドドドド

サポートするポートモードを通して最新のプリンタに接続することを可能にします。

SPP パラレルポートを標準パラレルポートに設定します。(初期設定)

EPP パラレルポートを拡張パラレルポートに設定します。

ECP パラレルポートを拡張機能ポートに設定します。

ECP+EPP パラレルポートをECP & EPPモードに設定します。

E C PE C PE C PE C PE C P モモモモモーーーーードドドドド D M AD M AD M AD M AD M A 使用使用使用使用使用

ECPモード が選択されている場合、Direct Memory Access(DMA)チャンネルを選択すること

ができます。

" パラレルポートモード " が ECP、 または ECP+EPP にセットされている場合この機能が有

効になります。

3 ECP モードを使用 DMA を 3 に設定します。(初期設定

1 ECP モードを使用 DMA を 1 に設定します。

ゲゲゲゲゲ ーーーーー ムムムムムポポポポポ ーーーーートトトトト アアアアアドドドドド レレレレレ ススススス

201 ゲームポートアドレスを201に設定します。(初期設定)

209 ゲームポートアドレスを 209に設定します。

使用不可 この機能を無効にします。

M i d iM i d iM i d iM i d iM i d i ポポポポポーーーーートトトトト アアアアアドドドドド レレレレレススススス

300 Midi ポートアドレスを 300 に設定します。
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330 Midi ポートアドレスを 330 に設定します。

使用不可 この機能を無効にします。(初期設定)

Midi Port IRQ(MidiMidi Port IRQ(MidiMidi Port IRQ(MidiMidi Port IRQ(MidiMidi Port IRQ(Midi ポポポポポーーーーートトトトト IRQ)IRQ)IRQ)IRQ)IRQ)

5 Midi ポート IRQ を 5 に設定します。

10 MIDI ポート IRQ を10 に設定します。(初期設定）

C I RC I RC I RC I RC I R ポポポポポーーーーートトトトト アアアアアドドドドド レレレレレススススス

310 CIR ポートアドレスを 310 に設定します。

320 CIR ポートアドレスを 320 に設定します。

使用不可 この機能を無効にします。(初期設定)

CIRCIRCIRCIRCIR ポポポポポーーーーートトトトト IRQIRQIRQIRQIRQ

5 CIR ポートIRQ を 5 に設定します。

11 CIR ポートIRQ を 11 に設定します。(初期設定）
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語

日
本

語

電電電電電源源源源源管管管管管理理理理理のののののセセセセセッッッッットトトトト アアアアアッッッッッ プププププ

A C P IA C P IA C P IA C P IA C P I サササササスススススペペペペペンンンンンドドドドド ののののの種種種種種類類類類類

S1(POS) ACPIサウンド の種類を S1に設定します。(初期設定)

S3(STR) ACPIサウンド の種類を S3に設定します。

S 1S 1S 1S 1S 1 状状状状状態態態態態でででででののののの電電電電電源源源源源 L E DL E DL E DL E DL E D

点滅 スタンド バイモード(S1)では、電源LEDが点滅します。(初期設定)

デュアル / オフ スタンドバイモードでは(S1):

a. 単一色の LED を使用している場合は、 LED がオフになります。

b. 二色の LED を使用している場合は、 LED が別の色に変わります。

図 5:電源管理のセットアップ

ACPI Suspend Type [S1(POS)]

Power LED in S1 state [Blinking]

Off by Power button [Instant-off]

PME Event Wake Up [Enabled]

ModemRingOn/WakeOnLan [Enabled]

Resume by Alarm [Disabled]

x Date (of Month) Alarm Everyday

x Time (hh:mm:ss) Alarm 0 : 0 : 0

Power On by Mouse [Disabled]

Power On by Keyboard [Disabled]

x KB Power ON Password Enter

AC Back Function [Soft-Off]

Item Help

Menu Level X

[S1]

Set suspend type to

Power On Suspend under

ACPI OS

[S3]

Set suspend type to

Suspend to RAM under

ACPI OS

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software
Power Management Setup

KLJI : Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
F3: Language      F5: Previous Values      F6: Fail-Safe Defaults      F7: Optimized Defaults
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

電電電電電源源源源源ボボボボボタタタタタ ンンンンン ででででで オオオオオフフフフフ

インスタント オフ 電源ボタンを押すとすぐに電源をオフにします。(初 期 設 定 ）

4 秒遅延 電源ボタンを 4 秒間押すと 電源をオフにします。

4秒以下の場合はサスペンドモードに入ります。

PMEPMEPMEPMEPME ののののの WakeUpWakeUpWakeUpWakeUpWakeUp イイイイイベベベベベンンンンントトトトト

使用不可 この機能を無効にします。

使用可能 この機能を有効にします。(初期設定)

モモモモモデデデデデムムムムムののののの RingOnRingOnRingOnRingOnRingOn 機能機能機能機能機能 /WakeOnLAN/WakeOnLAN/WakeOnLAN/WakeOnLAN/WakeOnLAN

モデムを通して入電があると サスペンド 状態からシステムが呼び起こさ れます。 また、

LAN にあるほかのクライアント サーバーから入信があってもサスペンド 状態からシステムを

呼び起こせます。

使用不可 Modem Ring On/Wake On LAN機能を無効にします。

使用可能 Modem Ring On/Wake On Lan機能を無効にします。(初期設定)

アアアアアラララララ ーーーーームムムムムででででで 回回回回回復復復復復

"Resume By Alarm" を有効にすると、 日付や時間でシステムの電源をオンにすることが

できます。

使用不可 この機能を無効にします。(初期設定)

使用可能 アラーム機能を有効にし 、 システムをオンにします。

RTC Alarm Lead To Power On が有効な場合は以下のように設定し

ます。

日付(1̃31)Alarm 毎 日 、 1 ～ 31

時間 (hh;mm:ss) Alarm : (0̃23) : (0̃59) : (0̃59)

マママママ ウウウウウスススススででででで 電電電電電源源源源源オオオオオンンンンン

使用不可 この機能を無効にします。(初期設定）

マウスクリック    PS/2マウスの左ボタンをダブルクリックすると、システムの

電源をオンにできます。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

キキキキキ ーーーーー ボボボボボ ーーーーードドドドド ででででで 電電電電電 源源源源源オオオオオンンンンン

システムの電源をオンにするための方式を設定することができます。

オプション "Password" でシステムの電源をオンにするために 5 つまでの英数字のパスワー

ド の設定ができます。 　

オプションの "Keyboard98" で標準のキーボード 98 でシステムの電源をオンに設定できま

す。

パスワード キーボード 電源オン端ワードを 1-5 文字で入力します。

使用不可 この機能を無効にします。(初 期 設 定 ）

Keyboard98 お使いのキーボード が " 電源キー " ボタンが装備されている場合、

このキーを押してシステム電源を入れることができます。

K BK BK BK BK B 電電電電電源源源源源オオオオオンンンンン パパパパパスススススワワワワワーーーーードドドドド

"Power On by Keyboard" でパスワード の設定を行う 時、 ここでパスワード の設定をする

ことができます。

Enter パスワード (1 ～ 5 文字)を入力し、 Enter を押すと、 キーボードによ

る電源オンパスワードを設定できます。

A CA CA CA CA C 電源復帰機能電源復帰機能電源復帰機能電源復帰機能電源復帰機能

ソフト オフ A C 電源が回復すると 、 システムは  " O f f " の状態になり ます。

(初期設定)

フルオン AC 電源が回復すると、 システムは "On" の状態になります。

メモリ AC 電源が回復すると、 システムはAC 電源がオフになる前の状態に

戻ります。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語 PnP/PCIPnP/PCIPnP/PCIPnP/PCIPnP/PCI 設定設定設定設定設定

図 6:PnP/PCI 設定

PCI 1/PCI 5 IRQPCI 1/PCI 5 IRQPCI 1/PCI 5 IRQPCI 1/PCI 5 IRQPCI 1/PCI 5 IRQ 割当割当割当割当割当

自動 IRQをPCI 1/ PCI 5に自動的に割り当てます。(初期設定)。

3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ3,4,5,7,9,11,12,14,15 を PCI1/PCI5 に割り当てます。

PCI2 IRQPCI2 IRQPCI2 IRQPCI2 IRQPCI2 IRQ 割当割当割当割当割当

自動 IRQをPCI 2に自動的に割り当てます。(初期設定)

3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15をPCI2に割り当てます。

PCI3 IRQPCI3 IRQPCI3 IRQPCI3 IRQPCI3 IRQ 割当割当割当割当割当

自動 IRQをPCI 3に自動的に割り当てます。(初期設定)

3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15をPCI3に割り当てます。

PCI4 IRQPCI4 IRQPCI4 IRQPCI4 IRQPCI4 IRQ 割当割当割当割当割当

自動 IRQをPCI 4に自動的に割り当てます。(初期設定)

3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15をPCI4に割り当てます。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software
PnP/PCI Configurations

PCI 1/PCI 5 IRQ Assignment [Auto] Item Help
PCI 2 IRQ Assignment [Auto] Menu Level X
PCI 3 IRQ Assignment [Auto]
PCI 4 IRQ Assignment [Auto]

 KLJI : Move   Enter:Select   +/-/PU/PD:Value   F10:Save   ESC:Exit    F1:General Help
F3: Language F5:Previous Values F6:Fail-Safe Defaults F7:Optimized Defaults
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

現在の電圧現在の電圧現在の電圧現在の電圧現在の電圧(V)Vorce/DDR25V/+3.3V/+12V(V)Vorce/DDR25V/+3.3V/+12V(V)Vorce/DDR25V/+3.3V/+12V(V)Vorce/DDR25V/+3.3V/+12V(V)Vorce/DDR25V/+3.3V/+12V

システム電圧ステータスを自動検出します。

現現現現現在在在在在のののののシシシシシススススステテテテテ ムムムムム 温温温温温度度度度度

CPU 温度を自動検出します。

現在の現在の現在の現在の現在の C P U /C P U /C P U /C P U /C P U / パパパパパワワワワワーーーーー ///// シシシシシススススステテテテテムムムムムフフフフファァァァァンンンンン のののののスススススピピピピピーーーーードドドドド  ( R P M ) ( R P M ) ( R P M ) ( R P M ) ( R P M )

CPU/ パワー / システムファン速度ステータスを自動検出します。

P CP CP CP CP C ヘヘヘヘヘルルルルルスススススススススステテテテテーーーーータタタタタ ススススス

図 7:PC ヘルスステータス

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2002 Award Software
PC Health Status

Vcore OK
DDR25V OK
+3.3V OK
+12V OK
Current CPU Temperature 33oC
Current CPU FAN Speed 4687 RPM
Current POWER FAN Speed 0      RPM
Current SYSTEM FAN Speed 0      RPM
CPU Warning Temperature [Disabled]
CPU FAN Fail Warning [Disabled]
POWER FAN Fail Warning [Disabled]
SYSTEM FAN Fail Warning [Disabled]
CPU Smart FAN Control [Enabled]

: Move   Enter: Select   +/-/PU/PD: Value   F10: Save   ESC: Exit   F1: General Help
F3: Language      F5: Previous Values      F6: Fail-Safe Defaults      F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level 
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

C P UC P UC P UC P UC P U 警告温度警告温度警告温度警告温度警告温度

60oC / 140oF CPU 監視温度　 60oC / 140oF.

70oC / 158oF CPU 監視温度　 70oC / 158oF.

80oC / 176oF CPU 監視温度　 80oC / 176oF.

90oC / 194oF CPU 監視温度　 90oC / 194oF.

使用不可 この機能を無効にします(初期設定）。

C P UC P UC P UC P UC P U フフフフファァァァァ ンンンンンフフフフフェェェェェイイイイイ ルルルルル警警警警警告告告告告

使用不可 ファン警告機能を無効にします。(初期設定）

使用可能 ファン警告機能を有効にします。

パパパパパワワワワワ ーーーーーフフフフファァァァァ ンンンンンフフフフフェェェェェ イイイイイ ルルルルル 警警警警警 告告告告告

使用不可 ファン警告機能を無効にします。(初期設定）

使用可能 ファン警告機能を有効にします。

シシシシシススススステテテテテ ムムムムムフフフフファァァァァ ンンンンンフフフフフェェェェェ イイイイイ ルルルルル警警警警警告告告告告

使用不可 ファン警告機能を無効にします。(初期設定）

使用可能 ファン警告機能を有効にします。

C P UC P UC P UC P UC P U スススススマママママーーーーートトトトト フフフフファァァァァンンンンンコココココンンンンントトトトト ロロロロローーーーールルルルル

使用可能 CPUスマートファンコントロール機能を有効にします。(初期設定）

a.CPU の温度が 40℃以上の時に CPU ファンは最高の速度で動作し

　ます。

b.CPU の温度が 40℃以下の時には CPU ファンは遅い速度で動作し

　ます。

使用不可 この機能を無効にします。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

周波数周波数周波数周波数周波数 ///// 電電電電電圧圧圧圧圧コココココ ンンンンントトトトト ロロロロロ ーーーーー ルルルルル

C P UC P UC P UC P UC P U クククククロロロロロッッッッッククククク 周周周周周波波波波波数数数数数

固定周波数の CPU をご使用の場合、 このオプションは使用不可、 または表示されません。

15X̃21X CPU クロック速度により 異なります。

こここここ のののののセセセセセッッッッットトトトト アアアアアッッッッッ プププププ オオオオオ プププププ シシシシショョョョョ ンンンンン ははははは C P UC P UC P UC P UC P U ののののの 検検検検検 出出出出出ににににによよよよよりりりりり 自自自自自 動動動動動 的的的的的ににににに 割割割割割りりりりり 当当当当当てててててららららら れれれれれままままま すすすすす 。。。。。

C-Stepping P4:C-Stepping P4:C-Stepping P4:C-Stepping P4:C-Stepping P4: 8X,10X̃24X 初期設定: 15X

Northwood CPU:Northwood CPU:Northwood CPU:Northwood CPU:Northwood CPU: 12X̃24X 初期設定: 16X

CPU 周波数が変更できない場合、 このオプションには "Locked" と表示さ、 読取専用

となります。

＊ これらの項目は、 "CPU Host Clock Control" が有効に設定されている場合

に使用可能となります。

図 8:周波数 / 電圧コントロール

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software
Frequency/Voltage Control

CPU Clock Ratio [15X] Item Help

CPU Host Clock Control [Disabled] Menu Level X

CPU Host Frequency (Mhz) 133

AGP/PCI/SRC Fixed 66/33/100

Memory Frequency For [Auto]

Memory Frequency (Mhz) 266

AGP/PCI/SRC Frequency (Mhz) 66/33/100

DIMM OverVoltage Control [Normal]

AGP OverVoltage Control [Normal]

CPU Voltage Control [Normal]

Normal CPU Vcore 1.4750V

KLJI : Move   Enter:Select   +/-/PU/PD:Value   F10:Save   ESC:Exit   F1:General Help
F3: Language      F5:Previous Values      F6:Fail-Safe Defaults      F7:Optimized Defaults
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語 C P UC P UC P UC P UC P U ホホホホホススススストトトトト クククククロロロロロッッッッックククククコココココンンンンントトトトト ロロロロロ ーーーーールルルルル

メモ:CMOSセットアップユーティリティの前にシステムがフリーズした場合は、20秒待ってから

再起動してください。時間切れになった場合は、システムが再起動し、次の起動時にはCPU

の初期設定ホストクロックで実行します。

使用不可 CPUホストクロックコントロールを無効にします。(初期設定）

使用可能 CPUホストクロックコントロールを有効にします。

CPUCPUCPUCPUCPU ホホホホホススススストトトトト ののののの周周周周周波波波波波数数数数数 (Mhz) (Mhz) (Mhz) (Mhz) (Mhz)

100MHz ̃ 355MHz CPU ホストクロックを 100MH ｚ から355MH ｚ に設定します。

誤った設定はシステムを破損する恐れがあります。熟練のエンドユーザーのみ使用してく

ださい。

 AGP/PCI/SRC AGP/PCI/SRC AGP/PCI/SRC AGP/PCI/SRC AGP/PCI/SRC 固定固定固定固定固定

シリアルATAデバイスはSRCクロックに対して極めて敏感です。SRCオーバークロックはシ

リアルATAデバイスの機能を乱す可能性があります。

AGP/PCI/SRCクロックがCPUと非同期となるように調整してく ださい。

メメメメメ モモモモモリリリリリ 周周周周周波波波波波数数数数数

FSB(前面側バス)に対して周波数＝ 400MH ｚ

2.0 メモリ周波数 = ホストクロック X 2.0.

2.66 メモリ周波数 = ホストクロック X 2.66.

自動 DRAM SPDデータによりメモリ周波数を設定します。(初期設定）

FSB(前面側バス)に対しては周波数＝533MHｚ

2.0 メモリ周波数 = ホストクロック X 2.0.

2.5 メモリ周波数 = ホストクロック X 2.5.

自動 DRAM SPD データによりメモリ 周波数を設定します。

FSB(前面側バス)に対しては周波数＝ 800MH ｚ

2.0 メモリ周波数 = ホストクロック X 2.0.

1.6 メモリ周波数 = ホストクロック X 1.6.

1.33 メモリ周波数 = ホストクロック X 1.33.

自動 DRAM SPDデータによりメモリ周波数を設定します。(初期設定）
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

メメメメメ モモモモモリリリリリ 周周周周周波波波波波数数数数数 (Mhz) (Mhz ) (Mhz ) (Mhz ) (Mhz )

値は CPU ホスト 周波数 (Mhz) により 異なります。

AGP/PCI/SRCAGP/PCI/SRCAGP/PCI/SRCAGP/PCI/SRCAGP/PCI/SRC 周波数周波数周波数周波数周波数 (Mhz) (Mhz) (Mhz) (Mhz) (Mhz)

値は固定 AGP/PCI/SRC 周波数により 異なります。

D I M MD I M MD I M MD I M MD I M M 過過過過過電電電電電圧圧圧圧圧コココココンンンンントトトトト ロロロロローーーーールルルルル

正常 DIMM過電圧を正常に設定。(初期設定)

+0.1V DIMM 過電圧を +0.1V に設定。

+0.2V DIMM 過電圧を +0.2V に設定。

+0.3V DIMM 過電圧を +0.3V に設定。

不当な設定はシステムを破壊する恐れがあります。熟練のエンドユーザーのみこの操作

を行ってください。

A G PA G PA G PA G PA G P 過過過過過電電電電電圧圧圧圧圧コココココンンンンントトトトト ロロロロローーーーールルルルル

正常 AGP過電圧を正常に設定。(初期設定)

+0.1V AGP 過電圧を +0.1V に設定。

+0.2V AGP 過電圧を +0.2V に設定。

+0.3V AGP 過電圧を +0.3V に設定。

不当な設定はシステムを破壊する恐れがあります。熟練のエンドユーザーのみこの操作

を行ってください。

C P UC P UC P UC P UC P U 電電電電電圧圧圧圧圧コココココンンンンントトトトト ロロロロローーーーールルルルル

CPU Vcore の電圧を、 0.0125V 間隔で 0.8375V から 1.7600V に設定することができ

ます。(初期設定:正常)

不当な設定はシステムを破壊する恐れがあります。 熟練のエンドユーザーのみこの操

作を行ってく ださい。

正常の正常の正常の正常の正常の CPU VcoreCPU VcoreCPU VcoreCPU VcoreCPU Vcore

CPU Vcore 電圧を表示。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

` Standard CMOS Features

` Advanced BIOS Features

` Integrated Peripherals

` Power Management Setup

` PnP/PCI Configurations

` PC Health Status

` Frequency/Voltage Control

Select Language

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language

F8: Dual BIOS / Q-Flash F10: Save & Exit Setup

言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択

言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択言 語 の 選 択

多言語機能は英語、フランス語、 ドイツ語、 繁体中国語、簡体中国語、日

本語の合計 7 カ国語に対応しています。

図 10:言語の選択
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

` Standard CMOS Features

` Advanced BIOS Features

` Integrated Peripherals

` Power Management Setup

` PnP/PCI Configurations

` PC Health Status

` Frequency/Voltage Control

Select Language

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language

F8: Dual BIOS / Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Load Fail-Safe Defaults

フフフフフェェェェェイイイイイ ルルルルルセセセセセーーーーーフフフフフ デデデデデフフフフフォォォォォ ルルルルルトトトトト ををををを 読読読読読みみみみみ込込込込込むむむむむ

フフフフフェェェェェ イイイイイ ルルルルルセセセセセ ーーーーーフフフフフ デデデデデフフフフフ ォォォォォ ルルルルルトトトトト ををををを 読読読読読 みみみみみ 込込込込込むむむむむ

フェールセーフの初期値には、システムパラメータの最も適切な値が含まれて

おり、 システム性能を最小化することができます。

図11:フェイルセーフデフォルトを読み込む

Load Fail-Safe Defaults (Y/N) ? Y
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

` Standard CMOS Features

` Advanced BIOS Features

` Integrated Peripherals

` Power Management Setup

` PnP/PCI Configurations

` PC Health Status

` Frequency/Voltage Control

Select Language

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language

F8: Dual BIOS / Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Load Optimized Defaults

最最最最最適適適適適化化化化化デデデデデフフフフフォォォォォ ルルルルルトトトトト ををををを 読読読読読みみみみみ込込込込込むむむむむ

最最最最最 適適適適適 化化化化化デデデデデフフフフフ ォォォォォ ルルルルルトトトトト ををををを 読読読読読 みみみみみ 込込込込込 むむむむむ

BIOS とチップセット 機能の工場出荷時の既定値を読み込み、 システムに自動検

出さ せる 場合にこ の項目を 選択します。

図 12:最適化デフォルトを読み込む

Load Optimized Defaults (Y/N) ? Y
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

` Standard CMOS Features

` Advanced BIOS Features

` Integrated Peripherals

` Power Management Setup

` PnP/PCI Configurations

` PC Health Status

` Frequency/Voltage Control

Select Language

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language

F8: Dual BIOS / Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Change/Set/Disable Password

管理者管理者管理者管理者管理者 ///// ユユユユユーーーーー ザザザザザーーーーー パパパパパススススス ワワワワワーーーーードドドドド ののののの設設設設設定定定定定

この機能を選択すると、画面中央に次のようなメッセージが表示され、パスワード

作成手順をアシストしてく れます。

パスワード  (最大 8 文字) を入力し、 <Enter> を押してく ださい。 パスワードを確

認するよう 要求されます。 もう 一度パスワードを入力し、 <Enter> を押してく ださい。

<Esc> を押して選択を破棄し、 パスワードを入力せずに終了することもできます。

パスワードを無効にするには、 パスワード入力画面で <Enter> を押してく ださい。

"PASSWORD DISABLED"というメッセージが画面に表示され、パスワードが削除され

たことを確認します。 パスワードを無効にすると、 システムは再起動時に自由にセッ

トアップにアクセスすることができるようになります。

BIOSセットアッププログラムでは、2種類のパスワードを設定することができます。

SUPERVISOR PASSWORD(管理者パスワード )と USER PASSWORD(ユーザーパ

スワード)です。 無効に設定されている場合、 誰でもすべてのBIOSセットアッププログ

ラムへアクセスすることができます。有効に設定されている場合、BIOSセットアッププ

ログラムの全ての項目へアクセスするには管理者パスワードが必要となり、基本的な

アイテムへのアクセスにはユーザーパスワードが必要となります。

拡張BIOS設定機能メニューの"Password Check"で"System"を選択した場合、シ

ステム起動時またはセットアップメニューへのアクセス時に、常にパスワード入力が必

要となります。

拡張BIOS機能メニューの "Password Check" で "Setup" を選択した場合は、 セット

アップへアクセスする場合のみパスワード入力が必要となります。

図 13:パスワード の設定

Enter Password:



- 64 -GA-8I875 / GA-8IK1100 マザーボード

日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

` Standard CMOS Features

` Advanced BIOS Features

` Integrated Peripherals

` Power Management Setup

` PnP/PCI Configurations

` PC Health Status

` Frequency/Voltage Control

Select Language

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language

F8: Dual BIOS / Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Save Data to CMOS

セセセセセッッッッットトトトト アアアアアッッッッッ プププププををををを 保保保保保存存存存存ししししし ててててて 終終終終終了了了了了

セットアップユーティリティを終了し、 設定値を RTC CMOSに保存する場合は "Y"を入

力します。

セットアップユーティリティに戻るには "N" を入力します。

図 14:セット アップを保存して終了

Save to CMOS and EXIT (Y/N) ? Y
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

` Standard CMOS Features

` Advanced BIOS Features

` Integrated Peripherals

` Power Management Setup

` PnP/PCI Configurations

` PC Health Status

` Frequency/Voltage Control

Select Language

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language

F8: Dual BIOS / Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Abandon all Data

保保保保保 存存存存存 せせせせせずずずずずににににに 終終終終終 了了了了了

セットアップユーティリティを終了し、設定値をRTC CMOSに保存する場合は "Y" を入

力します。

セットアップユーティリティに戻るには "N" を入力します。

図 15:保存せずに終了

Quit Without Saving (Y/N)? N
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日
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本

語
日

本
語

日
本

語@BIOSBIOSBIOSBIOSBIOS™ の概要の概要の概要の概要の概要

ご自分でBIOSをアップデートしたこと があります

か?そ れとも、BIOSが何であるかは分かっ てい

るが、自分で更新するのは気が引けますか?そ

れとも、最新のBIOSに更新する必要は特にな

いし 、更新の方法が 分から ない から でしょう

か 。

そう ではないとしても、BIOSアッ プデートには時間がかかるため面倒な作業だと 思っ て

いませんか？まずウェ ブ サイトから 別のBIOSをダ ウンロードし、オペレーショ ンシステムを

DOSモードに切り替えます。次に別のユーティリ ティを使っ てBIOSを更新します。こ のよう な

作業は、特に面白い作業ではありません。また、BIOSのソースコードを正しく ディ スクに保

存しておかなければ、万一間違っ たBIOSを更新してしまっ た場合は取り返しがつかなく なり

ます。

BIOSの更新作業をより 簡単に行う ために、マ ザーボードの製造元がどう にかしてく れ

たら良いのに、と誰もが思うはずです。そこで登場したのがこれ！Gigabyteが初めてのWin-

dows BIOSライブアッ プデートユーティリ ティ @BIOS を発表しました。こ れは、極めてスマー

トなBIOS更新ソフトウェ アです。インターネットから BIOSをダ ウンロードし、更新を代行してく

れます。また、他のBIOS更新ソフトウェ アと は異なり 、Windowsユーティリ ティ なためクリック

ひと つでBIOS更新が完了します。

更に、ど のマザーボードを使用している場合でも、Gigabyte製品*でさえあれば、@BIOS

がBIOSの更新を代行してく れます。こ のユーティリ ティ は正しいマザーボードモデルを検出

し、それに合ったBIOSを選択してくれます。さらに最も適切なGigabyteのFTPサイトからBIOS

をダ ウンロードします。"Internet Update" を使っ てBIOSをダ ウンロードし直接更新するか、

または現在のBIOSのバッ クアッ プを維持したい場合は、"Save Current BIOS" を選択する

こともできます。Gigabyteと@BIOSを使い、賢くBIOSを更新しましょう。これで間違ったBIOSの

更新の心配もなく 、簡単に BIOSを管理すること ができます。Gigabyteの革命的製品が、マ

ザーボード業界を立て直します。

こ んなに素晴らしいソフトウェ ア 、そ の価格は?信じら れないこと に、なんと 無料です！

Gigabyteのマザーボードをお買い上げの方には、もれなくこ の素晴らしいソフトウェ アがドラ

イバCDに搭載されています。まずインターネットに接続し、Gigabyte @BIOSからインターネッ

トBIOS更新を行ってください。

Gigabyteが @@@@@BIOSを 発表

Windows BIOS Liveアッ プ デートユーティリ ティ

第第第第第44444章章章章章     テテテテテクククククニニニニニカカカカカルルルルルレレレレレフフフフファァァァァレレレレレンンンンンススススス
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EasyTune™ 4     概要概要概要概要概要

GigabyteGigabyteGigabyteGigabyteGigabyteががががが WindowsWindowsWindowsWindowsWindowsベベベベベーーーーースススススのののののオオオオオーーーーーバババババクククククロロロロロッッッッッ キキキキキンンンンングググググユユユユユーーーーーテテテテティィィィィリリリリリ テテテテティィィィィ

EasyTuneEasyTuneEasyTuneEasyTuneEasyTune™44444     ををををを紹紹紹紹紹介介介介介

EasyTune 4は次世代への階段を上る

後継者です。

コンピュ ータ の分野において最もよく ある問題
のひと つが "オーバークロック "です。多く のユー
ザーが経験済みなのでしょう か。答えは "No"で
す。"オーバークロック"は非常に困難とされてお
り、様々なテクニカル ノウハウを必要とします。
"オーバークロック "は一部のマニアにのみ行わ
れる特別なスキルとも言われます。さて、"オー
バークロック "のエキスパートについては、一体

どれが本当なのでしょうか。エキスパートのユーザーは時間と費用をかけて様々なハートウェアや
BIOSツールを使って "オーバークロック" を試みます。こうした技術を身に付けていても、"オーバー
クロック"システムの安定性と安全性については未知なことが多いのが事実です。しかし、Gigabyte
により発表されたWindowsベースのオーバークロックユーティリティ "EasyTune 4" があれば、これ
までとは話が違います。このWindowsベースのユーティリティは、"オーバークロック" の規則を完全
に覆します。これは初めてのWindowsベースのオーバークロックユーティリティであり、通常及びベ
テランユーザーの使用に適しています。ユーザーは "Easy Mode" または "Advanced Mode" のい
ずれかを選択し、オーバークロックにチャレンジすることができます。"Easy Mode" を選択すると、
"Auto Optimize" をクリックするだけですぐにCPUのオーバークロックが可能となります。ソフトウェ
アがCPU速度を自動的にオーバードライブし、結果がコントロールパネルに反映されます。また、
ユーザー自ら が"オーバークロック "を調整することも可能です。"Advanced Mode" をクリックし、
"Sport Drive" クラスのオーバークロック ユーザーインターフェースをお楽しみください。"Advanced
Mode" では、ユーザーが自らシステムバス/AGP/メモリ などを徐々に変更し、究極のシステムパ
フォーマンスを得ることができます。この変更はGigabyteのマザーボードと連携して作動します。更
に、これまでのオーバークロック方法と異なり、EasyTune 4はユーザーによるBIOSやハードウェア
スイッ チ、ジャンパー設定の変更を必要としません。簡単なステッ プだけで "オーバークロック " を完
了すること ができます。ソフトウェアやハートウェアに何も変更を加える必要がないため、極めて安
全な "オーバークロック"であると言えます。システム制限のあるPCでEasyTune 4を使用する場合で
も、コンピュータを再起動するだけでオーバークロックによる副作用はすべて解決されます。更に、
EasyTune 4で優れたシステムパフォ ーマンス速度がテストされた場合、この設定を  "保存" し、次回
に "読み込む " ことも可能です。Gigabyte EasyTune 4は "オーバークロック "技術を新しい世代へと
移行したと言えます。この素晴らしいソフトウェアは、現在Gigabyteマザーボードにバンドルされ、
ドライバCDで提供されています。"EasyTune 4" のテストドライブを作成し、様々な機能を発見してく
ださい。
*一部のGigabyte製品はEasyTune 4に完全対応していません。対応製品についてはウェブサイト
をご覧く ださい。
*すべての "オーバークロック" 操作について、ユーザーはご自分でそのリスクを負担することとな
ります。Gigabyte Technologyはお使いのプロセッサ、マザーボード、その他の部品に関する破損や
不安定性などについて一切の責任を負いかねます。
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A .A.A.A.A.デデデデデュュュュュ アアアアア ルルルルル B I O SB I O SB I O SB I O SB I O S テテテテテクククククノノノノノロロロロロジジジジジーーーーーととととと ははははは?????

Dual BIOSでは、マザーボード上にメインBIOSとバックアップBIOSという2つのシステム

BIOS(POM)が搭載されています。通常は、メインBIOSを利用してシステムを動作します。メイ

ンボードBIOSが破壊されたりして利用できない場合、システムの電源がオンになっている間

に、バックアップBIOSを利用してシステムを動作します。つまり、BIOSには何もなかったかのよ

うに、PCが正常に作動することとなります。

B.B .B .B .B . Dua l  B IOSDua l  B IOSDua l  B IOSDua l  B IOSDua l  B IOSととととと Q-F l a shQ-F l a shQ-F l a shQ-F l a shQ-F l a shユユユユユーーーーーテテテテティィィィィリリリリリ テテテテティィィィィ ののののの使使使使使いいいいい方方方方方ははははは?????

1.) コンピュータの電源をオンにし、パワーオンセルフテスト(POST)が 開始されたら直ちに

<Del>キーを押し、AWARD BIOS SETUPを起動します。そして、<F8>を押してFlashユー

ティリティを起動します。

Flash BIOSFlash BIOSFlash BIOSFlash BIOSFlash BIOS方式の概要方式の概要方式の概要方式の概要方式の概要

     方式方式方式方式方式1 : 1 : 1 : 1 : 1 : Dual BIOS/Q-FlashDual BIOS/Q-FlashDual BIOS/Q-FlashDual BIOS/Q-FlashDual BIOS/Q-Flash

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2003 Award Software

Standard CMOS Features

Advanced BIOS Features

Integrated Peripherals

Power Management Setup

PnP/PCI Configurations

PC Health Status

Frequency/Voltage Control

Select Language

Load Fail-Safe Defaults

Load Optimized Defaults

Set Supervisor Password

Set User Password

Save & Exit Setup

Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language

F8: Dual BIOS / Q-Flash                 F10: Save & Exit Setup

Enter Dual BIOS / Q-Flash Utility (Y/N)? Y
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2.) Award Dual BIOS Flash ROMプロ グラミ ング ユーティリ ティ

Dual BIOS Utility V1.30
Boot From....................................................... Main Bios
Main ROM Type/Size...................................... SST 49LF003A 512K
Backup ROM Type/Size.................................. SST 49LF003A 512K

Wide Range Protection  Disable
Boot From  Main Bios

Auto Recovery  Enable
Halt On Error  Disable

Keep DMI Data  Enable
Copy Main ROM Data to Backup

Load Default Settings
Save Settings to CMOS

Q-Flash Utility
Update Main BIOS from Floppy

Update Backup BIOS from Floppy
Save Main BIOS to Floppy

Save Backup BIOS to Floppy
PgDn/PgUp: Modify : Move ESC: Reset F10: Power Off

3.) Dual BIOSアイテムの説明:

• ワワワワワ イイイイイドドドドドレレレレレンンンンン ジジジジジ保保保保保護護護護護::::: 使用不可使用不可使用不可使用不可使用不可((((( 初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定))))) 、、、、、使使使使使用用用用用可可可可可能能能能能

ステータス1:

ex.メインBIOSに故障が発生した場合(ESCDの更新失敗、チェックサムエラーやリセットなど)、

電源が入り 、オペレーションシステムが読み込まれる直前に、Wide Range Protectionが

"Enable"に設定されていると、PCがバックアップBIOSから起動します。(文章をひとつにくっつ

けることができませんでした。)

ステータス2:

ユーザーがシステムに変更を加えた後、周辺機器カードのROM BIOSがシステム再起動の

要求を発した場合、起動BIOSはバックアップBIOSへ変更されません。

• 起動元起動元起動元起動元起動元:::::マママママイイイイインンンンンB I O SB I O SB I O SB I O SB I O S (((((初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定)))))、、、、、バババババッッッッッ クククククアアアアアッッッッッ プププププ B I O SB I O SB I O SB I O SB I O S

ステータス1:

起動するBIOSをメインBIOS/バックアップBIOSから選択することできます。

ステータス2:

どちらかのBIOSが利用できないとき、本アイテム"Boot From : Main BIOS(Default)"は

淡色表示になり 変更できません。
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• Auto  Recove ry  (Au to  Recove ry  (Au to  Recove ry  (Au to  Recove ry  (Au to  Recove ry  (自動回復自動回復自動回復自動回復自動回復) :) :) :) :) :使用可能使用可能使用可能使用可能使用可能(((((初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定))))) 、、、、、使使使使使用用用用用不不不不不可可可可可

2つ のBIOSのどちら かにチェッ ク サ ムエラ ー が 生じたと き 、エラ ーでない BIOSが自動

的にエラ ー の生じた BIOSを 回復しま す。

（BIOS設定:Power Management Setup(電源管理セットアッ プ )でACPI Suspend Type

(ACPIサスペンドの種類)が Suspend to RAM(サスペンドから RAM)のと き 本項目は自

動的に Enable:有効になり ま す。）

(BIOS設定に 入るに は、起動時に <Del>キ ーを 押しま す。)

• Ha l t  On  E r ro r (Ha l t  On  E r ro r (Ha l t  On  E r ro r (Ha l t  On  E r ro r (Ha l t  On  E r ro r (エエエエエ ラララララ ーーーーー 時時時時時ににににに 停停停停停止止止止止) :) :) :) :) :使用不可使用不可使用不可使用不可使用不可(((((初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定)))))、、、、、使使使使使用用用用用可可可可可能能能能能

BIOSにチェッ ク サムエラ ーが生じたと き、またはメイン BIOSにワイドレンジ保護エラ ー

が生じたとき、停止エラ ーが Enable:有効に 設定さ れている場合に 、システム起動時に

メッ セージが 表示さ れ、ユー ザー の指示を 待つ 状態で一時停止しま す。

自動復元の場合 :使用不可使用不可使用不可使用不可使用不可で 、<or the other key to continue.><or the other key to continue.><or the other key to continue.><or the other key to continue.><or the other key to continue.>と 表示

自動復元の場合 :使用可能使用可能使用可能使用可能使用可能で 、<or the other key to Auto Recover.><or the other key to Auto Recover.><or the other key to Auto Recover.><or the other key to Auto Recover.><or the other key to Auto Recover.>と 表示

• Keep DMI  Data (D IMIKeep DMI  Data (D IMIKeep DMI  Data (D IMIKeep DMI  Data (D IMIKeep DMI  Data (D IMIデデデデデ ーーーーータタタタタ ののののの維維維維維持持持持持) :) :) :) :) :使用可能使用可能使用可能使用可能使用可能(((((初期設定初期設定初期設定初期設定初期設定)))))、、、、、使使使使使用用用用用不不不不不

可可可可可

使用可能:新BIOS書き 込みでDMIデータ は置き 換えら れま せん (推薦)。

使用不可:DIMIデータ は新BIOS書き 込みで置き 換えら れま す。

• メメメメメ イイイイイ ンンンンン R O MR O MR O MR O MR O M デデデデデ ーーーーー タタタタタ ををををを バババババッッッッッ ククククク アアアアア ッッッッッ プププププ ににににに コココココ ピピピピピ ーーーーー

(バッ クアッ プ ROMから 起動する場合、こ の項目は "Copy Backup ROM Data to Main"

〝 に 変更さ れま す。)

自動回復メッ セージ:

BIOS Recovery(BIOSBIOS Recovery(BIOSBIOS Recovery(BIOSBIOS Recovery(BIOSBIOS Recovery(BIOS回復回復回復回復回復):Main to Backup() :Main to Backup() :Main to Backup() :Main to Backup() :Main to Backup(メメメメメイイイイイ ンンンンン かかかかかららららら バババババッッッッッ ククククク アアアアアッッッッッ

プププププ へへへへへ ) :) :) :) :) :

メインBIOSが 正常動作し 、バッ ク アッ プ BIOSを 自動回復できま す。

BIOS Recovery(BIOSBIOS Recovery(BIOSBIOS Recovery(BIOSBIOS Recovery(BIOSBIOS Recovery(BIOS回復回復回復回復回復):Backup to Main() :Backup to Main() :Backup to Main() :Backup to Main() :Backup to Main(バババババッッッッッ ククククク アアアアアッッッッッ プププププ かかかかからららららメメメメメイイイイイ

ンンンンン へへへへへ )))))

バッ ク アッ プ BIOSが 正常動作し 、メイン BIOSを 自動回復できま す。(こ の自動復元

ユーティリ ティ はシステ ムにより 自動設定さ れ、ユー ザーによる 変更はできま せん 。)

• デデデデデ フフフフフ ォォォォォ ルルルルル トトトトト 設設設設設 定定定定定ををををを 読読読読読 みみみみみ 込込込込込 むむむむむ

DualBIOS初期設定値を 読み込みま す。

• 設設設設設定定定定定ををををを C M O SC M O SC M O SC M O SC M O S ににににに 保保保保保存存存存存

修正した 設定を 保存しま す。
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D .D .D .D .D . Q-F lashQ-F lashQ-F lashQ-F lashQ-F lashののののの使使使使使いいいいい方方方方方

フフフフフ ロロロロロッッッッッ ピピピピピ ーーーーー かかかかからららららメメメメメイイイイインンンンンB I O SB I O SB I O SB I O SB I O S をををををアアアアアッッッッッ プププププ デデデデデーーーーートトトトト/////フフフフフ ロロロロロッッッッッ ピピピピピ ーーーーー かかかかかららららら バババババッッッッッ ククククク アアアアアッッッッッ プププププB I O SB I O SB I O SB I O SB I O S

ををををを アアアアアッッッッッ プププププ デデデデデ ーーーーートトトトト

C .  Q-F l a shC .  Q-F l a shC .  Q-F l a shC .  Q-F l a shC .  Q-F l a shユユユユユーーーーーテテテテティィィィィリリリリリ テテテテティィィィィととととと ははははは?????

Q-Flashユーティリティ はBIOSモードでBIOSをアップデートするためのプレO.S. BIOS

Flashユーティリティです。OSでの操作が必要なくなります。

お疲れ様でした。BIOSFlashは完了しました。システムを再起動してください。

Enterを押して実行します。

Are you sure to update BIOS?Are you sure to update BIOS?Are you sure to update BIOS?Are you sure to update BIOS?Are you sure to update BIOS?

[Enter] to contiune Or [ESC] ot abort...

!! COPY BIOS Completed -Pass !!

Please press any key to continue

Enterを押して実行します。

ドライブに "BIOS" ディスケットを挿入し、次にEnterを押して実行します。

XXXX.XX                          256K

Total Size: 1.39M Free Size: 1.14M

F5: Refresh DEL: Delete ESC: Return Main

1 File(s) found

ここでXXXX.XXはBIOSファイルの名前です。
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メメメメメイイイイインンンンンB I O SB I O SB I O SB I O SB I O S をををををフフフフフロロロロロッッッッッ ピピピピピーーーーーににににに保保保保保存存存存存/////バババババッッッッッ クククククアアアアアッッッッッ プププププ B I O SB I O SB I O SB I O SB I O S をををををフフフフフロロロロロッッッッッ ピピピピピ ーーーーーににににに 保保保保保存存存存存

ドライブにディスクをセットしENTERを押して実行します。

File name: XXXX.XX

Total Size: 1.39M Free Size: 1.39M

F5: Refresh DEL: Delete TAB: Switch

TYPE FILE NAME

ファイルの名前を入力。

これで保存は終了です。

<PgDn/PgUp> 変更

< > 前のアイテムに移動

< > 次のアイテムに移動

<Enter> 作動

<Esc> リセット

<F10> 電源オフ

コココココ ンンンンントトトトトロロロロロ ーーーーー ルルルルル キキキキキ ーーーーー
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語
日
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語

日
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語

I. Q: DualBIOS™ 技技技技技術術術術術ととととと ははははは何何何何何ででででですすすすすかかかかか？？？？？

A:
DualBIOS技術はGiga-Byte Technologyによる特許技術です。システム復旧を簡単に、

短時間で実現します。DualBIOSTM 技術とは、簡単に言えば2つのBIOS (ROM) が1つのマ

ザーボードに統合されている技術です。ひとつはメインBIOS、もうひとつはバックアップBIOSで

す。メインBIOSにエラーなど問題が生じたとき、自動的にバックアップBIOSを使ってシステムを起

動することができます。PCはメインBIOSが破壊される前と全く同じ状態で作動し、ユーザーは何

の変化なくPCを使用することができます。

DualBIOSDualBIOSDualBIOSDualBIOSDualBIOS™ 技技技技技術術術術術ににににに 関関関関関すすすすするるるるる FAQFAQFAQFAQFAQ

GIGABYTE Technology、システムBIOS2つ搭載した画期的なデュアルBIOS技術を発表

しました。GIGABYTEによる長年の革新により、GA-6OXETシリーズマザーボードで最新の"付

加価値"機能が実現されました。今後のGIGABYTEマザーボードに搭載される予定です。

 DualBIOS™ととととと ははははは？？？？？

DualBIOSを搭載したGIGABYTEマザーボードには、2つのBIOSチップが用意されています。

ひとつを"メインBOIS"、もうひとつを"バックアップBIOS" (ホットスペア)と呼ぶことにします。メイ

ンBIOSにエラーなど問題が生じた場合、ほぼ自動的にバックアップBIOSをつかってシステムを

起動するため、ダウン時間がほとんどありません。

トラブルがBIOSの書き換え失敗であっても、ウィルスや致命的なメインBIOSチップの破壊などで

あっても、結果は同じです。バックアップBIOSがほぼ自動的にシステムを保護してくれます。
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日
本
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日
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日
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語

I I .  Q :  I I .  Q :  I I .  Q :  I I .  Q :  I I .  Q :  なななななぜぜぜぜぜDualBIOSDualBIOSDualBIOSDualBIOSDualBIOSTMTMTMTMTMががががが必必必必必要要要要要なななななのののののででででですすすすすかかかかか ？？？？？

A:A :A :A :A :

現在、BIOSは多くの脅威に直面しています。ウィルスの攻撃やBIOSアップデート

の失敗、BIOSのROM自体に問題が生じることもあります。

1. 新型ウィ ルス に は、BIOSプロ グラ ムを 破壊し、システ ムを 不安定にしたり 、起動で

きなく したり するものがあり ま す。

2. 電源のロス、変動などが起きたり、ユーザーがシステムをリセットしたり、システム

BIOS更新中に 電源が 切れたりした 場合も、BIOSデータ が 破壊さ れること があり ま

す 。

3. また 、ユー ザー が 不当なBIOSファ イ ルで誤っ てメイン ボードを 更新した 場合、シス

テ ム は正常に 起動できない場合があり ま す。こ のよう な操作は、操作中や起動時

にシステムをフリーズさせる原因となります。

4.  FlashROMの寿命は 電気性質により 制限さ れま す。最新のPCはプラ グ &プレイ

BIOSを 搭載しており 、定期的に 更新さ れるよう になっ ていま す。頻繁に 周辺機器

を 変更さ れる 場合は、 FlashROMに 破損をきた すこと があり ま す。

Giga-Byte Technologyの特許取得済みDualBIOSTM 技術は、起動時のフリ ーズ

やBIOSデータ の損失などを 最小限にと ど めること ができま す。

こ の新技術は、BIOSのエラ ーによるシステ ムダ ウ ン や修理費用などを 解決するこ

と ができま す。

I I I .  Q :Dua lB IOSI I I .  Q :Dua lB IOSI I I .  Q :Dua lB IOSI I I .  Q :Dua lB IOSI I I .  Q :Dua lB IOS ™ 技技技技技術術術術術ののののの原原原原原理理理理理ににににに つつつつつ いいいいい ててててて 教教教教教えええええ ててててて 下下下下下さささささ いいいいい 。。。。。

A:A :A :A :A :

こ の新技術によりBIOSのエラ ーのためのシステムダ ウン や修理費用などを 解決す

ること ができま す。

1. DualBIOS™ 技術は、起動過程における幅広い保護を提供します。POST中 、ESCD

更新、そして PnP検出/割当に おいて BIOSを 保護すること ができま す。

2. DualBIOS™技術はBIOSの自動回復機能を 提供しま す。起動時に 使わ れる 最初

のBIOSが 完了できない 場合、ま た はBIOSチェッ ク サ ムエラ ー が 発生した 場合で

も、起動は可能です。DualBIOSTMユーティリ ティ ではメイン BIOSま た はバッ ク アッ

プBIOSの破損時に 、“自動復元” オプ ショ ン がDualBIOSTM 技術を 使っ て 正常な

BIOSを 起動さ せ 、破壊したBIOSを 自動的に 修復すること ができま す。

3. DualBIOS™技術はBIOSの手動回復機能を 提供しま す。DualBIOSTM技術に は内

蔵Flashユーティリ ティ が 含ま れており 、バッ ク アッ プ からメイン へ 、ま た はそ の逆

にシステ ムBIOSを 書き 換えること ができま す。OSのユーティリ ティ プロ グラ ムを

使用する 必要はあり ま せん 。

4. DualBIOS™に は一方向のFlashユーティリ ティ が 含ま れていま す。内蔵の一方向

Flashユーティリ ティ は、破壊さ れた BIOSが 誤っ て 正しい BIOSと 認識さ れ、正しい

BIOS(メインま た はバッ ク アッ プ)を 書き 換えてしま わないよう 保護しま す。こうし

て 、正しいBIOSが 失わ れること を 防ぎま す。
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I V .  Q :  IV .  Q :  IV .  Q :  IV .  Q :  IV .  Q :  どどどどど んんんんん なななななユユユユユ ーーーーー ザザザザザ ーーーーー ががががが Dua lB IOSDua lB IOSDua lB IOSDua lB IOSDua lB IOS ™ ををををを 必必必必必要要要要要ととととと ししししし ままままま すすすすす かかかかか ？？？？？

A:A :A :A :A :

こ の新技術によりBIOSのエラ ーのためのシステムダ ウン や修理費用などを 解決す

ること ができま す。

1. ま すま す増大するコンピュ ータ ウイ ルス に 対応するた めに 、すべて のユー ザーに

とっ てDualBIOS™技術が必要です。システム BIOSを 破壊してしまう 新しいBIOSタイ

プ のウィ ルス は毎日のよう に 発見さ れていま す。市販さ れているウィ ルス 除去プロ

グラ ムなど は、こ のタイプ のウィ ルスに 対する 保護を 含んでいま せん。DualBIOS™
技術はPCを 保護するた めに 最先端のソリ ュ ーショ ンを 提供していま す。

ケ ース I) 悪質なコンピュ ータ ウィ ルス がシステ ム BIOS全体を 消去してしまう こと

があり ま す。こ れまでの単一システ ム BIOS PCの場 合 、PCを 修理に 出さなけれ

ば正常な操作はできま せん 。

ケ ース II) DualBIOS™ユーティリ ティ で  “自動復元” オプショ ン が 有効に 設定さ れ

てい れば、ウィ ルス がシステ ムBIOSを 破壊した 場合でも、BIOSは自動的にシス

テ ムを 再起動し 、メインBIOSを 修復すること ができま す。

ケ ース III) ユー ザ ー はメインシステ ム BIOSから の起動を 上書き すること ができま

す。バッ ク アッ プ BIOSから の起動順序を 変更するた めに 、DualBIOS™ユーティリ

ティ に 入ること ができま す。

2. BIOSの更新中また は更新後に DualBIOS™がメイン BIOSの破損を 検出した 場

合、自動的に バッ ク アッ プ BIOSが 代わっ て 起動に 使用さ れま す。更に 、起動時

にメインと バッ ク アッ プ BIOSのチェッ ク サ ムを 確認しま す。DualBIOS™ 技術はシ

ステ ム 起動時にメインBIOSと バッ ク アッ プBIOSのチェッ ク サ ムを 確認し 、BIOSが

正しく作動するよう図ります。

3. ベテラン ユー ザーも2つ のBIOS バージョ ンを 持つメイン ボードを 大いに 活用す

ること ができま す。システ ム 性能に 合っ た バージョ ン のBIOSを 選択して 使用する

こと ができま す。

4. PCやワ ーク ステ ーショ ン /サ ー バーにより 高い 柔軟性を 提供しま す。

DualBIOS™ユーティリ ティ のオプショ ンで  “Halt On When BIOS Defects” を使用

可能に 設定すると 、メイン BIOSが 破壊さ れていると いう 警告メッ セージを 表示

し、システ ムを 一時停止すること ができま す。

ほと んど のワ ーク ステ ーショ ン / サ ー バー は、サ ービ ス 機能を 損なわないよう 安

定した継続的な運営が必要となります。この場合、正常な起動時にシステムが停

止しないよ う 、“Halt On When BIOS Defects”メッ セージは無効と なり ま す。

更に 、GigabyteのDualBIOS™技術は、今後BIOS用の追加容量が 必要になっ た

場合、デュ ア ル 2MビットBIOSから デュ ア ル 4MビットBIOSへ の更新を 可能に する

機能も提供していま す。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語DOS起動ディ スク がない 場合に は、Gigabyte @BIOS™プロ グラ ムを 利用してBIOSを 書

き 換えま す。

     方式方式方式方式方式 2 : @BIOS 2 : @BIOS 2 : @BIOS 2 : @BIOS 2 : @BIOSTMTMTMTMTMユユユユユ ーーーーー テテテテティィィィィ リリリリリ テテテテティィィィィ

方法と 手順::

I. インタ ーネットでBIOSをアッ プ デート

a. "Internet Update"のアイコンをクリ ッ クしま す

b. "Update New BIOS"アイコンをクリッ クしま す

c. @BIOS™サ ー バーを 選択しま す

d. 使用するマ ザ ーボードのモ デ ル 名選択しま す

e. 自動的に BIOSがダ ウ ンロ ードさ れ、アッ プ デートさ れま す。

(3)

(1)

3." "をクリック

(4)

(2)

1. "@BIOS"アイテム

をクリック

こ こ を ク リ ッ ク 2. スタート/プログラム/

GIGABYTE@BIOSをクリック

ここをクリック

4. @BIOSサーバーサイトを選択

し、"OK"をクリック
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本

語
日

本
語

日
本
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   IIインターネットを通してBIOSを更新しない場合:

a. "Internet Update" のアイコンをクリックしないでください。

b. "Update New BIOS" アイコンをクリックします｡

c. 古いファイルを開く際に、ダイアログボックスで "All Files" を選択してください。

d. BIOS解凍ファイルを探し、インターネットなどからダウンロードしてください。(例:

8IKK12.FA )

e. 指示に従い更新プロセスを完了してください。

   III. BIOSの保存

最初に、ダイアログボックスに "Save Current BIOS" のアイコンが表示されます。これ

は、現在のBIOSバージョンを保存することを意味します。

IV.サポートされているマザーボードとFlash ROMの確認:

最初に、ダイアログボックスに "About this program" のアイコンが表示されます。どのマ

ザーボードが使用されており、どのブランドのFlash ROMがサポートされているかを確認す

ることができます。

メモ:

a. 方法 Iで、2つ以上の対応マザーボードモデル名が表示された場合、もう 一度マザー

ボードのモデル名確認してください。間違ったモデル名を選択すると、システムが起動で

きなくなることがあります。

b. 方法 IIで、BIOS解凍ファイルのマザーボードモデル名がお使いのマザーボードと 同じ

であることを確認してください。間違ったモデル名を選択すると、システムが起動できなく

なることがあります。

c. 方法 Iで、必要なBIOSファイルが@BIOSTMサーバーに見つからない場合、Gigabyteの

ウェブサイトでダウンロードし、方法 IIに従って更新してください。

d. 更新中の中断などは、システムを起動できなくなりますのでご注意ください。
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日
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語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

2 - / 4 - / 6 -2 - / 4 - / 6 -2 - / 4 - / 6 -2 - / 4 - / 6 -2 - / 4 - / 6 - チチチチチャャャャャンンンンンネネネネネルルルルルオオオオオーーーーーデデデデディィィィィオオオオオ機機機機機能能能能能ののののの概概概概概要要要要要

ススススス テテテテテ レレレレレ オオオオオ ススススス ピピピピピ ーーーーーカカカカカ ーーーーー ののののの接接接接接続続続続続ととととと 設設設設設定定定定定:::::

ステップ 3:

"Speaker Configuration" を選択し、"2 channels

for stereo speakers out put" を選択します。

ステレオ出力を適用する場合、アンプ付きスピーカーの使用を推薦します。

ステップ 1:

ステレオスピーカーかイヤフォンを"ライン出力"へ接

続してください。

ステップ 2:

オーディオドライバをインストールすると、タスクバーに

 アイコンが表示されます。Windowsのトレイから

オーディオアイコン "Sounde Effect" を選択してく

ださい。

Windows 98SE/2K/ME/XPへのインストールはいたってシンプルです。以下の手順で機能を

インストールできます。

ライン出力
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語
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語
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44444 チチチチチャャャャャ ンンンンン ネネネネネ ルルルルル      アアアアア ナナナナナロロロロロ グググググ オオオオオ ーーーーー デデデデディィィィィ オオオオオ 出出出出出力力力力力モモモモモ ーーーーードドドドド

ステッ プ 1:

前面チャンネルを  "ライン出力" へ、背面チャンネ

ルを "ライン入力" へ接続してください。

ステップ 3:

"Speaker Configuration" を選択し、 "4 chan-

nels for 4 speakers out put"を選択してください。

"Only SURROUND-KIT"を無効にし、"OK"を押し

てください。

"Environment setting" が "None" に設定され

ている場合、サウンドはステレオモード(2チャンネル出

力)となります。4チャンネル出力用に別の設定を選択

してください。

ステップ 2:

オーディオドライバをインストールすると、タスクバーに

 アイコンが表示されます。Windowsのトレイから

オーディオアイコン "Sounde Effect" を選択してく

ださい。

ライン出力 ライン入力
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語バッ ク オ ー ディ オ パネ ルを 使いオ ー ディ オ 出力

へ接続してください。その他のモジュールは必要

あり ま せん 。

ステッ プ 1:

前面チャ ンネルを  "ライン 出力" へ 、背面チャ ン

ネルを "ライン 入力" へ 、中央/サブ ウ ーファ ー

チャンネルを "マイク 入力" へ 接続してく ださい。

ベベベベベ ーーーーー シシシシシッッッッッ ククククク 66666 チチチチチ ャャャャャ ンンンンン ネネネネネ ルルルルル      アアアアア ナナナナナ ロロロロロ グググググ オオオオオ ーーーーー デデデデディィィィィ オオオオオ 出出出出出力力力力力モモモモモ ーーーーードドドドド

ステッ プ 2:

オ ーディ オドライ バをインストー ル すると 、タスク

バーに   アイコン が表示さ れます。Windowsの

トレイ から オ ーディ オ アイコン "Sounde Effect"

を選択してく ださい。

ステッ プ 3:

"Speaker Configuration"を 選択し、"6 channels

for 5.1 speakers out put"を 選択しま す。

"Only SURROUND-KIT" を無効にし、"OK"を押

してく ださい。

ライン出力

ライン入力

マイク入力
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日
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語
日
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語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

ステッ プ 1:

"オ ー ディ オコ ン ボキット"を ケ ース の裏に 挿入

し、ネジで固定してください。

アアアアア ドドドドド バババババ ンンンンン ススススス 66666 チチチチチ ャャャャャ ンンンンン ネネネネネ ルルルルル      アアアアア ナナナナナ ロロロロロ グググググ オオオオオ ーーーーー デデデデディィィィィ 出出出出出力力力力力モモモモモ ーーーーードドドドド  ( ( ( ( ( オオオオオ ーーーーー デデデデディィィィィ オオオオオ コココココ
ンンンンン ボボボボボ キキキキキ ッッッッッ トトトトト 、、、、、オオオオオ プププププ シシシシショョョョョ ナナナナナ ルルルルル デデデデデ バババババ イイイイイ ススススス 使使使使使用用用用用) :) :) :) :) :

(オーディオコンボキットはSPDIF出力ポートを提供:光&同軸とSURROUND-KIT:背面R/

L & CEN/サブ ウ ーファ ー )

SURROUND-KITでアナログ出力エリ アと 中央/サ

ブウ ーファ ーを 利用できま す。

6チャンネル出力、ライン入力、MICが同時に 必要

な 場合に は 、こ の方法が 最適で す 。" S U R -

ROUND-KIT"は GIGABYTEの"Audio Combo

Kit"に 含ま れていま す。(図を 参照)

ステッ プ 2:

"SURROUND-KIT"をマ ザーボードのSUR_CEN

に接続してください。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

ステップ 4:

W i n d o w s のトレ イ か ら オ ー ディ オ ア イ コ ン

"Sound Effect" を 選択してく ださい。

ステップ 3:

前面チャ ンネルを 背面オ ーディ オ パネル の"ライ

ン 出力" に 接続し 、背面チ ャ ン ネ ル を S U R -

ROUND-KITの背面R/Lに 接続、中央/サブウ ー

ファ ーチャンネルをSURROUND-KITのSUB CEN-

TERに接続してく ださい。

ステップ 5:

"Speaker Configuration"を 選択し、"6 channels

for 5.1 speakers out put"を 選択しま す。

"Environment setting" が  "None" に 設定さ れ

ている場合、サウンドはステレオモード(2チャンネ

ル出力)となります。 6チャンネルで出力するには

他の設定を選択します。

ベベベベベ ーーーーー シシシシシッッッッッ ククククク &&&&& アアアアア ドドドドド バババババ ンンンンン ススススス 66666 チチチチチ ャャャャャ ンンンンン ネネネネネ ルルルルル      アアアアア ナナナナナ ロロロロロ グググググ オオオオオ ーーーーー デデデデディィィィィ オオオオオ 出出出出出力力力力力モモモモモ ーーーーードドドドド
ににににに 関関関関関すすすすす るるるるる 注注注注注 意意意意意:::::
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語
日
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日
本

語
日

本
語

日
本

語

S P D I FS P D I FS P D I FS P D I FS P D I F 出出出出出力力力力力デデデデデ バババババイイイイイ ススススス ((((( オオオオオ プププププ シシシシショョョョョ ンンンンン デデデデデ バババババイイイイイ ススススス )))))

3. 同軸また は光ケーブ ル 出力と AC3デコ ーダを

接続してください。

1. SPDIF出力デバイスをPCの背面ブラケットに接続

し、ネジで固定してください。

2. SPDIFワイ ヤーをマ ザーボードに 接続してく だ

さい。

"S/PDIF出力" デバイスは、マ ザーボードに搭載

さ れています。背面ブラケットのケーブ ル が提供

さ れており 、"S/PDIF出力" コ ネクタに 接続する

こと ができます。(図を参照)更にデコ ーダ へ 接続

する場合は、背面ブラケットに 同軸ケーブ ルと 光

ファ イ バー接続ポートが 用意さ れていま す。
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日
本

語
日
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語

日
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語

Jack SensingをWindows 98/98SE/2000/ME対応可能にするには、事前にMicrosoft

DirectX8.1以上のバージョンをインストールしてく ださい。

オオオオオ ーーーーー デデデデディィィィィ オオオオオコココココ ネネネネネクククククタタタタタ ののののの概概概概概要要要要要

CD-ROM、ウォークマン、またはその他のオーディオ入

力デバイスをライン入力ジャックに、スピーカー、イヤホ

ン、その他の出力デバイスをライン出力ジャック、そおして

マイクをマイク入力ジャックに接続してください。

Jack-Sensingには自動と手動の2つの部分があります。下記は2チャンネルの例です(Windows XP):

デバイスを上記のように正しいジャックに接続してくださ

い。デバイスが正しく接続されると、右図のようなウィンド

ウが表示されます。

3Dオーディオ機能は3Dオーディオがある場合のみ

有効です。

自動検出自動検出自動検出自動検出自動検出:::::

Jack Sensingはオーディオコネクタのエラー検知機

能を提供してくれます。

Jack-SensingJack-SensingJack-SensingJack-SensingJack-Sensingの概要の概要の概要の概要の概要

オーディオコネクタ

ライン入力

前スピーカー

マイク入力
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語
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語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

手動設定手動設定手動設定手動設定手動設定:::::

設定したものと異なるデバイス画像が表示された場合

は "Manual Selection" を押して設定してください。

間違ってコネクタを接続すると、右図のような警告メッ

セージウが表示されます。
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

UAJUAJUAJUAJUAJの概要の概要の概要の概要の概要
UAJ (Universal Audio Jack)にはスマートな機能が搭載されています。ユーザーがオーディ

オデバイスを間違ったジャック(ライン入力/ライン出力)に差し込んでも、自動的に信号を切り替

えてく れます。

つまり、UAJ機能を使えばユーザーはオーディオデバイスのライン入力/出力ジャックを心配

する必要がありません。

PS.PS.PS.PS.PS. UAJ機能が思ったように作動しない場合

は、"UAJ information" の項目でこの機能を

無効にしてください。

Jack-Sense機能が稼動し、オーディオデバ

イスが正しいジャック(ライン入力/出力)に正

しく接続されていれば自動検知されます。

"UAJ AUTO" をクリックするとUAJ機能を回復するこ

とができます。

U A JU A JU A JU A JU A J 機能の回復機能の回復機能の回復機能の回復機能の回復:::::

UAJをWindows 98/98SE/2000/ME対応可能にするには、事前にMicrosoft DirectX8.1以上

のバージョンをインストールしてください。
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日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語 レバーを動かすと 音量を調整すること ができます。"

ミュートボタン"を押すとミュートすることもできます。

音量調整音量調整音量調整音量調整音量調整 :::::

ライン入力デバイスしか接続されていない場合は、

UAJがライン出力デバイスが接続されていないことを

知らせます。

音量レバー

ミュートボタン

メモ:

AUX IN機能を使いたい場合は、AC97オーディオ設定メニューのスピーカー設定でUAJ機能

を無効にしてください。AUX INと入力機能は同じオーディオシグナルでコントロールされている

ので、この後 "Volume Control" メニューにあるライン入力音量レバーで調整してください。
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日
本

語
日
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語

日
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語

Xpress RecoveryXpress RecoveryXpress RecoveryXpress RecoveryXpress Recoveryの概要の概要の概要の概要の概要

Xpress RecoveryXpress RecoveryXpress RecoveryXpress RecoveryXpress Recoveryととととと ははははは？？？？？

Xpress Recovery ユーティリティ は、 OS パーティションのバックアップを取ったり、回復

するためのユーティリティです。 バードドライブが正常に動作しない場合、オリジナルの状態

に回復できます。

1. FAT16、FAT32、NTFS形式をサポートします。

2. IDE１マスターに接続されている必要があります。

3. 1つ のOSしかインストールできません。

4. HPA対応のIDEハードディスクと併用しなければなりません。

5. 最初のパーティションはブートパーティションに設定してください。ブートパーティション

がバックアップされた場合、そのサイズを変えないでください。

6. Ghostを使用してをブートマネージャーをNTFSフォーマットしている場合は、Xpress

Recoveryの使用を推薦しません。

1. システムデータとハードディスクの読取/書込速度はバックアップ速度に影響しま

す。

2. OS、ドライバ、アプリケーションをインストールした後、すぐにXpress Recoveryを

インストールすることをお勧めします。

Xpress RecoveryXpress RecoveryXpress RecoveryXpress RecoveryXpress Recoveryの使用方法の使用方法の使用方法の使用方法の使用方法

Xpress Recoveryユーティリティを起動する方法は2つあります。(以下をご覧ください)

1.テキストモード:コンピュータの電源を入れる間にF9を押します。

2. BMPモ ード:CD-ROMから 起動

C DC DC DC DC D かかかかかららららら起起起起起動動動動動:::::

.

.
Verifying DMI Pool Data
Boot from CD:

"Advanced BIOS"設定メニューに進み、CD-ROMから起動するよう 設定します。"CD-ROM:

"が画面下に表示されたら、どれかキーを押してXpress Recoveryを起動します。

コンピュータの電源を入れる間にF9を押します。

Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Al ly
Copyright  (C) 1984-2002, Award Software,  Inc.

Intel 865PE AGPSet BIOS for 8IPE1000MT F1
Check System Health OK
.
.
.

Press DEL to enter SETUP / Q-Flash, F9 For Xpress Recovery
08/16/2002-I845GE-6A69YG01C-00 F9 Xpress RecoveryF9 Xpress RecoveryF9 Xpress RecoveryF9 Xpress RecoveryF9 Xpress Recovery用用用用用



- 90 -GA-8I875 / GA-8IK1100 マザーボード

日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

キキキキキ ーーーーー ボボボボボ ーーーーードドドドドににににに あああああるるるるる 矢矢矢矢矢印印印印印キキキキキ ーーーーーととととと E n t e rE n t e rE n t e rE n t e rE n t e r キキキキキ ーーーーーををををを 使使使使使っっっっっ ててててて 項項項項項目目目目目ををををを 選選選選選択択択択択ししししし 、、、、、メメメメメ
ニニニニニ ュュュュュ ーーーーー ににににに 入入入入入りりりりり ままままま すすすすす 。。。。。

CD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMかかかかかららららら 起起起起起動動動動動しししししててててて Xpress RecoverXpress RecoverXpress RecoverXpress RecoverXpress Recoverににににに 入入入入入っっっっっ たたたたた 場場場場場合合合合合ははははは 、、、、、起起起起起動動動動動画画画画画
面面面面面ででででで F 9F 9F 9F 9F 9 ををををを 押押押押押しししししてててててB M PB M PB M PB M PB M P モモモモモ ーーーーードドドドドををををを 指指指指指定定定定定しししししままままま すすすすす 。。。。。

BMPモード:

Xpress Recovery V1.0 (C) Copy Right 2003. GIGABYTE Technilogy CO. , Ltd.

1. Execute Backup Utility
2. Execute Restore Utility
3. Remove Backup Image
4. Exit and Restart

テキストモード:

Xpress Recovery V1.0 (C) Copy Right 2003. GIGABYTE Technilogy CO. , Ltd.

1. Execute Backup Utility
2. Execute Restore Utility
3. Remove Backup Image
4. Exit and Restart
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本

語
日

本
語

日
本

語

1. Excute Backup Utility:バックアップユーティリティ の実行:

Bを押すとシステムをバックアップし、ESCを押すと 終了します。

バックアップユーティリティはシステムを自動的にスキャンし、それらをバックアップします。

バックアップされたデータは非表示画像として保存されます。

2. Excute Restore Utility:回復ユーティリティ の実行:

このプログラムはシステムを初期設定に回復します。

Rを押すとシステムを回復します。

ESCを押すと 終了します。

バックアップ画像をオリジナルの状態に回復します。

3. Remove Backup Image:(バックアップ画像の削除)

バックアップ画像を削除しますか？(Y/N)

バックアップ画像を削除します。

4. Exit and Restart:(終了して 再起動)

終了してコンピュ ータを 再起動しま す。
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本
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日
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語

日
本

語
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日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

Revision History第第第第第 55555 章章章章章　　　　　 付付付付付録録録録録

下の図は下の図は下の図は下の図は下の図は Windows  XPW indows  XPW indows  XPW indows  XPW indows  XP ででででで表表表表表示示示示示さささささ れれれれれままままますすすすす。。。。。

マザーボード付録のドライバ CD タイトルを CD-ROM に挿入すると 、 CD タイ

トル が 自動実行さ れ、 インストー ルガイドが 表示さ れま す。 自動実行さ れな

い場合は、[マイコンピュ ータ]の CD-ROM デバイスアイコンをダブルクリックし

て、 setup .exe を実行してく ださい。

チチチチチ ッッッッッ プププププ セセセセセ ッッッッッ トトトトト ドドドドド ラララララ イイイイイ バババババ ののののの イイイイイ ンンンンン ススススス トトトトト ーーーーー ルルルルル

ドドドドドララララライイイイイバババババのののののイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル

このページでは、 システムにインストールする必要のあるドライバを示します。 各アイテムをク

リックしてドライバを手動でインストールするか、    に切り替えて自動的にドライバをイン

ストールしてください。

"Xpress Install" は  " クリ ッ ク & フォ ーゲット " 技術を 使用して 、 ドライ バを 自動的にイ

ンストールします。希望のドライバを選択し、  "GO "  ボタンをクリックしてください。

一覧の すべて のコン ポーネントをインストー ル する

こと を お す す めしま す 。

メッセージ:デバイスドライバの中にはシス

テムを自動的に再起動するものもありま

す。その場合はシステムを再起動した

後、"Xpress Install" が残りのドライバ

を引き続きインストールします。

が 自動的にインストー ルを 実行しま す。
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Intelチップセットソフトウェアのインストールユーティリティ

オ ペレ ーショ ンシステ ム にど のよう にしてチッ プ セットを 設定する かを 指示しま す。

USB Patch for WinXP

このパッチドライバにより、XPにおけるUSBデバイスの呼び起こしS3フリーズ問

題を 解決すること ができま す 。

Intel 82562/82562EX/82540EM LAN ドライバ

Intel® PRO/10/100/1000/Wireless Ethernetコネクション対応

ReakTekAC97 オーディオドライバ

Intel® ICH/ICH2/ICH4/ICH5/ICH5R AC97対応

Intel USB 2.0 ドライバ

XP/2K の最新のドライバは Microsoft Windows アップデートを使用することを推薦しま

す 。

アアアアア イイイイイ テテテテテ ムムムムム ののののの 説説説説説明明明明明

ドライ バ のインストー ル が 完了しまし

た!

システ ムを 再起動してく ださい!

USB2.0 ドラ イ バ が Windows XP 以前の オ ペレ ー ショ ン シス テ ムを サ ポ ートし て い

る 場合は、 Windows Service Pack を 使用してく ださ い 。 Windows Service Pack のイン

ストー ル 後、"デ バイスマ ネージャ "-"ユニ バー サ ルシリ ア ル バスコントロ ーラ "の 中に "？
"マ ーク が 表示さ れま す。こ のマ ークを 削除し、システ ムを 再起動してく ださ い。(システ ム

は自動的に 正しい USB2.0ドライ バを 検出しま す。)
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ソソソソソ フフフフフ トトトトト ウウウウウ ェェェェェ アアアアア アアアアア プププププ リリリリリ ケケケケケ ーーーーー シシシシシ ョョョョョ ンンンンン
このページには、Gigabyteとそのグローバルパートナーが開発した付加価値ソフトウェ

アを 記載して いま す 。

Gigabyte Windows Utilities Manager (GWUM)

こ のユーティリ ティ で G i g a b y t e のアプリ ケーショ ンをシステムトレイに 統合すること

が でき ま す 。

Gigabyte Management Tool (GMT)

ネットワ ーク を 通じてコ ンピュ ータを 管理できる 役立ちツ ー ル です 。

EasyTune 4

オ ー バーク ロッ キン グと ハードウェ ア モ ニタリ ン グ 機能を 統合した パワフ ルなユ ー

ティ リ ティ で す 。

DMI Viewer

システムのDMI/SMBIOS情報を参照するためのWindowsベースのユーティリティで

す 。

Face-Wizard

B I O S ロゴ 追加用の 新しいユーティリ ティ です。

@BIOS

Gigabyte Windows フラッ シュ BIOS ユーティリ ティです。

Acrobat e-Book

Acrobat社製の役立つユーティリ ティ です。

Acrobat Reader

PDFファイル形式文書を読み込むためのAdove社製の人気ユーティリティです。

Norton Internet Security (NIS)

ウィルス駆除、広告コントロールなどを含んだ総合ユーティリティです。

DirectX 9.0

DirectX 9.0をインストールすると、3D ハードウェアアクセレーションが可能にな

り、OSはより優れた3Dパフォーマンスをサポートすることができます。
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ソソソソソ フフフフフ トトトトト ウウウウウ ェェェェェ アアアアア 情情情情情 報報報報報
ここ で は C D タイトル に 含ま れるソフトウェ アとドラ イ バリ ストが 表示さ れま す 。

ハハハハハ ーーーーー ドドドドド ウウウウウ ェェェェェ アアアアア 情情情情情 報報報報報
ここ ではこ のマ ザーボードの すべて の デ バイスリ ストが 表示さ れま す。

連絡先連絡先連絡先連絡先連絡先
詳細は最後のページをご参照ください。
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Face-WizardFace-WizardFace-WizardFace-WizardFace-Wizard ユユユユユーーーーーテテテテティィィィィリリリリリテテテテティィィィィ のののののイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル
Face-WizardFace-WizardFace-WizardFace-WizardFace-Wizard™ ととととと ははははは?????

Face-WizardTM は 、Windows ベースの使いやすいインターフェイスを備えたユーティリ

ティ で、 起動時のロゴをカスタマイズすること ができます。 ロゴデータは、 Gigaby te

Logo Gallery Web から入手したり 、 その他互換性のある画像データを利用すること が

でき ま す 。

機機機機機 能能能能能ととととと 動動動動動 作作作作作

Face-WizardTM はボード上の BIOS やハードドライブ、 フロッ ピーディスク、 ZIP、

MO、 そ の他の記憶装置にあるファイルを選択して BIOS 互換性のある画像を統合し

ます。 さらに、 Face-WizardTM は Windows モードで BIOS アップデートができます。

このほかに、 Face-WizardTM は Winodows モードで BIOS 更新を行う 際のアシストも提

供し ま す 。

Face-WizardFace-WizardFace-WizardFace-WizardFace-Wizard™ の利点の利点の利点の利点の利点

独自の起動ロゴを作成すること ができるため、 味気ない白黒起動画面を見ること はあ

り ま せ ん 。

(1)
(2)

(4)

1. " Face-Wizard" をクリック
2. "Next" をク

リック

(3)

3. " Finish" をク

リック

(5)

4. " スタ ート "-" プロ グラ ム "-"GIGA-

BYTE"-"FaceWizard" をクリッ ク 。

5. "Help" をク

リック
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語 EasyTune 4EasyTune 4EasyTune 4EasyTune 4EasyTune 4 ユユユユユーーーーーテテテテティィィィィリリリリリ テテテテティィィィィ のののののイイイイインンンンンススススストトトトトーーーーールルルルル
オ ー バーク ロッ キン グと ハードウェ ア モ ニタリ ン グ 機能を 統合した パワフ ルなユ ーティ

リ ティ で す 。

(1) (2)

1. " EasyTune4" をクリック 2. "Next"をク

リック

(4)(3)

3. "Finish" をクリックし、 コンピュータ

を再起動してください。

4. アイコンを右クリックして

"EasyTune 4" をスタートし

ます。

5. " ヘ ルプ " をク

リ ッ ク し て く

だ さ い 。
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FAQ
下記はよく ある質問集です。 特定のマ ザーボードのモデルに対しての質問につきまして

は、http://tw.giga-byte.com/faq/faq.htmのホームページを参照してください。

Q 1 :Q 1 :Q 1 :Q 1 :Q 1 :  BIOSのアップデートを行った後に、一部のオプションが見えなくなってしまいま

した。なぜでしょうか？

A: A: A: A: A: 一部のアドバイスオプションは新しいBIOSの中に隠れています。Ctr lキーとF1キー

を押し、BIOS画面に入るとこれらのオプションを見ることができます。

Q 2 :Q 2 :Q 2 :Q 2 :Q 2 :  なぜコンピュータの電源を切った後でもキーボードと光学マウスのライトが点灯し

ているのですか？

AAAAA :  一部のボードでは、コンピュータの電源を切った後でも少量の電気でスタンバイ状

態を維持しているため、点灯したままになっています。

Q3: Q3: Q3: Q3: Q3:  EasyTune™4のすべての機能が使えません。

A:A:A:A:A: 使用可能な EasyTune ™4 の機能リストはMBチップセットにより異なります。チップ

セットがEasyTune™4の一部の機能をサポートしていない場合、これの機能は自動的に

ロックされ、使用することができません。

Q4:Q4:Q4:Q4:Q4: RAID機能をサポートするボード上で、起動HDDをIDE3またはIDE4に接続した後、

Win2000とXP環境でRAIDとATAのドライバをインストールすることができません。

A :  A :  A :  A :  A :  ドライバをインストールする前にCD-ROM中のいくつかのファイルをフロッピーディ

スクにコピーする必要があります。もしくは別のインストールのステップを踏んでみる必

要もありますので、 弊社のホームページの RA ID マニュア ルのインストールステッ プを参

照してください。(http://tw.giga-byte.com/support/user_pdf/raid_manual.pdfからダウンロード)

Q5Q5Q5Q5Q5: CMOS をクリ アするには？

A:A :A :A :A :  ボードがクリ ア CMOS ジャンパを装備している場合はマニュアルのクリ ア CMOS ス

テップの部分を参照してください。装備していない場合はオンボードのバッテリーを漏

電させることでCMOSをクリアすることができます。下記のステップを参照してくだ

さ い 。

ス テッ プ :

1. コ ン ピュ ータ の 電源を 切り ま す 。

2. MBから電源コードを外します。

3. バッテリーを静かに取り外し、10分ほど放置しておきます(または金属で

バッテリーフォルダの陽極と陰極をつなぎショートさせることも可能です。)

4. バッテリーを再度差し込みます。

5. MBに電源コードをもう一度接続し、コンピュータの電源を入れます。

6. Delキーを押し、BIOSフェイルセーフデフォルトの読み込みオプションに入

ります。

7. 変更を保存し、システムを再起動します。
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Q6 :Q6:Q6:Q6:Q6: BIOS のアッ プデートを行っ た後にシステムが不安定になっ たよう に思われますが？

A:A :A :A :A :  B IOS を表示させた後、 フェ ールセーフ デフォ ルト(もしくは BIOS デフォ ルト)を読み

込んでく ださい。)そ れでもシステムが不安定な場合は C M O S をクリ アすること で問題を

解決すること ができま す 。

Q 7 :Q 7 :Q 7 :Q 7 :Q 7 :  なぜ最大音量でスピ ーカ ーをオンにしても小さな音しか 聞こえないのでしょう か ？

A :A :A :A :A :  お使いのスピ ーカ ーが 内蔵アンプを 使用しているかどう かを 確認してく ださい。 内

蔵アンプを使用していない場合は、電源とアンプを装備した別のスピーカーに取り替え

た 後にもう 一度お 試しく ださ い 。

Q8:Q8 :Q8 :Q8 :Q8 :  外付けのVGAカードを増設したいのですが、どうやってオンボードのVGAのカー

ドを 無効に 設定したらよいですか ？

A:A:A:A:A: Gigabyteのマザーボードは自動的に外付けのVGAカードを検出しますので、オンボー

ドVGA の設定を手動で無効にする必要はありません。

Q9:Q9:Q9:Q9:Q9: なぜ IDE2 が使用できないのですか？

A:A:A:A:A: ユーザーマニュアルを参照していただくか、または前面USBパネルのUSB Over Cur-

rentピンにマザーボードに同梱されていないケーブルが接続されていないかどうかを確認

してください。ご自身でお持ちのケーブルを使用している場合は、ケーブルをこのピ

ン か ら 外し てく ださ い 。

Q10 :Q10 :Q10 :Q10 :Q10 :  システムを起動した後、コンピュータから時々異なる連続性の発信音が聞こえて

く ること が あり ま す 。 こ の 音は 何を 意味して いる の でしょ う か ？

A :A :A :A :A :  この発信音はコンピュータに問題が生じたことを意味します。しかし、これらは参

考に過ぎません。ケースにより状況は異なります。

AMI BIOS発信音コード

*システムの起動に成功した場合はコンピュータは1回の短い発信音を鳴らします。

*コード8以外は致命的な問題があることを通知します。

1発信音 更新失敗

2発信音 パリティエラー

3発信音 64Kメモリ ーエラー

4発信音 タイマーが動作不能

5発信音 プロセッ サエラー

6発信音 8042-ゲート A20 エラー

7発信音 プロセッ サの例外阻止エラー

8発信音 メモリ の読み込み/書き込みエラー

9発信音 プROM照合エラー

10発信音 CMOSシャットダウン記録読み込み/

書き込みエラー

11発信音 キャッシュメモリ 不当

 AWARD BIOS発信音コード

1 短: システム起動成功_

2 短: CMOS 設定エラー

1長1短 : DRAMまたはマザーボードエラー

1長2短 : モニターまたはディスプレイカードエ

ラー

1長3短 : キーボードエラー

1長9短 : BIOS ROM エラー

連続のビープ(長) : DRAMエラー

連続のビープ(短) : 電源エラー
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Q11:Q11:Q11:Q11:Q11: RAID または ATAモードで SATA HDD から起動するためには、 BIOS をどのように

設定したらよいのですか ？

A:A :A :A :A :  次のよう に BIOS を設定してく ださい。

1. アドバンスドBIOS機能-->SATA/RAID/SCSI起動順序:"SATA"
2. アドバンスドBIOS機能-->最初の起動デバイス:"SCSI"
3. 統合周辺装置-->オンボードH/WシリアルATA:"enable"

シリアルATA機能で "RAID" をRAIDモードにまたは "BASE" を標準のATAモードに設定す

る必要があるかどうかは、SATAモードにより異なります。

Q12:Q12:Q12:Q12:Q12: RAID機能を持つマザーボードの場合、RAIDまたはATAモードで、IDE3、4から起

動するためには BIOS をどのように設定すればよいのですか？

A:A :A :A :A :  次のよう に BIOS を設定してく ださい。

1. アドバンスドBIOS機能-->(SATA)/RAID/SCSI起動オーダー:"SATA"
2. アドバンスドBIOS機能-->最初の起動デバイス:"SCSI"
3. 統合周辺装置-->オンボードH/WATA/RAID:"enable"

シリアルATA機能で "RAID" をRAIDモードにまたは "BASE" を標準のATAモードに設定す

る必要があるかどうかは、SATAモードにより異なります。

Q13:Q13:Q13:Q13:Q13: IDE/SCSI/RAID カードから起動するためには BIOS をどのように設定すればよいの

ですか？

A:A :A :A :A :  次のよう に BIOS を設定してく ださい。

1. アドバンスドBIOS機能-->(SATA)/RAID/SCSI起動オーダー:"SCSI"
2. アドバンスドBIOS機能-->最初の起動デバイス:"SCSI"

RAID/SCSI BIOSを設定する必要があるかどうかはモード(RAIDまたはATA)により異なり

ま す 。
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起動中に 何ら か の 問題が 生じた 場合は、トラブ ルシュ ーティ ング の 手順
に 従っ てく ださ い 。

電源をオフにし、AC電源ケーブルを外します。その後、マザー
ボードから全てのアドオンカードとケーブルを外します

ス タ ー ト

障害は 取り 除か れまし た 。

はい
マ ザーボードと シャ シーがショ ートしていないか 確認

し てく だ さ い 。

い いえ

A

全てのジャンパ設定  (CPUのシステムバス速度、
周波数速度、電圧など ) が正しく 設定されていま

すか？

障害は 取り 除か れまし た 。

  CPU冷却ファンが
 CPUに正しく 接続されていることを確認します。

CPUの冷却ファンの電源のコネクタはCPU_FANに正
しく 接続さ れていますか ？

CPU冷却ファ ン
の電源をCPU
フ ァ ン コ ネ ク タ
に 差し 込みま
す。AC電源コ
ネクタを差し込
み ま す 。

メモリがDIMMスロットに正しく取り付けられ
ている か 確認しま す。

はい

い いえ

はい

メ モ リ モ ジ ュ ー
ルをDIMMス
ロ ッ ト に 垂直に
差し 込ん で 押し
ま す 。

VGAカ ードを 差し 込みま す。そ の 後、ATX電源ケ ー
ブ ル を 差し 込み 、シス テ ム の 電源を 入れま す 。

い いえ

い いえ

はい

障害は 取り 除か れまし た 。

障害は 取り 除か れまし た 。

ショ ート ピ ン
を 絶縁し てく
だ さ い 。

ジャ ン パ 設定
が 正し いこ と
を 確認し てく
だ さ い 。
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A

障害は 取り 除か れまし た 。

はい

い いえ

はい

い いえ

障害は 取り 除か れまし た 。

障害は 取り 除か れまし た 。

はい

Windows OSを 再インストー ルし 、アドオンカ ードと
ケ ー ブ ル を 再び 取り 付け ま す 。こ の 後シス テ ム を 再
起動し てく だ さ い 。 障害は 取り 除か れまし た 。

はい

終了

上記の手順で問題が解決できなかった場合、お近くの販売代理店または全国的販売業者までお
問い合わせく ださい。または、Gigabyteのウェブサイト(http://www.gigabyte.com.tw)のテクニカ
ル サ ポ ートま で 質問メ ー ル を お 寄せく ださ い 。適切な返答を 早急に お 送り さ せ て い た だ き ま
す 。

メモリ   LEDがオン になっ ていま すか ？CPUファ ン が
作動して いま す か ？

問 題 は 電 源 、
C P U 、メモリ ま
た はCPU/メモリ
ソ ケ ッ ト そ の も
の に あ る と 考え
ら れ ま す 。

ディ ス プ レ イ が 表示さ れ て い る か チェ ッ ク し ま す 。

VGAカ ード/VGA
ス ロ ッ ト ま た は
モ ニ タ に 欠陥が
あ ると 思わ れ ま
す 。

シ ス テ ム の 電源を オ フ に し ま す 。キ ー ボ ードを
マ ウ ス を 差し 込ん で か ら 再起動し ま す 。

キ ー ボ ード が 正しく 作動し て い る か 確認し てく だ さ い 。
障害は 取り 除か
れました 。

<Del>キーを 押して BIOSセットアッ プ に 入り ま す。"
ロード最適化デフォルト" を選択して保存し、セット
アッ プを 終了しま す。

システ ムをオフ にして I D E ケ ーブ ルを 再接続し
ま す 。シス テ ム が 正常に 再起動する か を 確認し

て く だ さ い 。

キ ー ボ ード ま た
は キ ー ボ ード コ
ネ ク タ に 欠陥が
あ る 可能性が あ
り ま す 。

い いえ

い いえ
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語 テテテテテ ククククク ニニニニニ カカカカカ ルルルルル サササササ ポポポポポ ーーーーートトトトト / R M A/ R M A/ R M A/ R M A/ R M A シシシシシ ーーーーートトトトト
顧客/国: 会社: 電話番号:

担当者: E メ ー ル ア ド レ ス :

型名 / ロッ ト 番号: P C B リ ビ ジョ ン :

BIOS バ ージョ ン : O.S./A.S.:

ハ ー ド ウ ェ  アメーカー     型名      サ イ ズ :  ドラ イ バ / ユ ー ティ

構成 テ ィ :

CPU

メ モ リ

ブ ラ ン ド

ビ デオカード

オ ー ディ オ

カ ー ド

HDD

CD-ROM /

DVD-ROM

モ デム

ネットワーク

AMR / CNR

キ ー ボ ード

マ ウ ス

電源装置

そ の 他の デ

バ イ ス

問題の詳細:
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略語 意味

ACPI 拡張構成 / 電源インターフェ ース

APM 拡張電源管理

AGP 加速式グ ラ フィ ッ ク ポ ート

AMR オ ー ディ オ モ デ ムライ ザ

ACR 拡張コミ ュ ニ ケ ーショ ンラ イ ザ

BIOS 基本入出力システム

CPU 中央演算装置

CMOS 相補系金属酸化膜半導体

CRIMM 連続RIMM

CNR 通信 / ネットワ ーキングライ ザ

DMA 直接メ モリ アク セス

DMI デ スクトッ プ 管理イ ンタ ーフェ ー ス

DIMM デュ ア ル インライン メモリ モジュ ール

DRM デュ ア ルリ テン ショ ンメカ ニ ズ ム

DRAM ダイ ナミッ ク  ランダ ム アク セスメモリ

DDR ダ ブ ル デ ータレ ート

ECP 拡張機能ポート

ESCD 拡張システム構成データ

ECC エラー検査/訂正

EMC 電磁気互換

EPP エ ン ハン スド パラ レ ル ポ ート

ESD 静電気放電

FDD フ ロッ ピ ー ディ スク デ バイ ス

FSB フ ロ ンと 再度バス

HDD ハ ードディ スク デ バイ ス

IDE 統合デュ ア ルチャ ンネルエン ハンスド

IRQ 割り込み要求

続く . . .

略 語略 語略 語略 語略 語
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語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

略語 意味

IOAPIC 入出力拡張プロ グラ ムマブ ル 入力コントロ ーラ

ISA 業界標準ア ーキテクチャ

LAN 構内通信網

I/O 入力/出力

LBA 理論ブ ロッ ク アドレッ シン グ

LED 発光ダイ オ ード

MHz メ ガ ヘ ルツ

MIDI ミ ュ ー ジカ ルイ ン ストゥ ルメ ント デ ジタ ルイ ンタ ーフ ェ ー ス

MTH メ モリ トラ ン ス レ ータ ハ ブ

MPT メ モ リ プ ロトコ ルトラ ン ス レ ータ

NIC ネッ トワ ーク イ ンタ ーフ ェ ー ス カ ード

OS: オ ペレ ーショ ン シス テ ム

OEM 相手先商標製品製造

PAC PCI A.G.P. コントローラ

POST パワ ーオン セルフ テスト

PCI 周辺機器コンポーネント相互接続

RIMM ラ ム バスイ ンラ イ ンメ モリ モ ジュ ー ル

SCI 特殊環境指示

SECC シン グ ル エッ ジコ ン タ クトカ ートリ ッ ジ

SRAM 静止ラ ン ダ ムアク セスメモリ
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メモ
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こ のページに 記載さ れた 連絡先にお問い合わせく ださい。

おおおおお 問問問問問いいいいい 合合合合合わわわわわ せせせせせ

y 台湾

Gigabyte Technology Co., Ltd.

住所: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien, Taipei
Hsien, Taiwan, R.O.C.

電話: 886 (2) 8912-4888

ファックス: 886 (2) 8912-4004

Eメール:

弊社はより 迅速か つ 効率的なメ ー ル 返信サ ー
ビ ス を 提供すること に 絶え 間ない 努力を 続け
て お り ま す 。

問題など が あり ま し たら 以下の よう に 分類し
て く だ さ い 。

そ れぞ れ の 部門が でき る だ け 早く 問題に 取り
組みます。ご協力ありがとうございます。

WEBアドレス http://tw.giga-byte.com

y アメリ カ

G.B.T. INC. (U.S.A.)

住所:17358 Railroad St, City of Industry, CA
91748.

電話: 1 (626) 854-9338

ファックス: 1 (626) 854-9339

Eメール: sales@giga-byte.com

support@giga-byte.com

WEB アドレス :http://us.giga-byte.com

y ドイツ

G.B.T. Technology Trading GmbH

電話; 49-40-2533040

49-01803-428468 (Tech.)

ファックス: 49-40-25492343 (Sales)

49-01803-428329 (Tech.)

E メ ー ル:support@gigabyte.de

WEB アドレス :http://de.giga-byte.com

y 日本

日本ギ ガ バ イト サ ポ ート

WEB アドレス :http://www.gigabyte.co.jp

y   イ ギリ ス

G.B.T. TECH. CO. LTD.

電話: 44-1908-362700

ファ ッ ク ス: 44-1908-362709

E メ ー ル:support@gbt-tech.co.uk

WEB アドレス : http://uk.giga-byte.com

y オラ ン ダ

Giga-Byte Technology B.V.

住所: Verdunplein 8 5627 SZ, Eindhoven, The
Netherlands

電話: +31 40 290 2088

テク ニカ ル サ ポ ート: 0900-GIGABYTE (0900-
44422983, 0.2/M)

BE Tech.Support : 0900-84034 (0.4/M)

ファ ッ ク ス: +31 40 290 2089

Eメ ー ル:info@giga-byte.nl

テク ニ カ ル サ ポ ート E メ ー ル:support@giga-
byte.nl

WEBアドレス: http://nl.giga-byte.com

�   中国

上海事務所

電話: 86-21-64737410

ファ ッ ク ス: 86-21-64453227

WEBアドレス: http://cn.giga-byte.com

広州事務所

電話: 86-20-87586273

ファ ッ ク ス: 86-20-87544306

WEBアドレス: http://cn.giga-byte.com

北京事務所

電話: 86-10-82856054

86-10-82856064

86-10-82856094

ファ ッ ク ス: 86-10-82856575

Eメー ル:bjsupport@gigabyte.com.cn

WEBアドレス: http://cn.giga-byte.com

城都事務所

電話: 86-28-85236930

ファ ッ ク ス: 86-28-85256822

WEBアドレス: http://cn.giga-byte.com


