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GA-8IHXP マザーボード

日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

フォームファクタ 30.5cm x 24.4cm ATX サイズの フォームファクタ、 6 層

PCB.
CPU Intel® Micro FC-PGA2 Pentium® 4プロセッサ用のSocket 478

Intel Pentium®4  400/533MHz FSB
Intel®  Pentium®  4 (Northwood, 0.13 m) プロセッサをサポート

CPU によって決まる 2 次キャッシュ

チップセット チップセット  82850E HOST/AGP/コントローラ

ICH4 I/O コントローラハブ

メモリ 4 184- ピン RIMM ソケット

4 x PC800 RIMMまたは4 x PC1066 RIMM DIMMをサポート

デュアルダイレクト RDRAM チャンネル

2GB ( 最大 ) までサポート

I/O コントロール Winbond W83627HF
スロット 1 つの CNR( 通信ネットワーキングライザ ) スロット

1 つの AGP が 4X(1.5V) デバイスをサポート

6 つの PCI スロット が 33MHz&PCI 2.2 準拠をサポート

オンボード  IDE 最大 4 つの ATAPI デバイス用 2 IDE バスマスタ

(DMA33/ATA66/ATA100) IDEポート

RAID,Ultra ATA133/100 と互換性を持つIDE3 と IDE4
オンボード 周辺装置 1 基のフロッピーポート が 360K、 720K、 1.2M、

1.44M、 2.88M バイト の 2 FDD をサポート

1 つのパラレルポートが標準/EPP/ECPモードをサポート

2 つのシリアルポート (COMA&COMB)
 ICH4 による 6 x USB 2.0/1.1
NEC D720100AS1 による 4 x USB 2.0/1.1
IR/CIR 用 1 つの IrDA コネクタ

ハードウェアモニタ CPU/ 電源 / システムファン回転の検出

CPU の過熱警告

システム電圧の検出

オンボード LAN 内蔵 RTL8100BL チップセット

オンボード USB 2.0 NEC D720100AS1チップセット

機機機機機 能能能能能 のののののまままままととととと めめめめめ

第第第第第 1 章章章章章 はははははじじじじじ めめめめめににににに

続く ......
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MS,SD,SC Winbond SMART @I/O (

SC )

Creative CT5880  + Sigmatel 9708T

CODEC

4 CODEC

/ /Mic / / CD

/AUX /SPDIF(5.1 )

RAID Promise PDC20276

(RAID 0) (RAID 1)

IDE
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Interrupt13

PS/2 PS/2 PS/2

BIOS AMI BIOS 4M FWH

Dual BIOS / Q-Flash / 

PS/2

PS/2

STR( RAM)

LAN

AC

S3 USB KB/
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EasyTune4

Face Wizard

(RIMM/AGP/CPU)

(CPU/PCI/AGP)

CPU
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GA-8IHXP マザーボード

日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

ススススステテテテテッッッッップププププ 2: メメメメメ モモモモモリリリリリモモモモモジジジジジュュュュューーーーールルルルルののののの取取取取取りりりりり 付付付付付けけけけけ
マザーボードには4つのランバスインラインメモリモジュール ( RIMM )ソケット が搭載さ
れています。BIOSはメモリの種類とサイズを自動的に検出します。メモリモジュールを
取り付けるには、RIMMスロットに垂直に差し込みます。RIMMモジュールは、ノッチが2
つあるため一方向にしかフィットしません。RIMM1とRIMM2スロットに差し込まれるRIMM
モジュールは、どちらも同じサイズと周波数でなければならないことにご注意ください。
違う 場合、大きいサイズのモジュールが小さいサイズのモジュールに一致するよう
に、BIOSによって自動的にサイズ変更されます。同じ規則が、RIMM3とRIMM4につい
ても当てはまります。
2つのRIMMまたは4つのRIMMをRIMMスロットに挿入できますが、C-RIMM (Continuity
RIMM)モジュールは空のスロット に挿入する必要があります。

イジェクタタブを RIMM の方向に押しま

す。

STR/RIMM LED がががががオオオオオンンンンンににににになななななっっっっっててててていいいいいるるるるるとととととききききき、、、、、 ソソソソソケケケケケッッッッットトトトト ににににに RDRAMRDRAMRDRAMRDRAMRDRAM ををををを取取取取取りりりりり

付付付付付けけけけけたたたたたりりりりり 、、、、、 ソソソソソ ケケケケケッッッッットトトトト かかかかかららららら 取取取取取りりりりり 外外外外外すすすすすこここここととととと はははははでででででききききき ままままま せせせせせんんんんん 。。。。。

RIMM CRIMM
RIMM が M/B でサポートさ れているか

チェックします。

RIMM モジュールをスロットに挿入します。
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RIMM (Rambus  )

Direct Rambus

Rambus * 

300&400 MHz Rambus *  @ 100MHz

64Mb/72Mb 128Mb/144Mb

256Mb/288Mb DRAM

32  Rambus

 4GB

ECC

( )

APIC PCI AGP High BIOS APIC
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4:

4-1: I/O 
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(25 )

COMA COMB

(9 )

COM
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USB/LAN
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zip
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 OS (Win 95

with USB supplement Win98 Windows 2000

Windows ME Win NT with SP 6) USB

 OS USB

OS

OS

MIC

USB 0

USB 1

LAN
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Step 4-2: 

A ATX _12V L PWR_LED

B PWR_FAN M WOL

C ATX N IDE3/IDE4

D RAM_LED O F_USB1~4

E SYS_FAN P SPDIF

F AUX Q BATTERY

G MS/SD/SC R IR_CIR

H FDD/IDE1/IDE2 S AUX_IN

I CLR_CMOS T CD_IN

J CI U CPU FAN

K  F_Panel V NB_FAN

W F_Audio

A

C

B

D

E

F

G

H

I
J

L
K

M
Q
R
S

T

N

O

P

G

U
V
W
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GA-8IHXP マザーボード

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

B / E / U : PWR_FAN / SYS_FAN / CPU_フフフフファァァァァンンンンンコココココネネネネネクククククタタタタタ

D: RAM_LED

STR LED

1

RAM LEDがオンになっている間はメモ
リモジュールを取り外さないでください。
2.5V のスタンバイ電圧により、 ショート
したり予期せぬ損傷をこうむる恐れが
あります。 メモリモジュールの取り外し
は 、 STR機能が ジャンパによって
無効にされ、 AC 電源コードが抜か
れている場合にのみ行ってください。

C: ATX (ATX 電源電源電源電源電源 )

ATX電源ケーブルと他の関連するデバイスをメインボードにしっかり接続した後AC
電源コードを電源装置に接続する必要があります。

PWR_FAN

+12V/コントロール
GND
センス

1

CPU_FAN

注意。CPUクーラーを正しく取り付けることは、 CPUがコントロール不能に陥った
り過熱により損傷しないために不可欠です。 CPUファンコネクタは最大600 mAま
でサポートします。

PS-ON(Soft On/Off)

3.3V
3.3V
GND

GND

GND

VCC

VCC

+12V
5V SB (スタンバイ  +5V)

電源良好

3.3V

GND

GND

GND
GND

VCC
VCC

-12V

1

20

-5V

1
GN

D
+1

2V
/コン
トロ
ー
ル

セ
ン
ス

1

SYS_FAN

+12V/コントロール
センス

GND
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:

IDE1

CDROM IDE2

F: AUX

A:  ATX_12V 

6 - A u x

+3.3VDC +5VDC

H : Floppy / IDE1 / IDE2 

 ( / )

23

1 GND

GND

GND
+3.3VDC
+3.3VDC
+5VDC

1

2

3

4

+
12V

+
12V

G
N

D
G

N
D (ATX_12V) CPU

 (Vcore)

" ATX_12V connector"

1

ID
E

2 1

ID
E

1

1

F
lo

pp
y

N: IDE3 / IDE4

(RAID / ATA133)

:

IDE3 IDE4 BIOS

(P.42)

CDROM RAID

IDE4

IDE3

1

1
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GA-8IHXP マザーボード

日
本

語
日

本
語

日
本

語
日

本
語

日
本

語

T: CD_IN  (CD オオオオオーーーーーデデデデディィィィィ オオオオオララララライイイイインンンンンイイイイインンンンン )

1 CD-L
GND

CD-R

S: AUX_IN

AU
X-

R
GN

D
AU

X-
L

1

R: IR_CIR
IR デバイスのピン 1 がコネクタのピン 1

と一直線に並んでいることを確認してく

ださい。 ボード 上の IR/CIR 機能を有効

にするには、 オプショ ンの IR /CIR モ

ジュールをお求めになる必要がありま

す。詳細については、公認のGiga-Byte
代理店にお問い合わせく ださい。

I R 機能のみを使用するには、 I R モ

ジュールをピン 1 からピン 5 に接続して

く ださい。

M: WOL (ウウウウウェェェェェイイイイイクククククオオオオオンンンンンララララライイイイインンンンン　　　　　Lan)

GND

1

N
C

CIRRX
VCC
GND
N

C

VCC
N

C
IRRX

IRTX
+5V SB

GND Signal

1

L: PWR_LED

MPD+
MPD-
MPD-

1

P: SPDIF SPDIF 出力は デジタルオーディオを外

部スピーカーに、 または圧縮された

AC3 データを外部 Dolby Digital Decoder
に提供することができます。 この機能

は 、 お使いのステレオシステムがデ

ジタル出力機能を搭載しているときだ

け使用できます。

J: CI (CASE_OPEN)

この2 ピンコネクタによって、 システム

ケースを取り外すと、システムはシステ

ムアラームの有効 / 無効を切り替える

ことができます。

1 Signal
GND

1

SPDIF OUT
GND VCC
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LED PC

K:  F_PANEL (2x10  )
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-
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+
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-
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1
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D
-

G
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-

G
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+

N
C

1

1 1

GN ( ) :

:

GD ( LED) 1: LED (+)

2: LED (-)

HD (IDE 1: LED (+)

LED) 2: LED (-)

SPK ( ) 1: VCC(+)

2-  3: NC

4: (-)

RE ( ) :

:

P+P-P-( LED) 1: LED (+)

2: LED (-)

3: LED (-)

PW ( :

) : /

MPD( LED/ 1: LED (+)

/ LED) 2: LED (-)
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GA-8IHXP

W: F_AUDIO ( )

" 5-6, 9-10

MB

910

( L )

1

GND

( R )

( L )

( R )

2

MIC
REF

Q

+

USB

USB

USB

O:  F_USB1~ F_USB4 ( USB )

    ( F_USB1 ~ F_USB4  USB 2.0 )

GND

USB Dy+

USB Dx+
GND

USB

USB Dx-

1

USB Dy-
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I : CLR_CMOS (CMOS )#

: CMOS
1-2 :CMOS

2-3 :

1

1

" # "

“ S h u n t e r ” C M O S 1 - 2

G :   S C ( ) S D  (

) M S  (

)

SD( ) MS ( )

I C

( )

SC
1 5

S
C

A
C

L
K

S
C

A
P

W
C

T
L-

V
C

C

S
C

A
C

4

S
C

A
IO

S
C

A
R

S
T

-

S
C

A
L

E
D

G
N

D

S
C

A
C

8

S
C

A
P

S
N

T

SD

1

G
N

D
S

D
1

V
C

C
3

S
D

3
S

D
4

S
D

5
S

D
C

L
K

S
D

LE
D

S
D

2

S
D

P
W

C
T

L-

MS

1

G
N

D
M

S
1

V
C

C
3

M
S

3
M

S
4

M
S

5
M

S
C

L
K

M
S

L
E

D

M
S

2

M
S

P
W

C
T

L-

V) NB_FAN

( GND )
1 VCC

GND
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GA-8IHXP

4-3: ATX 12V

-12V 4

-

-12V or 5V CPU VRs

ATX12V

12V 4-

ATX

6 ATX

6
1: 45° 2:

1 2

3:

3


