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This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television equipment reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna

-Move the equipment away from the receiver

-Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected

-Consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions

You are cautioned that any change or modifications to the equipment not expressly approve by the party responsible for compliance could void Your authority to operate such equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions 1) this device may not cause harmful interference and 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.     

Declaration of Conformity

We, Manufacturer/Importer

(full address)

G.B.T. Technology Träding GMbH

Ausschlager Weg 41, 1F, 20537 Hamburg, Germany

declare that the product

( description of the apparatus, system, installation to which it refers)

 FORMDROPDOWN 

GA-6VX7-4X

is in conformity with

(reference to the specification under which conformity is declared)

in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive

 FORMCHECKBOX 
 EN 55011
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 EN 61000-3-2* 
Disturbances in supply systems caused 



of radio disturbance characteristics of
 FORMCHECKBOX 
 EN60555-2
by household appliances and similar


industrial, scientific and medical (ISM
electrical equipment “Harmonics”


high frequency equipment

 FORMCHECKBOX 
 EN55013
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 EN61000-3-3*
Disturbances in supply systems caused


of radio disturbance characteristics of
 FORMCHECKBOX 
 EN60555-3
by household appliances and similar


broadcast receivers and associated

electrical equipment “Voltage fluctuations”


equipment

 FORMCHECKBOX 
EN 55014
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 EN 50081-1
Generic emission standard Part 1:


of radio disturbance characteristics of

Residual, commercial and light industry

household electrical appliances, 




portable tools and similar electrical 
 FORMCHECKBOX 
 EN 50082-1
Generic immunity standard Part 1:


apparatus

Residual, commercial and light industry

 FORMCHECKBOX 
 EN 55015
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 EN 55081-2
Generic emission standard Part 2:


of radio disturbance characteristics of

Industrial environment


fluorescent lamps and luminaries



 FORMCHECKBOX 
 EN 55020
Immunity from radio interference of
 FORMCHECKBOX 
 EN 55082-2
Generic immunity standard Part 2:


broadcast receivers and associated

Industrial environment


equipment

 FORMCHECKBOX 
 EN 55022
Limits and methods of measurement
 FORMCHECKBOX 
 ENV 55104
Immunity requirements for household


of radio disturbance characteristics of

appliances tools and similar apparatus


information technology equipment



 FORMCHECKBOX 
 DIN VDE 0855
Cabled distribution systems; Equipment
 FORMCHECKBOX 
 EN 50091- 2
EMC requirements for uninterruptible 

 FORMCHECKBOX 
 part 10 
for receiving and/or distribution from

power systems (UPS)

 FORMCHECKBOX 
 part 12
sound and television signals



 FORMCHECKBOX 
 CE marking
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 (EC conformity marking)

The manufacturer also declares the conformity of above mentioned product 

with the actual required safety standards in accordance with LVD 73/23 EEC

 FORMCHECKBOX 
 EN 60065
Safety requirements for mains operated
 FORMCHECKBOX 
 EN 60950
Safety for information technology equipment


electronic and related apparatus for

including electrical business equipment


household and similar general use

 FORMCHECKBOX 
 EN 60335
Safety of household and similar
 FORMCHECKBOX 
 EN 50091-1
General and Safety requirements for


electrical appliances

uninterruptible power systems (UPS)

Manufacturer/Importer



   Signature  :     Rex Lin
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DECLARATION OF CONFORMITY

 

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

 

Responsible Party Name: G.B.T. INC.

 

Address: 18305 Valley Blvd., Suite#A

 

LA Puent, CA 91744

 

Phone/Fax No: (818) 854

-

9338/ (818) 854

-

9339

 

hereby declare

s that the product

 

Product Name: 

 

Model Number:

 

Mother Board

 

Conforms to the following specifications:

 

FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109(a),

 

Class B Digital Device

 

Supplementary Information:

 

This device complies with part

 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

 

following two conditions:   (1)   This device may not cause harmful 

interference,

 

and   (2)   this device must accept any inference received, including 

interference 

 

that may cause undesired operation.

 

Representative Person's Name:     ERIC LU

 

Signature:

 

Date:

    Jan. 14, 2000

 

Eric Lu

 

 

 

GA

-
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-

4X
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6VX7-4X

Socket 370 Processor Motherboard 

ユーザーマニュアル
Socket 370 Processor Motherboard

REV. 1.2 First Edition

R-12-01-000110

マニュアルの構成
本マニュアルは以下のように構成されています:

1) リビジョン
マニュアルのリビジョン情報

2) パッケージ内容
製品パッケージ内容品説明

3) 特徴
製品情報と仕様説明

4) ハードウェアセットアップ
マザーボードの設定方法

5) パフォーマンス&ブロックダイアグラム
製品のパフォーマンスとブロックダイアグラム

6) RAMへのサスペンド
STRとのインストール

7) BIOS セットアップ
BIOS設定方法の解説

8) Appendix
参照情報
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特徴
P.3

6VX7-4X Motherboard レイアウト
P.5

CPU Speed 設定 / コネクター / 端子・ジャンパー解説
P.6

パフォーマンスリスト
P.32

ブロックダイアグラム
P.33

Ramへのサスペンド機能インストール
P.34

Dual BIOS 紹介
P.40

メモリーインストール
P.41

BIOS セットアップ
P.74

リビジョン
Revision
Revision Note
Date

1.2
6VX7-4X motherboardマニュアル　初回リビジョン
Jan.2000

本マニュアルに記載されている事項のがら生じるいかなる損害に対しても、弊社は損害賠償責任ないことをここに確認します。また、予告なく仕様を変更することもあります。
本書中の各商品名・ブランド名等は、各社の商標・登録商標などである場合があります。
Jan. 10, 2000 Taipei, Taiwan, R.O.C

パッケージ内容
(The 6VX7-4X motherboard
( IDE / フロッピーケーブル
(フロッピィーディスク､マザボードユーティリティCD (TUCD) 
(内部COMB ケーブル  (オプション))

(内部 USB ケーブル  (オプション)
( SCSI 機器ケーブル

(6VX7-4X ユーザーマニュアル
特徴
Form Factor
· 30.4 cm x 20.3 cm ATX SIZE, 4層  PCB.

CPU
· Socket 370 processor 

· 2nd キャッシュCPU内蔵

Chipset
· VT82C694X (VIA Apollo Pro 133A)

· VT82C686A

Clock Generator
· ICS 9248DF-39

· 66/100/133 MHz システムバスサポート (PCI 33MHz)

·     112/124/142/152 MHzシステムバスサポート
(PCI 44MHz) (予約)

Memory
· 3 168-pin DIMM ソケット.

· Supports PC-100 / PC-133 SDRAM and VCM SDRAM

· Supports up to 1.5GB(Max)

· Supports only 3.3V SDRAM DIMM

· Supports 72bit ECC type DRAM 完成モード.

I/O Control
· VT82C686A

Slots
· 1 AGP Slot Supports 4X mode & AGP 2.0 通り
· 5 PCI Slot Supports 33MHz & PCI 2.2 通り
· 1 ISA Slot

· 1 AMR(Audio Modem Riser)Slot

オンボード IDE
· 2 IDE bus master, DMA 33/ ATA 66 IDE ポート for up
to 4 ATAPI 機器

· Supports PIO mode 3, 4, UDMA33/ATA66 IDE & ATAPI 

CD-ROM

周辺機器
· 1 フロッピー( 2 FDD with 360K, 720K,1.2M,        1.44M and 2.88M )
· 1 パラレルポート(SPP/EPP/ECP)
· 2 シリアルポート (COMA & COMB)

· 4 USB ポート
· 1 IrDA コネクター(IR/CIR)

ハードウェアモニター
· CPU/Power Supply/Chassis Fan 回転数検出
· CPU / Power / System 加熱検出 

· System Voltage 検出(Vcore,Vcc3,Vcc,+12V)

· CPU 過熱警告

オンボード LAN
· 3 COM LAN (オプション)

PS/2 コネクター
· PS/2 キーボード・PS/2 マウスインターフェース

BIOS
· AMI BIOS許可, 4M bit flash ROM

オンボードサウンド
· Build –in VIA sound (VIA VT82C686A)

· Creative CT5880 sound (オプション)

その他
· Supports Wake-on-LAN (WOL)

· Supports Internal / External modem wake up

· Includes 3 fan power コネクターを含む
· keyboard, USB, Game port 過電流保護機能

6VX7-4X Motherboard レイアウト
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CPU Speed 設定/コネクター/端子・ジャンパー解説
Page

CPU Speed設定
P.7

コネクター
P.15

Game & Audio ポート t 
P.15

COM A / COM B / LPT ポート
P.15

USB & LAN コネクター(LAN オプション)
P.16

PS/2 Keyboard & PS/2 Mouse コネクター
P.16

JP16 (CPU Cooling電源コネクター)
P.17

JP15 (Power Cooling Fan電源コネクター)
P.17

JP2 (System Cooling Fan電源コネクター)
P.18

ATX Power
P.18

USB 2コネクター
P.19

IRコネクターr
P.19

フロッピー ポート
P.20

IDE 1プライマリー/ IDE 2セカンダリーポート
P.20

J3 (Ring Power On) 
P.21

J1 (Wake on LAN) 
P.21

J7 (TEL)
P.22
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J5 (AUX_IN)
P.22

J8 (CD Audio Line In)
P.23

JP5 (STR LED コネクター) & LDE 1 (DIMM LED)
P.23

Front USB Port (オプションl)
P.24

J11 (SM BUS)
P.24

Panel and Jumper Definition
P.25

J2 (2x11 ピンジャンパー)
P.25

JP1 (Clear CMOS Function)
P.26

JP18/JP7/JP8 (Onboard AC97& AMR 選択)
P.26

JP11 (STR Enable)
P.27

JP20 (オンボードサウンド機能選択) [オプション]
P.27

JP21 (オンボードLAN機能選択) [オプション]
P.28

JP19 (Cyrix CPU ターボ機器 ) [オプション]
P.28

JP9 (USB Device Wake up Selection) ) [オプション]
P.29

JP23(筐体開放)
P.29

JP22 (BIOS 高速書込保護) ) [オプション]
P.30

JP30 CPU Speed Up電圧設定)  [オプション]
P.30

J12 (Front Panel Jumper) [オプション]
P.31

BAT1 (Battery)
P.31

CPU Speed設定
SW1:
                                                                                                          
 O : ON, X : OFF
CPU
PCI CLK
1
2
3
4
5
6

Auto
33.3
X
X
X
X
O
O

66
33.3
O
O
X
X
X
X

75
37.5
O
O
O
X
X
X

83
41.6
O
O
X
O
X
X

100
33.3
O
X
X
X
X
X

112
37.3
O
X
O
X
X
X

124
31
X
X
X
O
X
X

133
33.3
X
X
X
X
X
X

140
35
X
X
O
O
X
X

150
37.5
X
X
O
X
X
X

symbol 77 \f "Wingdings" \s 10 \h CPU速度に応じ、周波数倍数を設定して下さい。使用するCPUの仕様を超えて設定すると、システムは暴走し、停止します。
FREQ. RATIO
DIP SWITCH


1
2
3
4

X 3
O
X
O
O

X 3.5
X
X
O
O

X 4
O
O
X
O

X 4.5
X
O
X
O

X 5
O
X
X
O

X 5.5
X
X
X
O

X 6
O
O
O
X

X 6.5
X
O
O
X

X 7
O
X
O
X

X 7.5
X
X
O
X

X 8
O
O
X
X

X 8.5
X
O
X
X

X 9
O
X
X
X

X 9.5
X
X
X
X

(For Auto Jumper setting:
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(Note:

1. 66, 100, 133 MHz CPUを使用するときは、システム速度"Auto"を推奨します。
2. システム速度112,124,142,152 MHz設定は、CPUやチップセットなどのシステム部品の仕様外であるため、推奨しません。112, 124, 142,152 MHzでシステムが正常に動作するかどうかは、CPU, SDRAM,カードなどシステム構成に依存します。
1. CeleronTM 300A / 66MHz FSB
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2. CeleronTM 333 / 66MHz FSB
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CeleronTM 366 / 66MHz FSB

4. CeleronTM 400 / 66MHz FSB

5. CeleronTM 433 / 66MHz FSB


6. CeleronTM 466 / 66 MHz FSB


7. CeleronTM 500 / 66 MHz FSB

8. CeleronTM 533 / 66 MHz FSB


9. CeleronTM 566 / 66 MHz FSB

10. Cyrix 300 / 100 MHz FSB (オプション)

11. Coppermine 500 / 100MHz FSB


12. Coppermine 550 / 100MHz FSB

13. Coppermine 600 / 100MHz FSB


14. Coppermine 650 / 100MHz FSB


15. Coppermine 700 / 100MHz FSB


16. Coppermine 533 / 133MHz FSB


17. Coppermine 600 / 133MHz FSB


18. Coppermine 667 / 133MHz FSB


19. Coppermine 733 / 133MHz FSB

コネクター
GAME・Audio ポート 
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 COM A / COM B / LPT ポート
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USB ・LAN コネクター(LAN オプション)
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PS/2 Keyboard & PS/2 Mouse コネクター
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JP16: CPU Cooling Fan電源コネクター
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JP15: Power Cooling Fan電源コネクター
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JP2: System Cooling Fan電源コネクター
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ATX 電源コネクター
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USB 2コネクター
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IR コネクター
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フロッピーポート
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IDE1(プライマリー) , IDE2 (セカンダリー) ポート
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J3: Ring Power On (内部モデムカードウェイクアップ)
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J1: Wake On LAN
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J7: TEL: (ボイスコネクター付き内部モデムに接続します)
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J5: AUX_IN
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J8: CD Audio Line In 
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JP5: STR LED コネクター & LED1: DIMM LED
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Front USB ポート(オプション)
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J11: SM BUS


[image: image25.wmf] 

1

 

Pin No.

 

Definition

 

1

 

SMB CLK

 

2

 

NC

 

3

 

GND

 

4

 

SMB DATA

 

5

 

+5V

 

 


端子・ジャンパー
J2: For 2X11 Pins Jumper
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GN (Green Switch)
Open: 通常
Close: Green Modeに入る

GD (Green LED)
Pin 1: LED anode(+)

Pin 2: LED cathode(()

HD (IDE Hard Disk Active LED)
Pin 1: LED anode(+)

Pin 2: LED cathode(()

SPKR (Speaker Connector)
Pin 1: VCC(+)

Pin 2- Pin 3: NC

Pin 4: Data(()

RE (Reset Switch)
Open: 通常
Close: Reset Hardware System

P+P(P((Power LED)
Pin 1: LED anode(+)

Pin 2: LED cathode(()

Pin 3: LED cathode(()

PW (Soft Power Connector)
Open: 通常
Close: Power On/Off

JP1: Clear CMOS 機能
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JP7/JP8/JP18: オンボード AC97 & AMR (プライマリー、セカンダリー) 選択

(AMR( Audio Modem Riser)
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JP11: STR 電源オン
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JP20: オンボードサウンド機器選択 (オプション)


[image: image30.wmf] 

Pin No.

 

Definition

 

1

-

2 close

 

Onboard Sound

 

有効

 

 

(

初期値

)

 

2

-

3 close

 

Onboard Sound

無効

 

 

1

 


JP21: オンボードLAN 機器 (オプション)
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JP19: Cyrix CPU ターボ機能 (オプション)
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JP9: USB 機器 Wake up 選択(オプション)
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JP23: 筐体開放
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JP22: BIOS Flash ROM 書込を保護する(オプション)
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JP30: CPU Speed Up電圧設定 (オプション)
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J12: Front Panel Jumper (オプション)
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BAT1: Battery
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パフォーマンスリスト
よく利用されるベンチマークテストの結果を示します。 

これらのデーターはあくまでも参考値で環境により結果は異なります。
symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
CPU
Intel Socket 370 Processor

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h
DRAM
(256 x 1) MB SDRAM (HYUWDAI HY57V1298020TC-75)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h CACHE SIZE
128 KB included in CPU (Celeron);

256 KB included in CPU (Coppermine)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h DISPLAY
GA-622 AGP Card (32MB SDRAM)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h STORAGE
Onboard IDE (IBM DJNA-371800) (18GB)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h O.S.
Windows NT™ 4.0 (SP6a)

symbol 183 \f "Symbol" \s 10 \h DRIVER
Display Driver at 1024 x 768 x 64K x 75Hz 

Processor
Intel Coppermine
 Socket 370
Intel Celeron TM   
 Socket 370


700MHz
(100x7)
667MHz

(133x5)
533MHz

(66x8)
350MHz

(100x3.5)

Winbench99 





CPU mark99
63.1
62.2
39.9
30.7

FPU Winmark 99
3760
3570
2860
1880

Business Disk Winmark 99
5690
4960
5200
5020

Hi-End Disk Winmark 99
13520
12300
13300
13300

Business Graphics Winmark 99
326
328
209
171

Hi-End Graphics Winmark 99
629
623
419
314

Winstone99





Business Winstone99
42.2
41.6
31.2
27.4

Hi-End Winstone99
42.1
42.7
27.7
24.2

ブロックダイアグラム


RAMへのサスペンド機能インストール
A.1 Introduce STR function:
RAMへのサスペンド(STR) は、Windows 98 ACPI スリープモードの機能です。

STR (S3)スリープモードから、システムは数秒でスリープ状態に入る直前の状態に復帰することができます。システムの動作状態は、スリープ状態に入る際に、メモリー(RAM)に保存されるのです。 STRスリープモード下のシステムはRAMに保存された情報を維持することのでき、復帰信号を認識できる程度の非常に少ない電力のみを消費します。
A.2 STR function Installation


以下の記述に従い、STR機能をインストールしてください。
Step-By-Step Setup

Step 1: 

STRを使用するには Windows 98 ACPI モードでなくてはなりません。
 Windows98をACPIモードにする方法は簡単です。.

Windows 98 CDを使用する方法:
A. Windows 98 CD を CD-ROM ドライブにセットし、スタート－実行を選択します。
B. D:\setup /p j と実行ファイル名を入力しOKをクリックします。Windows98SE2では、BIOSバージョン12/01/09及びそれ以降はACPI互換です。" D:\Setup"を実行するとOSは自動的にACPIモードでインストールされます。
C. セットアップが終わったらCDを取り出し、システムを再起動します。
          (本マニュアルではCD-ROMをドライブDとしています).  

 Step 2:

(STR機能を使用する際は、JP1をClose(閉じて)ください。
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Step 3:

システムを起動する際に<Del>を押し、BIOS Setupに入って下さい。“POWER MANAGEMENT SETUP”－“ACPI Sleep  Type: S3 /STR”に設定して下さい。設定後はSAVE & EXIT SETUP オプションで設定を保存して終了して下さい。 
以上でSTRを使用する準備は終了しました。
A.3 システムをSTRモードにする方法 


2つの方法があります:

1.    Windowsのシャットダウンから “スタンバイ”を選択する方法 
　　　 A. スタート－シャットダウンを選択します
B.  スタンバイを選択しOKをクリックします
2. 
システムの電源ボタンを使用する方法:

A.  マイコンピュータのコントロールパネルを選択します。

B.  パワーマネジメントをダブルクリックします。

C.   詳細タブの電源ボタン設定をスタンバイに設定します。
Step 4:

コンピューターを再起動すると設定は終了です。
STRに入りたいときは電源ボタンを押して下さい
A.4 STR スリープモードから復帰する方法
システムをウェイクアップするには6つの方法があります:
1. 電源ボタンを押す
2. マウス電源オン機能を使用する 

3. アラームによる復帰機能を使用する
4. モデムリングオン機能を使用する
5. ウェイクオンLAN機能を使用する
6. “USB Device Wake Up” 機能を使用する
A.5 Notices: 

1. STR機能を使用するには、ハードウェア/ソフトウェアがSTRをサポートする必要があります:

A.   使用する ATX 電源装置が ATX 2.01 使用を満たしていること (720 mA以上を5V Stand-Byに供給可能)

B.   使用するSDRAMがPC-100仕様であること。
2.   JP5は筐体のSTR LEDに接続します。[筐体により本機能をサポートしないものがあります。] STR LEDは、システムがSTRスリープモード時に点灯します。   
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メモリーインストール
本製品には4本のDIMMソケットが搭載されています。
BIOSは自動的にメモリーのタイプとサイズを検出します。メモリーモジュールをインストールするには、DIMMソケットに垂直に取り付け押し込みます。切れ込みがあるので、DIMM モジュールは一方向にしか取り付けることができません。ソケットにより鳥tけることのできるメモリーは異なります。
下記の表に従い、メモリーを取り付けてください。
DIMM
168-pin SDRAM DIMM Modules


DIMM1
Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512MB
X 1 pcs

DIMM2
Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512MB
X 1 pcs

DIMM3
Supports 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512MB
X 1 pcs

(  Page Index for BIOS Setup
Page

The Main Menu
P.43

Standard CMOS Setup 
P.45

BIOS Features Setup
P.48

Chipset Features Setup
P.51

Power Management Setup
P.56

PNP/ PCI Configuration
P.60

Load BIOS Defaults
P.62

Load Setup Defaults
P.63

Integrated Peripherals
P.64

Hardware Monitor Setup
P.68

Supervisor Password / User Password
P.70

IDE HDD Auto Detection
P.71

Save to CMOS and Exit
P.72

Exit Without Saving
P.73

BIOS セットアップ
BIOS設定で、システムの基本的な環境を設定することができます。この環境構成については、バッテリーでバックアップされたCMOS SRAM内に格納されるため、システムの電源がオフになっても構成情報は消えません
セットアップに入る
　コンピューターの電源を投入し、すぐに<Del>キーを押すとSETUPに入ることができます。もし、セットアップにはいることのできるメッセージが消えてしまって、システムの起動が進んだ場合には、もう一度コンピューターの電源を入れ直すかリセットボタンを押してリセットして、やり直してください。また、 <Ctrl>, <Alt>,  <Del>キーを同時に押すことでリセットすることもできます。
操作キー
上矢印キー
前の項目へ移動

下矢印キー
次の項目へ移動

左矢印キー
左方の項目へ移動

右矢印キー
右方の項目へ移動

Esc キー
メインメニュー…CMOSへの変更を保存せず終了

その他のオプション設定ページなど…そのページを終了し メインメニューに戻る

PgUp キー
数値を増やす、または、設定を変更する

PgDn key
数値を減らす、または、設定を変更する

F1 キー
メインメニュー以外のメニュー画面には、ヘルプを表示することができる場合あり

F2 キー
予約

F3 キー
予約

F4 キー
予約

F5 キー
以前のCMOS値をCMOSからリストアする。オプション設定ページのみ。

F6 キー
BIOS初期値テーブルからCMOS初期値を呼び出す。オプションページのみ

F7 キー
初期値の読み込み

F8 キー
予約

F9 キー
予約

F10 キー
すべてのCMOS変更を保存・メインメニューのみ

ヘルプの表示
メインメニュー
　反転表示されている項目の簡単な解説は、画面最下部に表示されます。
ステータスページ設定メニュー / オプションページ設定メニュー
　F1キーを押すと、ポップアップヘルプウィンドウが表示されます。反転表示された項目についてのキーや内容などについて表示されます。ヘルプを終了するには <Esc>キーを押します。
Main Menu

AMI BIOS CMOS Setup Utilityに入ると、the Main Menu (Figure 1)が表示されます。Main Menuでは、9種類の機能設定と2種類の終了メニューを選択できます。矢印キーで選択し<Enter>を押すとサブメニューが表示されます。
Figure 1: Main Menu

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Standard CMOS Setup

このページでは、標準的な互換機BIOS関連の設定を行います。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  BIOS Features Setup

このページでは、AMI BIOS固有の機能を設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Standard CMOS setup
このページでは、標準的な互換機BIOS関連の設定を行います。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
BIOS Features Setup

        このページでは、AMI BIOS固有の機能を設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Chipset Features Setup

チップセット固有の機能を設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Power Management Setup

Green機能について設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
PnP/PCI Configuration

    PCI & PnP ISA リソースの環境構成を行います。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Load BIOS Defaults

     システムが安全に起動できる初期設定を読み込みます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Load Setup Defaults

     システムが最適に動作できる設定を読み込みます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Integrated Peripherals

オンボード周辺機器関連の設定を行います。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Hardware Monitor Setup

     システムが自動認識する、温度や電圧などについて設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Supervisor password

     パスワードを変更したり、無効にしたりできます。システムとセットアップ、または、セットアップに入るパスワードを設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
User password

      システムにアクセスするパスワードを変更したり無効にしたりできます。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
IDE HDD auto detection

        ハードディスクのパラメーターを自動検出し、設定します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Save & Exit Setup

CMOS設定を保存しセットアップを終了します。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Exit Without Saving

設定変更を破棄し、セットアップを終了します。
Standard CMOS Setup

 Standard CMOS Setup Menu (Figure 2)には10の項目があります。項目毎に設定できる内容が異なります。矢印キーで設定したい項目を反転表示させ<PgUp>・<PgDn>キーを値を変更してください
 Figure 2: Standard CMOS Setup

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Date

<day> <month> <date> <year>を設定します。
Week
週が表示されています。

Month
1月から12月までの月を設定します。

Day
月に応じて、1から31(30.28.29)までで日を設定します。

Year
1980年から2099年までで、年を設定します。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Time

<hour> <minute> <second>を設定します。24時間表示なので、午後1時は13:00:00となります。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  IDE Primary Master, Slave / Secondary Master, Slave

コンピューターにインストールされているハードディスク、CドライブからFドライブに関する設定です。自動設定のAutoとユーザー設定とがあります。ユーザー設定では、ユーザーがハードディスクについて設定します。Autoでは、BIOSがハードディスクについて検出し自動的に設定します。
　ハードディスクの諸パラメーターにしたがって設定してください。そうしないとハードディスクは正常に動作しません。 

　User Typeを選択すると、以下の情報を入力することになります。入力したら<Enter>キーを押してください。なお、これらの入力情報についてはハードディスクに付属している文書を参照してください。
CYLS.
Number of cylinders

HEADS
number of heads

PRECOMP
write precomp

LANDZONE
Landing zone

SECTORS
number of sectors

ハードディスクを取り付けていない場合には、NONEを選択し、<Enter>を押してください。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Drive A type / Drive B type

コンピューターにインストールされている、フロッピーディスクドライブA、Bについて設定します。
None
No floppy drive installed

360K, 5.25 in.
5.25 inch PC-type standard drive; 360K byte capacity.

1.2M, 5.25 in.
5.25 inch AT-type high-density drive; 1.2M byte capacity (3.5 inch when 3 Mode is Enabled).

720K, 3.5 in.
3.5 inch double-sided drive; 720K byte capacity

1.44M, 3.5 in.
3.5 inch double-sided drive; 1.44M byte capacity.

2.88M, 3.5 in.
3.5 inch double-sided drive; 2.88M byte capacity.

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Boot Sector Virus Protection

有効(enable)に設定すると、ハードディスクのブートセクターやパーティションテーブルに何かを書き込もうとすると、メッセージが表示されます。システムは止まるので、ウイルス対策プログラムなどを使用して、対処することができます。
Enabled
ハードディスクのブートセクターやパーティションテーブルに何かを書き込もうとすると、メッセージが表示されます。

Disabled
ハードディスクのブートセクターやパーティションテーブルに何かを書き込もうとしても、メッセージは表示されません(初期値)。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Memory

このカテゴリーは、表示のみで変更できません。POST(Power On Self Test：電源オン時の自己診断テスト)時にBIOSが検出します。
Base Memory

BIOSがPOST時に検出した、システムにインストールされているベースメモリー（コンベンショナルメモリー）です。 

メインボード上に512KBが搭載されていると512KBと、640KB以上搭載されていると640KBと表示されます。
Extended Memory

BIOSがPOST時に検出したエクステンドメモリーが表示されます。 　CPUのメモリーアドレスマップで、1MBを超えた部分のメモリーです。
Other Memory

ここには、640 Kから1024 Kアドレススペースまでのメモリーが表示されます。このメモリーは、個々のアプリケーションで使用されます。
DOSは、デバイスドライバーをアプリケーションに割り当てます。このエリアの主な使い道はシャドウRAMです。
BIOS Features Setup

Figure 3: BIOS Features Setup

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Quick Boot

Enabled
Quick Boot 機能有効 (初期値)

Disabled
Quick Boot 機能無効

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  1st / 2nd / 3rd Boot Device 

The default value is Floppy or LS-120 / ZIP A: or ATAPI ZIP C: or CDROM or SCSI or NET WORK / I20 or IDE-0~IDE-3 or Disabled.

Floppy
Floppyから起動

LS-120 / ZIP A:
LS/ZIP A: Floppyから起動

CDROM
CDROM から起動

SCSI
SCSI から起動

NETWORK
NETWORK から起動

IDE-0~IDE-3
IDE-0~IDE-3 から起動

Disabled
無効

ATAPI ZIP C:
ATAPI ZIP C: から起動

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Try Other Boot Device

Yes 
他の機器からシステム起動を試みる(初期値)

No
本機能無効

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Floppy Access Control

Read-Write
FDDは読み書きできる(初期値)

Read-Only
FDDは読み込みのみ

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Hard Disk Access Control

Read-Write
HDDは読み書きできる(初期値)

Read-Only
HDDは読み込みのみ

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  S.M.A.R.T. for Hard Disks

Enable
S.M.A.R.T.有効

Disable 
S.M.A.R.T. 無効 (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Boot Up Num-Lock 

On
Keypad は数字キー (初期値)

Off
Keypad は矢印キー

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Floppy Drive Swap

Enabled
DOSで Floppy A & B を入れ替える

Disabled
Floppy A & B を入れ替えない(初期値)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Floppy Drive Seek

POST時に、BIOSはFDDが40トラックか80トラックかを決定します。 360 type は40トラックで、720,1.2,1.44は80トラックです。
Enabled
BIOSはインストールされているフロッピーディスクドライブについて、40トラックか80トラックを決定します。360 Kタイプは、40トラック720 Kです。1.2 M と1.44 M はすべて80トラックです。

Disabled
BIOSはフロッピーディスクドライブのトラック数を確認しません。360Kのドライブの場合には、警告メッセージは表示されないことに注意してください。(初期値)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Password Check

Setup
セットアップ時にパスワードが必要(初期値)

Always
常にパスワードが必要

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Boot To OS/2 > 64MB

Yes
OS/2から起動する

No
OS/から起動しない (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  CPU Serial Number

Disabled
CPU Serial Number無効 (初期値)

Enabled
CPU Serial Number有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  L1 /L2 Cache

WriteBack
L2 CacheはWriteBack (初期値)

Disabled
無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Cache Bus ECC 

Enabled
Cache Bus ECC有効 

Disabled
Cache Bus ECC無効 (初期値)

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  System BIOS Cacheable

Enabled
System BIOSキャッシュする (初期値)

Disabled
System BIOSキャッシュしない

SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 12 \h  C000 32K Shadow- DC00 16K Shadow 

オプションROMが、RAMに16 byteコピーする機能の設定です。
Enabled
Optional shadowは有効

Disabled
Optional shadowは無効

Cached
Optional shadowはキャッシュ

Chipset Features Setup

Figure 4: Chipset Features Setup

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  SDRAM Timing by SPD

Disabled
SDRAM Timing by SPD 機能無効(初期値)

Enabled
SDRAM Timing by SPD 機能有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  DRAM Frequency 

100MHz 
DRAM周波数は100MHz (初期値)


66MHz 
DRAM周波数は66MHz.

133MHz
DRAM周波数は133MHz.

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Bank 0/1 DRAM Timing 

Fast
Bank 0/1 DRAM TimingをFastに設定

Normal
Bank 0/1 DRAM TimingをNormalに設定  (初期値)

Turbo
Bank 0/1 DRAM TimingをTurboに設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Bank 2/3 DRAM Timing 

Fast
Bank 2/3 DRAM TimingをFastに設定

Normal
Bank 2/3 DRAM Timing Normalに設定  (初期値)

Turbo
Bank 2/3 DRAM Timing Turboに設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Bank 4/5 DRAM Timing 

Fast
Bank 4/5 DRAM TimingをFastに設定

Normal
Bank 4/5 DRAM TimingをNormalに設定(初期値)

Turbo
Bank 4/5 DRAM TimingをTurboに設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  SDRAM CAS# Latency 

3
SDRAM DIMM モジュールは遅い (初期値)

2 
SDRAM DIMM モジュールは速い.

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h C2P Concurrency & Master

Enabled 
C2P Concurrency & Master有効(初期値)

Disabled
C2P Concurrency & Master無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h DRAM Integrity Mode

ECC 
72ビット ECC type DIMM モード

Disabled
通常時(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Memory Hole 

512KB-640KB
Address=512KB-640KBをISA BUSに割り当てSet Set 

14M-16M
Address=14-16MBをISA BUSに割り当てSet 

15M-16M
Address=15-16MB relocate to ISA BUS.Set 

Disabled
通常時(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AGP Mode 

4X
AGP Mode を4Xに設定 (初期値)

1X
AGP Mode を1Xに設定

2X
AGP Mode を2Xに設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AGP Comp. Driving 

Auto
AGP Compを自動ドライブに設定 (初期値)

Manual
AGP Compを自動マニュアルドライブに設定

If AGP Comp. Driving is Manual. 

Manual AGP Comp. Driving :
00~FF

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AGP Aperture Size 

4MB
AGP Aperture Size を4MBに設定

8MB
AGP Aperture Size を8MBに設定

16MB 
AGP Aperture Size を16MBに設定

32MB
AGP Aperture Size を32MBに設定

64MB
AGP Aperture Size を64MBに設定(初期値)

128MB
AGP Aperture Size を128MBに設定

256MB
AGP Aperture Size を256MBに設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Peer Concurrency 

Enabled 
Peer Concurrency 機器有効

Disabled
Peer Concurrency 機器無効(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Delay Transaction 

Disabled
通常動作 (初期値)

Enabled
ISA デバイスシステムのspeedは遅い

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PCI Master Access PMRDY

Enabled 
PMROY機器 PCI Master Access有効 (初期値)

Disabled
PMROY機器 PCI Master Access無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PCI Read Caching

Enabled 
PCI Read キャシュ機器有効

Disabled
PCI Read キャシュ機器(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  CPU TO PCI Write Buffer

Enabled 
CPU to PCI Write Buffer有効

Disabled
CPU to PCI Write Buffer無効(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PCI Dynamic Bursting 

Enabled 
Dynamic Bursting function有効(初期値)

Disabled
Dynamic Bursting function無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PCI Master 0 W/S Write 

Enabled 
PCI Master 0 W/s Write有効(初期値)

Disabled
PCI Master 0 W/s Write無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PCI Delay Transaction 

Enabled 
Delay 処理有効

Disabled
Delay 処理無効(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AGP Master 1 W/S Write 

Enabled 
AGP Master 1 W/S Write有効

Disabled
AGP Master 1 W/S Write無効 (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AGP Master 1 W/S Read 

Enabled 
AGP Master 1 W/S Read有効

Disabled
AGP Master 1 W/S Read無効 (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  ISA Bus Clock

PCICLK/4 
ISA Bus ClockをPCICLK/4に設定(初期値)

PCICLK/2 
ISA Bus ClockをPCICLK/2に設定

PCICLK/3 
ISA Bus ClockをPCICLK/3に設定

PCICLK/5 
ISA Bus ClockをPCICLK/5に設定

PCICLK/6 
ISA Bus ClockをPCICLK/6に設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  VGA Frame Buffer USWC 

Enabled 
 VGA Frame Buffer USWC有効

Disabled
VGA Frame Buffer USWC無効 (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PCI Frame Buffer USWC 

Enabled 
PCI Frame Buffer USWC有効

Disabled
PCI Frame Buffer USWC無効 (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  ClkGen Spread Spectrum 

Disabled
ClkGen Spread Spectrum無効 

Enabled
ClkGen Spread Spectrum有効 (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  ClkGen for DIMM Slot

Enabled
ClkGen for DIMM Slot 有効(初期値)

Disabled
ClkGen for DIMM Slot 無効 

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  USB Controller 

USB Port 0&1
USBコントローラーをUSB Port 0&1に設定(初期値)

USB Port 2&3
USBコントローラーをUSB Port2&3に設定

All USB Port
USBコントローラーをすべてのUSB Portに設定

Disabled
USBコントローラー機能無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  USB Legacy Support

Keyboard
USB Keyboard サポート

Keyb+Mouse
USB Keyboard・Mouse サポート

Disabled
USB Legacy Support無効 (初期値)

Power Management Setup
Figure 5: Power Management Setup
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  ACPI Sleep type

S1/POS
ACPI SleepタイプをS1に設定 (初期値)

S3/STR
ACPI SleepタイプをS3に設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  USB KB Wakeup From S3~S5

Enabled
USB Keyboard Wakeup from システム有効

Disabled
USB Keyboard Wakeup from システム無効(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Power Management / APM

Enabled
Green & software APM機能有効 (初期値)

Disabled
本機能無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Video Power Down Mode

Disabled
Video Power Down Mode機能無効

Suspend
Video Power Down ModeをSuspendにします (初期値)

Stand By
Video Power Down ModeをStand Byにします

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Hard Disk Power Down Mode

Disabled
Hard Disk Power Down Mode機能無効

Suspend
本モードをSuspendに設定します (初期値)

Stand By
本モードをStand Byに設定します

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Standby Time Out (Minute.)

Disabled
Standby Time Out機能無効(初期値)

1
1分後本機能有効

2
2分後本機能有効

4
4分後本機能有効

8
8分後本機能有効

10
10分後本機能有効

20
20分後本機能有効

30
30分後本機能有効

40
40分後本機能有効

50
50分後本機能有効

60
60分後本機能有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Suspend Time Out (Minute.)

Disabled
Suspend Time Out機能無効(初期値)

1
1分後本機能有効

2
2分後本機能有効

4
4分後本機能有効

8
8分後本機能有効

10
10分後本機能有効

20
20分後本機能有効

30
30分後本機能有効

40
40分後本機能有効

50
50分後本機能有効

60
60]分後本機能有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Display Activity 

Ignore
Ignore 画面動作 (初期値)

Monitor
モニター画面動作

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  IRQ 3~IRQ15 

Ignore
Ignore IRQ3 ~IRQ15. 

Monitor
Monitor IRQ3~IRQ15.

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  System Thermal

Ignore
Ignore システム温度 (初期値)

Monitor
Monitor システム温度

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Soft-off by Power Button 

Instant off
Soft switch ON/OFFはPOWER ON/OFF. (初期値)

Delay-4Sec
4秒以上押すとPOWER OFF.

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  AC Back Function 

Power Off
AC復帰後の状態Power off

Power On
AC復帰後の状態はPower on

Last stats
AC復帰後の状態は、AC遮断直前の状態(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  MODEM Use IRQ 

NA
IRQ使ってNAをモデムに設定

3
IRQ使って３をモデムに設定

4
IRQ使って４をモデムに設定(初期値)

5
IRQ使って５をモデムに設定

7
IRQ使って７をモデムに設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Modem Ring on/Wake on LAN

Disabled
Modem Ring On / Wake On Lan無効  


Enabled
Modem Ring On / Wake On Lan有効 (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PME Event Wake up 

Disabled
PME Event Wake Up無効 (初期値)

Enabled
PME Event Wake Up有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  RTC Alarm Power On 

“Resume by Alarm”は電源を付けるとKeyが日付け、時間に有効にすることが出来る
Disabled
本機能無効(初期値)

Enabled
電源をオンの時アラーム機が有効

RTC by Alarm” が有効の時
RTC Alarm Date :
Every Day,1~31

RTC Alarm Hour:
0~23

RTC Alarm Minute :
0~59

RTC Alarm Second :
0~59

PnP/PCI Configration

Figure 6: PnP/PCI Configuration 
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Plug and Play Aware O/S

Yes
Plug とPlay Aware O/S 機器有効

No
Plug とPlay Aware O/S 機器無効(初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Clear NVRAM

Yes
Clear NVRAMに設定する

No
clear NVRAMに設定しない (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Primary Graphics Adapter

AGP
Primary Graphics AdapterはAGPカード (初期値)

PCI
Primary Graphics AdapterはオンボードPCIカード

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  PCI VGA Palette Snoop

Enabled
ISAバスにビデオカード、PCIにグラフィックスカードがある場合

Disabled
VGAカードのみ (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h DMA Channel (0,1,3,5,6,7)

PnP
リソースはPnP機器で使用

ISA / EISA
リソースは Legacy ISA機器で使用

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h IRQ (3,4,5,7, 9,10,11,14,15) 

PCI/PnP
リソースは PCI/PnP 機器で使用

ISA / EISA
リソースは ISA / EISA機器で使用(PCI or ISA).

Load BIOS Defaults

Figure 7: Load BIOS Defaults

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h   Load BIOS Defaults

BIOS defaults(初期値)は、最低限システムが動作する設定です。
Load Setup Defaults

Figure 8: Load Setup Defaults
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Load Setup Defaults


ここを選択すると、システムが自動的に検出したBIOSやChipsetに関する初期値が読み込まれます。
Integrated Peripherals

Figure 9: Integrated Peripherals 
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
OnBoard IDE

Disabled
オンボードIDE無効

Both
オンボードIDEは両方 (初期値)

Primary
オンボードIDEはPrimary

Secondary
オンボードIDEはSecondary

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
OnBoard FDC

Auto
OnBoard FDC は自動に設定 (Default Value)

Disabled
OnBoard FDC無効

Enabled
OnBoard FDC有効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
OnBoard Serial Port 1 

Auto
BIOSがポート１ アドレスを自動検出 (初期値)

3F8/COM1
オンボードシリアルポート１は3F8

2F8/COM2
オンボードシリアルポート１は2F8.

3E8/COM3
オンボードシリアルポート１は3E8.

2E8/COM4
オンボードシリアルポート１は2E8.

Disabled
BIOSがポート１無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
OnBoard Serial Port 2 

Auto
BIOSがポート２アドレスを自動検出 (初期値)

3F8/COM1
オンボードシリアルポート２は3F8

2F8/COM2
オンボードシリアルポート２は2F8.

3E8/COM3
オンボードシリアルポート２は3E8.

2E8/COM4
オンボードシリアルポート２は2E8.

Disabled
BIOSがポート２無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Serial Port 2 Mode

(This item allows you to determine which Serial Port 2 Mode of onboard I/O chip)
ASKIR
I/O chip オンボードシリアルポート２はASKIR Modeに設定

IrDA
I/O chip オンボードシリアルポート２はIrDA Modeに設定

Normal
I/O chip オンボードシリアルポート２はNormal Modeに設定 (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h 
Duplex Mode

Half Duplex
IR 機能は 半2重


N/A
本機器無効 (初期値)

Full Duplex
IR 機能は 全2重


symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h 
On Board Parallel port

378
オンボードLPTポート・アドレスは378

278
オンボードLPTポート・アドレスは278

3BC
オンボードLPTポート・アドレスは3BC

Auto
オンボードLPTポートはAuto (初期値)

Disabled
オンボードLPTポート無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h 
Parallel Port Mode

EPP
パラレルポートはEnhanced Parallel Port

ECP
パラレルポートはExtended Capabilities Port(初期値)

Normal
通常

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Parallel Port DMA 

Auto
 パラレルポートのDMAはChannelに自動設定 (初期値)

3
パラレルポートのDMAは3に設定

1
パラレルポートのDMAは１に設定

0
パラレルポートのDMAは０に設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Parallel Port IRQ

7
パラレルポートのIRQは7

Auto
パラレルポートのIRQはAuto (初期値)

5
パラレルポートのIRQは5

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
OnBoard AC’97 Audio 

Auto
AC’97 Audio 自動に設定(初期値)

Disabled
AC’97 Audio無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
OnBorard AC’97 Modem 

Auto
AC’97自動に設定(初期値)

Disabled
AC’97 Modem無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
OnBorard Legacy Audio

Enabled
OnBoard Legacy Audio有効 (初期値)

Disabled
OnBoard Legacy Audio無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Sound Blaster

Enabled
Sound Blaster有効(ｃ)

Disabled
Sound Blaster無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h   SB I/O Base Address 

220h-22Fh
SB I/O Base Address を220h-22Fhに設定 (初期値)

280h-28Fh
SB I/O Base Address を 280h-28Fhに設定

260h-26Fh
SB I/O Base Addressを260h-26Fhに設定

240h-24Fh
SB I/O Base Address を 240h-24Fhに設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
SB IRQ Select

 IRQ 9 / 5 / 7/ 10. (初期値: 5 )

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
SB DMA Select

 DMA 0 / 1 / 2/ 3. (初期値: 1 )

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
MPU-401

Enabled
MPU-401有効(初期値)

Disabled
MPU-401無効

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
MUP-401 I/O Address 

330h-333h
MUP-401 I/O Address を 330h-333hに設定 (初期値)

300h-303h
MUP-401 I/O Address を 300h-303hに設定

310h-313h
MUP-401 I/O Address is 310h-313hに設定

320h-323h
MUP-401 I/O Address is 320h-323hに設定

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
FM Port (388h-38Bh)

Disabled
FM Port無効 (388h-38Bh)

Enabled
FM Port有効 (388h-38Bh) (初期値)

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Game Port (200h-207h)

Disabled
Game Port 無効(200h-207h)

Enabled
Game Port 有効(200h-207h) (初期値)

Hardware Monitor 
Figure 10: Hardware Monitor

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
ACPI Shutdown Temp. ((C / (F)

    (本機能は、OSがACPI機能をサポートしている場合にのみ使用できます。)
Disabled
Disable ACPI Shutdown function.

60(C / 140(F
CPU温度が60(C/140(Fを超えると自動的に電源オフ

65(C / 149(F
CPU温度が65(C/149(Fを超えると自動的に電源オフ(初期値)

70(C / 158(F
CPU温度が70(C/158(Fを超えると自動的に電源オフ

75(C / 167(F
CPU温度が75(C/167(Fを超えると自動的に電源オフ

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current CPU Temp. ((C / (F) 

CPU自動検出
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current System Tem. ((C / (F) 

自動検出
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Case Status

筐体が閉じられているとき、“Case Status”は“No”です

開いているとき、“Case Status”は“Yes”です
筐体が開放されたら"Case Opened"が"Open"になります。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current CPU FAN Speed 

CPU Fan 速く、正確に自動検出する。

symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h
Current System FAN Speed 

System Fan速く、正確に自動検出する。
symbol 183 \f "Symbol" \s 12 \h  Current Voltage (V) VCORE / +3.3V / +12V / +5V

system’s voltage正確に自動検出する。.

Set Supervisor / User Password 

本機能を選択すると、次のメッセージが表示され、パスワードの入力を求められます。
Figure 11: Password Setting

最大8文字までのパスワードを入力し<Enter>を押して下さい。最大8文字までのパスワードを入力し<Enter>を押して下さい。パスワードの確認を求められます。再度パスワードを入力し<Enter>を押します。<Esc>を押すとパスワード設定を取り消し、パスワードを入力しません。
パスワードを無効にするには、パスワード入力を求められた際、単に<Enter>を押して下さい。パスワードが無効になれば、"PASSWORD DISABLED(パスワード無効)"画面が表示されます。パスワードが無効になれば、システムは起動し、Setupに自由に入ることができます。
BIOS Features Setup Menuの"Password Check"でalwaysを選択したら、システムを起動する度ごと、Setupメニューを表示しようとする度ごとにパスワード入力を求められますBIOS Features Setup Menuの"Password Check"でSetupを選択したら、Setupメニューを表示しようとする度ごとにパスワード入力を求められます
IDE HDD AUTO Detection

 Figure 12: IDE HDD Auto Detection
　"Y"を入力するとBIOSが検出したハードディスクのパラメーターが入力されます。
"N"を入力すると以前の設定になります。ハードディスクのシリンダー数が1024を超える場合には、LBAや LARGER を選択してください。528MBを超える領域を使用できるようにするためです。
Save & Exit Setup

Figure 13: Save & Exit Setup

"Y"を入力するとセットアップユーティリティーを終了し、ユーザーの設定をRTC CMOS SRAMに保存します。
　"N"を入力するとセットアップユーティリティーに戻ります。
Exit Without Saving

Figure 14: Exit Without Saving

"Y"を入力すると、ユーザーの設定変更を保存せずセットアップユーティリティーを終了します。
　"N"を入力するとセットアップユーティリティーに戻ります。
Appendix

Appendix A: VIA Series VT82C686A Chipsets Driver インストール

A. VIA 4 in 1 Service Pack ユーティリティ:

本製品付属CDをドライブにセットして自動実行するか、マイコンピュータでCDをダブルクリックして、セットアップ画面を表示します。
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B. Hardware Monitor:
本製品付属CDをドライブにセットして自動実行するか、マイコンピュータでCDをダブルクリックして、セットアップ画面を表示します。
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Appendix B: BIOSフラッシュ手順
BIOS アップデート手順:

本製品のBIOSベンダー(AMIまたは AWARD)を調べてください。
(     autoexec.batやconfog.sysを削除した起動ディスクを作成します。起動ディスクにBIOSベンダーに応じ、AWDFlash.exeまたは AMIFlash.exeをdriver CD (D:\>Utility\BIOSFlash)からコピーし、次に BIOS ファイルをコピーします。
· 起動ディスクからDOSを起動し、AWDFlash.exe または AMIFlash.exeを実行します。
A: AWDFlash または AMIFlash < BIOSファイル名>

(     終了したらシステムを再起動してください
(Note: 弊社Webwww.gigabyte.com.tw、または、代理店より最新 BIOSを入手してください。
Appendix C: Acronyms

Acor.
Meaning

ACPI
Advanced Configuration and Power Interface

POST
Power-On Self Test

LAN
Local Area Network

ECP
Extended Capabilities Port

APM
Advanced Power Management

DMA
Direct Memory Access

MHz
Megahertz

ESCD
Extended System Configuration Data

CPU
Central Processing Unit

SMP
Symmetric Multi-Processing

USB
Universal Serial Bus

OS
Operating System

ECC
Error Checking and Correcting

IDE
Integrated Dual Channel Enhanced

SCI
Special Circumstance Instructions

LBA
Logical Block Addressing

EMC
Electromagnetic Compatibility

BIOS
Basic Input / Output System

SMI
System Management Interrupt

IRQ
Interrupt Request

NIC
Network Interface Card

A.G.P.
Accelerated Graphics Port

S.E.C.C.
Single Edge Contact Cartridge

LED
Light Emitting Diode

EPP
Enhanced Parallel Port

CMOS
Complementary Metal Oxide Semiconductor

I/O
Input / Output

ESD
Electrostatic DISCHARGE

OEM
Original Equipment Manufacturer

SRAM
Static Random Access Memory

VID
Voltage ID

DMI
Desktop Management Interface

MIDI
Musical Interface Digital Interface

IOAPIC
Input Output Advanced Programmable Input Controller

DIMM
Dual Inline Memory Module

DRAM
Dynamic Random Access Memory 

PAC
PCI A.G.P. Controller

AMR
Audio Modem Riser

                                                                     To be continued…

Acor.
Meaning

PCI
Peripheral Component Interconnect

RIMM
Rambus in-line Memory Module

DRM
Dual Retention Mechanism

ISA
Industry Standard Architecture

MTH
Memory Translation Hub

CRIMM
Continuity RIMM
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AMIBIOS SETUP – STANDARD CMOS SETUP


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
Date (mm/dd/yyyy) : Web  Oct  27, 1999


Time (hh/mm/ss)   : 10:36:24


TYPE    SIZE  CYLS  HEAD  PRECOMP  LANDZ  SECTOR  MODE�
�
Pri Master   :  Auto     


Pri Slave    :  Auto      


Sec Master  :  Auto     


Sec Slave   :  Auto      �
�
Floppy Drive  A:  1.44 MB 3 ½


Floppy Driver B:  Not Installed





Boot Sector Virus Protection : Disabled�
Base Memory : 640 Kb


Other Memory: 384 Kb


Extended Memory: 30Mb


Total Memory: 31Mb�
�
Month:   Jan – Dec                                         ESC : Exit


Day:    01  – 31                                               ((  : Select Item


Year :  1980– 2099                                         PU/PD/+/–  : Modify


                                                                       (Shift)F2     : Color�
�






AMIBIOS SETUP – BIOS FEATURES CMOS SETUP


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
Quick Boot�
:Enabled�
D000, 16K Shadow�
:Disabled�
�
1st Boot Device�
:Floppy�
D400, 16K Shadow�
:Disabled�
�
2nd Boot Device�
:IDE-0�
D800, 16K Shadow�
:Disabled�
�
3rd Boot Device�
:CDROM�
DC00, 16K Shadow�
:Disabled�
�
Try Other Boot Device�
:Yes�
�
�
�
Floppy Access Control�
:Read-Write�
�
�
�
Hard Disk Access Control�
:Read-Write�
�
�
�
S.M.A.R.T for Hard Disks�
:Disabled�
�
�
�
BootUp Num-Lock�
:On�
�
�
�
Floppy Drive Swap�
:Disabled�
�
�
�
Floppy Drive Seek�
:Disabled�
�
�
�
Password Check�
:Setup�
�
�
�
Boot To OS/2 > 64MB�
:No�
�
�
�
CPU Serial Number�
:Disabled�
�
�
�
L1/L2 Cache�
:WriteBack�
�
�
�
Cache Bus ECC�
:Disabled�
ESC : Quit�
((((: Select Item�
�
System BIOS Cacheable�
:Enabled�
F1   : Help�
PU/PD/+/- : Modify�
�
C000, 32K Shadow�
:Cached�
F5   : Old Values�
(Shift)F2 :Color�
�
C800, 16K Shadow�
:Disabled�
F6   : Load BIOS Defaults�
�
CC00, 16K Shadow�
:Disabled�
F7   : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SETUP –CHIPSET FEATURE CMOS SETUP


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
        *** DRAM Timing ***�
PCI Dynamic Bursting�
:Enabled�
�
SDRAM Timing by SPD�
:Disabled�
PCI Master 0 W/S Write�
:Enabled�
�
DRAM Frequency�
:100Mhz�
PCI Delay Transaction �
:Disabled�
�
Bank 0/1 DRAM Timing�
:Normal�
AGP Master 1 W/S Write�
:Disabled�
�
Bank 2/3 DRAM Timing�
:Normal�
AGP Master 1 W/S Read�
:Disabled�
�
Bank 4/5 DRAM Timing�
:Normal�
ISA Bus Clock�
:PCICLK/4�
�
SDRAM CAS# Latency�
:3�
VGA Frame Buffer USWC�
:Disabled�
�
�
�
PCI Frame Buffer USWC�
:Disabled�
�
C2P Concurrency & Master �
:Enabled�
ClkGen Spread Spectrum�
:Enabled�
�
DRAM Integrity Mode�
:Disabled�
ClkGen for DIMM Slot �
:Enabled�
�
Memory Hole�
:Disabled�
USB Controller �
:USB Port 0&1�
�
AGP Mode�
:4X�
USB Legacy Support�
:Disabled�
�
AGP Comp. Driving�
:Auto�
�
�
�
Manual AGP Comp. Driving�
:CB�
�
�
�
AGP Aperture Size�
:64MB�
�
�
�
Peer Concurrency�
:Disabled�
ESC : Quit             ((((: Select Item�
�
Delay Transaction�
:Disabled�
F1    : Help            PU/PD/+/- : Modify�
�
PCI Master Access PMRDY�
:Enabled�
F5    : Old Values   (Shift)F2 :Color�
�
PCI Read Caching�
:Disabled�
F6    : Load BIOS Defaults�
�
CPU TO PCI Write Buffer�
:Disabled�
F7    : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SETUP –POWER MANAGEMENT SETUP


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
ACPI Sleep type�
:S1/POS�
Modem Use IRQ �
:4�
�
USB KB Wakeup From S3~S5�
:Disabled�
Modem Ring On/Wake On Lan�
:Enabled�
�
Power Management/APM�
:Enabled�
PME Event Wake up �
:Disabled�
�
Video Power Down Mode�
:Suspend�
RTC Alarm Power On �
:Disabled�
�
Hard Disk Power Down Mode�
:Suspend�
RTC Alarm Date�
:15�
�
Standby Time Out (Minute)�
:Disabled�
RTC Alarm Hour�
:12�
�
Suspend Time Out(Minute)�
:Disabled�
RTC Alarm Minute�
:30�
�
Display Activity �
:Ignore�
RTC Alarm Second�
:30�
�
IRQ3 �
:Monitor�
�
�
�
IRQ 4 �
:Monitor�
�
�
�
IRQ 5 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 7 �
:Monitor�
�
�
�
IRQ 9 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 10 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 11 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 13 �
:Ignore�
�
�
�
IRQ 14 �
:Monitor�
ESC : Quit             ((((: Select Item�
�
IRQ 15 �
:Ignore�
F1    : Help           PU/PD/+/- : Modify�
�
System Thermal �
:Ignore�
F5    : Old Values   (Shift)F2 :Color�
�
Soft-off by Power Button �
:Instant off�
F6    : Load BIOS Defaults�
�
AC Back Function�
:Last Stats �
F7    : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SETUP –PNP/PCI CONFIGURATION SETUP


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
Plug and Play Aware O/S�
:No�
�
�
Clear NVRAM�
:No�
�
�
Primary Graphics Adapter�
:AGP�
�
�
PCI VGA Palette Snoop�
:Disabled�
�
�
DMA Channel 0�
:PnP�
�
�
DMA Channel 1�
:PnP�
�
�
DMA Channel 3�
:PnP�
�
�
DMA Channel 5�
:PnP�
�
�
DMA Channel 6�
:PnP�
�
�
DMA Channel 7�
:PnP�
�
�
IRQ 3�
:PCI/PnP�
�
�
IRQ 4�
:PCI/PnP�
�
�
IRQ 5�
:PCI/PnP�
�
�
IRQ 7�
:PCI/PnP�
�
�
IRQ 9�
:PCI/PnP�
ESC : Quit             ((((: Select Item�
�
IRQ 10�
:PCI/PnP�
F1    : Help            PU/PD/+/- : Modify�
�
IRQ 11�
:PCI/PnP�
F5    : Old Values   (Shift)F2 :Color�
�
IRQ 14�
:PCI/PnP�
F6    : Load BIOS Defaults�
�
IRQ 15�
:PCI/PnP�
F7    : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.20


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit  (((( : Select Item  (Shift) F2 : Change Color  F5 : Old Values


F6    : Load BIOS Defaults        F7: Load Setup Defaults     F10: Save & Exit    �
�



Load BIOS Default except Standard CMOS Setup


�
�






Load BIOS Defaults (Y/N)? N





AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.20


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit  (((( : Select Item  (Shift) F2 : Change Color  F5 : Old Values


F6    : Load BIOS Defaults        F7: Load Setup Defaults     F10: Save & Exit    �
�



Load Setup Default except Standard CMOS Setup


�
�






Load SETUP Defaults (Y/N)? N





AMIBIOS SETUP –INTEGRATED PERIPHERAL


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
OnBoard IDE�
:Both�
Game Port(200h-207h)�
:Enabled�
�
OnBoard FDC�
:Auto�
�
�
�
OnBoard Serial Port 1�
:Auto�
�
�
�
OnBoard Serial Port 2�
:Auto�
�
�
�
   Serial Port 2 Mode�
:Normal�
�
�
�
   Duplex Mode�
:N/A�
�
�
�
OnBoard Parallel Port�
:Auto�
�
�
�
   Parallel Port Mode�
:ECP�
�
�
   Parallel Port DMA �
:Auto�
�
�
�
   Parallel Port IRQ�
:Auto�
�
�
�
OnBoard AC’97 Audio�
:Auto�
�
�
�
OnBoard AC’97 Modem�
:Auto�
�
�
�
Onboard Legacy Audio�
:Enabled�
�
�
�
   Sound Blaster �
:Enabled�
�
�
�
     SB I/O Base Address�
:220h-22Fh�
�
  �
�
     SB IRQ Select �
:IRQ5�
ESC : Quit            ((((: Select Item�
�
SB DMA Select�
:DMA 1�
F1    : Help          PU/PD/+/- : Modify�
�
   MPU-401�
:Enabled�
F5    : Old Values   (Shift)F2 :Color�
�
      MPU-401 I/O Address�
:330h-333h�
F6    : Load BIOS Defaults�
�
 FM Port(388h-38Bh)�
:Enabled�
F7    : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SETUP –HARDWARE MONITOR


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
ACPI Shut Down Temperature�
:65(C/149(F�
�
�
�
Current CPU Temp.�
:36(C/96(F�
�
�
�
Current System Temp.�
:28(C/82(F�
�
�
�
Case Status �
Closed�
�
�
�
Current CPU Fan Speed�
:5487 RPM�
�
�
�
Current System Fan Speed�
:0 RPM�
�
�
�
Vcore�
:2.075V�
�
�
�
+3.300V�
:3.590V�
�
�
+5.000V�
:5.119V�
�
�
�
+12.000V�
:11.926V�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ESC : Quit         ((((: Select Item�
�
�
�
F1    : Help       PU/PD/+/- : Modify�
�
�
�
F5    : Old Values   (Shift)F2 :Color�
�
�
�
F6    : Load BIOS Defaults�
�
�
�
F7    : Load Setup Defaults�
�






AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.20


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit  (((( : Select Item  (Shift) F2 : Change Color  F5 : Old Values


F6    : Load BIOS Defaults        F7: Load Setup Defaults     F10: Save & Exit    �
�



Chang /Set /Disabled Password


�
�






Enter new supervisor password:





AMIBIOS SETUP – STANDARD CMOS SETUP


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
Date (mm/dd/yyyy) : Fri Dec 25, 1998


Time (hh/mm/ss)    : 10:36:24


TYPE    SIZE  CYLS  HEAD  PRECOMP  LANDZ SECTOR  MODE�
�
Pri Master  : Not Installed


Pri Slave   : Not Installed


Sec Master : Not Installed


Sec Slave  : Not Installed�
�
Floppy Drive  A:  1.44 MB 3 ½


Floppy Driver B:  Not Installed





Boot Sector Virus Protection : Disabled�
Base Memory : 640 Kb


Other Memory: 384 Kb


Extended Memory: 31Mb


Total Memory: 32Mb�
�
Month:   Jan – Dec                                 ESC : Exit


  Day:    01  – 31                                     ((    : Select Item


 Year :  1980– 2099                                PU/PD/+/–  : Modify


                                                               (Shift)F2     : Color�
�






AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.20


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit  (((( : Select Item  (Shift) F2 : Change Color  F5 : Old Values


F6    : Load BIOS Defaults        F7: Load Setup Defaults     F10: Save & Exit    �
�



Save Data to CMOS & Exit Setup


�
�






SAVE to CMOS and EXIT(Y/N)? Y





AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY-VERSION 1.20


( C ) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved�
�
STANDARD CMOS SETUP�
INTEGRATED PERIPHERALS�
�
BIOS FEATURES SETUP�
HARDWARE MONITOR SETUP�
�
CHIPSET FEATURES SETUP�
SUPERVISOR PASSWORD�
�
POWER MANAGEMENT SETUP�
USER PASSWORD�
�
PNP/PCI CONFIGURATION�
IDE HDD AUTO DETECTION�
�
LOAD BIOS DEFAULTS�
SAVE & EXIT SETUP�
�
LOAD SETUP DEFAULTS�
EXIT WITHOUT SAVING�
�
ESC : Quit  (((( : Select Item  (Shift) F2 : Change Color  F5 : Old Values


F6    : Load BIOS Defaults        F7: Load Setup Defaults     F10: Save & Exit    �
�



Abandon all Datas & Exit Setup


�
�






Quit without saving (Y/N) ? N





9.Click “Finish” to restart.





8.Click “Next”.





7.Click “Next”.





6.Click “Next”.





5.Click “Next”.





4.Click “Yes”.





3.Click “Next”





2.Click “VIA 4 in 1 service Pack Utility” item.





1.Click  “VT82C686A” item.





1.Click  “VT82C686A” item.





2.Click “Hardware Monitor” item.





3.Click “Next”.





4.Click “Next”.





5.Click “Next” to Finish.
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PIN No.�

Definition�

�

1�

VCC(+5V)�

�

2�

NC�

�

3�

IR data input�

�

4�

GND�

�

5�

IR data output�

�
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Pin No.�

Definition�

�

1-2 close�

通常 (初期値)�

�

2-3 close�

Clear CMOS �

�
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Pin No.�

Definition�

�

Open�

通常�

�

Close�

Turbo�

�
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( BIOSをアップデートじなど



BIOS書き込みを有効にするとき



はJP22 を“Open”してください。























Pin No.�

Definition�

�

Close�

BIOS Write 無効�

�

Open�

BIOS Write 有効(初期値) �

�
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(“USB KB Wakeup from S3~S5”を使用するときは、 



BIOS設定“USB KB Wakeup from S3~S5”を有効(enabled)に、



“JP9”を有効(enabled)に設定して下さい。



*(システム起動時のメモリーカウント時に<Del>キーを押すと、



BIOS Setup画面になります。“POWER MANAGEMENT SETUP”,



で“USB KB Wakeup from S3~S5: Enabled”に設定します。 



設定後"ESC"を押し、“SAVE & EXIT SETUP” を選択して、



設定変更を保存終了して下さい) 
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Pin No.�

Definition�

�

1-2 close�

通常 (初期値)�

�

2-3 close�

USB機器ｳｪｲｸｱｯﾌﾟ



有効�

�














_1015229353.doc


















































































1























Pin No.�

Definition�

�

Open�

STR 無効 (初期値)�

�

Close�

STR 有効�

�














_1015262771.doc










































































1







+























STR LED コネクター外部Connector External
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(正しく交換しないと爆発の危険



があります。



(同一品または製造者推薦



タイプを使用してください。 



( 使用済みバッテリーは



製造者の指示に従って処理



してください。
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DECLARATION OF CONFORMITY







Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)







Responsible Party Name: G.B.T. INC.







Address: 18305 Valley Blvd., Suite#A







LA Puent, CA 91744







Phone/Fax No: (818) 854-9338/ (818) 854-9339







hereby declares that the product







Product Name: 







Model Number:







Mother Board







Conforms to the following specifications:







FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a) and Section 15.109(a),







Class B Digital Device







Supplementary Information:







This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the







following two conditions:   (1)   This device may not cause harmful interference,







and   (2)   this device must accept any inference received, including interference 







that may cause undesired operation.







Representative Person's Name:     ERIC LU







Signature:







Date:    Jan. 14, 2000







Eric Lu
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Function�
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AMIBIOS SIMPLE SETUP UTILITY – VERSION 1.20


(C) 1998 American Megatrends, Inc. All Rights Reserved



STANDARD CMOS SETUP

INTEGRATED PERIPHERALS



BIOS FEATURES SETUP

HARDWARE MONITOR SETUP



CHIPSET FEATURES SETUP

SUPERVISOR PASSWORD



POWER MANAGEMENT SETUP

USER PASSWORD



PNP / PCI CONFIGURATION

IDE HDD AUTO DETECTION



LOAD BIOS DEFAULTS

SAVE & EXIT SETUP



LOAD SETUP DEFAULTS

EXIT WITHOUT SAVING



ESC: Quit     ((( ( : Select Item   (Shift)F2 : Change Color    F5: Old Values


F6: Load BIOS Defaults         F7: Load Setup Defaults         F10:Save & Exit



Time, Date , Hard Disk Type…






Time, Date, Hard Disk Type…




