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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

第第第第第1章章章章章 ハ ー ド ウ ェ ア の イ ン ス ト ー ルハ ー ド ウ ェ ア の イ ン ス ト ー ルハ ー ド ウ ェ ア の イ ン ス ト ー ルハ ー ド ウ ェ ア の イ ン ス ト ー ルハ ー ド ウ ェ ア の イ ン ス ト ー ル

1-1 イ ン ス ト ー ル の 前 にイ ン ス ト ー ル の 前 にイ ン ス ト ー ル の 前 にイ ン ス ト ー ル の 前 にイ ン ス ト ー ル の 前 に

コ ン ピ ュ ー タ の 準 備コ ン ピ ュ ー タ の 準 備コ ン ピ ュ ー タ の 準 備コ ン ピ ュ ー タ の 準 備コ ン ピ ュ ー タ の 準 備

コンピュータのマザーボードと拡張カードには非常に精巧な集積回路 (IC) チ ッ
プが搭載されています。静電気 ( E S D )  による損傷から保護するために、コン
ピュータを取り扱う際には常に以下の注意事項に従う必要があります。

1. コ ン ピ ュ ー タの電源を切り 、電源コー ド を外して く だ さ い 。
2. マザーボードを扱う際は、金属部分やコネクタに手を触れないでください。
3. CPUやRAMなどの電気部品を扱う際は、静電気 (ESD) 防止 リ ス ト バ ン ド を
着用するこ とをお勧めします。

4. 電気部品を扱う前に、これらの部品を静電気防止パッドや静電遮蔽容器な
ど に 置 い て く だ さ い 。

5. 電源コネクタをマザーボードから取り外す前に、電源装置がオフの状態で
あ る こ と を 確認 し て く だ さ い 。

イ ン ス ト ー ル 時 の ご 注 意イ ン ス ト ー ル 時 の ご 注 意イ ン ス ト ー ル 時 の ご 注 意イ ン ス ト ー ル 時 の ご 注 意イ ン ス ト ー ル 時 の ご 注 意

1. イ ン ス ト ール前にマザーボー ド上のス テ ッ カ ー を剥が し て く だ さ い 。 こ の
ステッカーは保証の有効性を確保するために必要なものです。

2. マザーボードやその他のハード ウ ェ ア の イ ン ス トール前に 、 マ ニ ュ アルの
説明を よ く お読み く だ さ い 。

3. 製品をご使用になる前に、すべてのケーブルや電源コネクタが正しく接続
さ れ て い る こ と を 確認 し て く だ さ い 。

4. マザーボードへの破損を防ぐため、ネジがマザーボードの集積回路やその
他の部品に触れないようご注意ください。

5. マザーボード上やコンピュータケースの中にネジや金属部品が残っていな
い か確認し て く だ さ い 。

6. コンピュータシステムを不安定な場所に設置しないで ください。
7. インストールの途中でコンピュータに電源を入れると、システム部品や人
体に破損する恐れがあります。

8. インストール手順や製品の使用方法に関するご質問は、専門のコンピュー
タ技師にお問い合わせください。

保証対象外保証対象外保証対象外保証対象外保証対象外

1. 自然災害、事故、人為的なミスなどによる破損。
2. ユーザーズマニュアルに推奨される使用方法に従わなかった場合に発生し
た破損。

3. 不当なインストールの結果発生した破損。
4. 不明なコンポーネントを使用したために発生した破損。
5. 許可されたパラメータ範囲外での使用による破損。
6. 非公式なギガバイト製品とされる製品。
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

CPU 最新のIntel® Pentium® 4 LGA775 CPU 対応
800/533MHz FSB 対応
L2 キ ャ ッ シ ュ は CPU に よ り 異 な り ま す 。

チ ッ プ セ ッ ト Northbridge: Intel® 925X Express チ ッ プ セ ッ ト
Southbridge: Intel® ICH6R

メ モ リ 6 DDR II DIMM メ モ リ ス ロ ッ ト (最大4GBメ モ リ 対応) (注 1)

デ ュ ア ル チ ャ ン ネ ル DDR II 600(注 2) ア ン バ ッ フ ァ DIMM 対応
1.8V DDR II DIMM 対応

ス ロ ッ ト 1つ のPCI Express x 16ス ロ ッ ト
3つ のPCI Express x 1ス ロ ッ ト
2つ のPCIス ロ ッ ト

IDE 接続 1 IDE 接続 (UDMA 33/ATA 66/ATA 100)、 2つ のIDEデバイス接続可
FDD 接続 1 FDD 接続、2つ の FDD デバイス接続可
オ ン ボ ー ド SATA 8 シ リ ア ル ATA ポ ー ト :

ICH6Rコ ン ト ロ ー ラ か ら4ポ ー ト
(SATA0_SB、 SATA1_SB、 SATA2_SB、 SATA3_SB)、
SiI3114 コ ネ ク タ か ら4ポ ー ト
(SATA0_SII、 SATA1_SII、 SATA2_SII、 SATA3_SII)

周辺装置 1つ の パ ラ レ ル ポ ー ト(標準/EPP/ECPモ ー ド を サ ポ ー ト)
1つ の シ リ ア ル ポ ー ト(COMA)
11つ のUSB 2.0/1.1ポ ー ト(ケーブルで背面 x 4、正面 x 7)
3つ のIEEE1394bポ ー ト(ケーブルが必要)
1 つ の正面オーデ ィ オ コ ネ ク タ
1つ のIRコ ネ ク タ
1つ のPS/2キ ーボー ド ポ ー ト
1つ のPS/2マ ウ ス ポ ー ト

オ ン ボ ー ド LAN オ ン ボ ー ド Marvell 8001チ ッ プ (10/100/1000 Mbit) (LAN1)
オ ン ボ ー ド Broadcom 5751チ ッ プ (10/100/1000 Mbit) (LAN2)
2 RJ 45 ポ ー ト

オンボードオーディオ ALC880 CODEC
Jack Sensing 機能対応
2 / 4 / 6 / 8 チ ャ ンネルオーデ ィ オ対応
ライン入力、ライン出力対応 (前面スピーカー出力) 、 マ イ ク 、
サ ラ ウ ン ド ス ピー カー出力 (背面スピーカー出力)、中央/サ ブ
ウーフ ァースピーカー出力、側面スピーカー出力接続

SPDIF入出力接続
CD入力接続

1-2 機能概要機能概要機能概要機能概要機能概要

(注1) 標準の P C  構造により、一部のメモリ容量はシステム使用のため保留されていま
す 。 こ の た め 、 実際 の メ モ リ サ イ ズ は提示容量 よ り も 少 な く な り ま す 。 例 え

ば 、4 G Bのメモリサイズの場合は、システム起動時に 3 . x x G B  メ モ リ と し て 表
示 さ れ ま す 。

(注 2) マ ザ ー ボ ー ド で DDRII 600 メ モ リ モ ジ ュ ー ル を使用す る に は 、800MHz FSB プ ロ
セ ッ サ を 取 り 付 け 、BIOS を オ ー バ ー ク ロ ッ ク す る 必 要 が あ り ま す 。
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

I/O コ ン ト ロ ー ル IT8712
ハ ー ド ウ ェ ア モ ニ タ システム電圧検出

CPU温度検出
C P U /シ ス テ ム/電源ファン速度検出
CPU警告温度
C P U /シ ス テ ム/電源ファンエラー警告
C P Uス マ ー ト フ ァ ン コ ン ト ロ ー ル

オ ン ボ ー ドSATA RAID オ ン ボ ー ド ICH6R チ ッ プ セ ッ ト (SATA0_SB、 SATA1_SB、
SATA2_SB、 SATA3_SB)
- デ ー タ ・ ス ト ラ イ ピ ン グ (RAID 0) ま た は ミ ラ ー リ ン グ

(RAID 1) 機能対応
- JBOD 機能対応
- 最大1 5 0 M Bのデータ通信速度対応
- ホ ッ ト ・ プ ラ グ 機能対応

- 最大 4 SATA 接続対応
- Win 2000/XP オ ペ レ ー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ム対応
オ ン ボ ー ド Silicon Image SiI3114 チ ッ プ セ ッ ト (SATA0_SII、
SATA1_SII、 SATA2_SII、 SATA3_SII)
- デ ー タ ・ ス ト ラ イ ピ ン グ (RAID 0)、 ミ ラ ー リ ン グ (RAID

1) ま た は ス ト ラ イ ピ ン グ + ミ ラ ー リ ン グ (RAID 0+1) 対応
- 最大150MBのデータ通信速度対応
- ホ ッ ト ・ プ ラ グ 機能対応

- 最大 4 SATA 接続対応
- Win 2000/XP/NT/98/Me オ ペ レ ー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ム対応

BIOS ラ イ セ ン ス済み AWARD BIOS 使用
Dual BIOS/Q-Flash 対応/多言語BIOS

追加機能 U-Plus DPS 対応
@BIOS 対応
EasyTune 対応

オ ー バ ー ク ロ ッ ク BIOS (CPU/ DDR II/ PCI-E) による過電圧
BIOS (CPU/ DDR II) に よ る オ ー バ ー ク ロ ッ ク

フ ォ ー ム フ ァ ク タ ATX フ ォ ー ム フ ァ ク タ 、30.5cm x 24.4cm
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語 1-3  C P U  と ヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ルと ヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ルと ヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ルと ヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ルと ヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ル

1-3-1 CPU の イ ン ス ト ー ルの イ ン ス ト ー ルの イ ン ス ト ー ルの イ ン ス ト ー ルの イ ン ス ト ー ル

金属レバー
図 2
C P U ソ ケ ッ ト 上 の
プ ラ ス チ ッ ク カ

バ ー を 取 り 外 し ま

す 。

図 4
C P U を適切に取り
付 け た ら 、 プ ラ ス

チ ッ ク カ バ ー を 元

に 戻 し 、 金 属 レ

バーを元の位置に

戻 し て く だ さ い 。

図 3
CPU ソ ケ ッ ト に 小
さな金色の三角印

が あ り ま す 。C P U
の折れた角をこの

三角印に合わせ、

C P Uを所定の位置に収めてください。(親
指と人差し指で 、 ま っ す ぐ と下に向けて

C P Uを ソ ケ ッ ト に押 し込みます 。 イ ン ス
トール時にC P Uを傷つける恐れがありま
す の で 、C P Uを回転させたり、曲げない
よ う ご 注 意 く だ さ い 。)

C P U をインストールする前に、以下の条件を確認して ください。
1. マ ザ ーボー ド が C P Uに対応しているかど う か確認して く だ さ い 。
2. C P Uの角が１ ヶ所だけ折れているこ とにご注意 くだ さい 。C P Uは誤 っ た
方向に取 り付け る と 、 う ま く 装着する こ と が で き ま せん 。 そ の場合は

C P Uの方向を変えても う一度やり直して くだ さい。
3. C P U と ヒートシンクの間に均等に熱伝導糊を塗って ください。
4. システムを使用する前に、必ずC P U 上にヒートシンクが装着されている
こ と を 確認 し て く だ さ い 。 ヒ ー ト シ ン ク が装着 さ れ て い な い と 、 過熱が

起 こ り 、C P U を永久的に破損してしまう恐れがあります。
5. C P U のホスト周波数はプロセッサ規格範囲内で設定してください。シス
テムバス周波数をハードウェア規格範囲外に設定すると、周辺機器の標

準に符合できなくなるため、推奨できません。周波数を適切な規格範囲

外で設定したい場合は、C P U 、 グ ラ フ ィ ッ ク カ ー ド 、 メ モ リ 、 ハ ー ド ド
ラ イ ブ な ど に付属の ハ ー ド ウ ェ ア 規格 に沿 っ て行 っ て く だ さ い 。

H T 機能使用条件機能使用条件機能使用条件機能使用条件機能使用条件:
ご利用の コ ン ピ ュ ー タ でハ イパー ・ ス レ ッ ド技術を活用するには 、以下のす

べての条件を満たす必要があります。

- CPU:HT技術搭載型 Intel® Pentium 4 プ ロ セ ッ サ
- チ ッ プ セ ッ ト: HT技術対応のIntel® チ ッ プ セ ッ ト

- BIOS:HT技術対応の BIOS で  HT 技術を有効に設定
-  O S : H T技術向けの最適化機能を搭載したオペレーティング・システム

図 1
CPU を け っ と の 金
属レバーを上へ持

ち 上 げ ま す 。
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

1-3-2 ヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ルヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ルヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ルヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ルヒ ー ト シ ン ク の イ ン ス ト ー ル

図 1
取り付けたC P Uの上に熱伝導糊を均等に
塗 り ま す 。

熱伝導糊が硬くなると ヒ ー ト シ ン ク が CPU に粘着して し ま う こ と が あ り ま す 。
これを防ぐためには、熱伝導糊ではなく熱伝導テープを利用して放熱効果を得

るか、またはヒートシンクを取り外す際に十分注意することが必要です。

図 6
最後 に ヒ ー ト シ ン ク の 電 源 コ ネ ク タ を マ

ザーボード上のC P Uフ ァ ン ヘ ッ ダ ー に接続
し ま す 。

図 3
ヒ ー ト シ ン ク をC P Uの上に置き、押しピ
ン が マ ザ ー ボ ー ド の 押 し ピ ン に 合 っ て

い る こ と を 確 認 し た 後 、 押 し ピ ン を 対

角線上に押し て く だ さ い 。

図 2
( 押しピンを矢印の方向に向け、インス
ト ー ル す る と き と は 逆 に ヒ ー ト シ ン ク を

取 り 外 し ま す 。)
オス押しピンの矢印の方向は、インストー

ル前には内側に向いていません (こ れ は Intel
のボックスファンの場合のみ適用です) 。

図 4
オ ス と 雌 の 押 し ピ ン が し っ か り と 接 続 さ

れている こ と を確認します(イ ン ス ト ー ル の
詳 細 は 、 ユ ー ザ ー ズ マ ニ ュ ア ル の ヒ ー ト

シンク取り付け方法をご覧下さい) 。

オ ス 押 し ピ ン

メ ス 押 し ピ ン

メス押しピン上部

図 5
イ ン ス ト ー ル 後 、 マ ザ ー ボ ー ド の 背 面

を 点 検 し ま す 。 押 し ピ ン が 図 の よ う に

押 し 込 ま れ て い れ ば 、 イ ン ス ト ー ル は

完了です。
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

メ モ リ モ ジ ュ ー ル を イ ン ス ト ー ル す る前に 、以下の条件を満た し て い る か ど

う か 確認 し ま す 。

1. 使用するメモ リがマザーボードに対応しているかを確認します。類似容
量 、仕様 、 ブ ラ ン ド の メ モ リ を 使用す る こ と を お勧 め し て い ま す 。

2. ハ ー ド ウ ェ ア を 破損す る恐れ が あ る た め 、 メ モ リ モ ジ ュ ー ル の イ ン ス
ト ールや取 り外し を行 う 前 に 、 コ ン ピ ュ ー タ の 電源 を切 り ま す 。

3. メ モ リ モ ジ ュ ー ル は イ ン ス ト ー ル ミ ス を防 ぐ た め 、 ひ と つ の方向に し か イ
ン ス ト ー ル す る こ と が で き な い よ う設計 され て い ま す 。 モ ジ ュ ー ル を イ ン

ス トールできない場合は、逆の方向にインス トールしてみて く だ さい 。

溝溝溝溝溝

DDR II

1-5 メ モ リ の イ ン ス ト ー ルメ モ リ の イ ン ス ト ー ルメ モ リ の イ ン ス ト ー ルメ モ リ の イ ン ス ト ー ルメ モ リ の イ ン ス ト ー ル

当マザーボードは DDR II メ モ リ モ ジ ュ ー ル に対応 し て お り 、BIOS が自動的にメモリ容
量 と仕様を検出す る こ と が で き ま す 。 ま た 、 メ モ リ モ ジ ュ ー ル は ひ と つ の方向に し か

い ぬ ト ー ル す る こ と が で き な い よ う設計 され て い ま す 。 メ モ リ 容量に よ り使用す る ス

ロ ッ ト が 異 な り ま す 。

1-4 Cool-Plusの取 り付け と取 り外 しの取 り付け と取 り外 しの取 り付け と取 り外 しの取 り付け と取 り外 しの取 り付け と取 り外 し

( ノ ー ス ブ リ ッ ジ 冷 却 フ ァ ンノ ー ス ブ リ ッ ジ 冷 却 フ ァ ンノ ー ス ブ リ ッ ジ 冷 却 フ ァ ンノ ー ス ブ リ ッ ジ 冷 却 フ ァ ンノ ー ス ブ リ ッ ジ 冷 却 フ ァ ン )
図1
ヒ ー ト シ ン ク に

Cool-Plus を取り付
け る に は 、 図 の よ

うに両側の拡張部

を ヒ ー ト シ ン ク の

溝に合わせ ま す 。

カ チ ッ と 音 が す る

ま で し っ か り と 押

し 込 み ま す 。

図 2
フ ァ ン が ヒ ー ト シ

ン ク に 正 し く 装 着

さ れ た ら 、 電 源

ケーブルを NB_FAN
コ ネ ク タ に 差 し 込

み ま す 。

図 3
次へ進む前に 、 フ ァ ン の電源ケー ブルが接続されていない こ

と を 確 認 し ま す 。 次 に 、 フ ァ ン の 上 部 を 押 し な が ら 、 ド ラ イ
バー を使 っ てゆ っ く り と片方の拡張部を外し ます 。

外 す際 に フ ァ ン の 上 の強 く 押 し す ぎ る と 、 両側 の拡
張部 が 折 れ て し ま う こ と が あ り ま す の で ご 注 意 く だ

さ い 。
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語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

デ ュ ア ル チ ャ ン ネ ルデ ュ ア ル チ ャ ン ネ ルデ ュ ア ル チ ャ ン ネ ルデ ュ ア ル チ ャ ン ネ ルデ ュ ア ル チ ャ ン ネ ルD D R  I I
GA-8ANXP-D はデュアルチャンネル技術に対応しています。
デ ュ ア ル チ ャ ン ネ ル技術を利用す る と 、 メ モ リ バ ス の バ ン ド幅
が 8 .5GB/秒までに倍増されます。

GA-8ANXP-D に は 6つ の DIMM ソケ ッ ト が搭載されてお り 、 それぞれのチ ャ ンネルには
以下の とお り 3つ の DIMM ソ ケ ッ ト が あ り ま す 。

チ ャ ン ネ ル A : DDR II 1、 DDR II 2、 DDR II 3
チ ャ ン ネ ル B : DDR II 4、 DDR II 5、 DDR II 6

デュアルチャンネル技術を活用する場合、I n t e l  チ ッ プセ ッ ト仕様に制限があるため、
以下の説明を よ く お読み く だ さ い 。

1. デ ュ ア ル チ ャ ン ネ ル メ モ リ は1本 、3本、 ま たは5本の DDR II  メ モ リ モ ジ ュ ー ル
がイ ン ス トール されている場合にはご利用になれません 。

2. 2本の DDR II メ モ リ モ ジ ュ ー ル を イ ン ス ト ー ルす る場合 (同容量)、 1本 を チ ャ ン
ネ ル A、 も う1 本をチ ャ ン ネ ル B  に イ ン ス トールする必要があ り ます 。2本が
同 じ チ ャ ン ネ ル に イ ン ス ト ー ル さ れ て い る と 、 デ ュ ア ル チ ャ ン ネ ル メ モ リ は
使用でき ません 。

3. 4本の DDR II メ モ リ モ ジ ュ ー ル を イ ン ス ト ー ルす る場合 (同容量)、 1組 を チ ャ ン
ネ ルA 、 も う1 組をチ ャ ン ネ ル B  に イ ン ス トールする必要があ り ます 。

4. 6本の DDR I I  メ モ リ モ ジ ュ ー ル を イ ン ス ト ー ルす る場合は 、BIOS が  す べ て の
D D R  I I  メ モ リ モジ ュールを検出できるよ う 、同じ メモ リ容量のものを使用して
く だ さ い 。 以下 の手順 に従 っ て く だ さ い 。
DDR II 1:シ ン グ ル/ ダ ブ ル サ イ ド メ モ リ
DDR II 2:シ ン グ ル/ ダ ブ ル サ イ ド メ モ リ
DDR II 3:シ ン グ ル サ イ ド メ モ リ
DDR II 4:シ ン グ ル/ダ ブ ル サ イ ド メ モ リ (DDR II 1が ダ ブ ル サ イ ド メ モ リ の場合 、

DDR II 4も ダ ブ ル サ イ ド メ モ リ で あ る必要があ り ま す 。)
DDR II 5:シ ン グ ル サ イ ド メ モ リ
DDR II 6:シ ン グ ル サ イ ド メ モ リ

デュアルチャンネル技術をご利用になるには、DIMM に同じ色の DDR メ モ リ モ ジ ュ ー
ル を2 本使用することを強く推奨します。
下表はデュアルチャンネル技術の組み合わせを示します:  (DS:  ダ ブ ル サ イ ド SS:  シ ン
グ ル サ イ ド)

図 1
D IMM ソケ ッ トには溝があり 、ひ とつの方向にしかインス
ト ールで きない よ う にな っ て い ます 。DIMM メ モ リ モ ジ ュ ー
ル を DIMM ソケ ッ ト に縦に挿入し 、押して く だ さい 。

図 2
D I M M  ソ ケ ッ ト の 両端 に あ る プ ラ ス チ ッ ク ク リ ッ プ を 閉
め 、DIMM モジ ュールを固定します 。
D I M M  モジュールを取り外す際は、インストール手順を逆
か ら 行 い ま す 。

DDR II 1 DDR II 2 DDR II 3 DDR II 4 DDR II 5 DDR II 6
DS/SS X X DS/SS X X
X DS/SS X X DS/SS X
X X DS/SS X X DS/SS
DS/SS DS/SS X DS/SS DS/SS X
DS/SS SS SS DS/SS SS SS

メ モ リ モ ジ ュ ー ル 2 本

メ モ リ モ ジ ュ ー ル 4 本
メ モ リ モ ジ ュ ー ル 6 本
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語 1-6 拡 張 カ ー ド の イ ン ス ト ー ル拡 張 カ ー ド の イ ン ス ト ー ル拡 張 カ ー ド の イ ン ス ト ー ル拡 張 カ ー ド の イ ン ス ト ー ル拡 張 カ ー ド の イ ン ス ト ー ル

以下の容量で拡張カー ド を イ ン ス ト ールする こ と がで き ます 。

1. コ ン ピ ュー タに拡張カードを イ ンス トールする前に 、拡張カードの取扱説明書を
よ く お 読 み く だ さ い 。

2. コ ン ピ ュ ー タ の シ ャ ー シ カ バ ー 、 ネ ジ 、 ス ロ ッ ト の ブ ラ ケ ッ ト を 取 り 外 し ま す 。
3. 拡張カ ー ド を マ ザ ー ボ ー ド の拡張ス ロ ッ ト に し っ か り と 押 し込み ま す 。
4. カ ー ド の金属部分が ス ロ ッ ト に し っ か り と 収 ま っ て い る こ と を 確認 し ま す 。
5. ネ ジ を元 に戻 し 、拡張 カ ー ド の ス ロ ッ ト ブ ラ ケ ッ ト を 固定 し ま す 。
6. コ ン ピ ュ ー タ の シ ャ ー シ カ バ ー を 元 に戻 し ま す 。
7. コンピュータの電源を入れ、必要に応じて BIOS で拡張カードの BIOS ユ ー テ ィ リ
テ ィ を設定 を行い ま す 。

8. オ ペ レ ー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ム か ら 関 連 ド ラ イ バ を イ ン ス ト ー ル し ま す 。

PCI Express x 16 拡張カードのインス トール

VGA カ ー ド の イ ン ス ト ー ル や取 り
外しを行う際は、PCI Express x 16
ス ロ ッ ト の底部にあ る白いバー を

慎重に引き出して く だ さい 。V G A
カ ー ド を オ ン ボ ー ド PCI Express x
16  ス ロ ッ ト に 合 わ せ 、 ス ロ ッ ト に
し っ か り と 押 し 込 み ま す 。 ま た 、

VGA カードが白いバーに固定され
て い る こ と を 確認 し ま す 。
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

1-7 I / O背面パネルの概要背面パネルの概要背面パネルの概要背面パネルの概要背面パネルの概要

P S / 2 キ ー ボ ー ド とキ ー ボ ー ド とキ ー ボ ー ド とキ ー ボ ー ド とキ ー ボ ー ド とP S / 2 マ ウ ス コ ネ ク タマ ウ ス コ ネ ク タマ ウ ス コ ネ ク タマ ウ ス コ ネ ク タマ ウ ス コ ネ ク タ
P S / 2 ポートキーボードやマウスを イ ンス トールする際は、マ ウスを上のポート
(緑)、 キーボード を下のポー ト (紫)  に接続します。
パ ラ レ ル ポ ー トパ ラ レ ル ポ ー トパ ラ レ ル ポ ー トパ ラ レ ル ポ ー トパ ラ レ ル ポ ー ト
パ ラ レ ル ポ ー ト に は プ リ ン タ 、 ス キ ャ ナ 、 そ の他の周辺機器を接続する こ と が で

き ま す 。

SPDIF_O (SPDIF Out)
SPDIF 出力は、デジタルオーディオを外部スピーカーに提供したり、圧縮 AC3
データを外部 D o l b y  デジ タルデ コー ダ に提供する こ と ができ ます 。
SPDIF_I (SPDIF In)
S P D I F  入力機能は、デバイスにデジタル出力機能がある場合のみ使用可能です。
C O M  A  (シ リ ア ル ポ ー トシ リ ア ル ポ ー トシ リ ア ル ポ ー トシ リ ア ル ポ ー トシ リ ア ル ポ ー ト)
シ リ ア ル ベ ー ス の マ ウ ス や デ ー タ処理デバ イ ス を接続し ます 。

LAN ポ ー トポ ー トポ ー トポ ー トポ ー ト1
Gigabit イーサネットが提供されています。10/100/1000Mbps のデータ転送が可能です。
LAN ポ ー トポ ー トポ ー トポ ー トポ ー ト2
Gigabit イ ー サ ネ ッ ト (PCI Express Gigabit) が提供されています。10/100/1000Mbps の
データ転送が可能です。

USB ポ ー トポ ー トポ ー トポ ー トポ ー ト
USB コネクタにデバイスを接続する前に、ご利用のデバイス (USB キ ー ボ ー ド 、
マ ウ ス 、 ス キ ャ ナ 、ZIP、 ス ピ ー カ ー な ど)  に標準 USB イ ン タ ー フ ェ ー ス が搭載 さ
れているか ど う か確認します 。 ま た 、OS が  USB コ ネ ク タ に対応してい る こ と を
確認します。ご利用の OS が  USB コントローラに対応していない場合は、OS の
販売元にパ ッ チ や ド ラ イ バ の ア ッ プ グ レ ー ド な ど に つ い て お問い合わせ く だ さ

い 。 詳 し く は O S  ま た は デバイスの販売元にお問い合わせください。
ラ イ ン 入 力ラ イ ン 入 力ラ イ ン 入 力ラ イ ン 入 力ラ イ ン 入 力
C D - R O M 、 ウ ォ ー ク マ ンな どのデバ イ スは ラ イ ン入力ジ ャ ッ ク に接続する こ と が
で き ま す 。

ラ イ ン出力ライン出力ライン出力ライン出力ライン出力  ( 前面スピーカー出力前面スピーカー出力前面スピーカー出力前面スピーカー出力前面スピーカー出力)
ス テ レ オ ス ピ ー カ ー 、 イ ヤ フ ォ ン 、 前 面 サ ラ ウ ン ド ス ピ ー カ ー な ど を こ の コ ネ ク

タ に 接続 し ま す 。

MIC入力入力入力入力入力
M I C入力ジャ ッ ク にはマ イ ク を接続します 。
背 面 ス ピ ー カ ー 出 力背 面 ス ピ ー カ ー 出 力背 面 ス ピ ー カ ー 出 力背 面 ス ピ ー カ ー 出 力背 面 ス ピ ー カ ー 出 力
背面サ ラ ウ ン ド ス ピ ー カ ー を こ の コ ネ ク タ に 接続 し ま す 。
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

1-8 コ ネ ク タ の 概 要コ ネ ク タ の 概 要コ ネ ク タ の 概 要コ ネ ク タ の 概 要コ ネ ク タ の 概 要

1 3

4

7

1516

6

2

5

8

9
11

13

14
17

19
18

10 12

中央中央中央中央中央  / サ ブ ウ ー フ ァ ー ス ピ ー カ ー出力サブ ウ ー フ ァ ー ス ピ ー カ ー出力サブ ウ ー フ ァ ー ス ピ ー カ ー出力サブ ウ ー フ ァ ー ス ピ ー カ ー出力サブ ウ ー フ ァ ー ス ピ ー カ ー出力
中央 /  サ ブ ウ ー フ ァ ー ス ピ ー カ ー を こ の コ ネ ク タ に接続 し ま す 。
サ イ ド ス ピ ー カ ー 出 力サ イ ド ス ピ ー カ ー 出 力サ イ ド ス ピ ー カ ー 出 力サ イ ド ス ピ ー カ ー 出 力サ イ ド ス ピ ー カ ー 出 力
サ イ ド サ ラ ウ ン ド ス ピ ー カ ー を こ の コ ネ ク タ に 接 続 し ま す 。

オ ー デ ィ オ ソ フ ト ウ ェ ア を 使 っ て 2 - / 4 - / 6 - / 8 -チャンネルオーディオ機能を設定
し ま す 。

1) ATX_12V
2) A T X ( 電源コネ ク タ電源コネ ク タ電源コネ ク タ電源コネ ク タ電源コネ ク タ)
3) CPU_FAN
4) SYS_FAN
5) PWR_FAN
6) NB_FAN
7) FDD
8) IDE
9) SATA0_SB/SATA1_SB/SATA2_SB/SATA3_SB

 10) SATA0_SII/SATA1_SII/SATA2_SII/SATA3_SII

11) PWR_LED
12) F_PANEL
13) AZALIA_FP
14) CD_IN
15) F_USB1 / F_USB2 / F_USB3 / F_USB4
16) F1_1394 / F2_1394
17) I R
18) CLR_CMOS
19) BAT
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

1/2) ATX_12V/ATX (電源 コ ネ ク タ電源 コ ネ ク タ電源 コ ネ ク タ電源 コ ネ ク タ電源 コ ネ ク タ)
電源コネク タ を使 う と 、 マザーボードのすべてのコンポーネン トに安定した十分

な電源を供給することができます。電源コネクタを接続する前に、すべてのコン

ポ ー ネ ン ト や デ バ イ ス が 正 し く イ ン ス ト ー ル さ れ て い る こ と を 確 認 し て く だ さ

い 。電源コネ ク タ を マザーボードの正しい位置にし っか り と合わせます 。

ATX_12V 電源コネクタは主に CPU に給電します。ATX_12V 電源コネクタが接続
され て いな い と 、 シ ス テ ム電源が入 り ま せ ん 。

注意!
システム電圧に符合した電源装置をお使いください。高い電気消耗量に耐える

ことができる電源をお使いになるこ とを推奨しています ( 3 0 0 W  以上)。要求電源
に符合した電源装置が使用されていないと 、システムが不安定になった り 、起

動できな く な る可能性があ り ま す 。

A T X電源装置が2 4 ピンの場合、接続前にマザーボードのステ ッ カーを剥がして く
だ さ い 。 そ の他 の場合は ス テ ッ カ ー を そ の ま ま に し て お き ま す 。

13

24

24

13

12

1

ピン番号 説明

1 GND
2 GND
3 +12V
4 +12V

ピン番号 説明

1 3.3V
2 3.3V
3 GND
4 VCC
5 GND
6 VCC
7 GND
8 電源良好

9 5V SB ( スタンドバイ  +  5V)
10 +12V
11 +12V
12  3.3V (24ピン  ATX の み)
13 3.3V
14 -12V
15 GND
16 PS_ON

(ソフト  オ ン /  オフ )
17 GND
18 GND
19 GND
20 -5V
21 VCC
22 VCC
23 VCC
24 GND
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

3/4/5) CPU_FAN / SYS_FAN / PWR_FAN (冷却フ ァ ン電源 コ ネ ク タ冷却 フ ァ ン電源 コ ネ ク タ冷却 フ ァ ン電源 コ ネ ク タ冷却 フ ァ ン電源 コ ネ ク タ冷却 フ ァ ン電源 コ ネ ク タ)
冷却ファン電源コネクタは3ピ ン/4ピ ン(CPU_FANの み)  電源コネクタを通して
+ 1 2 V の電圧を供給し、フル・プルーフの接続デザインが備わっています。
ほ と ん どの冷却フ ァ ン には色の付いた電源コネ ク タ ワ イヤーが使われていま

す。赤い電源コネクタワイヤーは+ 1 2 Vの電圧が必要なことを示しています。
黒い コ ネ ク タ ワ イ ヤーは アー ス ワ イ ヤー (GND) で す 。
必ず冷却ファンに電源を接続し、システムの過熱やエラーを避けて ください。

注意!
必ずC P Uフ ァ ンに電源を接続し、C P Uの過熱やエラーを避けて く だ さい 。

6) NB_FAN (チ ッ プ フ ァ ン コ ネ ク タチ ッ プ フ ァ ン コ ネ ク タチ ッ プ フ ァ ン コ ネ ク タチ ッ プ フ ァ ン コ ネ ク タチ ッ プ フ ァ ン コ ネ ク タ)
誤 っ た 方向 に イ ン ス ト ー ル す る と 、 チ ッ プ フ ァ ン は 作動 し ま せ ん 。 ま た 、 チ ッ プ

フ ァ ン を破損する恐れもあ り ます 。(通常、黒いケーブルが G N D  で す 。)

1

CPU_FAN

SYS_FAN / PWR_FAN
1

1

ピン番号 説明

1 GND
2 +12V
3 セ ン ス

4 速度コントロール

(CPU_FANの み)

ピン番号 説明

1 +12V
2 GND
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

1

2

33

34

1

2

39

40

7) FDD (FDD コ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タ)
FDD コ ネ ク タ は FDD ケ ー ブ ル で FDD ドライブに接続します。対応 FDD ド ラ イ ブ
タ イ プ は 360KB、 720KB、 1.2MB、 1.44MB、 2.88MB タ イ プ で す 。
赤い電源コネク タワ イヤーをピン1 の位置に接続します。

8) IDE (IDE コ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タ)
IDE デ バ イ ス は IDE コ ネ ク タ か ら コ ン ピ ュ ー タ に接続 し ま す 。1つ の IDE コ ネ ク タ に
は 1本の IDE ケーブルのみ接続可能です。1本の IDE ケ ー ブ ル には2台の IDE デ バ イ ス
(ハー ド ド ラ イ ブ ま たは光学ド ラ イ ブ)  を接続する こ と ができ ます 。2台の I D E  デ バ
イスを接続する場合は、1台の I D E  デ バ イ ス の ジ ャ ン パ ー を マ ス タ ー に 、 も う1台
をスレーブに設定します (設定については I D E  デバイスの取扱説明書をご覧くださ
い )。
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

1

7

1 7

1

9) SATA0_SB/SATA1_SB/SATA2_SB/SATA3_SB
(シ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ル ATA コ ネ ク タ 、コ ネ ク タ 、コ ネ ク タ 、コ ネ ク タ 、コ ネ ク タ 、ICH6R コ ン ト ロ ー ルコ ン ト ロ ー ルコ ン ト ロ ー ルコ ン ト ロ ー ルコ ン ト ロ ー ル)

10) SATA0_SII/SATA1_SII/SATA2_SII/SATA3_SII
(シ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ル ATA コ ネ ク タ 、コ ネ ク タ 、コ ネ ク タ 、コ ネ ク タ 、コ ネ ク タ 、SiI3114 コ ン ト ロ ー ルコ ン ト ロ ー ルコ ン ト ロ ー ルコ ン ト ロ ー ルコ ン ト ロ ー ル)
シ リ ア ル ATA は  150MB/秒の通信速度を実現します。シリアル ATA の  BIOS 設定を
参照 に し 、 ま た 正 し い ド ラ イ バ を イ ン ス ト ー ル し て く だ さ い 。

11) PWR_LED
PWR_LED はシステム電源インジケータに接続し、システムがオン/オ フ に な っ て い
る状態を示します。システムが一時停止モードに入ると点灯します。

ピン番号 説明

1 MPD +
2 MPD -
3 MPD -

ピン番号 説明

1 GND
2 TXP
3 TXN
4 GND
5 RXN
6 RXP
7 GND

SATA_SB
(ICH6R コ ン ト ロ ー ル)

SATA_SII
(SiI3114 コ ン ト ロ ー ル)
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

12

1920

HD-
HD+

RES+
RES-

NC

SPEAK-

MSG-
MSG+

PW-
PW+

SPEAK+

12) F _ P A N E L  (前面パネルジャンパー前面パネルジャンパー前面パネルジャンパー前面パネルジャンパー前面パネルジャンパー)
シャーシの前面パネルにある電源 L E D、 P C  ス ピ ー カ ー 、 リ セ ッ ト ス イ ッ チ 、 電 源
スイッチなどを下図のピン割り当てに合わせて F _ P A N E L  コ ネ ク タ に接続し ます 。

ス ピ ー カ ー 接続

メ ッ セ ー ジ
LED/電源/
ス リ ー プL E D

電 源 ス イ ッ チ

IDE HDD
動作 LED

リ セ ッ ト
ス イ ッ チ

HD (IDE HDD 動作 LED) ピ ン 1: LED 陽極 (+)
(青 ) ピ ン 2: LED 陰極 (-)
SPEAK (ス ピ ー カ ー コ ネ ク タ) ピ ン 1: VCC(+)
(褐色) ピ ン 2- ピ ン 3: NC

ピ ン 4: デ ー タ (-)
RES ( リセ ッ ト ス イ ッ チ) 開 : 正常操作
(緑 ) 閉 :ハードウェアシステムのリセ ット
PW (電源ス イ ッ チ) 開: 正常操作
(赤 ) 閉: 電源オン/オ フ
MSG  (メ ッ セ ー ジLED/電源/ス リ ー プLED) ピ ン 1: LED 陽極 (+)
(黄色 ) ピ ン 2: LED 陰極 (-)
NC (紫 ) NC
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

12

910

1

13) A Z A L I A _ F P (前面オーデ ィ オ パネル コ ネ ク タ前面オーデ ィ オ パネル コ ネ ク タ前面オーデ ィ オ パネル コ ネ ク タ前面オーデ ィ オ パネル コ ネ ク タ前面オーデ ィ オ パネル コ ネ ク タ)
ケ ー ブ ル の ピ ン の割 り当てが マ ザ ー ボ ー ド ヘ ッ ダ ー の ピ ン の割 り当て と同 じ で あ

る こ と を確認します 。 ご利用のシ ャ ーシが前面オーデ ィ オ パネル コ ネ ク タ に対応

しているか ど う かは 、販売元にお問い合わせづあ さい 。

ピン番号 説明

1 MIC2_L
2 GND
3 MIC2_R
4 -ACZ_DET
5 Line2_R
6 FSENSE1
7 FAUOIO_JD
8 ピ ン な し

9 LINE2_L
10 FSENSE2

14) CD_IN (CD入力コネ ク タ入力コネ ク タ入力コネ ク タ入力コネ ク タ入力コネ ク タ)
CD-ROM ま た は DVD-ROM オーデ ィ オ出力をコネ ク タに接続します 。

ピン番号 説明

1 CD-L
2 GND
3 GND
4 CD-R
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

15) F_ USB1 / F_USB2 / F_USB3 / F_USB4 (前面前面前面前面前面 USB コ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タ)
前面U S Bコネクタの極性にご注意ください。前面U S Bケーブルを接続する際はピン
の割 り 当 て を よ く 点検 し て く だ さ い 。 ケ ー ブ ル と コ ネ ク タ 間 の誤 っ た接続は デ バ

イ ス が作動 し な い だ け で な く 、 デ バ イ ス を 破損 し て し ま う 恐 れ も あ り ま す 。 オ プ

シ ョ ン の前面 U S B  ケーブルについては、お近くの販売店にお問い合わせください。
"S3 か ら のUSBデバイス再開"  機能は背面U S Bポートでのみ有効です。

ピン番号 説明

1 電源

2 電源

3 USB DX-
4 USB Dy-
5 USB DX+
6 USB Dy+
7 GND
8 GND
9 ピ ン な し

10 NC

ピン番号 説明

1 電源

2 USB DX-
3 USB DX+
4 ピ ン な し

5 GND16) F1_1394/F2_1394 (IEEE 1394 コ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タコ ネ ク タ)
I E E E により制定されたシリアルインターフ ェース規格で、高速、広帯域幅、ホッ
トプラグなどの機能を搭載しています。I E E E 1 3 9 4コネクタの優先順位にご注意くだ
さ い 。 ま た 、I E E E 1 3 9 4ケーブルのピ ンの割 り当てにもご注意 く だ さい 。 ケーブル と
コ ネ ク タ間の誤 っ た接続はデバ イ ス が作動しない だけでな く 、 デ バ イ ス を破損し

て し ま う恐れもあ り ま す 。 プ シ ョ ン の前面 IEEE1394  ケ ー ブ ル に つ い ては 、 お近 く
の販売店にお問い合わせ くだ さい 。

ピン番号 説明

1 電源

2 電源

3 TPA1+
4 TPA1-
5 GND
6 GND
7 TPB1+
8 TPB1-
9 電源

10 電源

11 TPA2+
12 TPA2-
13 GND
14 ピ ン な し

15 TPB2+
16 TPB2-

ピン番号 説明

1 TPA0+
2 TPA0-
3 GND
4 GND
5 TPB0+
6 TPB0-
7 ピ ン な し

8 電源

9 電源

10 GND

2 16

1 15

F2_1394

2 10
1 9

F1_1394

1

2

9

10

F_ USB1 / F_USB2 / F_USB3

1
F_ USB4
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

1

1

1

17) IR
IR に接続する際は、IR コ ネ ク タ の極性にご注意 く だ さ い 。 オ プ シ ョ ン の IR デ バ イ
スについてはお近 く の販売店にお問い合わせ く だ さ い 。

ピン番号 説明

1 VCC
2 ピ ン な し

3 IR RX
4 GND
5 IR TX

18) CLR_CMOS (CMOSの消去の消去の消去の消去の消去)
こ の ジ ャ ン パ ー を 使 う と 、C M O S  データを初期設定に戻すことができます。C M O S
を消去するには、1 - 2  ピンを一時的にショートさせます。初期設定にはこのジャン
パーの不当な使用を防ぐための "シ ャ ッ タ ー"  が含まれていません。

開: 正常

閉: CMOS 消去
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

19) B A T (バ ッ テ リバ ッ テ リバ ッ テ リバ ッ テ リバ ッ テ リ)

バッテリを不当に交換すると、爆発の恐れがあり

ま す 。

メーカーの推奨する同一、または同等のバッテリ

と交換して く だ さ い 。

使用済みのバッテリはメーカーの指示に従い廃棄

し て く だ さ い 。

CMOS を消去するには...
1.コンピュータの電源を切り、コードを外します。
2.バ ッ テ リ を 取 り 外 し 、30秒ほど待ちます。
3.バ ッ テ リ を再 イ ン ス ト ール し ます 。
4.電源コードを差し込み、コンピュータの電源を入
れます 。
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語
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日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

BIOS の セ ッ ト ア ッ プ

第第第第第2章章章章章 B I O Sの セ ッ ト ア ッ プの セ ッ ト ア ッ プの セ ッ ト ア ッ プの セ ッ ト ア ッ プの セ ッ ト ア ッ プ

BIOS(基本入出力システム)にはユーザによる必要設定の構成や特定のシステムを稼動さ
せ る た め のCMOS SETUPユ ー テ ィ リ テ ィ が 含 ま れ ま す 。
CMOS SETUP はマザーボー ドの CMOS SRAM にその構成を保存します。
電源を切っても 、マザーボード上のバ ッテ リがC M O S  S R A Mに必要な電源だけを供給し
ま す 。

電源を入れ、BIOS POST(パ ワ ー オ-ル フ テ ス ト) 時に <Del> ボ タ ン を 押 す と 、CMOS SETUP
画面に入ります 。 こ こ か ら <Ctrl> + <F1> キーを押して BIOS 設定画面に入ることができ
ま す 。

初めて BIOS を設定する場合、万一BIOSを最初の設定に戻る必要がある場合に備え、現
在のB I O S設定をデ ィ ス クに保存してお く こ と をお勧めします 。新しいB I O Sに更新する
場合は、ギガバイトのQ-Flashま た は @BIOS ユ ー テ ィ リ テ ィ を ご使用 に な る こ と が で き
ま す 。

Q - F l a s hはオペ レ ー テ ィ ン グ ス テ ム に入る こ と な く 、簡単にB I O Sを更新するこ とができ
ま す 。
@BIOSは  Windows ベ ー ス の ユ ー テ ィ リ テ ィ で 、BIOS更新のためにDOSに 入 る こ と な く 、
イ ン タ ー ネ ッ ト か らB I O S を ダ ウ ン ロ ー ド し 、更新す る こ と が で き ま す 。

コ ン ト ロ ー ル キ ーコ ン ト ロ ー ル キ ーコ ン ト ロ ー ル キ ーコ ン ト ロ ー ル キ ーコ ン ト ロ ー ル キ ー

< >< >< ><  > 移動し て ア イ テ ムを 選択し ま す。
<Enter> ア イ テ ムを 選択し ま す。

<Esc> メ イ ン メ ニ ュ ー - メニューを終了し、変更を保存せずにCMOSへ戻る。
ス テ ー タ ス ペ ー ジ の セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー と オ プ シ ョ ン ペ ー ジ の

セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー - 現在のページを終了し、メインメニューに戻
り ま す 。

<Page Up> 数値を増加、または変更を加えます。

<Page Down> 数値を減少、または変更を加えます。

<F1> ス テ ー タ ス ペ ー ジ と オ プ シ ョ ン ペ ー ジ の セ ッ ト ア ッ プ メ ニ ュ ー の

み 、全般ヘル プ 。

<F2> ア イ テ ム 別 ヘ ル プ 。

<F5> オプシ ョ ンページのセ ッ ト ア ッ プ メ ニ ューのみ、前のC M O S値をC M O S
か ら リ ス ト ア し ま す 。

<F6> フ ェ イ ルセー フの既定CMOS値 を BIOS既定値表から読み込みます。
<F7> 最適化既定値を読み込みます。

<F8> デ ュ ア ルBIOS/Q-Flash ユ ー テ ィ リ テ ィ
<F9> システム情報

<F10> メ イ ン メ ニ ュ ー の み 、 す べ て のC M O S への変更を保存します。

メ イ ン メ ニ ュ ーメ イ ン メ ニ ュ ーメ イ ン メ ニ ュ ーメ イ ン メ ニ ュ ーメ イ ン メ ニ ュ ー

選択されたセ ットア ップ機能のオンライン説明が画面下方に表示されます。

ス テ ー タ ス ペ ー ジ セ ッ ト ア ッス テ ー タ ス ペ ー ジ セ ッ ト ア ッス テ ー タ ス ペ ー ジ セ ッ ト ア ッス テ ー タ ス ペ ー ジ セ ッ ト ア ッス テ ー タ ス ペ ー ジ セ ッ ト ア ップププププ / オ プ シ ョ ン ペ ー ジ セ ッ ト ア ッ プオ プ シ ョ ン ペ ー ジ セ ッ ト ア ッ プオ プ シ ョ ン ペ ー ジ セ ッ ト ア ッ プオ プ シ ョ ン ペ ー ジ セ ッ ト ア ッ プオ プ シ ョ ン ペ ー ジ セ ッ ト ア ッ プ

F 1 を押すと小さなポップア ップウ ィンドウが表示され、使用するキーや選択されたアイ
テムの選択肢などを説明します。ヘルプウ ィンドウを閉じるには、< E s c > キーを押しま
す 。
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

メ イ ン メ ニ ュ ーメ イ ン メ ニ ュ ーメ イ ン メ ニ ュ ーメ イ ン メ ニ ュ ーメ イ ン メ ニ ュ ー (例例例例例: BIOS バ ー ジ ョ ンバ ー ジ ョ ンバ ー ジ ョ ンバ ー ジ ョ ンバ ー ジ ョ ン : F3h)
Award BIOS CMOS セ ッ ト ア ッ プ ユ ー テ ィ リ テ ィ に 入 る と 、 メ イ ン メ ニ ュ ー (下図参照)
が表示されます。矢印キーを使ってアイテムを選択し、< E n t e r >  キーを押して確定また
は サ ブ メ ニ ュ ー に 入 り ま す 。

希望の設定が見つからない場合は、"<Ctrl> + <F1>" キー を押して ア ドバ ン ス オ プ
シ ョ ン を 検 索 し ま す 。

システムが安定して作動しない と き 、BIOSで ロ ー ド最適化デ フ ォ ル ト を ロ ー
ド し て く だ さ い 。

Standard CMOS Features
こ の セ ッ ト ア ッ プ ペ ージには標準B I O S のすべてのアイテムが含まれます。
Advanced BIOS Features
こ の セ ッ ト ア ッ プ ペ ー ジ に はA w a r d特殊機能のすべてのアイテムが含まれます。
Integrated Peripherals
こ の セ ッ ト ア ッ プ ペ ージ にはすべての オ ン ボー ド周辺機器が含まれます 。

Power Management Setup
こ の セ ッ ト ア ッ プ ペ ー ジ に は グ リ ー ン 機能 に関す る す べ て の ア イ テ ム が含 ま れ ま

す 。

PnP/PCI Configuration
こ の セ ッ ト ア ッ プ ペ ー ジ に はP C I & P n P  IS Aリソースに関するすべての構成が含まれ
ま す 。

PC Health Status
こ の セ ッ ト ア ッ プ ペ ー ジ には シ ス テ ム に よ る温度 、電圧 、 フ ァ ン 、速度自動検出

設定が含まれます。

MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
こ の ページではC P U ク ロ ッ ク及び周波数などを コ ン ト ロール し ます 。
Select Language
こ の動作で 、 シ ス テ ム は デ フ ォ ル ト に リ セ ッ ト さ れ安定性が増し ま す 。

Load Fail-Safe Defaults
フ ェ イ ル セ ー フ既定値は 、 シ ス テ ム に と っ て安全な シ ス テ ム パ ラ メ ー タ で す 。
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BIOS の セ ッ ト ア ッ プ

Load Optimized Defaults
最適化既定値はシステムが最適なパフ ォーマンスを提供するこ とができるシステ

ム パ ラ メ ー タ で す 。

Set Supervisor Password
パ ス ワ ー ド の変更 、設定 、無効化を行い ま す 。 シ ス テ ム と セ ッ ト ア ッ プ 、 ま た は

セ ッ ト ア ッ プ の み へ の ア ク セ ス制限 を設定す る こ と が で き ま す 。

Set User Password
パスワードの変更、設定、無効化を行います。システムへのアクセス制限を設定

す る こ と が で き ま す 。

Save & Exit Setup
C M O S値をC M O Sに保存し 、 セ ッ ト ア ッ プ を終了し ます 。
Exit Without Saving
す べ て のC M O S値への変更を放棄し、セ ットア ップを終了します。
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software
Standard CMOS Features

Date (mm:dd:yy)                                Fri, May  21  2004
Time (hh:mm:ss)                                 22:31:24

IDE Channel 0 Master [None]
IDE Channel 0 Slave [None]

Drive A [1.44M, 3.5"]
Drive B [None]
Floppy 3 Mode Suport [Disabled]

Halt On [All, But Keyboard]

Base Memory 640K
Extended Memory 511M
Total Memory 512M

: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language          F5: Previous Values          F6: Fail-Save Default          F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level

Change the day, month,
year

<Week>
Sun. to Sat.

<Month>
Jan. to Dec.

<Day>
1 to 31 (or maximum
allowed in the month)

<Year>
1999 to 2098

Date
日付形式は <週>、 <月>、 <日>、 <年> で す 。

Week B I O S  の設定する日～土までの曜日です。表示のみです。
Month 1月～1 2月までの月を示します。
Day 1日～31日までの日付を示します (月の最終日)。
Year 1999年～2098年までの年を示します。

Time
時刻を <時間> <分> <秒> 形式で表示します。時刻は24時間制で表示されます。例:1
p.m.は 13:00:00と表示されます 。
IDE Channel 0 Master, Slave

IDE HDD Auto-Detection デバイスを自動検出するには、<Enter> を押 し て こ の オ プ
シ ョ ン を 選 択 し ま す 。

IDE Channel 0 Master/Slave IDE デバイス設定について、以下のいずれかの方法を使
用 す る こ と が で き ま す:

Auto P O S T中にB I O Sが自動的にI D Eデバイスを検出できるよう設定し
ま す 。(既定)

None I D E  デバイスが使われておらず、システムが自動検出をスキップ
し 、 シ ス テム起動をスピー ド ア ッ プす る場合に選択します 。

Manual ユーザが手動で正しい設定を入力します。

Access Mode ハー ド ド ラ イ ブ の ア ク セ ス モ ー ド を設定し ます 。CHS/LBA/Large
/Autoの 4種類のオプシ ョ ン があ り ます (既定:Auto)。

ハー ド ド ラ イ ブ に関する情報はド ラ イ ブ ケース外部のラベルに記載されています 。情

報に合 っ た適切な オ プ シ ョ ン を選択 し て く だ さ い 。

Cylinder シ リ ン ダ ー 数 で す 。

Head ヘ ッ ド 数 で す 。

Precomp プ リ コ ン パ イ ル を 書 き 込 み ま す 。

Landing Zone ラ ン デ ィ ン グ ゾ ー ン で す 。

Sector セ ク タ 数 で す 。

ハードデ ィ ス クが イ ン ス トール されていない場合は、N O N Eを選択して< E n t e r >を
押 し ま す 。
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Drive A / Drive B
こ の カ テ ゴ リ は 、 コ ン ピ ュ ー タ に イ ン ス ト ー ル さ れ て い る フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド

ラ イ ブ A  ま た は ド ラ イ ブ B  の タ イ プ を識別します 。
None フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク が イ ン ス ト ー ル さ れ て い ま せ ん 。

360K, 5.25" 5.25" PCタ イ プ 標準 ド ラ イ ブ 、360Kb容量。
1.2M, 5.25" 5.25" ATタ イ プ高密度ド ラ イ ブ 、1.2Mb容量。

(3 モードが有効な場合は 3.5")。
720K, 3.5" 3.5" 両面ド ラ イ ブ 、720Kb容量。
1.44M, 3.5" 3.5" 両面ド ラ イ ブ 、1.44Kb容量。
2.88M, 3.5" 3.5" 両面ド ラ イ ブ 、2.88Kb容量。

Floppy 3 Mode Support (日本のみ日本のみ日本のみ日本のみ日本のみ)
Disabled 標準の フ ロ ッ ピ ー ド ラ イ ブ (既定)。
Drive A ド ラ イ ブ Aは 3モ ー ド フ ロ ッ ピ ー ド ラ イ ブ 。
Drive B ド ラ イ ブB  は 3モ ー ド フ ロ ッ ピ ー ド ラ イ ブ 。
Both ド ラ イ ブA & B は 3モ ー ド フ ロ ッ ピ ー ド ラ イ ブ 。

Halt on
シ ス テ ム起動時にエ ラ ーが発見された場合、 コ ン ピ ュ ー タ を停止するか ど う か を

決定 し ま す 。

No Errors エ ラ ー が検出 され て も起動を停止せず 、 メ ッ セ ー ジ が表示 さ

れ ま す 。

All Errors B I O Sが致命的でないエラーを発見した場合、システムが停止し
ま す 。

All, But Keyboard キ ー ボ ー ド エ ラ ー を 除 く す べ て の エ ラ ー 発生時 に シ ス テ ム 起

動が停止します (既定)。
All, But Diskette デ ィ ス ク エ ラ ー を 除 く す べ て の エ ラ ー 発生時 に シ ス テ ム 起動

が停止します 。
All, But Disk/Key キ ー ボ ー ド と デ ィ ス ク エ ラ ー を 除 く す べ て の エ ラ ー 発 生 時 に

システム起動が停止します 。
Memory
BIOSの POST(パ ワ ー オ ン ル フ テ ス ト)によりメモリ容量を表示します。表示のみです。

Base Memory
BIOSの POST がシス テムに イ ン ス ト ール されてい るベー ス (また形式上) メ モ リ 容量
を表示 し ま す 。

ベー ス メ モ リ容量は 、5 1 2 K メ モ リ が イ ン ス ト ー ル さ れ て い る マ ザ ー ボ ー ド に つ い
て は5 1 2 K 、 6 4 0 K以上のメモ リが イ ンス トール されているマザーボードについては
640Kと表示されます 。

Extended Memory
P O S T中に拡張メ モ リ容量を表示し ます 。 C P Uの メ モ リ ア ド レ ス マ ッ プ の 1 M B以
上 の メ モ リ を 示 し ま す 。

Total Memory
こ の ア イ テ ム は使用 さ れ る メ モ リ サ イ ズ を表示 し ま す 。
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software
Advanced BIOS Features

Hard Disk Boot Priority [Press Enter]
First Boot Device [Floppy]
Second Boot Device [Hard Disk]
Third Boot Device [CDROM]
Password Check [Setup]

# CPU Hyper-Threading [Enabled]
Limit CPUID Max. to 3 [Enabled]

: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language          F5: Previous Values          F6: Fail-Save Default          F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level

Select Hard Disk Boot
Device Priority

HT技術搭載のIntel® Pentium® 4がインス トール されている場合、"#"システムが自
動的にこれを検出します。

Hard Disk Boot Priority
オ ン ボ ー ド(ま た は ア ド オ ン カ ー ド)SCS I、 R A I Dなどから起動順序を選択します。
< >ま たは < >キー を 使っ て デバイス を 選択し 、< + >を押して上へ、< - >を押 し て
下へ移動します。最後に< E S C >を押して この メ ニ ュ ー を終了します 。
First / Second / Third Boot Device

Floppy フ ロ ッ ピ ー を最初の起動デバ イ ス と し ま す 。

LS120 L S 1 2 0を最初の起動デバイスとします。
Hard Disk ハ ー ド デ ィ ス ク を最初の起動デバ イ ス と し ま す 。

CDROM C D - R O Mを最初の起動デバイスとします。
ZIP Z I Pを最初の起動デバイスとします。
USB-FDD USB-FDDを最初の起動デバイスとします。
USB-ZIP USB-Z IPを最初の起動デバイスとします。
USB-CDROM USB-CD-ROMを最初の起動デバイスとします。
USB-HDD USB-HDDを最初の起動デバイスとします。
LAN L A Nを最初の起動デバイスとします。
Disabled 無効をを最初の起動デバイス と します。

Password Check
Setup 正しいパ ス ワ ー ド が入力されない場合 、 シ ス テ ムは起動し ま

す が 、 セ ッ ト ア ッ プ ペ ー ジ に は ア ク セ ス し ま せ ん( 既定) 。
System 正 し い パ ス ワ ー ド が 入力 さ れ な い 場合 、 シ ス テ ム は 起動 せ

ず 、 セ ッ ト ア ッ プ に も ア ク セ ス し ま せ ん 。
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CPU Hyper-Threading
Enabled C P U ハイパースレッド機能を有効にします。この機能はマルチ

プ ロ セ ッ サ モ ー ド に 対 応 し た オ ペ レ ー テ ィ ン グ ス テ ム で の み

有効です (既定)。
Disabled C P Uハイパースレ ッ ド機能を無効にします。

Limit CPUID Max. to 3
Enabled NT4などの古い OSが使われている場合、CPUID最高値を3に制限

し ま す(既定)。
Disabled Windows XPで CPUID制限を無効にします。
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software
Integrated Peripherals

On-Chip Primary PCI IDE [Enabled]
On-Chip RAID/AHCI Mode                     [RAID]

x On-Chip SATA Mode Auto
x PATA IDE Set to Ch.1 Master/Slave

SATA Port 0/2 Set to Ch.2 Master/Slave
SATA Port 1/3 Set to Ch.3 Master/Slave
USB Controller [Enabled]
USB 2.0 Controller [Enabled]
USB Keyboard Support [Disabled]
USB Mouse Support [Disabled]
Azalia Codec [Auto]
Onboard H/W 1394 [Enabled]
Onboard H/W SATA [Enabled]
H/W SATA Function [RAID]
Onboard H/W LAN1 [Enabled]
Onboard H/W LAN2 [Enabled]
Onboard LAN1 Boot ROM [Disabled]
Onboard LAN2 Boot ROM [Disabled]
Onboard Serial Port 1 [3F8/IRQ4]

: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language          F5: Previous Values          F6: Fail-Save Default          F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software
Integrated Peripherals

: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language          F5: Previous Values          F6: Fail-Save Default          F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level

Onboard IrDA Port [2F8/IRQ3]
UART Mode Select [IrDA]
UR2 Duplex Mode [Half]
Onboard Parallel Port [378/IRQ7]
Parallel Port Mode [SPP]

x ECP Mode Use DMA 3

On-Chip Primary PCI IDE
Enabled オンボードの最初のチャンネルのI D E ポートを有効にします

(既定)。
Disabled オンボードの最初のチャンネルのI D E ポートを無効にします 。

SATA RAID / AHCI Mode
RAID オ ン ボ ー ド シ リ ア ルATA機能をRAIDと し て選択します (既定)。
AHCI WinXP、 2000のOSでのみホ ットプラグ機能を有効にします。
Disabled オ ン ボ ー ドATA機能をATAと し て選択し ます 。
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On-Chip SATA Mode
Disabled この機能を無効にします。

Auto BIOSが自動検出します(既定)。
Combined オ ン チ ッ プS A T Aモ ー ド を[ C o m b i n e d ]に設定します。最大4つ の

HDDまで使用するこ とができます 。2つ はSATA、 も う1つ はPATA
IDE用です 。

Enhanced オ ン チ ッ プS A T Aモ ー ド を[ E n h a n c e d ]に設定し、最大6つ のH D D
を使用可能です。

Non-Combined オ ン チ ッ プS A T Aモ ー ド を[ N o n - C o m b i n e d ]に設定し、S A T Aを
PATAモ ー ド で シ ミ ュ レ ー ト し ま す 。

PATA IDE Set to
Ch.1 Master/Slave PATA IDE を Ch. 1 Master/Slave に設定します(既定)。
Ch.0 Master/Slave PATA IDE を Ch. 0 Master/Slave に設定します。

SATA Port 0/2 Set to
この値は"On-Chip SATA Mode"と "PATA IDE Set to"の設定により自動的に生成され

ま す 。PATA IDEがCh. 1 Master/Slaveに設定されている場合、この機能は自動的にCh.
0 Master/Slaveに設定されます。
SATA Port 1/3 Set to
この値は"On-Chip SATA Mode"と "PATA IDE Set to"の設定により自動的に生成され

ま す 。PATA IDE が Ch. 0Master/Slave に設定されている場合、この機能は自動的に Ch.
1 Master/Slave に設定されます。
USB Controller

Enabled USBコ ン ト ロ ー ラ を有効に し ます(既定)  。
Disabled U S Bコ ン ト ロ ー ラ を無効に し ま す 。

USB 2.0 Controller
オ ン ボ ー ドU S B 2 . 0機能を使っていない場合は、この機能を無効にすることができま
す 。

Enabled USB2.0コ ン ト ロ ー ラ を有効に し ます(既定)。
Disabled USB2 .0コ ン ト ロ ー ラ を無効に し ま す 。

USB Keyboard Support
Enabled U S Bキーボードサポートを有効にします。
Disabled U S Bキーボードサポートを無効にします(既定)。

USB Mouse Support
Enabled U S Bマ ウ スサポート を有効にします 。
Disabled U S Bマウスサポートを無効にします(既定)。

Azalia Codec
Auto Aza l iaオーディオ機能を自動検出します(既定)。
Disabled A z a l i aオーディオ機能を無効にします。

Onboard H/W 1394
Enabled オ ン ボ ー ドIEEE1394機能を有効にします(既定)。
Disabled この機能を無効にします。

Onboard H/W SATA
Enabled オ ン ボ ー ド H/W SATA 機能を有効にします(既定)。
Disabled この機能を無効にします。

H/W SATA Function
RAID オ ン ボ ー ドH/W SATA機能をRAIDと し て設定します(既定)。
BASE オ ン ボ ー ドH/W SATA機能をベースとして設定します。
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Onboard H/W LAN1 (LAN1 ポ ー トポ ー トポ ー トポ ー トポ ー ト)
Enabled オ ン ボ ー ドH/W LAN機能を有効にします(既定)。
Disabled この機能を無効にします。

Onboard H/W LAN2 (LAN2 ポ ー トポ ー トポ ー トポ ー トポ ー ト)
Enabled オ ン ボ ー ドH/W LAN 2機能を有効にします(既定)。
Disabled この機能を無効にします。

Onboard LAN1 Boot ROM (LAN1 ポ ー トポ ー トポ ー トポ ー トポ ー ト)
この機能は、オ ン ボ ー ドLANチ ッ プ の ブ ー トROMを呼び起こすかどうかを決定します。

Enabled この機能を有効にします。

Disabled この機能を無効にします(既定)。
Onboard LAN2 Boot ROM (LAN2 ポ ー トポ ー トポ ー トポ ー トポ ー ト)
この機能は、オ ン ボ ー ドLANチ ッ プ の ブ ー トROMを呼び起こすかどうかを決定します。

Enabled この機能を有効にします。

Disabled この機能を無効にします(既定)。
Onboard Serial Port 1

Auto B IOS は自動的にポート1ア ド レ ス を セ ッ ト ア ッ プ し ま す 。
3F8/IRQ4 オ ンボー ドシ リ ア ルポー ト1を有効にし、アドレスを3 F 8と し ま す

(既定)。
2F8/IRQ3 オンボードシリアルポート1を有効にし、ア ド レ ス を2 F 8と し ま す 。
3E8/IRQ4 オンボードシリアルポート1を有効にし、ア ド レ ス を3 E 8と し ま す 。
2E8/IRQ3 オンボードシリアルポート1を有効にし、ア ド レ ス を2 E 8と し ま す 。
Disabled オ ン ボ ー ド シ リ ア ル ポ ー ト1 を無効にします。

Onboard IrDA Port
Auto B IOS は自動的にポート1ア ド レ ス を セ ッ ト ア ッ プ し ま す 。
3F8/IRQ4 オ ン ボ ー ドI r D Aポ ー ト1を有効に し 、 ア ド レ ス を3 F 8と し ま す 。
2F8/IRQ3 オ ン ボー ドIrDAポ ー ト1を有効にし、ア ド レ ス を2F8と し ま す(既定)。
3E8/IRQ4 オ ン ボ ー ドI rDAポ ー ト1を有効に し 、 ア ド レ ス を3 E 8と し ま す 。
2E8/IRQ3 オ ン ボ ー ドI rDAポ ー ト1を有効に し 、 ア ド レ ス を2 E 8と し ま す 。
Disabled オ ン ボ ー ドI r D Aポ ー ト1を無効にします。

UART Mode Select
こ の ア イ テ ム は 、 ど の オ ン ボ ー ドI / Oチップの赤外線 ( I R )  機能を有効とするかを決
定 し ま す 。

IrDA オ ン ボ ー ドI/Oチ ッ プUARTを IrDAモードに設定します(既定)。
ASKIR オ ン ボ ー ドI /Oチ ッ プUARTを ASKIRモードに設定します 。

UR2 Duplex Mode
この機能は IR モー ド を選択します 。

Half IR 機能半二重 (既定)。
Full IR 機能全二重。

Onboard Parallel port
Disabled オ ン ボ ー ドL P Tポートを無効にします 。
378/IRQ7 オ ン ボ ー ドLPTポー ト を有効に し 、 ア ド レ ス を378/IRQ7と し ま す

(既定)。
278/IRQ5 オ ン ボ ー ドLPTポートを有効にし、アドレスを278/IRQ5と し ま す 。
3BC/IRQ7 オ ン ボー ドLPTポートを有効にし、アドレスを3BC/IRQ7 と し ま す 。
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2-4 Power Management Setup
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Power Management Setup
ACPI Suspend Type [S1(POS)]
Soft-Off by PWR-BTTN [Instant-off]
PME Event Wake Up [Enabled]
Power On by Ring [Enabled]
Resume by Alarm [Disabled]

x Date (of Month) Alarm Everday
x Time (hh:mm:ss) Alarm 0 : 0 : 0

Power On by Mouse [Disabled]
Power On by Keyboard [Disabled]

x KB Power ON Password Enter
AC Back Function [Soft-Off]

: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language          F5: Previous Values          F6: Fail-Save Default          F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level

Parallel Port Mode
SPP パラレルポートを標準パラレルポートとして使用します (既定)。
EPP パ ラ レ ル ポ ー ト を向上パ ラ レ ル ポ ー ト と し て使用 し ま す 。

ECP パ ラ レルポー ト を拡張機能ポート と し て使用します 。

ECP+EPP パ ラ レ ル ポ ー ト をECP & EPPモ ー ド と し て使用し ます 。
ECP Mode Use DMA

3 ECPモ ー ドDMA使用を3に設定します(既定)。
1 ECPモ ー ドDMA使用を1に設定します。

ACPI Suspend Type
S1(POS) ACPI サ ス ペ ン ド タ イ プ をS1/POS (電源オン一時停止)  に設定し

ま す(既定)。
S3(STR) ACPI サ ス ペ ン ド タ イ プ をS3/STR (RAMへ一時停止) に設定します。

Soft-off by PWR-BTTN
Instant-off 電源ボタンを押した際に、すぐに電源を切ります( 既定) 。
Delay 4 Sec. 電源ボタンを4 秒押して電源ボタンを切ります。ボタンを4 秒以

下で押すと 、一時停止モードオン入ります。

PME Event Wake Up
この機能は、5VSB リ ー ド に 少 な く と も 1A の電源を供給するATX電源装置が必要です。

Disabled この機能を無効にします。

Enabled P M E  を ウ ェ イ ク ア ッ プ イ ベ ン ト と し て 有効 に し ま す(既定)。
Power On by Ring

Disabled リ ングで電源を入れる機能を無効にします。

Enabled リングで電源を入れる機能を有効にします( 既定) 。
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Resume by Alarm
[ R e s u m e  b y  A l a r m ]  のアイテムを有効にし、システム電源を入れる日付/時刻を入
力 す る こ と が で き ま す 。

Disable この機能を無効にします(既定) 。
Enabled この機能でシステム電源を入れるよ う有効にします。

R T C  アラームによる電源オン機能が有効な場合:
Date (of Month) Alarm : 毎日、1～31
Time (hh: mm: ss) Alarm : (0～23) : (0～59) : (0～59)

Power On by Mouse
Disabled この機能を無効にします(既定) 。
Double Click P S / 2  マ ウ ス の左ボ タ ン を ダ ブ ル ク リ ッ ク す る と シ ス テ ム を起動

し ま す 。

Power On by Keyboard
Password 1 ～ 5 文字のパスワード入力でキーボードから電源が入るように

し ま す 。

Disabled この機能を無効にします(既定) 。
Keyboard 98 お使いのキーボードが" P O W E R  K e y "ボタンを装備していれば、

そ の キ ー を押す こ と で シ ス テ ム の電源を オ ン に で き ま す 。

KB Power ON Password
"Power On by Keyboard" が  [Password] に設定されている場合、ここでパスワードを
設定 し ま す 。

Enter パ ス ワ ー ド (1～5文字) を入力し、<Enter> を押してキーボードに
よ る電源オンのパ ス ワ ー ド を設定し ます 。

AC Back Function
Soft-Off A C 電源が回復した際に、システムが " O f f " 状態になります( 既

定)。
Full-On A C電源が回復した際に、システムは常に" O n "状態になります。
Memory A C電源が回復した際に、システムは A C電源オフの前の最後の

状態に戻 り ます 。
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2-5 PnP/PCI Configurations
CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

PnP/PCI Configurations
PCI 1 IRQ Assignment [Auto]
PCI 2 IRQ Assignment [Auto]

: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language          F5: Previous Values          F6: Fail-Save Default          F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level

Device(s) using this
INT:

Display Cntrlr
- Bus 1 Dev 0 Func 0
Multimedia Device
- Bus 0 Dev 27 Func 0
Bridge Device
- Bus 0 Dev 28 Func 0
USB 1.1 Host Cntrlr
- Bus 0 Dev 29 Func 3

PCI 1 IRQ Assignment
Auto IRQ を  PCI 1 に自動的に割り当てます(既定)。
3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 を  PCI 1に割 り当てます 。

PCI 2 IRQ Assignment
Auto IRQ を  PCI 2 に自動的に割り当てます(既定)。
3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 IRQ 3,4,5,7,9,10,11,12,14,15 を  PCI 2 に割 り当てます 。
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software
PC Health Status

Vcore OK
DDR18V OK
+3.3V OK
+12V OK
Current CPU Temperature 50oC
Current CPU FAN Speed 3308 RPM
Current POWER FAN Speed 0      RPM
Current SYSTEM FAN Speed 0      RPM
CPU Warning Temperature [Disabled]
CPU FAN Fail Warning [Disabled]
POWER FAN Fail Warning [Disabled]
SYSTEM FAN Fail Warning                     [Disabled]
CPU Smart FAN Control [Enabled]
CPU FAN PIN Type [3 PIN]

: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language          F5: Previous Values          F6: Fail-Save Default          F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level

Current Voltage(V) Vcore / DDR18V / +3.3V / +12V
システム電圧状況を自動的に検出します。

Current CPU Temperature
 CPU 温度を自動的に検出します。

Current CPU/POWER/SYSTEM FAN Speed (RPM)
 CPU/POWER/SYSTEM ファン速度を自動的に検出します。

CPU Warning Temperature
 60oC / 140oF CPU 温度を60oC / 140oFで監視します。
 70oC / 158oF CPU 温度を70oC / 158oFで監視します。
 80oC / 176oF CPU 温度を80oC / 176oFで監視します。
 90oC / 194oF CPU 温度を90oC / 194oFで監視します。
 Disabled この機能を無効にします(既定) 。

CPU/POWER/SYSTEM FAN Fail Warning
 Disabled ファン警告機能を無効にします(既定) 。
 Enabled フ ァ ン警告機能を有効にします 。

CPU Smart FAN Control
 Disabled この機能を無効にします。

 Enabled CPU Smart Fan コントロール機能を有効にします(既定)。
a. C P Uの温度が6 5 oC以上の場合、C P Uフ ァ ン が フ ル ス
ピ ー ド で作動 し ま す 。

b. 温度が41 oC～65 oCの場合、C P Uフ ァ ン が温度 に よ り
に加速 し ま す 。

c . CPU 温度が40oC以下の場合、CPUフ ァ ン は無効 とな
り ま す 。
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CPU FAN PIN Type
"CPU Smart FAN Control"を正し く作動させるためには、ご使用のCPUフ ァ ン に 基 づ き
ピ ン を 正 し く 設 定 し て く だ さ い 。

3 PIN C P Uフ ァ ン タ イ プ を3ピンに設定します(既定)。
4 PIN C P Uフ ァ ン タ イ プ を4ピ ンに設定します 。
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

CPU Clock Ratio [15X]
C.I.A.2 [Disabled]
CPU Host Clock Control [Disabled]

x CPU Host Frequency (Mhz)        200
Memory Frequency For [Auto]
Memory Frequency (Mhz) 533
DIMM OverVoltage Control         [Normal]
PCI-E OverVolatge Control [Normal]
CPU Voltage Control [Normal]
Normal CPU Vcore 1.3875V

: Move Enter: Select +/-/PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help
F3: Language          F5: Previous Values          F6: Fail-Save Default          F7: Optimized Defaults

Item Help
Menu Level

Set CPU Ratio if CPU
Ratio is unclocked

こ れ ら の機能を不当に使 う と 、 シ ス テ ム を破損す る恐れが あ り ま す 。 ベ テ ラ

ン ユ ー ザ の み ご利用 く だ さ い 。

CPU Clock Ratio
こ の セ ッ ト ア ッ プ オ プ シ ョ ン は C P U  検出により自動的に割り当てられます。
こ の オ プ シ ョ ン は " Locked"  を表示し 、CPU 速度が変更不能な場合は表示のみとな
り ま す 。

C.I.A.2
C.I.A.2 (CPUイ ン テ リ ジ ェ ン ト ア ク セ ラ レ ー タ2) はソフトウェアプログラム実行時にCPU
の読み込みを検出し、自動的にC P U の演算能力を最大限に調整することができます。

Disabled この機能を無効にします(既定) 。
Cruise C.I.A.2 を [Cruise] に設定します(CPU の周波数を3%、 5%、 7% ご

とに自動的に変更します) 。
Sports C.I.A.2 を [Sports] に設定します(CPU の周波数を5%、 7%、 9% ご

とに自動的に変更します) 。
Racing C.I.A.2 を [Racing] に設定します(CPU の周波数を7%、 9%、 11%

ごとに自動的に変更します) 。
Turbo C.I.A.2 を [Turbo] に設定します(CPU の周波数を13%、 15%、 17%

ご と に自動変更します 。

Full Thrust C.I.A.2 を [Full Thrust] に設定します(CPU の周波数を15%、 17%、
1 9 %ごとに自動変更します。

警告: 安定性はシステム内容により大きく異なります。
CPU Host Clock Control
オーバークロック設定を行い、システムが起動しなくなった場合は、2 0 秒間待ってか
らシステムを自動的に再起動させるか、または C M O S  セ ッ ト ア ッ プデータを消去し、
セー フ モー ドで再起動して く だ さ い 。

Disabled C P Uホス ト ク ロ ッ ク コ ン ト ロ ール を無効にし ます(既定)。
Enabled C P U ホ ス ト ク ロ ッ ク コ ン ト ロ ー ル を有効 に し ま す 。
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(注) マ ザ ー ボ ー ド で DDRII 600 メ モ リ モ ジ ュ ー ル を使用す る に は 、800MHz FSBプ ロ
セ ッ サ を 取 り 付 け 、メ モ リ 周 波数メ モ リ 周波数メ モ リ 周波数メ モ リ 周波数メ モ リ 周波数を 3 . 0 0に 設定 し ま す 。

CPU Host Frequency (Mhz)
こ の ア イ テムは "CPU Host Clock Control" が有効に設定されいてる場合のみ使用可能です。

100MHz～355MHz CPUホ ス ト ク ロ ッ ク を100MHz か 355MHzに設定します。
FSB533 Pentium 4プロセッサをご使用の場合は、"CPU Clock" を 133MHz に設定します。
FSB800 Pentium 4プロセッサをご使用の場合は、"CPU Clock"を 200MHzに設定します。
不当な設定はシステムを破損する恐れがありますので、ベテランユーザのみご利

用 く だ さ い!
Memory Frequency For
間違った周波数設定を行うと 、システムが起動しな くなります。周波数の誤設定

を修正するには、C M O S  を消去する必要があります。
FSB (フ ロ ン ト サ イ ド バ ス) 周波数= 533MHz の場合

3 メモ リ周波数 = ホ ス ト ク ロ ッ ク x 3。
4 メモ リ周波数 = ホ ス ト ク ロ ッ ク x 4。
Auto DRAM SPD データに基づきメモリ周波数を設定。(既定)

FSB (フ ロ ン ト サ イ ド バ ス) 周波数= 800MHz の場合
2.0 メモ リ周波数 = ホ ス ト ク ロ ッ ク x 2.0。
2.66 メモ リ周波数 = ホ ス ト ク ロ ッ ク x 2.66。
3.00(注) メモ リ周波数 = ホ ス ト ク ロ ッ ク x 3。
Auto DRAM SPD データに基づきメモリ周波数を設定。(既定)

Memory Frequency (Mhz)
値は"Memory Frequency For"の ア イ テ ム に よ り 異 な り ま す 。
DIMM OverVoltage Control
D I M M  電圧の上昇によりオーバークロ ックを行う場合、メモ リがダメージを受ける可
能性があ り ま す 。

Normal D I M M過電圧コントロールを正常に設定します(既定)
+0.1V DIMM過電圧コントロールを +0.1V に設定します。
+0.2V DIMM過電圧コントロールを +0.2V に設定します。
+0.3V DIMM過電圧コントロールを +0.3V に設定します。

PCI-E OverVoltage Control
Normal PCI Express過電圧コントロールを正常に設定します(既定)
+0.1V PCI Express過電圧コントロールを +0.1V に設定します。
+0.2V PCI Express過電圧コントロールを +0.2V に設定します。
+0.3V PCI Express過電圧コントロールを +0.3V に設定します。

CPU Voltage Control
0.8375V～1.6000V で CPU Vcoreの調整に対応します(既定:Normal)。

警告:  C P U過電圧設定を行うと、C P Uが破損した り 、C P U  の寿命を縮めることがあ
り ま す 。

Normal CPU Vcore
CPU Vcore電圧を表示します。
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2-9 Load Fail-Safe Defaults

フ ェ イルセーフ既定値には、最低限のシステム性能に必要な最適のシステムパラメー

タ が含 ま れ て い ま す 。

2-8 Select Language

多言語は3つの言語 (英語、繁体字中国語、日本語) を サ ポ ー ト し ま す 。s

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Load Fail-Safe Defaults

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? N

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving
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2-11 Set Supervisor/User Password

こ の ア イ テム を選択する と 、画面中央に上のよ う な メ ッ セ ージが表示され 、パ ス ワー
ド入力を求められます 。
最大8文字のパスワードを入力し、< E n t e r >  キー を押して く だ さ い 。 も う一度パス ワー
ドを入力するよう求められますので、再度パスワードを入力し、< E n t e r >  を押 し ま す 。
ま た は 、< E s c >  を押し、パスワードを入力せずに選択を放棄することもできます。
パスワード機能を無効にするには、パスワード入力を求められたときに< E n t e r >キ ー を
押 し ま す 。
"PASSWORD DISABLED" と い う メ ッ セ ージが表示され 、パス ワー ド を無効にする こ と を
確認します 。パ ス ワー ド機能が無効になる と 、 シ ス テムが起動し 、自由にセ ッ ト ア ッ
プ 画面に入れ る よ う に な り ま す 。
BIOSセ ッ ト ア ッ プ プ ロ グ ラ ム で は:
[ 管理者パスワード] と [ ユ ーザパ ス ワ ー ド] の 2 種類のパスワードを入力することができ
ます。無効に設定されていると、誰でもすべてのB I O S  セ ッ ト ア ッ プ プ ロ グ ラ ム機能 に ア
クセスする こ とができます 。有効に設定されている と 、B I O S セ ッ ト ア ッ プ プ ロ グ ラ ム
に入ってすべての設定項目にアクセスするためには管理者パスワードが必要とな り 、
基本ア イ テ ム に ア ク セ ス す る にはユーザパ ス ワ ー ド が必要 とな り ま す 。
ア ド バ ン スBIOS機能メニューの[Password Check]で [System]を選択した場合、システムを再起
動するたび、またはセットア ップメニューに入るたびにパスワード入力を求められます。
ア ド バ ン スBIOS機能メニ ューの [Password Check] で  [Setup] を選択した場合、セ ッ ト ア ッ
プに入る場合のみパスワード入力を求められます。

2-10 Load Optimized Defaults

こ の ア イ テ ム を選択する と 、B I O S  とチップセット機能を工場出荷時の既定値を読み込
み、システムが自動的にこれを検出します。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Load Optimized Defaults

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Load Optimized Defaults (Y/N)? N

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Change/Set/Disable Password

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Enter Password:



GA-8ANXP-D マ ザ ー ボ ー ド - 48 -

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語 2-12 Save & Exit Setup

[ Y ]  を入力する と セ ッ ト ア ッ プ ユーテ ィ リ テ ィ を終了し 、変更した値はR T C  C M O Sに保
存 さ れ ま す 。

[ N ]  を 入力 す る と セ ッ ト ア ッ プ ユ ー テ ィ リ テ ィ に 戻 り ま す 。

2-13 Exit Without Saving

[ Y ]  を入力すると、変更内容をR T C  C M O Sに 保存せ ず に セ ッ ト ア ッ プ ユ ー テ ィ リ テ ィ を
終了 し ま す 。

[ N ]  を 入力 す る と セ ッ ト ア ッ プ ユ ー テ ィ リ テ ィ に 戻 り ま す 。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Save & Exit Setup

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Abandon all Data

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Quit Without Saving (Y/N)? N
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第第第第第3章章章章章 ド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ルド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ルド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ルド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ルド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ル

3-1 Install Chipset Drivers

ド ラ イ バC Dを挿入する と 、" X p r e s s  I n s t a l l "がシステムを自動的にスキ ャ ン し 、 イ ン ス
ト ー ル が推奨され るすべ て の ド ラ イ バ一覧を表示し ます 。 イ ン ス ト ー ル し た い ア イ テ

ムを選択し、アイテムの横にある"Install"ボ タ ン を押 し ま す 。 ま た は 、"Xpress Install" を
押 し て既定の ア イ テ ム を イ ン ス ト ー ル す る こ と も で き ま す 。

下図は Windows XP で表示される画面です。
マザーボード付属のドライバC Dを C D - R O Mド ラ イ ブ に セ ッ ト し て く だ さ い 。
ド ラ イ バ C D  が自動的にインストールガイド画面を表示します。画面が表示さ
れない場合は、"マ イ コ ン ピ ュ ータ"  か ら C D - R O M  デ バ イ ス を ダ ブ ル ク リ ッ ク
し 、Run.exe を実行 し て く だ さ い 。

一部のデバイスドライバは自動的にシステムを再起動しま

す。システム再起動が終わると、"Xpress Insta l l "は引き続き
他 の ド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ル を行 い ま す 。

ド ラ イ バ を イ ン ス ト ー ル し た後 、 シ ス テ ムは自動的に再起

動 し ま す が 、 後 か ら 他 の ア プ リ ケ ー シ ョ ン を イ ン ス ト ー ル

す る こ と が で き ま す 。

Windows XP オ ペ レ ー テ ィ ン グ・ シ ス テ ム で の USB2.0 ド ラ イ
バ サポー ト に つ い ては 、Windows Service Pack を使用 し て く
だ さ い 。Windows Service Pack を イ ン ス ト ー ル し た後 、"De-
vice Manager"の "Universal Serial Bus controller"の欄に [?] マ ー ク
が表示されます。この [ ? ]  マークを削除し、システムを再
起動し て く だ さ い (システムは自動的に適切な USB 2.0 ド ラ
イバを検出します) 。
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3-3 Driver CD Information

こ のページにはギガバイ トが開発したすべてのツールや一部の無料ソフ ト ウ ェ アが表

示されます 。 イ ン ス トールしたいものを選択し 、" I n s t a l l "を 押 し て イ ン ス ト ー ル し て く
だ さ い 。

こ の ペ ー ジ には 、 こ のC D に含まれるソフトウ ェアやドライバの一覧が表示されます。
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3-4 Hardware Information

3-5 Contact Us

こ の ペ ージ には 、 マ ザーボー ド に対応したすべてのデバ イ ス を表示し ます 。

詳し く は最後のページをご覧下さい 。
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付録

第第第第第4章章章章章  付録付録付録付録付録
4-1 ユ ニ ー ク な ソ フ ト ウ ェ ア ユ ー テ ィ リ テ ィユ ニ ー ク な ソ フ ト ウ ェ ア ユ ー テ ィ リ テ ィユ ニ ー ク な ソ フ ト ウ ェ ア ユ ー テ ィ リ テ ィユ ニ ー ク な ソ フ ト ウ ェ ア ユ ー テ ィ リ テ ィユ ニ ー ク な ソ フ ト ウ ェ ア ユ ー テ ィ リ テ ィ
(す べ て の モ デ ル が ユ ニ ー ク な ソ フ ト ウ ェ ア ユ ー テ ィ リ テ ィ に 対応 し て い る わ け で は
あ り ま せ ん 。 お使いの マザーボー ド の機能を ご確認 く だ さ い 。)

U-PLUS D.P.S. (ユニバーサルプラスデュアル電源システムユニバーサルプラスデュアル電源システムユニバーサルプラスデュアル電源システムユニバーサルプラスデュアル電源システムユニバーサルプラスデュアル電源システム)
U-Plusデュアル電源システム(U-Plus DPS)はシステム保護のための革新的な8
フェーズ電源回路です。様々な電流レベルや変化などに耐えるため、U-Plus D.
P.S.は驚くほど頑強で安定した電源回路を CPU に提供し、システム性能の安
定性を確保します。こうした特長は最新の LGA775 Intel® Pentium® 4 プ ロ セ ッ サ
や今後の Intel® プロセ ッサにも理想的です。また、U-Plus D.P.S. に は4つの青
い  LED が搭載されており、システム負荷を知らせます。

M . I . T .  (マ ザ ー ボ ー ド イ ン テ リ ジ ェ ン ト ト ゥ イ ー カ ーマ ザ ー ボ ー ド イ ン テ リ ジ ェ ン ト ト ゥ イ ー カ ーマ ザ ー ボ ー ド イ ン テ リ ジ ェ ン ト ト ゥ イ ー カ ーマ ザ ー ボ ー ド イ ン テ リ ジ ェ ン ト ト ゥ イ ー カ ーマ ザ ー ボ ー ド イ ン テ リ ジ ェ ン ト ト ゥ イ ー カ ー)
マ ザ ー ボ ー ド イ ン テ リ ジ ェ ン ト ト ゥ イ ー カ ー (M.I.T.) は 、BIOS 機能を簡単且
つスピーデ ィに変更することができます。ギガバイトの M.I.T. 機能を通すこ
と に よ り 、CPU システムバス 、 メ モ リ タ イ ミ ン グ 、ギガバイ トのユニー クな
C.I.A. 2 や  M.I.B. 2 機能 などのシステム設定を変更する際に、BIOS セ ッ ト ア ッ
プ内でモードを切り替える必要がなくなります。M.I.T.は す べ て の プ ラ ッ ト
フォームをひとつのモードに統合したため、ユーザはコンピュータシステム

を管理し、好みのレベルにまで自由に向上させることができます。

C. I .A .2  (CPUイ ン テ リ ジ ェ ン ト ア ク セ ラ レ ー タイ ン テ リ ジ ェ ン ト ア ク セ ラ レ ー タイ ン テ リ ジ ェ ン ト ア ク セ ラ レ ー タイ ン テ リ ジ ェ ン ト ア ク セ ラ レ ー タイ ン テ リ ジ ェ ン ト ア ク セ ラ レ ー タ2)
GIGABYTE CPU イ ン テ リ ジ ェ ン ト ア ク セ ラ レ ー タ 2(C.I.A. 2) はCPUの演算力を
自動調整し、システム性能を最大化するために設計されました。この機能が

有効な場合、プログラムは現在のCPU負荷を読み取り、自動的にCPUの演算力
を加速するため、より高速でスムーズなプログラムの実行を体験することが

できます。この機能が無効な場合、CPUは最初の状態に戻ります。

M . I . B . 2  (メ モ リ イ ン テ リ ジ ェ ン ト ブ ー ス タ ーメ モ リ イ ン テ リ ジ ェ ン ト ブ ー ス タ ーメ モ リ イ ン テ リ ジ ェ ン ト ブ ー ス タ ーメ モ リ イ ン テ リ ジ ェ ン ト ブ ー ス タ ーメ モ リ イ ン テ リ ジ ェ ン ト ブ ー ス タ ー2)
従来の M.I.B. の上に構築された新しいメモリインテリジェントブースター2(M.
I.B. 2) は、特にメモリ性能を最大化し、メモリ大域幅を最大 10% まで拡張しま
す。ブランドメモリモジュール情報が加わり、推奨されるメモ リモジュールリ
ストから選択することで、メモリ性能を最大化することができるようになりま
し た。

S . O . S .  (シ ス テ ム オ ー バ ー ク ロ ッ ク セ ー バ ーシ ス テ ム オ ー バ ー ク ロ ッ ク セ ー バ ーシ ス テ ム オ ー バ ー ク ロ ッ ク セ ー バ ーシ ス テ ム オ ー バ ー ク ロ ッ ク セ ー バ ーシ ス テ ム オ ー バ ー ク ロ ッ ク セ ー バ ー )
システムオーバー ク ロ ッ ク(S.O.S.)はユーザによる過度なシステム向上の結果
システムが起動しなくなってしまうことを防ぐためのユニークな機能です。
ギガバイトの専用 S.O.S. 機能があれば、シャーシカバーを開けて "Clear CMOS"
ピンやマザーボードのバッテリーをシ ョートさせたりしてシステムを工場出
荷時の既定値に戻す必要はありません。S.O.S. が自動的にオーバークロック
されたシステムを工場出荷時の状態にリセットするためのユーザフレンド
リーで信頼の置けるプラットフォームを用意します。

ダ ウ ン ロ ー ド セ ン タ ーダ ウ ン ロ ー ド セ ン タ ーダ ウ ン ロ ー ド セ ン タ ーダ ウ ン ロ ー ド セ ン タ ーダ ウ ン ロ ー ド セ ン タ ー
ダウ ン ロー ドセ ン タ ーで は 、BIOS をダウンロードまたは更新したり、最新の
ド ラ イバ を ダ ウ ン ロ ー ドす る こ と が で き ます 。 "Download Center" はユーザ PC
のシステム点検を自動的に実行し、新しいドライバの一覧やそれぞれのダウ

ンロードオプシ ョ ン を詳し く表示します。

C.O.M.  (企業オンライン管理企業オンライン管理企業オンライン管理企業オンライン管理企業オンライン管理)
ウェブベースのシステム管理ツールで、CPU、 メ モ リ 、 グ ラ フ ィ ッ ク カ ー ド
などのシステムハードウェア情報をインターネットを通して監視し、コント
ロ ー ル す る こ と が で き ま す 。C.O.M. は  企業の MIS エンジニアが会社のコン
ピュータを簡単に管理 (ド ラ イ バ や BIOS の更新など)す る こ と が で き る よ う
図 り ます 。
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Xpress Recovery V1.0 (C) Copy Right 2003. GIGABYTE Technology CO. , Ltd.

1. Execute Backup Utility
2. Execute Restore Utility
3. Remove Backup Image
4. Set Password
5. Exit and Restart

Build 2011

4-1-1 Xpress Recovery の概要の概要の概要の概要の概要

Xpress Recovery っ て 何っ て 何っ て 何っ て 何っ て 何 ?
Xpress Recovery は オ ペ レ ー テ ィ ン グ・ シ ス テ ム の パ ー テ ィ
シ ョ ン を バ ッ ク ア ッ プ し 、 リ ス ト ア す る た め の ユ ー テ ィ リ

テ ィ で す 。 ハ ー ド ド ラ イ ブ が う ま く 作動 しない場合は 、 ド

ラ イ ブ を 最初 の状態 に リ ス ト ア す る こ と が で き ま す 。

1. FAT16、 FAT32、 NTFS 形式に対応。
2. IDE 1 Master への接続が必要。
3. 1つ のOSの み イ ン ス ト ー ル さ れ て い る こ と 。
4. HPA 対応の IDE ハードデ ィスクでのみ使用可能。
5. 最初 の パ ー テ ィ シ ョ ン が 起動 パ ー テ ィ シ ョ ン で あ る こ と 。 起 動 パ ー テ ィ
シ ョ ン を バ ッ ク ア ッ プ す る 際 は 、 サ イ ズ を 変 更 し な い で く だ さ い 。

6. Xpress Recovery は  Ghost を使 って起動マネージ ャ を NTFS 形式に戻す場合
に推奨され ます 。

Xpress Recovery の使い方の使い方の使い方の使い方の使い方

1. CD-ROM (BMP モ ー ド) か ら起動し ます 。
BIOSメ ニ ュ ー に 入 り 、"Advanced BIOS Feature"を選択してCD-ROMから起動するよう設
定します。付属のドライバCDを CDドライブに挿入し、変更を保存してBIOS メ ニ ュ ー
を終了します。コンピュータが再起動すると、画面左端に "Boot from CD:"と い う 文字
が表示されます。"Boot from CD: "が表示されたら、どれかキーを押してXpress Recov-
eryに 入 り ま す 。
こ の ス テ ッ プ を完了した ら 、次か らは コ ン ピ ュ ー タ起動中にF9キ ー を押 し て Xpress
Recoveryに ア ク セ ス す る こ と が で き ま す 。

CDか ら起動から起動から起動から起動から起動 :

.

.
Verifying DMI Pool Data
Boot from CD:
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Xpress Recovery V1.0 (C) Copy Right 2003. GIGABYTE Technology CO. , Ltd.

1. Execute Backup Utility
2. Execute Restore Utility
3. Remove Backup Image
4. Set Password
5. Exit and Restart

2. コ ン ピ ュ ー タ起動時にF9を 押 し ま す(テ キ ス ト モ ー ド)。
コ ン ピ ュ ー タ起動時にF9を 押 し ま す 。

Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Al ly
Copyright  (C) 1984-2004, Award Software,  Inc.

Intel 865PE AGPSet BIOS for 8IPE1000MT F1
Check System Health OK
.
.
.

Press DEL to enter SETUP / Q-Flash, F9 For Xpress Recovery
08/16/2002- I845GE-6A69YG01C-00

Xpress Recovery用用用用用F9

1. CD-ROMか ら起動してXpress Recoveryに入った場合、今後はF9を 押 し て
Xpress Recoveryに ア ク セ ス す る こ と が で き ま す 。

2. バッ クア ッ プの速度はシステムストレージ容量やドライブの読み取り/書
き込み

速度の影響を受けます。

3. OSや必要な す べ て の ド ラ イ バ と ソ フ ト ウ ェ ア を イ ン ス ト ー ル し た 後 、
す ぐ にXpress Recoveryを イ ン ス ト ー ル す る こ と を 推奨 し ま す 。
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1. Execute Backup Utility:
Bを 押 し て シ ス テ ム を バ ッ ク ア ッ プ す る かを 押 し て シ ス テ ム を バ ッ ク ア ッ プ す る かを 押 し て シ ス テ ム を バ ッ ク ア ッ プ す る かを 押 し て シ ス テ ム を バ ッ ク ア ッ プ す る かを 押 し て シ ス テ ム を バ ッ ク ア ッ プ す る かE s cを 押 し て 終 了 し ま す 。を 押 し て 終 了 し ま す 。を 押 し て 終 了 し ま す 。を 押 し て 終 了 し ま す 。を 押 し て 終 了 し ま す 。

バ ッ ク ア ッ プ ユ ー テ ィ リ テ ィ は 自 動 的 に シ ス テ ム を ス キ ャ ン し 、 デ ー タ を バ ッ ク

ア ッ プ イ メ ー ジ と し て ハ ー ド ド ラ イ ブ に バ ッ ク ア ッ プ し ま す 。

すべてのシステムがシステム起動中に F9 を 押 し て Xpress Recovery へ ア ク セ ス
する機能に対応しているわけではありません。この機能に対応していない場合

は 、CD-ROM か らXpress Recovery に ア ク セ ス し て く だ さ い 。

2. Execute Restore Utility:
こ の プ ロ グ ラ ム は 、 シ ス テ ム を 工 場 出 荷 時 設 定 に 戻 し ま す 。こ の プ ロ グ ラ ム は 、 シ ス テ ム を 工 場 出 荷 時 設 定 に 戻 し ま す 。こ の プ ロ グ ラ ム は 、 シ ス テ ム を 工 場 出 荷 時 設 定 に 戻 し ま す 。こ の プ ロ グ ラ ム は 、 シ ス テ ム を 工 場 出 荷 時 設 定 に 戻 し ま す 。こ の プ ロ グ ラ ム は 、 シ ス テ ム を 工 場 出 荷 時 設 定 に 戻 し ま す 。

R を 押 す と シ ス テ ム が工場出荷時設定 に復元 さ れ 、を 押 す と シ ス テ ム が工場出荷時設定 に復元 さ れ 、を 押 す と シ ス テ ム が工場出荷時設定 に復元 さ れ 、を 押 す と シ ス テ ム が工場出荷時設定 に復元 さ れ 、を 押 す と シ ス テ ム が工場出荷時設定 に復元 さ れ 、E s c を 押 す と 終を 押 す と 終を 押 す と 終を 押 す と 終を 押 す と 終

了 し ま す 。了 し ま す 。了 し ま す 。了 し ま す 。了 し ま す 。

バ ッ ク ア ッ プ イ メ ー ジ を従来の状態に戻 し ま す 。

3. Remove Backup Image:
バ ッ ク ア ッ プ 画 像 を 削 除 し ま す 。 よ ろ し い で す かバ ッ ク ア ッ プ 画 像 を 削 除 し ま す 。 よ ろ し い で す かバ ッ ク ア ッ プ 画 像 を 削 除 し ま す 。 よ ろ し い で す かバ ッ ク ア ッ プ 画 像 を 削 除 し ま す 。 よ ろ し い で す かバ ッ ク ア ッ プ 画 像 を 削 除 し ま す 。 よ ろ し い で す か?  ( Y / N )
バ ッ ク ア ッ プ イ メ ー ジ を 削 除 し ま す 。

4. Set Password:
4 - 1 6文字の長 さ の パ ス ワ ー ド文字の長 さ の パ ス ワ ー ド文字の長 さ の パ ス ワ ー ド文字の長 さ の パ ス ワ ー ド文字の長 さ の パ ス ワ ー ド( a - zま た はま た はま た はま た はま た は0 - 9 )を 入力 す る か 、を 入力 す る か 、を 入力 す る か 、を 入力 す る か 、を 入力 す る か 、E s cを 押を 押を 押を 押を 押
し て 終 了 し ま す 。し て 終 了 し ま す 。し て 終 了 し ま す 。し て 終 了 し ま す 。し て 終 了 し ま す 。

Xpress Recovery に ア ク セ ス す る た め の パ ス ワ ー ド を設定し 、 ハ ー ド デ ィ ス ク の デ ー
タ を保護するこ とができます 。一度パスワードを設定する と 、次からは Xpress Re-
covery にアクセスした り 、システムを再起動する際にパスワード入力が求められま
す。パスワード入力機能を解除したい場合は、[New Password/Confirm Password] の
欄で [Set Password] を選択し、パスワードを入力せずに <Enter> キ ー を押 し て パ ス
ワード入力機能を無効にします。

5. Exit and Restart:
終了して コ ン ピ ュ ー タ を再起動し ます 。
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Dual BIOS Utility V1.33
Boot From................................................. Main Bios
Main ROM Type/Size............................... SST 49LF003A 512K
Backup ROM Type/Size........................... SST 49LF003A 512K

Wide Range Protection Disable
Boot From  Main Bios

Auto Recovery Enable
Halt On Error Disable

Keep DMI Data Enable
Copy Main ROM Data to Backup

Load Default Settings
Save Settings to CMOS

Q-Flash Utility
Update Main BIOS from Floppy

Update Backup BIOS from Floppy
Save Main BIOS to Floppy

Save Backup BIOS to Floppy
PgDn/PgUp: Modify : Move ESC: Reset F10: Power Off

4-1 -2 BIOS 更新方法の概要更新方法の概要更新方法の概要更新方法の概要更新方法の概要

A. Dual BIOS 技術って何技術って何技術って何技術って何技術って何 ?
Dual BIOS と は 、 マ ザ ー ボ ー ド に メ イ ン BIOS と バ ッ ク
ア ッ プ BIOS の 2つ の シ ス テ ム BIOS (ROM) が存在するこ
と を 意 味 し ま す 。

通常、システムは メ イ ン BIOS の も と で作動し てい ますが 、 メ イ ン BIOS が破損した り 、
ダ メ ー ジ を受 け た場合 、 バ ッ ク ア ッ プ BIOS に切り替わ ってシステムが起動します 。つ
ま り 、BIOS に何 も な か っ た か の よ う に PB を立 ち上げ る こ と が で き る の で す 。

B. Dual BIOS ととととと  Q-Flash ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方?
a.コ ン ピ ュ ー タ の電源を入れた後、POST (パ ワ ー オ ン・ セ ル フ テ ス ト) 中に <Del> キ ー
を 押 し て Award BIOS CMOS セ ッ ト ア ッ プ に 入 り 、 こ こ で <F8> を 押 し て Flash ユ ー テ ィ
リ テ ィ に 入 り ま す 。

b. Dual BIOS / Q-Flash プ ロ グ ラ ミ ン グ ユ ー テ ィ リ テ ィ

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

ESC: Quit : Select Item
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...
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c . Dual BIOS アイテムの概要:
Wide Range Protection: Disable(Default), Enable
状況 1:
メ イ ン BIOS で何 ら か の エ ラ ー (ESCD 更 新 エ ラ ー 、 チ ェ ッ ク サ ム エ ラ ー 、 リ セ ッ ト な
ど ) が発生した場合、 [Wide Range Protection] が有効に設定されていると、電源を入れ、
オ ペ レ ー テ ィ ン グ シ ス テ ム に入 る前 に 、PC は自動的にバ ッ ク ア ッ プ BIOS か ら起動し
ま す 。
状況 2:
周辺機器カードの ROM BIOS (SCSI カ ー ド 、LAN カ ー ド な ど) にユーザが何らかの変更
を 加 え 、 こ の BIOS からシステム再起動の要求が発信された場合、起動 BIOS は バ ッ ク
ア ッ プ BIOS へ と 切 り 替 わ り ま す 。
Boot From : Main BIOS(Default), Backup BIOS
状況1:
ユ ー ザ が メ イ ン BIOS ま た は バ ッ ク ア ッ プ BIOS のいずれかの BIOS から起動を設定
す る こ と が で き ま す 。

状況2:
メ イ ンBIOSま た は バ ッ ク ア ッ プBIOSのいずれかにエラーが発生した場合、このアイ
テ ム [Boot From :Main BIOS(Default)] は灰色になり、ユーザによる変更が不可能となり
ま す 。

Auto Recovery : Enable(Default), Disable
メ イ ン BIOS ま た は バ ッ ク ア ッ プ 　BIOS の い ずれ か に チ ェ ッ ク サ ム エ ラ ー が発生 し た
場合、作動中の BIOS が自動的にチ ェ ッ ク サ ム エ ラ ー の BIOS を修復し ます 。
(BIOS の電源の管理のセ ッ ト ア ッ プ で 、ACPI一時停止タイプが [Suspend to RAM] に設定
されている場合、自動リカバリは自動的に [Enable] に設定されます 。)
(BIOS 設定に入る場合は、起動画面が表示された と きに <Del> キ ー を 押 し て く だ さ い 。)
Halt On Error : Disable(Default), Enable
B I O S  に チ ェ ッ ク サ ム エ ラ ー が 発 生 し た り 、 ま た は メ イ ン  B I O S  に  [ W I D E  R A N G E
PROTECTION] エ ラ ー が発生し 、[Halt On Error] が有効に設定されている場合、PC は以下
の メ ッ セ ー ジ を表示し 、 ユ ー ザ の指示待ち と な り ま す 。

Auto Recovery :Disable の場合、<or the other key to continue.> と表示 され ます 。
Auto Recovery :Enable の場合、<or the other key to Auto Recover.> と表示 され ます 。

Keep DMI Data : Enable(Default), Disable
Enable: DMI デー タは新しい BIOS への更新により置き換えられません。(推奨)
Disable: DMI デー タは新しい BIOS への更新により置き換えられます。
Copy Main ROM Data to Backup
(バ ッ ク ア ッ プ ROM か ら起動している場合、 このア イ テムは [Copy Backup ROM Data to
Main] と 変 わ り ま す 。)
自動 リ カ バ リ メ ッ セ ー ジ:

BIOS Recovery: Main to Backup
メ イ ンBIOSは正常に作動 し て お り 、 バ ッ ク ア ッ プBIOSを自動的に修復できることを意
味 し ま す 。

BIOS Recovery: Backup to Main
バ ッ ク ア ッ プ BIOS は正常に作動してお り 、 メ イ ン BIOS を自動的に修復できることを
意味し ます 。(こ の自動 リ カ バ リ ユ ー テ ィ リ テ ィ は シ ス テ ム に よ り 自動設定 され て お
り 、 ユ ー ザ変更はで き ま せ ん 。)
Load Default Settings
Dual BIOS の既定値を読み込みます。
Save Settings to CMOS
修正された設定を保存します。
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Intel i875P AGPset BIOS for 8KNXP Ultra Fa3
Check System Health OK , VCore = 1.5250
Main Processor : Intel Pentium(R) 4  1.6GHz (133x12)
<CPUID : 0F27 Patch ID  : 0027>
Memory Testing  : 131072K OK

Memory Frequency 266 MHz in Single Channel
Primary Master : FUJITSU MPE3170AT ED-03-08
Primary Slave : None
Secondary Master : CREATIVEDVD-RM DVD1242E BC101
Secondary Slave : None

Press DEL to enter SETUP / Dual BIOS / Q-Flash / F9 For Xpress Recovery
08/07/2003-i875P-6A79BG03C-00

Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star
Ally
Copyright  (C) 1984-2003, Award Software,  Inc.

方法方法方法方法方法 1 : Q-FlashTM ユ ー テ ィ リ テ ィユ ー テ ィ リ テ ィユ ー テ ィ リ テ ィユ ー テ ィ リ テ ィユ ー テ ィ リ テ ィ
Q-FlashTMは Flash ROMに内蔵されているBIOS更新ユーテ ィ
リ テ ィ で す 。BIOS更新時に、BIOSメ ニ ュ ー内です べ て の
操作を行 う こ と が で き ま す 。Q-FlashTMはDOSやWindows の

ユ ー テ ィ リ テ ィ な し でBIOS更新 を行 う こ と が で き ま す 。 つ ま り 、Q-FlashTMなら複雑な

指示やオペ レー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ムでの操作を省き 、BIOSメニュー内だけで操作が完
了 さ せ る こ と が で き る の で す 。

BIOSの更新にはリスクが伴いますので、十分ご注意ください!! エ ン ド ユ ー ザ ー
からの苦情対策として、ギガバイトはBIOSの不当な更新に伴うシステムの破損
などに対し一切の責任を負いかねます。

始 め る 前 に始 め る 前 に始 め る 前 に始 め る 前 に始 め る 前 に :
Q-FlashTM ユ ー テ ィ リ テ ィ を つ か っ て BIOS の更新を始める前に、以下の手順を追ってく
だ さ い 。

1. ご利用のマザーボードの最新の BIOS を ギ ガ バ イ ト の ウ ェ ブ サ イ ト か ら ダ ウ ン ロ ー
ド し ま す 。

2. ダ ウ ン ロ ー ド し た BIOS フ ァ イ ル を 展 開 し 、BIOS フ ァ イ ル (モ デル名 Fxx、 例 え ば
8KNXPU.Fba な ど) を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に 保 存 し ま す 。

3. PC を再起動し、<Del> を 押 し て BIOS メ ニ ュ ー に 入 り ま す 。

以下の BIOS 更新ガイドは2つの部分に分かれます。
お使いのマザーボー ドが Dual BIOS の場合はパ ー トパ ー トパ ー トパ ー トパ ー ト1を 参 照 し て く だ さ い 。
お使いのマザーボー ドが Single BIOS の場合はパ ー トパ ー トパ ー トパ ー トパ ー ト2を 参 照 し て く だ さ い 。
パ ー トパ ー トパ ー トパ ー トパ ー ト1 :
Dual BIOSマ ザーボー ド でマザーボー ド でマザーボー ド でマザーボー ド でマザーボー ド でQ-FlashTMユ ー テ ィ リ テ ィ を 使 っ てユ ー テ ィ リ テ ィ を 使 っ てユ ー テ ィ リ テ ィ を 使 っ てユ ー テ ィ リ テ ィ を 使 っ てユ ー テ ィ リ テ ィ を 使 っ てBIOSを更新するを更新するを更新するを更新するを更新する。。。。。

一部のギガバイトマザーボードにはDual BIOSが搭載されています。Q-Flashと Dual BIOS
に対応しているマザーボードのBIOSメ ニ ュ ー で は 、Q-Flashユ ー テ ィ リ テ ィ とDual BIOS
ユーテ ィ リ テ ィ は同じ画面に統合されています 。 こ こ では 、Q-Flashユ ー テ ィ リ テ ィ の 使
い方についてのみ説明します。

以下の部分では、以下の部分では、以下の部分では、以下の部分では、以下の部分では、GA-8KNXP Ultraを例に取り、古いバージョンから新しいバージョンを例に取り、古いバージョンから新しいバージョンを例に取り、古いバージョンから新しいバージョンを例に取り、古いバージョンから新しいバージョンを例に取り、古いバージョンから新しいバージョン(Fa3
か らか らか らか らか ら Fba な どな どな どな どな ど) へへへへへBIOSを更新する方法を説明します。を更新する方法を説明します。を更新する方法を説明します。を更新する方法を説明します。を更新する方法を説明します。

更新前の BIOS
フ ァ イ ル は Fa3
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Dual BIOS Utility
Boot From......................................... Main Bios
Main ROM Type/Size.............................SST 49LF003A 512K
 Backup ROM Type/Size.........................SST 49LF003A 512K

Wide Range Protection Disable
Boot From Main Bios

Auto Recovery Enable
Halt On Error Disable

                              Copy Main ROM Data to Backup
Load Default Settings
Save Settings to CMOS

Q-Flash Utility
Load Main BIOS from Floppy

Load Backup BIOS from Floppy
Save Main BIOS to Floppy

Save Backup BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

Q - F l a s h T Mユ ー テ ィ リ テ ィ へ の ア ク セ スユ ー テ ィ リ テ ィ へ の ア ク セ スユ ー テ ィ リ テ ィ へ の ア ク セ スユ ー テ ィ リ テ ィ へ の ア ク セ スユ ー テ ィ リ テ ィ へ の ア ク セ ス :
ス テ ッ プ1:Q-Flashユーテ ィ リ テ ィ を使 う には 、 まず起動画面で <Del> キー を押しBIOS に
入 り ま す 。

ス テ ッ プ2:キ ー ボ ー ド の <F8> ボ タ ン を押 し た後 、<Y> ボ タ ン を 押 し てDual BIOS/Q-Flash
ユ ー テ ィ リ テ ィ へ 入 り ま す 。

Q-FlashTM / Dual BIOS ユ ー テ ィ リ テ ィ 画面 の概要ユ ー テ ィ リ テ ィ 画面 の概要ユ ー テ ィ リ テ ィ 画面 の概要ユ ー テ ィ リ テ ィ 画面 の概要ユ ー テ ィ リ テ ィ 画面 の概要

Q-Flash / Dual BIOS ユーテ ィ リ テ ィ画面には以下のアイ テムが含まれます 。

Dual BIOS
ユ ー テ ィ リ テ ィ

の タ ス ク メ ニ ュ ー

Q-FlashTM ユ ー テ ィ
リ テ ィ の タ ス ク
メ ニ ュ ー

Dual BIOS
ユーティリティバー

Q-FlashTM

ユ ー テ ィ リ テ ィ
タ イ ト ル バ ー

ア ク シ ョ ン バ ー

D u a l  B I O Sユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ー :
BIOS ROMタイプの情報を示す8つ の タ ス ク と2つのア イ テムの名前が含まれます 。 タ ス
ク を選択し 、 キ ー ボ ー ド の<Enter>キ ー を押す と 、 タ ス ク を実行 し ま す 。
Q - F l a s hユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ー :
4つの タ ス ク の名前が含まれます 。 タ ス ク を選択し 、 キーボー ドの <Enter> キーを押す
と 、 タ ス ク を 実 行 し ま す 。

ア ク シ ョ ン バ ーア ク シ ョ ン バ ーア ク シ ョ ン バ ーア ク シ ョ ン バ ーア ク シ ョ ン バ ー :
Q-Flash/Dual BIOSユーテ ィ リ テ ィ を操作するために必要な4つのア クシ ョ ン の名前が含ま
れ ま す 。 キ ー ボ ー ド の ボ タ ン を 押 す と 、 ア ク シ ョ ン を 実行 し ま す 。
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Q-F lash TM ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方:
こ こ で は Q-Flash ユ ー テ ィ リ テ ィ を 使 っ た BIOS の更新方法を紹介します。"始める前に"
で説明されてい る よ う に 、 マ ザ ーボー ド の BIOS フ ァ イ ル が 保存 さ れ た フ ロ ッ ピ ー デ ィ
ス ク を 用 意 し 、 コ ン ピ ュ ー タ に セ ッ ト し て く だ さ い 。 フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を シ ス テ ム に

挿入し 、Q-Flash ユー テ ィ リ テ ィ に入 っ た ら 、以下の手順で BIOS を更新します。

手順手順手順手順手順 :
1. キーボードの矢印キーを押して Q-Flash メ ニ ュ ー の "Load Main BIOS from Floppy" の
ア イ テ ム へ移動し 、<Enter> ボ タ ン を 押 し ま す 。 後 か ら 先 ほ ど フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク
へ ダ ウ ン ロ ー ド し たBIOSフ ァ イ ル を示 す ボ ッ ク ス が表示 さ れ ま す 。

2. 更新する BIOS フ ァ イ ル へ 移動 し 、<Enter> を 押 し ま す 。

この例では、この例では、この例では、この例では、この例では、1つ のつ のつ のつ のつ のBIOSフ ァ イ ルフ ァ イ ルフ ァ イ ルフ ァ イ ルフ ァ イ ル(8KNXPU.Fba)のみが表示されるよう、のみが表示されるよう、のみが表示されるよう、のみが表示されるよう、のみが表示されるよう、1つ のつ のつ のつ のつ の
B I O Sフ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま すフ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま すフ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま すフ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま すフ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま す。。。。。

マザーボード用の正しいBIOSが あ る こ と を 再確認 し て く だ さ い 。

<Enter>を 押 し た 後 、 フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か らBIOSフ ァイルを読み取る進度が表示され
ま す 。

BIOS フ ァ イ ル が読み込 まれ る と 、"Are you sure to update BIOS?"と い う メ ッ セ ー ジ が表示
さ れ ま す 。

バ ッ ク ア ッ プ の た め の現在のBIOSを保存する場合は、"Save Main BIOS to Floppy"
の ス テ ッ プ1 か ら 始 め ま す 。

Dual BIOS Utility
Boot From......................................... Main Bios
Main ROM Type/Size.............................SST 49LF003A 512K
 Backup ROM Type/Size.........................SST 49LF003A 512K

Wide Range Protection Disable
Boot From Main Bios

Auto Recovery Enable
Halt On Error Disable

                              Copy Main ROM Data to Backup
Load Default Settings
Save Settings to CMOS

Q-Flash Utility
Load Main BIOS from Floppy

Load Backup BIOS from Floppy
Save Main BIOS to Floppy

Save Backup BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

1 file(s) found
8KNXPU.Fba 512K

Total size : 1.39M Free size : 911.50K
F5 : Refresh DEL : Delete

フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク の

BIOS フ ァ イ ル

Dual BIOS Utility
Boot From......................................... Main Bios
Main ROM Type/Size.............................SST 49LF003A 512K
 Backup ROM Type/Size.........................SST 49LF003A 512K

Wide Range Protection Disable
Boot From Main Bios

Auto Recovery Enable
Halt On Error Disable

                              Copy Main ROM Data to Backup
Load Default Settings
Save Settings to CMOS

Q-Flash Utility
Load Main BIOS from Floppy

Load Backup BIOS from Floppy
Save Main BIOS to Floppy

Save Backup BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

Reading BIOS file from floppy ...
>>>>>>>>>>>>>>.....................

Don't Turn Off Power or Reset System

この段階では電源を

切った り 、 シ ス テム

を再起動しないでく

だ さ い!!
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Dual BIOS Utility
Boot From......................................... Main Bios
Main ROM Type/Size.............................SST 49LF003A 512K
 Backup ROM Type/Size.........................SST 49LF003A 512K

Wide Range Protection Disable
Boot From Main Bios

Auto Recovery Enable
Halt On Error Disable

                              Copy Main ROM Data to Backup
Load Default Settings
Save Settings to CMOS

Q-Flash Utility
Load Main BIOS from Floppy

Load Backup BIOS from Floppy
Save Main BIOS to Floppy

Save Backup BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

!! Copy BIOS completed - Pass !!

Please press any key to continue

Dual BIOS Utility
Boot From......................................... Main Bios
Main ROM Type/Size.............................SST 49LF003A 512K
 Backup ROM Type/Size.........................SST 49LF003A 512K

Wide Range Protection Disable
Boot From Main Bios

Auto Recovery Enable
Halt On Error Disable

                              Copy Main ROM Data to Backup
Load Default Settings
Save Settings to CMOS

Q-Flash Utility
Load Main BIOS from Floppy

Load Backup BIOS from Floppy
Save Main BIOS to Floppy

Save Backup BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

Are you sure to RESET ?

[Enter] to continure or [Esc] to abort...

Intel i875P AGPset BIOS for 8KNXP Ultra Fba
Check System Health OK , VCore = 1.5250
Main Processor : Intel Pentium(R) 4  1.6GHz (133x12)
<CPUID : 0F27 Patch ID  : 0027>
Memory Testing  : 131072K OK

Memory Frequency 266 MHz in Single Channel
Primary Master : FUJITSU MPE3170AT ED-03-08
Primary Slave : None
Secondary Master : CREATIVEDVD-RM DVD1242E BC101
Secondary Slave : None

Press DEL to enter SETUP / Dual BIOS / Q-Flash / F9 For Xpress Recovery
09/23/2003-i875P-6A79BG03C-00

Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star
Ally
Copyright  (C) 1984-2003, Award Software,  Inc.

3. BIOS の更新をする場合は、キーボードの <Y> ボ タ ン を 押 し て く だ さ い 。
   BIOS の更新が始まります。BIOS 更新の進度が表示されます。

BIOSの 更新 が始 ま っ た ら 、 フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 取 り 出 さ な い で く だ さ い 。

4. BIOS 更新プロセスが完了したら、どれかキーを押して Q-Flash メ ニ ュ ー へ 戻 り ま す 。

ス テ ッ プ1～4 を 繰 り
返 し 、 バ ッ ク ア ッ プ

BIOSも更新します。

5. <Esc> を押した後に <Y> ボ タ ン を 押 し て Q-Flash ユ ー テ ィ リ テ ィ を 終 了 し ま す 。
Q-Flash を終了した後、コンピュータが自動的に再起動します。

システムが再起動すると、起動画面の BIOS バ ー ジ ョ ン が新 し い バ ー ジ ョ ン に変わ っ て
い る の が 分 か り ま す 。

更新後、BIOS
フ ァ イ ル が Fba
と な り ま す 。
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CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

Top Performance
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

6. システム再起動後、<Del> を 押 し て BIOS メ ニ ュ ー に 入 り ま す 。BIOSに 入 っ た ら 、
[Load Fail-Safe Defaults] へ移動し 、<Enter> を 押 し て BIOSフ ェ イ ル セ ー フ既定値を
読み込みます。BIOSが更新される と 、 シ ス テムはすべてのデバ イ ス を再検出しま
す 。 こ の た め 、BIOS更新後にBIOSの既定値を読み込むことを推奨します。

7. [Save & Exit Setup] のアイテムを選択し、設定をCMOSに保存してBIOSメ ニ ュ ー を 終
了 し ま す 。BIOSメニューを終了した後、システムが再起動します。これで完了です。

パ ー トパ ー トパ ー トパ ー トパ ー ト2 :
シ ン グ ルシ ン グ ルシ ン グ ルシ ン グ ルシ ン グ ルBIOSマ ザ ー ボ ー ド のマ ザ ー ボ ー ド のマ ザ ー ボ ー ド のマ ザ ー ボ ー ド のマ ザ ー ボ ー ド のQ-Flash TMユ ー テ ィ リ テ ィ でユ ー テ ィ リ テ ィ でユ ー テ ィ リ テ ィ でユ ー テ ィ リ テ ィ でユ ー テ ィ リ テ ィ でBIOSを更新する 。を更新する 。を更新する 。を更新する 。を更新する 。
こ こ で は 、Q-FlashTM ユ ー テ ィ リ テ ィ を 使 っ て シ ン グ ルBIOSマ ザ ー ボ ー ド でBIOSを更新す
る方法を説明します。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Load Fail-Safe Defaults (Y/N)? Y

キ ー ボ ー ド の <Y> を押して既定値を読み込みます。

CMOS Setup Utility-Copyright (C) 1984-2004 Award Software

Standard CMOS Features
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Power Management Setup
PnP/PCI Configurations
PC Health Status
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)

ESC: Quit F3: Change Language
F8: Dual BIOS/Q-Flash F10: Save & Exit Setup

Time, Date, Hard Disk Type...

Select Language
Load Fail-Safe Defaults
Load Optimized Defaults
Set Supervisor Password
Set User Password
Save & Exit Setup
Exit Without Saving

Save to CMOS and EXIT (Y/N)? Y

キ ー ボ ー ド の <Y> を押して保存し、終了します。
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Q - F l a s h T M ユ ー テ ィ リ テ ィ 画 面 の 概要ユ ー テ ィ リ テ ィ 画 面 の 概要ユ ー テ ィ リ テ ィ 画 面 の 概要ユ ー テ ィ リ テ ィ 画 面 の 概要ユ ー テ ィ リ テ ィ 画 面 の 概要

Q-FlashBIOS ユ ー テ ィ リ テ ィ に は以下の ア イ テ ム が含 まれ ま す 。

Q - F l a s h  ユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ーユ ー テ ィ リ テ ィ の タ ス ク メ ニ ュ ー :
3つの タ ス ク の名前が含まれます 。 タ ス ク を選択し 、 キーボー ドの <Enter> を 押 し て タ
ス ク を 実行 し ま す 。

ア ク シ ョ ン バ ーア ク シ ョ ン バ ーア ク シ ョ ン バ ーア ク シ ョ ン バ ーア ク シ ョ ン バ ー :
Q-Flash ユーテ ィ リ テ ィ を操作するために必要な4つのア クシ ョ ン の名前が含まれます 。
キ ー ボ ー ド の ボ タ ン を 押 す と 、 ア ク シ ョ ン を 実行 し ま す 。

Q - F l a s h T Mユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方ユ ー テ ィ リ テ ィ の 使 い 方:
こ こ で はQ-Flashユ ー テ ィ リ テ ィ を 使 っ た BIOS の更新方法を紹介します。"始める前に"
で説明されてい る よ う に 、 マ ザ ーボー ド の BIOS フ ァ イ ル が 保存 さ れ た フ ロ ッ ピ ー デ ィ
ス ク を 用 意 し 、 コ ン ピ ュ ー タ に セ ッ ト し て く だ さ い 。 フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を シ ス テ ム に
挿入し 、Q-Flash ユ ー テ ィ リ テ ィ に入 っ た ら 、以下の手順で BIOS を更新し ます 。
ス テ ッ プス テ ッ プス テ ッ プス テ ッ プス テ ッ プ :
1. キーボードの矢印キーを押してQ-Flashメ ニ ュ ー の"Load Main BIOS from Floppy"の ア イ
テム移動し、<Enter> ボ タ ン を押 し ま す 。後 か ら先ほ ど フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク へ ダ ウ ン
ロ ー ド し たBIOSフ ァ イ ル を示 す ボ ッ ク ス が表示 さ れ ま す 。

2. 更新する BIOS フ ァ イ ル へ 移動 し 、<Enter> を 押 し ま す 。
こ の 例 で は 、こ の 例 で は 、こ の 例 で は 、こ の 例 で は 、こ の 例 で は 、1つ のつ のつ のつ のつ のBIOSフ ァ イ ルフ ァ イ ルフ ァ イ ルフ ァ イ ルフ ァ イ ル(8GE800 .F4)の み が表示 さ れ る よ う 、の み が表示 さ れ る よ う 、の み が表示 さ れ る よ う 、の み が表示 さ れ る よ う 、の み が表示 さ れ る よ う 、1つ のつ のつ のつ のつ のBIOS
フ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま す 。フ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま す 。フ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま す 。フ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま す 。フ ァ イ ル の み を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク に ダ ウ ン ロ ー ド し て い ま す 。

マザーボード用の正しいBIOSが あ る こ と を 再確認 し て く だ さ い 。

BIOSフ ァ イ ル が読み込 まれ る と 、"Are you sure to update BIOS?" と い う メ ッ セ ー ジ が表示
さ れ ま す 。

BIOSの 更新 が始 ま っ た ら 、 フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 取 り 出 さ な い で く だ さ い 。

Q-Flash Utility V1.30
 Flash Type/Size.................................SST 49LF003A 256K

Keep DMI Data Enable
Update BIOS from Floppy

Save BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

Q-FlashTM ユ ー テ ィ
リ テ ィ の タ ス ク
メ ニ ュ ー

Q-FlashTM

ユ ー テ ィ テ ィ バ ー

ア ク シ ョ ン バ ー

バ ッ ク ア ッ プ の た め の現在のBIOSを保存する場合は、"Save Main BIOS to Floppy"
の ス テ ッ プ1か ら 始 め ま す 。

Q-Flash Utility V1.30
 Flash Type/Size.................................SST 49LF003A 256K

Keep DMI Data Enable
Update BIOS from Floppy

Save BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

1 file(s) found
8GE800.F4 256K

Total size : 1.39M Free size : 1.14M
F5 : Refresh DEL : Delete

Q-Flash Utility V1.30
 Flash Type/Size.................................SST 49LF003A 256K

Keep DMI Data Enable
Update BIOS from Floppy

Save BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

Reading BIOS file from floppy ...
>>>>>>>>>>>>>>.....................

Don't Turn Off Power or Reset System

フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス
クの BIOS フ ァ イ ル

この段階では電源
を 切 っ た り 、 シ ス
テムを再起動しな
い で く だ さ い!!
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Q-Flash Utility V1.30
 Flash Type/Size.................................SST 49LF003A 256K

Keep DMI Data Enable
Update BIOS from Floppy

Save BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

Updating BIOS Now
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.........................

Don't Turn Off Power or Reset System

Q-Flash Utility V1.30
 Flash Type/Size.................................SST 49LF003A 256K

Keep DMI Data Enable
Update BIOS from Floppy

Save BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

!! Copy BIOS completed - Pass !!

Please press any key to continue

Q-Flash Utility V1.30
 Flash Type/Size.................................SST 49LF003A 256K

Keep DMI Data Enable
Update BIOS from Floppy

Save BIOS to Floppy
Enter : Run          :Move          ESC:Reset           F10:Power Off

Are you sure to RESET ?

[Enter] to continure or [Esc] to abort...

Intel 845GE AGPSet BIOS for 8GE800 F4
Check System Health OK
Main Processor : Intel Pentium(R) 4  1.7GHz (100x17.0)
<CPUID : 0F0A Patch ID  : 0009>
Memory Testing  : 122880K OK + 8192K Shared Memory

Primary Master : FUJITSU MPE3170AT ED-03-08
Primary Slave : None
Secondary Master : CREATIVEDVD-RM DVD1242E BC101
Secondary Slave : None

Press DEL to enter SETUP / Q-Flash
03/18/2003-I845GE-6A69YG01C-00

Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star
Ally
Copyright  (C) 1984-2003, Award Software,  Inc.

3. BIOSの更新をする場合は、キーボードの<Y>ボ タ ン を 押 し て く だ さ い 。
BIOSの更新が始まり 、BIOS更新の進度が表示されます。

この段階では電源
を 切 っ た り 、 シ ス
テムを再起動しな
い で く だ さ い!!

4. BIOS更新プロセスが完了したら、どれかキーを押してQ-Flashメ ニ ュ ー へ 戻 り ま す 。

5. < E s c >を 押 し た後 に< Y >ボ タ ン を 押 し てQ - F l a s hユ ー テ ィ リ テ ィ を 終 了 し ま す 。
Q-Flashを終了した後、コンピュータが自動的に再起動します。

システムが再起動すると、起動画面のBIOSバージ ョ ン が新 しいバージ ョ ン に変わ っ て い
る の が 分 か り ま す 。

更新後、BIOS
フ ァ イ ル がF4
と な り ま す 。

6. システム再起動後、<Del>を 押 し てBIOSメ ニ ュ ー に 入 り 、 [Load Fail-Safe Defaults] へ
移動します 。BIOSフ ェイルセーフ既定値の読み込み方法については、パ ー トパ ー トパ ー トパ ー トパ ー ト1 の ス
テ ッ プ6～7を ご覧下 さ い 。

お 疲 れ様 で し たお疲れ様で し たお疲れ様で し たお疲れ様で し たお疲れ様で し た ! !  こ れ でこ れ でこ れ でこ れ でこ れ でBIOSの更新は完了し ま し たの更新は完了し ま し たの更新は完了し ま し たの更新は完了し ま し たの更新は完了し ま し た ! !
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1 .  方法と手順方法と手順方法と手順方法と手順方法と手順:
I. イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 し て BIOS を更新

a. "Internet Update" ア イ コ ン を ク リ ッ ク
b. "Update New BIOS" ア イ コ ン を ク リ ッ ク
c . @BIOSTM サーバを選択
d. マザーボードの正確なモデル名を選択

e. システムが自動的に BIOS を ダ ウ ン ロ ー ド し 、 更新

 II. イ ン タ ー ネ ッ ト を 通 さ な いBIOSの更新:
a. "Internet Update"ア イ コ ン を ク リ ッ ク し な い
b. "Update New BIOS"を ク リ ッ ク
c . 古 い フ ァ イ ル を 開 き 、 ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス で"All Files"を選択
d. イ ン タ ー ネ ッ ト か ら ダ ウ ン ロ ー ド し た り 、 ま た は そ の他 の方法で取得 し た

BIOSの未展開フ ァ イル (例: 8ANXPD.F3h) を検索
e. 指示に従い更新を完了

" " をク リ ッ ク
"Update New BIOS"
を ク リ ッ ク

方法方法方法方法方法2 :  @BIOS TMユ ー テ ィ リ テ ィユ ー テ ィ リ テ ィユ ー テ ィ リ テ ィユ ー テ ィ リ テ ィユ ー テ ィ リ テ ィ

DOS起動ディスクがない場合は、新しい@BIOSユ ー テ ィ リ
テ ィの使用を推奨します。@BIOSはWindowsで のBIOS 更新
が可能です。希望の@BIOSサーバを選択して最新バージョ
ン のBIOSを ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。

図 1. @ B I O S ユ ー テ ィ リ テ ィ の イ ン ス
ト ー ル

図 2. インストールが完了し、@BIOS を実行

図 3. @BIOS ユ ー テ ィ リ テ ィ 図4. 希望する@BIOSサーバーを選択します

@BIOS を選択し 、[Instal] を
ク リ ッ ク

[ス タ ー ト]-[プ ロ グ ラ ム]-[GIGABYTE]-
[@BIOS] を ク リ ッ ク
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III. BIOS の保存
最初 、 ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス に"Save Current BIOS"と い う ア イ コ ン が 表示 さ れ ま す 。 こ
れは、現在のBIOSバージ ョ ンの保存を意味します 。

IV. 対応のマザーボード とFlash ROMを チ ェ ッ ク:
最初 、 ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス に"About this program"と い う ア イ コ ン が 表示 さ れ ま す 。 こ
れ は 、 ど の マ ザ ー ボ ー ド タ イ プ と 、 ど の ブ ラ ン ド のFlash ROMが対応しているかを
チ ェ ッ ク す る こ と が で き ま す 。

2. メメメメメ モモモモモ :
I. 方法Iでは、複数のマザーボードのモデル名が表示された場合、お使いのマ
ザーボー ドの モデル名が再表示されているか ど う か確認して く だ さ い 。間

違 っ た モ デル名を選択する と 、 シ ス テ ムが起動しな く な る恐れがあ り ます 。

II. 方法I Iで は 、BIOSの未展開フ ァ イルのマザーボードモデル名がお使いのマザー
ボー ドの もの と一致しているか ど う か を確認して く だ さ い 。一致しない場合、

シ ス テ ムは起動し ません 。

III. 方法 I では、必要なBIOSフ ァ イ ル が@BIOSTMサーバで見つからない場合、ギガバ

イ ト の ウ ェ ブ サ イ ト へ ア ク セ ス し 、 方法IIに し た が っ て ダ ウ ン ロ ー ド と更新を実
行 し て く だ さ い 。

IV. 更新中に中断する と 、 シ ス テムが起動できな く な り ます 。
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4-1-3 シ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ルシ リ ア ルATA BIOS設定ユ ー テ ィ リ テ ィ の 概要設定 ユ ー テ ィ リ テ ィ の 概要設定 ユ ー テ ィ リ テ ィ の 概要設定 ユ ー テ ィ リ テ ィ の 概要設定 ユ ー テ ィ リ テ ィ の 概要

RAID レ ベ ルレ ベ ルレ ベ ルレ ベ ルレ ベ ル

RAID (独立したデ ィス クを用いた冗長なアレイ) と は 、2つ の ハ ー ド デ ィ ス ク ド ラ イ ブ を
1つのロジカルユニ ッ トに統合する方法です。このアレイの利点は、よ り優れた性能や
デー タ エ ラ ー の許容性を高める こ と に あ り ま す 。 デ ー タ に冗長性を持たせる こ と で エ

ラ ー の許容性を高め る こ と が で き 、1つ の ド ラ イ ブ が 故 障 す る と 、 全 く 同 じ よ う に ミ
ラ ー さ れ た デ ー タ が も う1つ の ド ラ イ ブ に 切 り 替 わ る よ う 設計 さ れ て い ま す 。 こ の た
め 、 オ ペ レ ー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ム が故障し た り 、 フ リ ー ズ し た場合に 、 デ ー タ ロ ス を防

ぐ こ と が で き ま す 。 ア レ イ に 含 ま れ る個別 の デ ィ ス ク ド ラ イ ブ は メ ン バ ー と 呼 ば れ ま

す。各メンバーの構成情報はドライブをメンバーとして認識する保留セクタに記録され

て い ま す 。 デ ィ ス ク ア レ イ の す べ て の デ ィ ス ク メ ン バ ー は1つ の物理 ド ラ イ ブ と し て オ
ペ レ ー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ム に 認識 さ れ ま す 。

ハードデ ィスクドライブは、様々な方法で組み合わせることができます。この組み合わ

せ方の違いは、RAID レベルの違いと称されます。異なる RAID レ ベルは異なるパ フ ォ ー
マ ン ス レ ベ ル 、 セ キ ュ リ テ ィ レ ベ ル 、 そ し て運営 コ ス ト を意味 し ま す 。Intel® ICH6R チ ッ
プ セ ッ ト が サ ポ ー ト し て い る RAID レ ベ ル は RAID 0 と RAID 1 で す 。

RAID 0 (Striping)
RAID 0 は複数ドライブに交互配置されたデータセク タ を読み取った り 、書き込んだ り
し ま す 。 い ず れ か1つのデ ィ ス ク メ ンバーが故障する と 、 ア レ イ全体に影響を及ぼしま
す 。 デ ィ ス ク ア レ イ の デ ー タ 容量 は 、 ド ラ イ ブ メ ン バ ー 数 x 最小 デ ィ ス ク メ ン バ ー と
な り ま す 。 ス ト ラ イ ピ ン グ の ブ ロ ッ ク サ イ ズ は 4KB ～ 64 KB で す 。RAID 0 は エ ラ ー の
許容性を持ちません。

RAID 1 (Mirroring)
RAID 1は同じデー タ を2組のドライブに複製し、両方のデータを平行して読み取ります。
ミ ラ ー された ド ラ イ ブの う ち 、 いずれか片方が故障する と 、残 りの ド ラ イ ブが引き続き

作動します。この冗長性により 、アレイのドライブ容量は最小ドライブのそれと同様と

な り ま す 。RAID 1設定では、スペア ド ラ イ ブ と呼ばれる追加ドラ イ ブ を加える こ とがで
き ます 。 こ の ド ラ イ ブは 、 ミ ラ ー ア レ イ の一部である ド ラ イ ブ が故障した際に 、 こ の故

障したドライブに代替します。エ ラーの許容性があるため、RAID 1の い ずれ か の ド ラ イ
ブが故障しても、残りのドライブが作動している限り、データアクセスは影響を受けま

せ ん 。
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以下の要領でRAIDア レ イ を構築 し ま す 。
1) RAIDの た め の ハ ー ド ド ラ イ ブ を 用意 し て く だ さ い 。
メモ :最高の性能を確保するため、類似した、同容量のハードドライブを使用するこ
と を 推 奨 し ま す 。

2) ハード ド ラ イ ブ コネ ク タ を マザーボードの適切な位置 (IDE、 SCSI、 ま た はSATA) に
接続 し ま す 。

3) マ ザ ー ボ ー ド のBIOS に 入 り 、RAID セ ッ ト ア ッ プ へ 進 み ま す (統合周辺機器の欄を
参照 し て く だ さ い)。

4) BIOSで RAID設定へ入り、RAIDタ イ プ を選択し ます (例: <Ctrl> + <I> を 押 し て Intel RAID
を選択、<Ctrl> + <S> を 押 し てSilicon Imageを選択)。

5) ド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ル を 完了 し ま す 。
6) RAID ユ ー テ ィ リ テ ィ の イ ン ス ト ー ル を 完了 し ま す 。
ス テ ッ プ4～5 に詳しい情報が説明されています。

Intel RAID BIOS の構成の構成の構成の構成の構成

Intel RAID BIOSセ ッ ト ア ッ プ で は 、RAIDア レ イ タ イ プ を選択し 、 ア レ イ を構成するハー
ド ド ラ イ ブ を 選 択 す る こ と が で き ま す 。

RAID BIOSセ ッ ト ア ッ プ へ 入 る
1. コ ン ピ ュ ー タ を 再起動 し た ら 、RAIDソ フ ト ウ ェ ア が <Ctrl> + <I> を押すよう指示する
ま で待 ち ま す 。RAIDの メ ッ セ ー ジ は 、OSが起動する前のシステムPOST画面に表示され
ま す 。 こ の数秒の う ち に <Ctrl> + <I> を 押 し ま す 。

<Ctrl> + <I> を 押 し ま す 。Intel RAIDユ ー テ ィ リ テ ィ - [Create RAID Volume] の ウ ィ ン ド ウ が 表
示されます (下図参照)。

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

RAID Volumes :
None Defined.

Physical Disks :
Port Driver Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 ST3120026AS 3JT354CP 111.7GB Non-RAID Disk
1 ST3120026AS 3JT329JX 111.7GB Non-RAID Disk

Press  <CTRL - I>  to enter Configuration Utility

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ MAIN MENU ]
       1. Create RAID Volume
       2. Delete RAID Volume
       3. Reset Disks to Non-RAID
       4. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]
RAID Volumes :
None Defined.

Physical Disks :
Port Driver Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 ST3120026AS 3JT354CP 111.7GB Non-RAID Disk
1 ST3120026AS 3JT329JX 111.7GB Non-RAID Disk

[ ]-Select    [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu
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Create RAID Volume
<Create RAID Volume> で  <Enter> を 押 し 、RAIDを設定します 。

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ CREATE VOLUME MENU ]

[ HELP ]

Enter a string between 1 and 16 characters in length that can be used
to uniquely identify the RAID volume.  This name is case sensitive and

can not contain special characters.

[ ]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Name : RAID_Volume0
RAID Level : RAID0(Stripe)

Disks : Select Disks
Strip Size : 128KB
Capacity : 223.5 GB

Create Volume

[Create Volume Menu] に 入 っ た ら 、[Name] ア イ テ ム で 1～16文字のディスク名を設定し
ま す(特殊文字を含まないこと)。 デ ィ ス ク 名 を設定 し た ら 、<Enter>を 押 し て[RAID Level]
を選択 し ま す 。

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ CREATE VOLUME MENU ]

[ HELP ]

Choose the RAID level best suited to your usage model.
RAID0(Stripe)- Creates a volume where equal portions of the volume

are spread across all the disks.  This creates a volume
with higher performance by accessing all disks at once.

RAID1(Stripe)- Creates a volume where a redundant copy of the data is
stored on each disk.  This creates a volume protected
from a single hard disk failure.

[ ]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Name : RAID_Volume0
RAID Level : RAID0(Stripe)

Disks : Select Disks
Strip Size : 128KB
Capacity : 223.5 GB

Create Volume

2つ のRAIDレ ベ ル が あ り ま す 。RAID0 (Stripe) と RAID1 (Mirror)で す 。RAIDレベルを選択した
ら 、<Enter> を 押 し て [Strip Size] を選択
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ス ト ラ イ プサ イズの単位はKBで す 。 こ の ア イ テ ム で デ ィ ス ク ブ ロ ッ ク サ イ ズ を設定す る
こ と が で き ま す 。

デ ィ ス ク ブ ロ ッ ク サ イ ズ は4KB ～ 128KBで設定可能です 。デ ィ ス ク ブ ロ ッ ク サ イズ を設
定 し た ら 、<Enter> を 押 し て[Capacity] を設定し ます 。

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ CREATE VOLUME MENU ]

[ HELP ]

Choose the RAID level best suited to your usage model.
The following are typical values:

16KB   - Best for sequential transfers
64KB   - Good general purpose strip size
128KB - Best performance for most desktops and workstations

[ ]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Name : RAID_Volume0
RAID Level : RAID0(Stripe)

Disks : Select Disks
Strip Size : 128KB
Capacity : 223.5 GB

Create Volume

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ CREATE VOLUME MENU ]

[ HELP ]

Enter the volume capacity. The default value indicates the
maximum volume capacity using the selected disks.  If less
than the maximum capacity is chosen, creation of a second
volume is needed to utilize the remaining space.

[ ]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Name : RAID_Volume0
RAID Level : RAID0(Stripe)

Disks : Select Disks
Strip Size : 128KB
Capacity : 223.5 GB

Create Volume

デ ィ ス ク容量を設定した ら 、<Enter> を 押 し て 、[Create Volume] へ 移 り ま す 。
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[Create Volume] の ア イ テ ム で <Enter> を 押 し ま す 。

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ CREATE VOLUME MENU ]

[ HELP ]

Press "ENTER" to Create the specified volume

[ ]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Name : RAID_Volume0
RAID Level : RAID0(Stripe)

Disks : Select Disks
Strip Size : 128KB
Capacity : 223.5 GB

Create Volume

選択されたディスクに含まれるすべての内容が消去されるという警告メッセージが表示

さ れ ま す 。<Y> を 押 し てRAIDの設定を完了します。

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ CREATE VOLUME MENU ]

[ HELP ]

Press "ENTER" to Create the specified volume

[ ]-Change [TAB]-Next [ESC]-Previous Menu [ENTER]-Select

Name : RAID_Volume0
RAID Level : RAID0(Stripe)

Disks : Select Disks
Strip Size : 128KB
Capacity : 223.5 GB

Create Volume
WARNING : ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.

Are you sure you want to creat this volume? (Y/N) :
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完了する と 、RAIDに関する詳細 (RAID レ ベ ル 、 デ ィ ス ク ブ ロ ッ ク サ イ ズ 、 デ ィ ス ク 名 、
デ ィ ス ク 容量な ど) が表示されます 。

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ MAIN MENU ]
       1. Create RAID Volume
       2. Delete RAID Volume
       3. Reset Disks to Non-RAID
       4. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]
RAID Volumes :
ID Name Level Strip Size Status
Bootable
0 RAID_Volume0 RAID(Stripe) 128KB 223.5GB Normal Yes

Physical Disks :
Port Driver Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 ST3120026AS 3JT354CP 111.7GB Member Disk(0)
1 ST3120026AS 3JT329JX 111.7GB Member Disk(0)

[ ]-Select    [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu

Delete RAID Volume
RAIDボ リ ュームを削除する場合は、[Delete RAID Volume] の オ プ シ ョ ン を 選択 し ま す 。
<Enter> キーを押して画面の指示に従って く だ さい 。

Intel(R) Application Accelerator RAID Option ROM v4.0.6180
Copyright(C) 2003-04 Intel Corporation.  All Rights Reversed.

[ MAIN MENU ]
       1. Create RAID Volume
       2. Delete RAID Volume
       3. Reset Disks to Non-RAID
       4. Exit

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]
RAID Volumes :
ID Name Level Strip Size Status
Bootable
0 RAID_Volume0 RAID(Stripe) 128KB 223.5GB Normal Yes

Physical Disks :
Port Driver Model Serial # Size Type/Status(Vol ID)
0 ST3120026AS 3JT354CP 111.7GB Member Disk(0)
1 ST3120026AS 3JT329JX 111.7GB Member Disk(0)

[ ]-Select    [ESC]-Exit [ENTER]-Select Menu
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R A I Dド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ルド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ルド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ルド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ルド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ル

Windowsオ ペ レ ー テ ィ ン グ ・ シ ス テ ム (Win NT、 WinXP、 Win2000) で IDE RAID/SCSI/シ リ ア
ル ATA 機能を使用するには 、 まずド ラ イバを フ ロ ッ ピーデ ィ ス ク に保存してお く必要が
あ り ま す 。以下の手順で フ ロ ッ ピ ー へ の ド ラ イ バ移転 を行 っ て く だ さ い 。

1) 付属のド ラ イバ CD を ド ラ イ ブ D: な ど の ハ ー ド デ ィ ス ク ド ラ イ ブ に 保存 し ま す 。
2) 初期化 し た空 の フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク ド ラ イ ブ に挿入 し ま す 。
3) "Command Prompt" ま た は DOS で 、"D:\BootDrv\menu.exe" と入力します (図 1参照)。
4) すべてのチ ップセ ッ トの情報が画面に表示されます (図 2参照)。 適 切 な チ ッ プ セ ッ
ト モ デ ル を 選 択 し て く だ さ い 。

図 1

図 2

システムが自動的にこのドライバフ ァ イルを展開し、フロ ッ ピーデ ィス クへ保存します。

こ の手順を終えた ら 、Windows CDから起動 し 、RAIDド ラ イ バ を イ ン ス ト ー ル し ま す 。
シ リ ア ルATAコントローラのH D DからW i n d o w s  2 0 0 0や  W i n d o w s  X Pをインストールする場
合 、 フ ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク か ら シ リ ア ルATAコ ン ト ロ ー ラ の ド ラ イ バ を提供し ます 。画面
の指示に従い 、 イ ン ス ト ー ル を完了 し て く だ さ い 。

(RAIDに新しいハー ド ド ラ イ ブ を追加するたびに 、RAIDド ラ イ バ を イ ン ス ト ー ル す る必
要が あ り ま す 。 こ の後 、 ド ラ イ バ を再 イ ン す と る す る必要はあ り ま せ ん 。)

注: メ ニ ュ ー リ ス ト で 、Intel Application Accelerator 4.0は Intel ICH6Rチ ッ プ セ ッ ト で す 。

(Note)(注注注注注)



- 75 -

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

日
本
語

付録

4-1 -4 2- / 4- / 6- / 8- チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 機チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 機チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 機チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 機チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 機
能の概要能の概要能の概要能の概要能の概要

Line出力

ス テ レ オ ス ピ ー カ ー の 接 続 と 設 定ス テ レ オ ス ピ ー カ ー の 接 続 と 設 定ス テ レ オ ス ピ ー カ ー の 接 続 と 設 定ス テ レ オ ス ピ ー カ ー の 接 続 と 設 定ス テ レ オ ス ピ ー カ ー の 接 続 と 設 定 :
ステレオ出力が適用されている場合は、優れた音響効果を得るために、アンプ付のス

ピ ー カ ー を使用す る こ と を お勧 め し ま す 。

ス テ ッ プ1:
ス テ レ オ ス ピ ー カ ー ま た は イ ヤ フ ォ ン を

"Line 出力" に接続します 。

ス テ ッ プ2 :
オ ー デ ィ オ ド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ル に 従

い、タスクバーの右下に音響  ア イ コ ン
を 確 認 し ま す 。 こ の ア イ コ ン を ク リ ッ ク し

て機能を選択します。

Windows 98/ 2000/ ME/ XP で の オ ー デ ィ オ ソ フ ト ウ ェ ア の イ ン ス ト ー ル は 極 め て シ ン プ
ル で す 。手順に従 っ て イ ン ス ト ー ル を行 っ て く だ さ い (下図は Windows XP の例です)。

オ ー デ ィ オ コ ネ ク タ の概要オ ー デ ィ オ コ ネ ク タ の概要オ ー デ ィ オ コ ネ ク タ の概要オ ー デ ィ オ コ ネ ク タ の概要オ ー デ ィ オ コ ネ ク タ の概要:
CD-ROM/DVD-ROM、 ウ ォ ー ク マ ン 、 そ の 他
のオーデ ィ オ入力デバイス を Line In に接続
す る こ と が で き ま す 。
前面チャンネルやイヤフォンは Line Out (前面
スピーカー出力) に接続することができます。
マ イ ク ロ フ ォ ン は Mic In へ接続します 。
背面チャンネルを背面スピーカー出力に接
続 し ま す 。
中央/サ ブ ウ ー フ ァ ー チ ャ ン ネ ル を 中央/サ
ブ ウ ー フ ァ ー チ ャ ン ネ ル ス ピ ー カ ー出力へ
接続 し ま す 。
サ イ ド チ ャ ン ネ ル を サ イ ド ス ピ ー カ ー出力

へ接続し ま す 。

こ の マ ザ ー ボ ー ド に は6つ の オ ー デ ィ オ コ ネ ク タ が搭載
さ れ て い ま す 。 こ の た め 、 オ ー デ ィ オ ソ フ ト ウ ェ ア か ら
2-/4-/6-/8-チ ャ ンネルオーデ ィ オ機能を使用するこ とがで
き ま す 。

Rear Speaker Out

Center/Subwoofer
Speaker Out

Side Speaker
Out

Line In

Line Out
(Front Speaker Out)

Mic In
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ス テ ッ プ3 :
"Speaker Configuration" を ク リ ッ ク し 、 左
の選択バー を ク リ ッ ク し て "2CH Speaker"
を選択し 、2 チ ャ ン ネル オーデ ィ オ構成
を完成 し ま す 。

4  チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定

ス テ ッ プ1 :
前面 チ ャ ン ネ ル を  "前面スピーカー出力"
へ 、背面 チ ャ ン ネ ル を "背面スピーカー出
力" へ接続します 。

ス テ ッ プ2 :
オ ー デ ィ オ ド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ル に 従

い、タスクバーの右下に音響  ア イ コ ン
を 確 認 し ま す 。 こ の ア イ コ ン を ク リ ッ ク し

て機能を選択します。

ス テ ッ プ3:
"Speaker Configuration" を ク リ ッ ク し 、 左
の選択バー を ク リ ッ ク し て"4CH Speaker"
を選択し、4 チ ャ ンネルオーデ ィ オ構成
を完成し ます 。

前面スピー

カー出力

背面スピー

カー出力
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6  チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定

ス テ ッ プ1 :
前面チャンネルを "前面スピーカー出力" へ 、
背面チャンネルを "背面スピーカー出力" へ 、
中央/サ ブ ウ ー フ ァ ー チ ャ ン ネ ル を"中央/サ ブ
ウーフ ァースピーカー出力" へ接続します。

ス テ ッ プ2 :
オ ー デ ィ オ ド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ル に 従

い、タスクバーの右下に音響  ア イ コ ン
を 確 認 し ま す 。 こ の ア イ コ ン を ク リ ッ ク し

て機能を選択します。

ス テ ッ プ3:
"Speaker Configuration" を ク リ ッ ク し 、 左
の選択バー を ク リ ッ ク し て "6CH Speaker"
を選択し、6 チ ャ ンネルオーデ ィ オ構成
を完成し ます 。

前面スピー
カー出力

背面スピー
カー出力

中央/サ ブ ウ ー
フ ァ ー ス ピ ー
カー出力
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8  チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定チ ャ ン ネ ル オ ー デ ィ オ 設 定

ス テ ッ プ1 :
前面 チ ャ ン ネ ル を  "前面スピーカー出力"
へ 、背面 チ ャ ン ネ ル を "背面スピーカー出
力" へ、中央/サ ブ ウ ー フ ァ ー チ ャ ン ネ ル を
"中央/サ ブ ウ ー フ ァ ー ス ピ ー カ ー出力" へ 、
サ イ ド チ ャ ン ネ ル を "サ イ ド ス ピ ー カ ー 出
力" へ接続します 。

ス テ ッ プ2 :
オ ー デ ィ オ ド ラ イ バ の イ ン ス ト ー ル に 従

い、タスクバーの右下に音響  ア イ コ ン
を 確 認 し ま す 。 こ の ア イ コ ン を ク リ ッ ク し

て機能を選択します。

ス テ ッ プ3:
"Speaker Configuration" を ク リ ッ ク し 、
左 の選択バー を ク リ ッ ク し て "8CH
Speaker" を選択し 、8 チ ャ ン ネ ル オ ー
デ ィ オ構成を完成します 。

音響構成:
音 響 メ ニ ュ ー で は 、 サ ウ ン ド オ プ シ ョ

ン を希望の設定に調整する こ と ができ

ま す 。

サ イ ド ス ピ ー
カー出力

前面スピー
カー出力

背面スピー
カー出力

中央/サ ブ ウ ー
フ ァ ー ス ピ ー
カー出力
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Jack-Sensing の概要の概要の概要の概要の概要

Jack-Sensing はオーデ ィ オ コネ ク タの エ ラー検出機能を提供します 。

Windows 98/ 98SE/ 2000/ ME で Jack-Sensingサポートを有効にするには 、Microsoft
DirectX8.1 以上 の バ ー ジ ョ ン を イ ン ス ト ー ル し て く だ さ い 。

オ ー デ ィ オ デ バ イ ス を イ ン ス ト ー ル し た

後 、 オ ー デ ィ オ ソ フ ト ウ ェ ア か ら一覧が表

示 され 、 イ ン ス ト ー ル さ れ て い る デ バ イ ス

の タ イ プ を 選択す る よ う 促 し ま す 。

間違ったジ ャ ッ ク に デバ イ スが接続されて

いる場合、Jack-Sensing機能が正しいジャ ッ
ク を示しますので、指示に従いデバイスを

正 し い ジ ャ ッ ク に接続しなおす こ と が で き

ま す 。

再 イ ン ス ト ー ル の後 、 オ ー デ ィ オ デ バ イ ス

に正 し い ア イ コ ン が表示 され ま す 。
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4-2 ト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グト ラ ブ ル シ ュ ー テ ィ ン グ

以下は一般的な質問をまとめたものです。特定のマザーボードに関する一般的な問題点

に つ い て は 、http://tw.giga-byte.com/faq/faq.htm を ご覧下さい 。

Q1: BIOSを更新した後、今までの BIOS に含 ま れ て い た オ プ シ ョ ン が見 え な く な り ま し
た 。 な ぜ で す か?
A: 新たなBIOSでは一部のアドバンス機能が隠れた形となっています。BIOSメ ニ ュ ー に
入 っ た後にCtrl と F1キ ー を押 す と 、 隠 れ て い る オ プ シ ョ ン を 見 る こ と が で き ま す 。

Q2: コ ン ピ ュ ー タ が シ ャ ッ ト ダ ウ ン し た後 も キ ー ボ ー ド の ラ ン プ が点灯 し た ま ま に な っ
て い ま す 。

A: 一部のボードにはコン ピ ュー タ をシ ャ ッ ト ダ ウ ン した後も微量の電気が流れ、待機
状態を維持する も の が あ り ま す 。 こ の た め に ラ ン プ が点灯し た ま ま と な り ま す 。

Q3: EasyTune 4 のすべての機能を使えないのですが?
A: EasyTune 4で表示されている機能の可用性はマザーボードンのチ ップセ ッ トによ り異
な り ま す 。 チ ッ プ セ ッ ト がEasyTune 4に対応していない場合、これらの機能はロ ッ ク さ
れ 、使用不能とな り ます 。

Q4: 起動HDDを IDE3や IDE4に接続した後、Windows 2000や  XP が イ ン ス ト ー ル さ れ たRAID
機能対応のマザーボードでRAIDや ATAド ラ イ バ を イ ン ス ト ー ル す る こ と が で き ま せ ん 。
A: ま ず 、 ド ラ イ バ を イ ン ス ト ー ル す る 前 に一部 の フ ァ イ ル をCD-ROMか ら フ ロ ッ ピ ー
ディスクへ保存する必要があります。また、多少異なるインストール手順を踏まなけれ

ばな り ま せ ん 。 こ の た め 、当社ウ ェ ブ サ イ ト のRAIDマ ニ ュ ア ル で イ ン ス ト ー ル手順をご
覧下さい 。

(http://tw.giga-byte.com/support/user_pdf/raid_manual.pdf を ダ ウ ン ロ ー ド)

Q5: CMOSはど うや っ て消去すればいいですか?
A: ご利用のボードにClear CMOSジ ャ ン パ ーがあ る場合は 、 マ ニ ュ ア ル のClear CMOS 手
順をご覧下さい。ボードにジ ャンパーがない場合は、オンボードバ ッ テ リ を取り外して

電圧漏れを行い、CMOSを消去します 。以下の手順で行って く だ さい 。
手順:
1. 電源を切 り ます 。
2. マ ザ ー ボ ー ド か ら電源 コ ー ド を取 り外 し ま す 。
3. そ っ と バ ッ テ リ を 取 り 外 し 、 約10分ほど放置します(ま た は 、 バ ッ テ リ ホ ル ダ ー
の マ イ ナ ス ピ ン と プ ラ ス ピ ン に金属をあ てがい 、1分間ほどシ ョ ー ト させ ます)。

4. バ ッ テ リ ホ ル ダ ー に バ ッ テ リ を 戻 し ま す 。
5. 電源コードをマザーボードに接続し、電源を入れます。
6. <Del>キ ー を押 し てBIOSに入り 、 フ ェ イルセーフ既定値を読み込みます。
7. 変更を保存してシステムを再起動します。

Q6: BIOSを更新した後、システムが不安定なようです。
A: BIOSを更新した後はフェイルセーフ既定値 (ま た はBIOS既定値) を読み込んで く だ さ
い。それでもシステムが不安定な場合はCMOSを 消 去 し て く だ さ い 。

Q7: スピーカーを最大音量にしても音がとても小さいのですが?
A: ご利用のス ピー カ ー に ア ン プが内蔵されてい るか ど う か確認して く だ さ い 。内蔵さ
れていない場合は、電源やアンプが内蔵されているスピーカーに変更してやり直して く

だ さ い 。

Q8: 外部VGAカ ー ド を追加するため に オ ン ボー ドVGAカー ド を無効にするには?
A: Gigabyteマザーボードは外部VGAカ ー ド が イ ン ス ト ー ル され る と 、自動的に これ を検
出 し ま す の で 、 オ ン ボ ー ドVGAを手動で無効にする必要はありません。
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Q9: IDE 2 を使えないのですが?
A: ユーザーズマニ ュ アルをよ く読み、マザーボード付属のもの意外のケーブルを前面
USB パ ネ ル のUSB過電流ピンに接続していないかど うか確認して く だ さい 。 ご自分の
ケーブルを使用している場合は、これをピンから取り外し、ご自分のケーブルを接続い

な い で く だ さ い 。

Q10: シス テムが起動した後、異なるブザー音を続けて聞 く こ と が あ り ます 。 ブザーに
は何の意味がありますか?
A: ブザー音には様々な意味がありますので、以下を参考にコンピュータの問題点を検証
し て く だ さ い 。 但 し、以下は参考資料ですので、実際の問題はケース・ バ イ・ ケ ー ス で

す 。

AMI BIOS ブ ザ ー コ ー ド
*システムが正常に起動した後、
短いブザー音が1回鳴る。

*コ ー ド8を除 く ブザー音は致命的エラーです。
ブ ザ ー1回: 更新エラー
ブ ザ ー2回: パ リ テ ィ エ ラ ー
ブ ザ ー3回: ベ ー ス 64Kメ モ リ エ ラ ー
ブ ザ ー4回: タイマー不稼動
ブ ザ ー5回: プ ロ セ ッ サ エ ラ ー
ブ ザ ー6回:  8042 - ゲ ー ト A20 エ ラ ー
ブ ザ ー7回: プ ロセ ッ サ意外割り込みエ ラー
ブ ザ ー8回: デ ィ ス プ レ イ メ モ リ の ア ク セ ス エ ラ ー
ブ ザ ー9回:  ROMチ ェ ッ ク サ ム エ ラ ー
ブ ザ ー10回: CMOS シ ャ ッ ト ダ ウ ン レ ジ ス の タ ア ク セ ス エ ラ ー
ブ ザ ー11回: キ ャ ッ シ ュ メ モ リ ボ ー ド の エ ラ ー

Q11:RAID 機能のあるマザーボードで 、RAID ま た は ATA モ ー ド で IDE3、 4 から起動する
に は BIOS をどう設定すれば良いですか?
A:BIOS を以下のよ うに設定します。

1. ア ド バ ン ス BIOS 機能-->(SATA)/RAID/SCSI 起動順序: "SATA"
2. ア ド バ ン ス BIOS 機能--> 最初の起動デバイス: "SCSI"
3. 統合周辺機器--> オ ン ボ ー ド H/W ATA/RAID: "enable"

希望のRAIDモ ー ド に従 い 、RAIDコントローラ機能の部分で"RAID"を RAIDモ ー ド 、 ま た は
"ATA"を通常のATAモー ドに設定します 。

Q12:IDE/ SCSI/ RAIDカ ー ド か ら起動するには 、BIOSをどう設定すれば良いですか?
A:BIOSを以下のよ うに設定します 。

1. ア ド バ ン ス BIOS 機能-->(SATA)/RAID/SCSI 起動順序: "SCSI"
2. ア ド バ ン ス BIOS 機能--> 最初の起動デバイス: "SCSI"

希望のモード(RAID ま た は ATA) に従 い 、RAID/ SCSI BIOS を 設定 し て く だ さ い 。

AWARD BIOS ブ ザ ー コ ー ド
短いブザー1回:  システム正常起動
短いブザー2回:  CMOS設定エラー
長1回、短1回: DRAM、 M/Bエ ラ ー
長1回、短2回: モ ニ タ 、VGAカ ー ド

エ ラ ー

長1回、短3回:  キ ー ボ ー ド エ ラ ー
長1回、短9回: BIOS ROMエ ラ ー
連続した長ブザー:  DRAM エ ラ ー
連続した短ブザー:  電源エラー
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     Taiwan (Headquarters)
GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No.6, Bau Chiang Road, Hsin-Tien, Taipei Hsien,
Taiwan.
 TEL: +886 (2) 8912-4888
 FAX: +886 (2) 8912-4003
Tech. Support :
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address (English): http://www.gigabyte.com.tw
WEB address (Chinese): http://chinese.giga-byte.com
     U.S.A.

G.B.T. INC.
Address: 17358 Railroad St, City of Industry, CA 91748.
TEL: +1 (626) 854-9338
 FAX: +1 (626) 854-9339
Tech. Support :
http://www.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://www.giga-byte.com
     Germany

G.B.T. TECHNOLOGY TRADING GMBH
Address: Friedrich-Ebert-Damm 112 22047 Hamburg
TEL: +49-40-2533040 (Sales)
          +49-1803-428468 (Tech.)
TEL: +49-40-25492343 (Sales)
          +49-1803-428329 (Tech.)
Tech. Support :
http://de.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://www.gigabyte.de

お 問 い 合 わ せお 問 い 合 わ せお 問 い 合 わ せお 問 い 合 わ せお 問 い 合 わ せ

     Japan
NIPPON GIGA-BYTE CORPORATION
WEB address : http://www.gigabyte.co.jp
     Singapore

GIGA-BYTE SINGAPORE PTE. LTD.
Tech. Support :
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
     U.K.

G.B.T. TECH. CO., LTD.
Address: GUnit 13 Avant Business Centre 3 Third Avenue, Denbigh
West Bletchley Milton Keynes, MK1 1DR, UK, England
TEL: +44-1908-362700
 FAX:  +44-1908-362709
Tech. Support :
http://uk.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://uk.giga-byte.com
     The Netherlands

GIGA-BYTE TECHNOLOGY B.V.
TEL: +31 40 290 2088
NL Tech.Support: 0900-GIGABYTE (0900-44422983)
BE Tech.Support: 0900-84034
 FAX: +31 40 290 2089
Tech. Support :
http://nz.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://www.giga-byte.nl
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     China
NINGBO G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD.
Tech. Support :
http://cn.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://www.gigabyte.com.cn
Shanghai
TEL: +86-021-63410999
 FAX: +86-021-63410100
Beijing
TEL: +86-010-82886651
 FAX: +86-010-82888013
Wuhan
TEL: +86-027-87851061
 FAX: +86-027-87851330
GuangZhou
TEL: +86-020-87586074
 FAX: +86-020-85517843
Chengdu
TEL: +86-028-85236930
 FAX: +86-028-85256822
Xian
TEL: +86-029-85531943
 FAX: +86-029-85539821
Shenyang
TEL: +86-024-23960918
 FAX: +86-024-23960918-809

     Australia
GIGABYTE TECHNOLOGY PTY. LTD.
Address: 3/6 Garden Road, Clayton, VIC 3168 Australia
TEL: +61 3 85616288
 FAX: +61 3 85616222
Tech. Support :
http://www.giga-byte.com.au/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://www.giga-byte.com.au
     France

GIGABYTE TECHNOLOGY FRANCES S.A.R.L.
Tech. Support :
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://www.gigabyte.fr
     Russia

Moscow Representative Office Of Giga-Byte Technology Co.,
Ltd.
Tech. Support :
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://www.gigabyte.ru
     Poland

Representative Office Of Giga-Byte Technology Co., Ltd.
POLAND
Tech. Support :
http://tw.giga-byte.com/TechSupport/ServiceCenter.htm
Non-Tech. Support(Sales/Marketing) :
http://ggts.gigabyte.com.tw/nontech.asp
WEB address : http://www.gigabyte.pl


