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Capitulo 1 Instalagcao do hardware

1-1

Precaugoes durante a instalagao

Aplaca principal contém vérios circuitos e componentes eletronicos delicados que podem ficar
danificados devido a descargas de eletricidade estatica (ESD). Antes de proceder & instalagéo,
leia atentamente o manual do utilizador e siga os procedimentos descritos abaixo:

.

Antes de proceder a instalagéo, ndo remova ou rasgue a etiqueta da placa principal que
contém o numero de série (S/N) ou a etiqueta da garantia fornecida pelo distribuidor.
Estas s&o necessarias para validagéo da garantia.

Interrompa sempre a alimentagéo a.c. desligando o cabo de alimentagéo da tomada
elétrica antes de instalar ou remover a placa principal ou outros componentes de
hardware.

Ao ligar os varios itens de hardware aos conectores internos existentes na placa
principal, certifique-se de que os mesmos s&o devidamente ligados.

Ao manusear a placa principal, evite tocar em quaisquer contatos ou conectores
metalicos.

Recomendamos-lhe que use uma pulseira contra descargas de electricidade estatica (ESD)
sempre que tiver que pegar em componentes eletronicos tais como, por exemplo, na placa
principal, na CPU ou na meméria. Se néo tiver uma destas pulseiras, mantenha as méos
secas e toque primeiro num objeto metalico para eliminar a eletricidade estatica (ESD).
Prior to installing the motherboard, please have it on top of an antistatic pad or within an
electrostatic shielding container.

Antes de instalar a placa principal, coloque a mesma sobre um tapete anti eletricidade
estatica ou dentro de um recipiente protegido contra descargas de eletricidade estatica.
Antes de desligar o cabo da fonte de alimentacéo da placa principal, certifique-se de
que a fonte de alimentag&o esta desligada.

Antes de ligar a alimentag&o, certifique-se de que a voltagem esta definida para os
valores corretos para a regido onde se encontra.

Antes de utilizar o produto, verifique se todos os cabos e conectores de alimentacéo dos
componentes de hardware est&o ligados.

Para evitar danos ao nivel da placa principal, néo deixe que quaisquer parafusos entrem
em contato com os circuitos ou componentes da mesma.

Né&o coloque o computador sobre superficies instaveis..

Né&o utilize o computador em ambientes onde as temperaturas sejam elevadas.
Aligagéo da alimentacdo do computador durante a operagao de instalagéo pode dar
origem a danos ao nivel dos componentes do sistema bem como a ferimentos fisicos no
utilizador.

Se tiver duvidas quanto a qualquer uma das etapas de instalagéo ou tiver qualquer
problema relacionado com a utilizagao do produto, consulte um técnico de informatica
devidamente certificado.
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1-2  Especificagdes do produto

CPU .

Suporte para um processador Intel® Core™ 2 Extreme/

Intel® Core™ 2 Quad /Intel® Core™ 2 Duo/

Processador Pentium® Dual-Core da Intel® /Intel® Celeron® num socket LGA 775
(Visite o web site da GIGABYTE para consultar a mais recente lista de CPUs
suportadas.)

A cache L2 varia conforme a CPU

Front Side Bus

FSB de 1600/1333/1066/800 MHz

Chipset

North Bridge: Chipset Intel® P45 Express
South Bridge: Intel® ICH10R

* | ¢ o

Meméria

* o

4 ranhuras para médulos de meméria DIMM DDR2 de 1,8 V suportando uma
memoéria de sistema até 16 GB "**"

Arquitectura de memoria de canal duplo

Suporte para médulos de meméria DDR2 de 1333/1200/1066/800/667 MHz
(Visite o web site da GIGABYTE para consultar a mais recente lista de médulos
de meméria suportados.)

Audio

Codec Realtek ALC889A

Audio de alta definigio

Canal 2/4/5.1/7.1

Suporte para a tecnologia Dolby® Home Theater !
Suporte para entrada/saida SPDIF

Suporte para entrada de CD

Nota 2)

LAN

2 x chips Realtek 8111C (10/100/1000 Mbits)
Suporte para o Teaming

Ranhuras de expanséao

* 66 0 0 0 0 0 0

1 ranhuras PCI Express x16 M3

1 ranhuras PCI Express x8

(As ranhuras PCIEX16_1 e PCIEX8_1 suportam a tecnologia ATI CrossFireX™
e estdo em conformidade com a norma PCI Express 2.0)

1 ranhuras PCI Express x4 "%

3 ranhuras PCI Express x1

1 ranhura PCI

* e o o

Interface de
armazenamento

South Bridge:
6 conectores SATA de 3Gb/s permitindo a ligagao de 6 dispositivos SATA
de 3Gb/s

- Suporta as fungdes SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10

Chip iTE IT8213:

- 1 conector IDE suportando dispositivos ATA-133/100/66/33 e até 2
dispositivos IDE

Chip iTE IT8720:

- 1 conector para unidade de disquetes suportando 1 unidade de disquetes

IEEE 1394

Chip T.I. TSB43AB23
Até 3 portas 3 IEEE 1394a (2 no painel traseiro, 1 através do suporte [EEE
1394a ligado aos conectores |IEEE 1394a internos)
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usB

Especificacdo integrada no chipset South Bridge
Até 12 portas USB 2.0/1.1 (8 no painel traseiro, 4 através dos suportes
USBligados aos conectores USB internos)

Conectores internos

1 conector de alimentag&o principal ATX de 24 pinosr
1 conector de alimentag@o ATX de 8 pinos e 12V
1 conector para unidade de disquetes

1 conector IDE

6 conectores SATA de 3Gb/s

1 conector para a ventoinha da CPU

3 conectores para a ventoinha do sistema

1 conector de alimentag&o para a ventoinha

1 conector North Bridge para a ventoinha

1 conector no painel frontal

1 conector de 4udio no painel frontal

1 conector para entrada a partir da unidade de CD-ROM
1 conector para entrada S/PDIF

1 conector para saida S/PDIF

2 conectores USB 2.0/1.1

1 conector IEEE 13%4a

1 conector para porta série

1 conector de alimentag&o para o LED

1 conector para detecg&o de intrus@o no chassis
1 comutador de alimentagéo

1 comutador de reposigao

1 comutador para limpar o CMOS

Conectores do
painel traseiro

1 porta para teclado PS/2

1 porta para rato PS/2

1 conector para saida S/PDIF (coaxial)

1 conector para saida S/PDIF (6ptica)

8 portas USB 2.0/1.1

2 portas IEEE 139%4a

2 porta RJ-45

6 portas de 4udio (central/saida do altofalante de graves/saida do altofalante
traseiro/saida do altofalante lateral/entrada de linha/saida de linha/microfone)

Controlador I/0

Chip iTE 178720

Monitorizagéo do
hardware

Detecgéo da voltagem do sistema

Detecgéo da temperatura da CPU/do sisteman

Deteccéo da velocidade da ventoinha da CPU/do sistema/da fonte de
alimentagéo

Aviso de sobreaquecimento da CPU

Aviso de falha da ventoinha da CPU/do sistemal/da fonte de alimentagao
Controle da velocidade da ventoinha "%
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BIOS + 2 memorias flash de 8 Mbits
+  Utilizagdo do AWARD BIOS licenciado
+  Suporte para DualBIOS™
¢ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b

Caracteristicas Unicas ¢  Suporte para o0 @BIOS
¢ Suporte para o Q-Flash
+  Suporte para o Virtual Dual BIOS
¢ Suporte para o Download Center
¢ Suporte para o Xpress Install
+  Suporte para o Xpress Recovery2
+  Suporte para o EasyTune "**®
¢ Suporte para a tecnologia Dynamic Energy Saver Advanced
+  Suporte para o Ultra TPM* "7
¢ Suporte para o Time Repair
+  Suporte para 0 Q-Share

Software incluido +  Norton Internet Security (versdo OEM)
Sistema operativo +  Suporte para o Microsoft® Windows® Vista/XP
Factor forma + Fator de forma ATX de 30,5 x 24,4cm

(Nota 1) Devido as limitagdes do sistema operativo Windows XP/Vista de 32 bits, quando s&o instalados
mais do que 4 GB de meméria fisica, a capacidade de memoéria indicada pelo sistema sera inferior
a4 GB.

(Nota 2) Apenas para o Windows XP/Vista de 32 bits.

(Nota 3) Se pretender instalar uma placa grafica PCI Express, ndo se esqueca de a instalar na ranhura
PCIEX16_1 para um 6ptimo desempenho. Quando ambas as ranhuras PCIEX16_1 e PCIEX8_1 séo
instaladas juntamente com as placas de expans&o, a ranhura PCIEX16_1 funciona no modo x8.

(Nota 4) Aranhura PCI Express x4 partilha a largura de banda com trés ranhuras PCI Express x1. Quando
ocupadas por placas x4, as trés ranhuras PCl Express x1 ficam indisponiveis.

(Nota 5) O suporte ou n&o para a fungéo de controlo da velocidade da CPU da ventoinha depende do
dissipador de calor que instalar em termos da CPU da ventoinha.

(Nota 6) As fungdes EasyTune disponiveis podem variar conforme os models das placas principais.

(Nota 7) Esta capacidade é opcional devido a diferengas regionais.

" Apenas para 0 GA-EP45-DS4P.
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1-3

CAUTION

1-3-1

A. Procure as chaves de alinhamento no socket da CPU existente na placa principal e os entalhes
existentes na CPU.

o

Instalacao da CPU e respectivo dissipador de calor

Leia as directrizes seguintes antes de iniciar a instalagao da CPU:

Certifique-se de que a placa principal suporta a CPU.

(Visite o web site da GIGABYTE para consultar a mais recente lista de CPU suportadas.)
Desligue sempre o computador e o cabo de alimentacéo da tomada elétrica antes de instalar a
CPU para evitar quaisquer danos em termos do hardware.

Procure o pino um da CPU. Se a CPU n&o estiver posicionada na direcgao certa ndo sera
possivel instala-la. (Alternativamente, procure os entalhes existentes de ambos os lados da
CPU bem como as chaves de alinhamento existentes no socket da CPU.)

Aplique uma camada uniforme e fina de massa térmica sobre a superficie da CPU.

N&o ligue o computador enquanto o dissipador de calor da CPU n&o estiver instalado pois caso
contrario a CPU pode sobreaquecer e ficar danificada.

Defina a frequéncia da CPU de acordo com as especificagdes da mesma. Nao recomendamos
a definicdo da frequéncia do bus do sistema para valores que ultrapassem as especificagdes
do hardware uma vez que tal ndo ira satisfazer os requisitos dos periféricos. Se quiser definir
a frequéncia para além dos valores normais, faga-o tendo em conta as especificacdes do seu
hardware incluindo a CPU, a placa grafica, a memoria, a unidade de disco rigido, etc.

Instalagdo da CPU

L)

o LN

Sockect LGA775 para a CPU

Chave de ) Chave de
o . alinhamento alinhamento
a
] 0] Canto do socket da CPU contendo o pino
JiI0o 000 [ CPULGAT775
Entalhe Entalhe

Marcagéo em forma de tridngulo
existente na CPU
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B. Siga as etapas descritas embaixo para instalar correctamente a CPU no respectivo socket da placa
principal

Antes de instalar a CPU e para evitar danificar a mesma, desligue sempre o computador e o

cabo de alimentagdo da tomada elétrica.
CAUTION

Alavanca do socket para a

Etapa 1:
Levante completamente a alavanca do socket
da CPU.

Etapa 3: Etapa 4:
Levante a placa de carga metélica existente no Segure na CPU com o polegar e o dedo
socket da CPU. indicador. Alinhe o pino 1 da CPU (marca de

tridangulo) com o canto do socket (ou pode
alinhar os entalhes existentes na CPU com as
chaves de alinhamento existentes no respectivo
socket) e posicione cuidadosamente a CPU na
posicéo correta.

Etapa 5:
Quando a CPU estiver devidamente instalada,
reponha a placa de carga e empurre a alavanca
do socket da CPU para que esta retome a sua
posicao original.

Placa principal GA-EP45-DS4P/DS4 -8-



1-3-2  Instalacao do dissipador de calor da CPU

Siga as etapas descritas em baixo para instalar corretamente o dissipador de calor da CPU na placa principal.
(O procedimento seguinte utiliza como exemplo o dissipador de calor da Intel® incluido na embalagem.)

Pino de

(.)\ suporte

Direcgdo da macho
seta existente

no pino de Topo do
suporte macho pino de
suporte
macho
Pino de
suporte
p = fémea
Etapa 1: Etapa 2:
Aplique uma camada uniforme e fina de massa Antes de instalar o dissipador, tenha em atengéo
térmica sobre a superficie da CPU instalada. adiregdo da seta < existente no pino de

suporte macho. (Rode o pino de suporte na
diregéo indicada pela seta para remover o
dissipador de calor ou rode-0 na dire¢éo oposta
para instalar o dissipador de calor.)

; -

Etapa 3: Etapa 4:

Coloque o dissipador de calor sobre a CPU Devera ouvir um estalido ao “exercer pressao”
alinhando os quatro pinos de suporte com sobre os pinos. Certifique-se de que o0s pinos
os respectivos orificios existentes na placa de suporte macho e fémea estéo préximos um
principal. Exerga pressao para baixo e na do outro. (Consulte 0 manual do dissipador de
diagonal sobre 0s pinos. calor da CPU para mais informagdes sobre a

instalagdo do mesmo.)

Etapa 5: Etapa 6:

Apds a instalago, verifique a parte de tras Por ultimo, ligue o conector de alimentagao
da placa principal. Se os pinos de suporte do dissipador de calor da CPU ao conector da
estiverem como os da imagem, a instalagdo esta ventoinha da CPU (CPU_FAN) localizado na
concluida. placa principal.

- Tenha muito cuidado ao remover o dissipador de calor da CPU uma vez que a massa térmicaffita
\—  colocada entre o dissipador de calor e a CPU pode ficar colada a CPU. Uma incorreta remogéo do
NOTE™  dissipador de calor pode danificar a CPU.
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1-4 Instalagdo da memoéria

Leia as directrizes seguintes antes de iniciar a instalagdo da meméria:
« Certifique-se de que a placa principal suporta a meméria. Recomendamos-lhe que utilize uma
Cauton  memdria da mesma capacidade, marca, velocidade e chips.

(Visite o web site da GIGABYTE para consultar a mais recente lista de médulos de memoria
suportados.)

* Desligue sempre o computador e o cabo de alimentacéo da tomada elétrica antes de instalar a
meméria para evitar quaisquer danos em termos do hardware.

* Os mddulos de memoria foram concebidos de forma a serem instalados sempre na direcéo
correta. Um modulo de meméria apenas pode ser instalado numa Unica dire¢do. Se ndo
conseguir instalar o modulo de meméria, tente na direcéo contraria.

1-41  Configuragdo da memdria de canal duplo
Esta placa principal inclui quatro sockets para médulos de memoéria DDR2 e suporta uma
configuragdo de meméria de canal duplo. Apés a instalagdo da memoria, o BIOS detecta

automaticamente as especificagdes e capacidade da mesma. A ativagdo do modo de
meméria de canal duplo iré duplicar a largura de banda original em termos da memoria.

Os quatro sockets para os mddulos de memoéria DDR2 estéo divididos por dois canais e cada um destes
canais dispde de dois sockets tal como ilustrado a seguir:
» Canal 0: DDR2_1, DDR2_2

» Canal 1: DDR2_3, DDR2_4 g

» Tabela de configuragdes da meméria de canal duplo

DDR2_1 |DDR2 2 |DDR2_3 |DDR2_4

Dois médulos DS/SS -- DS/SS

DS/SS  |-- DS/SS

Quatro médulos | DS/SS DS/SS | DS/SS DS/SS

(SS=face Unica, DS=dupla face, “- -"=sem memoria)

Devido as limitagdes do chipset, leia as directrizes seguintes antes de instalar a meméria utilizando o modo
de canal duplo.
1. O modo de canal duplo n&o pode ser ativado se apenas um moédulo de meméria DDR2 estiver
instalado.
2. Para ativar o modo de canal duplo com dois ou quatro médulos de meméria, recomendamoslhe
que utilize mddulos de meméria com uma capacidade, marca, velocidade e chips idénticos.
Tem também de instalar os mddulos nos sockets DDR2 da mesma cor para obter um étimo
desempenho.

7}“\ Quando séo instalados médulos de memaria com capacidades e chips diferentes, é apresentada
\—_ uma mensagem durante a rotina POST informando que a meméria esta a funcionar no modo Flex.
Atecnologia Intel® Flex Memory proporciona uma maior flexibilidade em termos da atualizagéo

da meméria uma vez que as memorias de diferentes capacidades podem ser ocupadas e
permanecerem no modo de canal duplo.
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1-4-2  Instalagdo da memoéria

Antes de instalar um médulo de memoéria e para evitar danificar o mesmo, desligue sempre o

& computador e o cabo de alimentagéo da tomada elétrica.

CAUTION - Os médulos de meméria DIMM DDR2 néo sdo compativeis com os médulos DIMM DDR.
Certifique-se de que instala médulos de memaria DIMM DDR2 nesta placa principal.

o000,

O

T

Médulo DIMM DDR2

Um médulo de meméria DDR2 tem um entalhe, pelo que este modulo apenas pode ser instalado numa
diregdo. Siga as etapas descritas em baixo para instalar corretamente os médulos de memaria nos
respectivos sockets.

Etapa 1:

Tenha em ateng&o a orientagdo do moédulo de memoria. Abra

as patilhas existentes em ambas as extremidades do socket do
maddulo de memoria. Cologque o modulo de meméria no socket. Tal
como mostrado na imagem a esquerda, coloque os dedos sobre
a extremidade superior do médulo de memoria e exerca pressao
para baixo para introduzir o médulo no socket na vertical.

Etapa 2:

As patilhas existentes em ambas as extremidades do socket
retomam a sua posig&o original emitindo um estalido quando o
mddulo de memoria estiver devidamente encaixado.
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1-5 Instalagao da placa de expansao

Leia as directrizes seguintes antes de iniciar a instalag@o da placa de expansao:
« Certifique-se de que a placa principal suporta a placa de expansao. Leia atentamente o manual
CAUTION que acompanha a placa de expansao.
« Desligue sempre o computador e o cabo de alimentagdo da tomada elétrica antes de instalar a
placa de expansé&o para evitar quaisquer danos em termos do hardware.

Ranhura PCI Express x1

Ranhura PCI Express x16

Ranhura PCI Express x8/x4

Ranhura PCI

Siga as etapas descritas embaixo para instalar corretamente a placa de expansao na respectiva ranhura.
1. Procure a ranhura que suporta a sua placa. Remova a tampa metélica da ranhura a partir do painel
traseiro do chassis.

Alinhe a placa com a ranhura e prima firmemente até a placa ficar completamente introduzida na
ranhura.

Certifique-se de que os contatos metalicos da placa estao completamente inseridos na ranhura.
Utilize um parafuso para fixar devidamente o suporte metalico da placa ao painel traseiro do chassis.
Apbs a instalagao de todas as placas de expansao, reponha a tampa do chassis.

Ligue o computador. Se necessario, va até ao BIOS Setup para fazer as alteragdes necessarias em
termos do BIOS.

7. Instale o controlador fornecido com a placa de expansao no sistema operativo.

Exemplo: Instalagéo e remogéo de uma placa grafica PCI Express:

N

o Ok w

* Instalagdo da placa gréfica:
Exerca uma ligeira pressao sobre a parte superior
da placa até esta ficar totalmente introduzida na
ranhura PCI Express. Certifique-se de que a placa
esta bem encaixada na ranhura e n&o abana de
um lado para o outro.

» Remocéo da placa da
ranhura PCIEX16_1:
Empurre ligeiramente
para trés a alavanca
existente na ranhura e
depois remova a placa
da ranhura.

» Remogéo da placa da
ranhura PCIEX8_1/
PCIEX4_1:

Prima a pequena
barra branca existente
na extremidade da
ranhura para libertar a
placa e depois puxe a
placa para cima para a
remover da ranhura.
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1-6 Instalagao do suporte SATA

O suporte SATA permite-lhe ligar dispositivos externos SATA ao sistema através da expansao das portas

SATA internas para o painel traseiro do chassis.

» Para evitar danos ao nivel do hardware, desligue o computador e o botdo de alimentagéo da fonte
de alimentag&o antes de instalar ou remover o suporte SATA e o cabo de alimentagdo SATA.
CAUTION '« Durante a instalagéo, ligue corretamente o cabo de sinal SATA e o cabo de alimentagdo SATA aos

respectivos conectores.

Suporte SATA

Conector SATA
externo

Conector de Conector SATA

alimentagéo externo

Siga as etapas abaixo para instalar o suporte SATA:

Etapa 1:

Procure uma ranhura
PCI disponivel e

fixe o suporte SATA
ao painel traseiro

do chassis com um
parafuso.

Etapa 3:

Ligue o cabo de

alimentagéo do

suporte a fonte de
alimentacéo.

Etapa 5:

externa.

Cabo de sinal SATA Cabo de alimentagéo

SATA

O suporte SATA inclui um suporte SATA, um cabo de
sinal SATA e um cabo de alimentagéo SATA.

@l Etapa 2:

M8 Ligue o cabo SATA

proveniente do

S suporte a porta SATA
™ existente na placa

Etapa 4:

Ligue uma das
extremidades do
cabo de sinal SATA
ao conector SATA
externo existente
no suporte. De
seguida, ligue o
cabo de alimentagdo
SATA ao conector
de alimentag&o do
suporte.

Ligue as outras extremidades do cabo de sinal SATA e o cabo de alimentagéo
SATA ao dispositivo SATA. No caso dos dispositivos SATA incluidos numa
caixa externa, apenas tem de ligar o cabo de sinal SATA. Antes de ligar o
cabo de sinal SATA, certifique-se de que desligou a alimentagéo da caixa
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1-7  Conectores existentes no painel traseiro
()

THwe

@ Porta para teclado e rato PS/2
Utilize a porta superior (verde) para ligar um rato PS/2 e a porta inferior (roxa) para ligar um teclado PS/2.

©® Conector dptico para saida S/PDIF
Este conector proporciona-lhe uma saida de audio digital para um sistema de audio externo que suporte
4udio digital dptico. Antes de utilizar esta capacidade, certifique-se de que o seu sistema de audio inclui
uma entrada de dudio digital dptico.

@ Conector coaxial para saida S/PDIF
Este conector proporciona-lhe uma saida de audio digital para um sistema de audio externo que suporte
4udio digital coaxial. Antes de utilizar esta capacidade, certifique-se de que o seu sistema de &udio inclui
uma entrada de audio digital coaxial.

® Porta IEEE 1394a
Aporta IEEE 1394 suporta a especificagdo IEEE 1394a que Ihe proporciona uma alta velocidade, uma
grande largura de banda e capacidades hotplug. Utilize esta porta juntamente com qualquer dispositivo
IEEE 139%4a.

@ PortaUSB
Aporta USB suporta a especificagdo USB2.0/1.1. Utilize esta porta para dispositivos USB tais como um
teclado/rato USB, uma impressora USB, uma unidade flash USB, etc.

6 Porta RJ-45 LAN
Aporta LAN Ethernet Gigabit permite a ligag&o a Internet com uma velocidade de transmisséo de dados
até 1 Gbps. A secgdo seguinte descreve os varios estados dos LEDs da porta LAN.

LED de

ligagao/ LED de

velocidade actividade  LED de ligagao/velocidade: LED de actividade:

|‘I_‘| | Estado Descrigado Estado Descrigao
Cor-de- Velocidade de transmissao Intermitente | Transmissé&o de dados ou recepgéo
laranja de laranja dados de 1 Gbps em curso
Verde Velocidade de transmissao Desactivado | Néo existe qualquer transmisséo de
LAN Port de dados de 100 Mbps dados ou recepgéo em curso
Desactivado | Velocidade de transmisséo
de dados de 10 Mbps

Ao remover o cabo ligado ao conector do painel traseiro, desligue primeiro o cabo do
dispositivo e s6 depois da placa principal.

Ao remover o cabo, puxe-o para o desligar do conector. N&o abane o cabo de um lado para o
outro para evitar qualquer curto-circuito no interior do conector do cabo.

CAUTION
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Saida do altofalante central/de graves (Cor-de-laranja)

Utilize esta tomada de &udio para ligar o altofalante central/de graves numa configuragao de audio de
canal 5.1/7.1.

Saida para altofalante traseiro (Negra)

Utilize esta tomada de 4udio para ligar os altofalantes traseiros numa configuragao de audio de canal
4/5.1/7.1.

Saida para altofalante lateral (Cinzenta)

Utilize esta tomada de &udio para ligar os altofalantes laterais numa configuragao de 4udio de canal 7.1.
Entrada de linha (Azul)

Entrada de linha predefinida. Utilize esta tomada de audio para os dispositivos de entrada de linha tais como
unidades opticas, walkmans, etc.

Saida de linha (Verde)

Saida de linha predefinida. Utilize esta tomada de audio para ligar auscultadores ou um altofalante de
2 canais. Esta tomada pode ser utilizada para ligagao dos altofalantes frontais numa configuragao de
audio de canal 4/5.1/7.1.

Entrada do microfone (Cor-de-rosa)

Entrada predefinida para o microfone. O microfone tem de ser ligado a esta tomada.

N Para além das defini¢des dos altofalantes predefinidos, ® as® tomadas de audio podem
o= ser reconfiguradas para desempenharem diferentes fungdes através do software de

audio. Os microfones APENAS devem ser ligados a tomada de entrada predefinida para o
efeito (@ ). Consulte as instrugdes sobre a configuragao de audio de canal 2/4/5.1/7.1 no
Capitulo 5, “Configuragdo de audio de canal 2/4/5.1/7.1.”
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1-8 LEDs e comutadores na placa

LEDs de diagnoéstico

Esta placa principal inclui 7 LEDs controlados pelo BIOS do sistema. Os 7 LEDs indicam se um componente
(incluindo a CPU e a memaria) ou um dispositivo (incluindo as placas PCl e PCle e os dispositivos IDE/
SATA) funcionam de forma anémala. O LED acende durante a rotina POST sempre que os componentes/
dispositivos tiverem um problema.

Memoéria PCle x8/x16 PCle x1/x4

LEDs ACPI

Os 4 LEDs ACP! incluidos indicam o estado de alimentagéo do sistema (SO, S1, S3, S4, S5) para evitar
potenciais danos em termos do hardware devido a uma activagao/desactivagéo incorrecta.

Comutadores de acesso rapido

Esta placa principal inclui 3 comutadores de acesso rapido: comutador de alimentagéo, comutador de
reposi¢éo e um comutador para limpar 0 CMOS. Estes permitem aos utilizadores ligar/desligar rapidamente
o sistema ou fazer a reposi¢do do mesmo ou ainda limpar os valores do CMOS.

Comutador de Comutador de Comutador para limpar
alimentagéo reposigao o CMOS
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1) ATX 12v_2X 12) F_PANEL

2) ATX 13) F_AUDIO

3) CPU_FAN 14) CD_IN

4) SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3 15) SPDIF_I

5 PWR_FAN 16) SPDIF_O

6) NB_FAN 17) F_USB1/F_USB2

7) FDD 18) F 1394

8) IDE 19) COMA

9) SATA2_0/1/2/3/4/5 20) cl

10) PWR_LED 21) CLR_CMOS

1) BAT 22) PHASE_LED
Leia as directrizes seguintes antes de ligar os dispositivos externos:
» Comece por se certificar de que os seus dispositivos sdo compativeis com os conectores que

CAUTION pretende ligar.

* Antes de instalar os dispositivos, certifique-se de que desligou os dispositivos e o computador.
Retire o cabo de alimentagao da tomada elétrica para evitar danificar os dispositivos.

 Apbs ainstalagdo do dispositivo e antes de ligar o computador, certifique-se de que o cabo do
dispositivo foi devidamente fixado ao conector existente na placa principal.
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1/2) ATX_12V_2X/ATX (conector de alimentagao 2x4 12V e conector de alimentagédo
principal 2x12)

Gragas ao conector de alimentagéo, a fonte de alimentagao consegue fornecer uma alimentagao estavel
e suficiente a todos os componentes da placa principal. Antes de proceder a ligagdo do conector de
alimentagéo, certifique-se de que a fonte de alimentacéo esta desligada e de que todos os dispositivos
estdo corretamente instalados. O conector de alimentag&o foi concebido de forma a poder ser ligado
apenas numa diregao. Ligue o cabo da fonte de alimentagao ao conector de alimentagdo e tendo
em ateng&o a orientagdo correta.O conector de alimentagdo de 12V alimenta sobretudo a CPU. Se o
conector de alimentag&o de 12V néo estiver ligado ndo sera possivel iniciar o computador.
A  Autilizagdo de uma fonte de alimentag&o que inclua um conector de alimentagao de 2x4
@y pinos e de 12 V é recomendada pelos fabricantes de CPUs sempre que utilizar uma CPU da
NoTE série Intel Extreme Edition (130 W).

« Para satisfazer os requisitos de expansao, recomendamos-lhe que utilize uma fonte de
alimentagéo que consiga suportar um elevado consumo de energia (500 W ou acima). Se
utilizar uma fonte de alimentag&o que néo tenha capacidade para fornecer a alimentagao
suficiente, o sistema pode ficar instavel ou ndo conseguir arrancar.

 Os conectores de alimentagdo sdo compativeis com fontes de alimentagéo com conectores de
2x2 pinos de 12 V e 2x10 pinos. Ao utilizar uma fonte de alimentag&o que use um conector de
alimentacéo de 2x4 pinos e 12 V e 2x12 pinos, remova a tampa de protecgéo do conector de
alimentacéo de 12 V e do conector de alimentago principal existente na placa principal. Nao
ligue os cabos da fonte de alimentagao aos pinos existentes por baixo das tampas de proteccéo
ao utilizar uma fonte de alimentagao com um conector de 2x2 pinos e 12 V e 2x10 pinos.

ATX_12V_2X:
N°do pino | Definicdo
8 (o) ol]l4
1 GND (Apenas para o conector
IiE =) de 2x4 pinos e 12 V)
D) 9 GND (Apenas para o conector
5 (|a)e|[1 de 2x4 pinos e 12 V)
ATX_12V_2X 3 GND
4 GND
5 +12V (Apenas para o conector
de 2x4 pinos e 12 V)
6 +12V (Apenas para o conector
de 2x4 pinos e 12 V)
7 +12V
8 +12V
(o] ATX
2l[el(a]l2a N°do pino | Definiao N°do pino | Definicao
(u o 1 3,3V 13 3,3V
(u o 2 3,3V 14 -12v
ol o 3 GND 15 GND
PS_ON
il N 4 oV 16 (ligado/desligado por software)
aE ] 5 | GND 17 | oND
GE 6 | 5V 18 GND
N 7 | e 19 GND
|T ° 8 Alimentagéo 20 5V
il 9 5V SB (suspensao +5V) 21 +5V
(" ° 10 +12V 22 +5V
e d) e " +12V (Apenas para o 2 +5V (Apenas para o conector
cH conector ATX de 2x12 pinos) ATX de 2x12 pinos)
ATX 12 3,3V (Apenas para o 24 GND (Apenas para o conector
conector ATX de 2x12 pinos) ATX de 2x12 pinos)
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3/4/5) CPU_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3/PWR_FAN (Conectores das Ventoinhas)

A placa principal inclui um conector de 4 pinos para a ventoinha da CPU (CPU_FAN), um conector de 3
pinos (SYS_FAN1/SYS_FAN3) e um conector de 4 pinos para a ventoinha do sistema (SYS_FAN2), e um
conector de 3 pinos para a ventoinha da fonte de alimentagao (PWR_FAN). A maior parte dos conectores
de ventoinhas s&o concebidos de forma a apenas poderem ser introduzidos numa Unica direcgao. Ao ligar
um cabo de ventoinha, certifique-se de que 0 mesmo ¢ ligado na direcgéo correcta (o fio negro é o fio de
ligagéo a terra). A placa principal inclui uma fungdo que controla a velocidade da ventoinha da CPU, o que
requer a utilizagdo de uma ventoinha que tenha sido concebida de forma a permitir este controlo. Para
uma 6ptima dissipagao do calor, recomendamos-lhe que instale uma ventoinha no interior do chassis.

6)

NB_FAN (conector North Bridge para a ventoinha)

SYS_FAN1/SYS_FAN3

[

CPU_FAN

PWR_FAN

CPU_FAN:
N°do pino | Definigdo
1 GND
2 +12V | Controle da
velocidade
3 Detecgao
4 Controle da velocidade
SYS_FAN2:
N°do pino | Definigao
1 GND
2 Controle da velocidade
3 Detecgao
4 +5V
SYS_FAN1/SYS_FAN3/PWR_FAN:
N°do pino | Definigao
1 GND
2 +12V
3 Detecgéo

Ligue o cabo da ventoinha North Bridge a este conector. O conector da ventoinha foi concebido de
forma a apenas poder ser introduzido numa Unica direcgdo. Ao ligar um cabo de ventoinha, certifique-
se de que o mesmo € ligado na direccdo correcta. A maior parte das ventoinhas incluem um conector de
alimentagéo cujos fios estéo codificados por cores. Um fio de cor vermelha indica uma ligagéo positiva e
requer uma voltagem de + 12 V. O fio negro é o fio que faz a ligagéo a terra.

oo

0

{J:ca00 0°00 e

ER==1

N° do pino | Definicao
1 |_=_| 1 GND
2 +12V
3 NC

» Né&o se esquega de ligar os cabos da ventoinha aos respectivos conectores para evitar o
sobreaquecimento da CPU, do chipset North Bridge e do sistema. Tal pode resultar em danos
caution a0 nivel da CPU/do chipset North Bridge ou o sistema pode bloguear.
« Estes conectores das ventoinhas ndo sdo jumpers de configuragdo. Por isso, ndo deve
colocar tampas de jumpers sobre 0s mesmos.
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7)

8)

FDD (conector da unidade de disquetes)

Este conector ¢ utilizado para ligar uma unidade de disquetes. Sao suportados os seguintes tipos de
unidades de disquetes: 360 KB, 720 KB, 1,2MB, 1,44 MB e 2,88 MB. Antes de conectar uma unidade
de disquetes, localize o pino 1 do conector e o cabo da unidade de disquetes. O pino 1 do cabo é
normalmente identificado por um risco de cor diferente.

34 33

oo

IDE (Conector IDE)

O conector IDE suporta até dois dispositivos IDE tais como unidades de disco rigido e unidades opticas.

Antes de ligar o cabo IDE, procure a ranhura existente no conector para uma instalagao correta. Se
quiser ligar dois dispositivos IDE, néo se esquega de definir os jumpers e de fazer as ligagdes tendo em
conta o estatuto dos dispositivos IDE (por exemplo, se estéo definidos como dispositivos principais ou
secundarios). (Para mais informagdes acerca da configuragao dos dispositivos IDE como dispositivos
principais/secundarios, leia as instrugdes fornecidas pelos fabricantes dos dispositivos.)

0

==

39 ||| = = || 40
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9)

SATA2_0/1/2/3/4/5 (Conectores SATA de 3Gbl/s)

Os conectores SATA estéo em conformidade com a norma SATA de 3Gbl/s e s&o compativeis com
anorma SATA de 1,5Gb/s. Cada conector SATA suporta um Unico dispositivo SATA. O controlador
ICH10R suporta as fungées RAID 0, RAID 1, RAID 5 e RAID 10. Consulte o Capitulo 5, “Configuragéo
das unidades de disco rigido SATA”, para mais informagdes sobre a configuragéo RAID.

SATA2. 0 N°do pino | Definigao
d 7 [=)1 1 GND
2 *P
! 7 3 XN
SATA2_1 4 GND
| 5 RXN
6 RXP
SATA2 4  SATA2.2 7 GND
T — A —]1
SATA2_5 SATA2_3 ,
\_/

Por favor conecte a extremidade
em forma de L do cabo SATA
3Gb/s ao seu disco rigido SATA.

>+ Uma configuragéo RAID 0 ou RAID 1 requer pelo menos duas unidades de disco rigido. Se
we=  pretender utilizar mais do que duas unidades de disco rigido, o nimero total de unidades de
disco rigido tem de ser um numero par.
» Uma configuragdo RAID 5 requer pelo menos trés unidades de disco rigido. (O nimero total
de unidades de disco rigido néo tem de ser um numero par.)
» Uma configuragéo RAID 10 requer pelo menos quatro unidades de disco rigido e o nimero
total de unidades de disco rigido tem de ser um numero par.
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10) PWR_LED (Conector do LED de Alimentagao do Sistema)

Este conector pode ser utilizado para ligar um LED de alimentagao do sistema no chassis para assinalar
o estado da alimentagdo do sistema. O LED acende quando o dispositivo esta em funcionamento.
OLED fica intermitente quando o dispositivo se encontra no estado S1. OLED desliga-se quando o

dispositivo se encontra no estado S3/S4 ou ¢ desligado (S5).

N° do pino Definicao
1 MPD+
2 MPD-
g [0ook 3 MPD-
Estado do sistema | LED
S0 Activado
S1 Intermitente
S3/S4/S5 Desactivado

11) BAT (BATERIA)

A bateria fornece a alimentag&o necessaria @ manutengao dos valores CMOS (como, por exemplo,
das configurages do BIOS, da data e da hora) quando o computador é desligado. Substitua a bateria
sempre que a voltagem desta desga, pois caso contrario os valores CMOS podem deixar de ser

precisos ou podem perder-se.

° =

0

==

Pode limpar os valores CMOS removendo a bateria:
1. Desligue o computador e o cabo de alimentagao.

circuita-los durante 5 segundos.)
3. Reponha a bateria.
4. Ligue o cabo de alimentac&o e reinicie o computador.

BR==]

=
JE00= 00 B

2. Remova cuidadosamente a bateria do respectivo suporte e aguarde um
minuto.(Alternativamente, pode utilizar um objecto metalico para ligar
0s pinos positivo e negativo existentes no suporte da bateria e curto

« Desligue sempre o computador e o cabo de alimentacéo antes de substituir a bateria.
 Substitua a bateria por uma outra de tipo equivalente. Existe o risco de explosao se a bateria

caution  for substituida por outra de tipo incorreto.

 Contate a loja onde comprou o dispositivo ou o distribuidor local caso néo consiga substituir a

bateria ou ndo tenha a certeza quanto ao modelo de bateria que deve usar.

Ao instalar a bateria, preste atengéo a posicéo do terminal positivo (+) e do terminal negativo (-)

(o terminal positivo deve ficar voltado para cima).
* As baterias usadas devem ser eliminadas de acordo com as regras locais.
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12) F_PANEL (conector no painel frontal)

Faca a ligagéo do botéo de alimentagdo, do botdo de reposicao, do altifalante e do LED indicador de
estado do sistema existente no painel frontal do chassis a este conector e tendo em atengo a tabela de
distribuicdo dos pinos em baixo. Preste atengdo a posi¢ao dos pinos positivo e negativo antes de ligar

0s cabos.
(1, - S | LED de Botdo de _
d] @ - i e zo| | ali do | [Altifalante]
]
] 514 !
o= M N
=,0 < <
(o) . w w
:l ] ‘ 2] ‘ = o o
=l 9 9
1) O 1w
o B U EmEml 19
E======v ;
A +
- HE
o == + : o
a %LJ 8=

= |

[ eoeemmmmmees

{JiCo0= 0°oo ==
-/

* MSG (LED de Mensagem/Alime

LED de actividade da
unidade de disco rigido IDE

Botao de
reposicao

ntagdo/Suspensédo, Amarelo):

Estado do sistema| LED Faz a ligagdo ao LED indicador de estado da alimentag&o existente
. no painel frontal do chassis. O LED acende quando o dispositivo
S0 Activado X . . .
] | - esta em funcionamento. O LED fica intermitente quando o
5 ”term't.eme dispositivo se encontra no estado $1. O LED desliga-se quando o
S3/S4/S5 Desactivado | dispositivo se encontra no estado S3/S4 ou é desligado (S5).

» PW (Botéo de Alimentag&o, Vermelho):

Faz a ligagdo ao botéo de alimentago existente no painel frontal do chassis. Pode configurar a
forma como desliga o sistema através do botao de alimentag&o (consulte o Capitulo 2, “Configuragao
do BIOS,” “Configuracéo da gestéo de energia,” para obter mais informagdes).

» SPEAK (Conector dos Altofalantes, Cor-de-laranja):

Faz a ligagdo aos altofalantes existentes no painel frontal do chassis. O sistema assinala o respectivo
estado aquando do arranque emitindo um aviso sonoro codificado. Um nico bip de curta duragéo €
emitido caso n&o seja detectado qualquer problema durante o arranque do sistema. Se for detectado
um problema, o BIOS pode emitir avisos sonoros seguindo diferentes padrées para que o utilizador
possa identificar o problema. Consulte o Capitulo 5 “Resolugéo de problemas” para mais informagdes
acerca dos avisos sonoros.

» HD (LED de Atividade da Unidade de Disco Rigido IDE, Azul)

Faz a ligacdo ao LED de atividade da unidade de disco rigido existente no painel frontal do chassis.
O LED acende quando a unidade esta a ler ou a gravar dados.

» RES (Botao de Reposigao, Verde):

Faz a ligagdo ao botéo de reposigéo existente no painel frontal do chassis. Prima o botéo de
reposi¢édo para reiniciar o computador caso este bloqueie e néo consiga proceder normalmente ao
reinicio.

* NC (Roxo):

Sem ligagao

>~ O design do painel frontal pode variar conforme o chassis. O painel frontal &

o= geralmentecomposto pelo botéo de alimentagéo, pelo botdo de reposicao, pelo LED de
alimentagéo,pelo LED de actividade da unidade de disco rigido, pelos altofalantes, etc. Ao
ligar o seupainel frontal a este conector certifique-se de que os varios fios séo ligados aos
pinoscorrespondentes.
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13) F_AUDIO (Conector de Audio no Painel Frontal)

O conector de audio existente no painel frontal suporta audio de alta definiao (HD) e audio AC'97.

Pode ligar o médulo de &udio do painel frontal a este conector. Certifique-se de que os fios do médulo
sdo ligados aos pinos corretos existentes no conector da placa principal. Uma ligagdo incorreta entre o
conector do modulo e o conector da placa principal pode fazer com que o dispositivo ndo funcione ou que

fique danificado.

Para 4udio de alta definicdo Para dudio AC’97 no painel

no painel frontal: frontal:
102 N°do pino | Definicdo N°do pino | Definigdo
(= =)
(= =) 1 MIC2_L 1 MIC
9 (_=J10 2 GND 2 GND
3 Alimentagéo
3 MIC2_R do microfone
4 -ACZ_DET 4 NC
Saida de
5 LINE2_ R 5 finha (D)
6 GND 6 NC
7 FAUDIO_JD 7 NC
m——— _ i Sem pino
() == 8 Sem pino 8
Jico0o 000 e Hss Saida de
9 LINE2_L 9 linha (E)
10 GND 10 NC

. Por predefini¢ao, o conector de 4udio do painel frontal suporta audio de alta defini¢ao.

N
NOTE’

Capitulo 5, “Configuragéo de audio de canal 2/4/5.1/7.1.”
Ao utilizar um médulo de dudio AC'97 em termos do painel frontal, pode usar quer os conectores
de audio do painel frontal quer do traseiro, mas ndo pode usar os dois ao mesmo tempo.
« Alguns chassis incluem um moédulo de dudio em termos do painel frontal que tem conectores
independentes em cada fio em vez de uma Unica ficha. Para mais informagdes sobre como
ligar o modulo de audio do painel frontal com varios fios, contacte o fabricante do chassis

14) CD_IN (Conector Para Entrada a Partir da Unidade de CD-Rom, Negra)
Ligue o cabo de audio que acompanha a unidade 6ptica a este conector.

-]

m==r

JCH0= 00

« )  Se o seu chassis incluir um médulo de dudio AC'97 em termos do painel frontal, consulte
as instrugdes sobre como ativar a funcionalidade AC'97 através do software de audio no

N°do pino| Definigao
1 CD-L
2 GND
3 GND
4 CD-R
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15) SPDIF_I (Conector de Entrada S/PDIF, Vermelho)
Este conector suporta uma entrada digital S/PDIF e permite a ligagdo de um dispositivo de audio que
suporte a saida de audio digital através de um cabo de entrada S/PDIF opcional. Para comprar o cabo
de entrada S/PDIF opcional, contate a loja mais proxima.

! N do pino | Definigio
J ] 1 Alimentagéo
I 2 SPDIFI
3 GND

7
F=)oe 0°m0 B

B==

16) SPDIF_O (Conector de Saida S/PDIF)

Este conector suporta a saida digital S/PDIF e permite a ligagédo de um cabo de audio digital S/PDIF
(fornecido juntamente com a placa de expansao) para saida de audio digital a partir da placa principal
e através de determinadas placas de expansao como, por exemplo, placas graficas e placas de audio.
Por exemplo, algumas placas graficas podem requerer a utilizagdo de um cabo de audio digital S/
PDIF para saida de audio digital a partir da placa principal e através da placa gréfica caso pretenda
ligar um dispositivo HDMI a placa grafica e dispor em simultdneo de uma saida de audio digital a partir
do dispositivo HDMI. Para mais informagdes sobre a ligagdo do cabo de audio digital S/PDIF, leia
atentamente o manual da placa de expanséo.

N°do pino | Definigdo
1 1 SPDIFO
8 2 GND
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17) F_USB1/F_USB2 (Conectores USB, Amarelo)

Estes conectores sdo compativeis com a especificagdo USB2.0/1.1. Cada conector USB proporciona

duas portas USB através de um suporte USB opcional. Para comprar o suporte USB opcional, contate a

loja mais proxima.

N° do pino

Definicdo

e

1

Alimentac&o (5V)

Alimentagao (5V)

USB DX-

USB DY-

==

USB DX+

USB DY+

GND

GND

S}
© || N o v |~ |w| N

Sem pino

o

NC

» Nao ligue o cabo do suporte IEEE 1394 (2x5 pinos) ao conector USB.

* Antes de instalar o suporte USB, desligue sempre o computador e o cabo de alimentagéo da

AN tomada elétrica para evitar danificar o suporte USB.

18) F_1394 (conector IEEE 1394a, cinzento)

Este conector & compativel com a especificagéo IEEE 1394a. O conector IEEE 1394a proporciona uma
porta IEEE 1394a através de um suporte IEEE 1394a opcional. Para comprar o suporte [EEE 13%4a

opcional, contacte a loja mais proxima.

N° do pino

o

Definicao

1

TPA+

TPA-

GND

GND

==

TPB+

TPB-

Alimentagao (12V)

Alimentagao (12V)

© || N |o oA W N

Sem pino

o

GND

 Nao ligue o cabo do suporte USB ao conector IEEE 1394a.

 Antes de instalar o suporte IEEE 1394a, desligue sempre o computador e o cabo de

CAUTION

alimentacéo da tomada eléctrica para evitar danificar o suporte IEEE 1394a.

« Para ligar um dispositivo IEEE 1394a, ligue uma das extremidades do cabo do dispositivo ao
computador e ligue a outra extremidade do cabo ao dispositivo IEEE 1394a. Verifique se o

cabo esté devidamente ligado.
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19) COMA (Conector Para Porta Série)

O conector COMA proporciona uma porta série através de um cabo de porta COM opcional. Para
comprar o cabo de porta COM opcional, contacte a loja mais préxima.

N°do pino| Definigao
1 NDCD -
NSIN
NSOUT
NDTR -
GND
NDSR -
NRTS -
NCTS -
NRI -
Sem pino

0

==

©|o | N || o~ w (N

o

20) CI (conector de detecgéo de intrusao no chassis)

Esta placa principal inclui uma capacidade para detecgdo de qualquer intrusdo no chassis. Esta
capacidade detecta qualquer remog&o da tampa do chassis. Esta fungao requer um chassis equipado
com uma fungéo para detecgéo de intruséo.

N°do pino | Definicao
00) 1 Signal
2 GND

oo

==

===
{JiCO0= 000 e
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21) CLR_CMOS (Jumper Para Limpar o CMOS)

Utilize este jumper para limpar os valores CMOS (e.g. data e configuragdes do BIOS) e repor os valores
CMOS para as predefinigdes de fabrica. Para limpar os valores CMOS, coloque uma tampa de jumper
sobre os dois pinos para o0s curto-circuitar temporariamente ou utilize um objeto metalico como, por
exemplo, uma chave de parafusos para tocar em ambos os pinos durante alguns segundos.

L)

0

1 =
=

L]

| Jo (=) Aberto: Normal
N

oo

(X3 Curto-circuito: Limpar valores CMOS

i

=0 | ]=
(] ssecpagess
Gaz%i%% ===

« Desligue sempre o computador e o cabo de alimentagdo da tomada elétrica antes de limpar
os valores CMOS.

* Apos limpar os valores CMOS e antes de desligar o computador, ndo se esquega de remover
a tampa do jumper. Se néo o fizer podera danificar seriamente a placa principal.

 Apos reiniciar o sistema, va até ao BIOS Setup para carregar as predefinigdes de fabrica
(selecione sa opgao Load Optimized Defaults) ou configure manualmente as definigdes do
BIOS (consulte o Capitulo 2, “Configuragéo do BIOS,” para mais informagdes acerca da
configuragéo do BIOS).

22) PHASE LED

O numero de LEDs acesos indica o carregamento da Unidade Central de Processamento. Quanto maior
a quantidade de LEDs acesos, maior o carregamento da Unidade Central de Processamento.

i
L ——  eE——

CAUTION

0

E=E=N

pi==2

0= 000 [
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