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 ملاحظات قبل از نصب 1-1
 

ه خاطر  اين مادربرد حاوي تعداد بسيار زيادي از مدارها و تجهيزات الكترونيكي بسيار ظريف است كه ممكن است ب                  
به همين خاطر لطفا پيش از نصب راهنمايي هاي زير را به دقت                 .  ايجاد تخليه الكتريسيته ساكن صدمه ببينند      

 :مطالعه كنيد
برچسب هاي بر روي مادربرد مانند شماره سريال، يا برچسب گارانتي كه توسط فروشنده بر روي محصول                      

 .راي استفاده از خدمات گارانتي الزامي استوجود اين برچسب ها ب. الصاق شده است را جدا نكنيد
هميشه قبل از جدا كردن و يا نصب مادربرد و يا ديگر قطعات، برق سيستم را به وسيله جداكردن دوشاخه                         

 .كابل برق منبع تغذيه سيستم از پريز ديواري، قطع كنيد
ربرد، دقت كنيد آنها به      پس از نصب قطعات سخت افزاري بر روي اتصال دهنده هاي داخلي بر روي ماد                    

 .درستي و محكم در جاي خود قرار گرفته باشند
هنگامي كه مادربرد را جا به جا مي كنيد به هيچ يك از اتصال دهنده ها و ديگر قسمت هاي فلزي آن دست                         

 .نزنيد
ه الكتريسه  بهتر است هنگام جا به جا كردن قطعات الكترونيكي مانند پردازنده و حافظه از يك دستبند تخلي                   

در صورتي كه چنين دستبندي را در اختيار نداريد، دستان خود را خشك كرده و به يك                 .  ساكن استفاده كنيد  
 .شئ فلزي دست بزنيد تا الكتريسيته ساکن موجود در بدن شما تخليه شود

 .قبل از نصب مادربرد، آن ها را درون پوشش ضد الكتريسيته ساكن خود باقي بگذاريد 
 .دقت كنيد كه قبل از جدا كردن كابل برق از مادربرد حتما منبع تغذيه را خاموش كرده باشيدلطفا  
قبل از روشن كردن سيستم، بررسي كنيد ولتاژ منبع تغذيه مورد استفاده شما با ولتاژ شبكه برق محلي                          

 .منطبق باشد
تصال دهنده ها به درستي در جاي        قبل از استفاده از محصول، اطمينان حاصل كنيد كه تمامي كابل ها و ا                

 .خود قرار گرفته باشند
براي جلوگيري از صدمه ديدن مادربرد، احتياط كنيد هنگام نصب، پيچ ها با مدارهاي مادربرد و يا ديگر                         

 .قطعات موجود بر روي آن تماس پيدا نكنند
 .يا درون كيس باقي نمانده باشداطمينان حاصل كنيد هيچ پيچ و يا قطعه فلزي اضافه اي بر روي مادربرد و  
 .لطفا كامپيوتر را بر روي سطوح ناهموار قرار ندهيد 
 .سيستم كامپيوتري را در محيط با درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار ندهيد 
روشن كردن كامپيوتر در حين فرايند نصب سخت افزارها، علاوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف سيستم، مي             

 .ه كاربر نيز صدمه بزندتواند ب
اگر درباره برخي از مراحل نصب شك داريد و يا با مشكلي درباره استفاده از محصول مواجه شده ايد، لطفا با                        

 .يك متخصص كامپيوتر تاييد شده و با تجربه مشورت كنيد

  نصب سخت افزارها:بخش اول 
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 مشخصات محصول 1-2
 AM2 از پردازنده هاي سوكت پشتيباني 

 /  دو هسته ايAMD Athlon 64 X2پردازنده / AMD Athlon 64 FX پردازنده
 AMD Sempron پردازنده/AMD Athlon 64پردازنده 

مراجعه  GIGABYTE براي آگاهي از آخرين پردازنده هاي پشتيباني شده به وب سايت(
 )كنيد

 :پردازنده

 2000 MT/s Hyper Transport 
Bus 

 (Geforce 6100/nForce 430) NVIDIA nForce 520LE يپ ستچ 

گيگابايت ۱۶با امكان پشتيباني  ولت DDR2 DIMM ۱,۸ شكاف توسعه چهار 
 )۱توجه(حافظه
 پشتيباني از پيكره بندي دوكاناله 
 DDR2 800/667/533/400 پشتيباني از ماژول هاي حافظه 
 GIGABYTEبراي مشاهده آخرين ليست حافظه هاي پشتيباني شده به وب سايت (

 )مراجعه كنيد

 حافظه

  Realtek ALC883چيپ پردازنده صوتي 
 پشتيباني از صداي با وضوح بالا 
  كاناله ۷,۱/۵,۱/۴/۲پشتيباني از خروجي هاي صداي  
 SPDIFپشتيباني از اتصال دهنده هاي ورودي و خروجي  
 CDپشتيباني از اتصالي دهنده صداي آنالوگ  

 صدا

 كنترل كننده شبكه )ثانيه مگابيت بر RTL8201CL )۱۰۰/۱۰كنترل كننده  

 PCI Express x16يك اسلات توسعه  
 PCI Express x1دو اسلات توسعه  
 PCI اسلات توسعه چهار 

 اسلات هاي توسعه

 NVIDIA nForce 520LE (Geforce 6100/nForce 430)چيپ ست 
با امكان اتصال  ATA-133/100/66/33 با پشتيباني از IDE يك اتصال دهنده - 

 IDE ابزار ۲اكثر حد
 RAID گيگابيت بر ثانيه و پشتيباني از ۳ با سرعت  SATA 3Gb/sدو اتصال دهنده - 

  RAID 1 و 0
 iTE IT8716چيپ  
  يك اتصال دهنده درايو فلاپي با قابليت اتصال يك درايو فلاپي ديسك- 

 درگاه هاي ذخيره سازي

 NVIDIA (Geforce 6100/nForce 430)كنترل كننده مجتمع در چيپ ست 
nForce 520LE 

 درگاه از طريق اتصال ۴ درگاه در پانل پشتي و USB2.0/1.1) ۴ درگاه ۸حداكثر تا  
 )براكت به اتصال  دهنده هاي داخلي

USB 

  پينATX ۲۴يك اتصال دهنده تغذيه  
  ولت ۱۲ پين ATX ۴يك اتصال دهنده تغذيه  
 يك اتصال دهنده فلاپي 
 IDEه يك اتصال دهند 
  گيگابايت بر ثانيه۳ با سرعت SATA 3Gb/s اتصال دهنده دو 
 يك اتصال دهنده فن پردازنده 
 يك اتصال دهنده فن سيستم 
 يك اتصال دهنده پانل جلويي 
 يك اتصال دهنده صداي جلويي 
 CD-INيك اتصال دهنده  
 S/PDIFيك اتصال دهنده ورودي  
 S/PDIFيك اتصال دهنده خروجي  
  USB2.0/1.1 اتصال دهنده دو 
 CIيك اتصال دهنده  
  نشان دهنده وضعيت توانLEDيك اتصال دهنده  

اتصال دهنده هاي 
 داخلي

فارسي
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  براي اتصال صفحه كليدPS/2يك درگاه  
  براي اتصال ماوسPS/2يك درگاه  
 يك درگاه موازي 
  كواكسيالS/PDIFيك اتصال دهنده خروجي  
 (COMA)  يك درگاه سريال 
 USB 2.0/1.1چهار درگاه  
 RJ-45يك درگاه  
 :شش اتصال دهنده صدا 
 )Surround Speaker Out/ Rear Speaker Out/ Center/ 

Subwoofer Speaker Out/ Side Speaker Out)/Line In/ Line 
Out/ MIC In( 

اتصال دهنده هاي پانل 
 پشتي

 I/Oكنترل كننده  IT8716چيپ  
 ر ولتاژ سيستمنمايشگ 
 سيستم/ نمايشگر درجه حرارت پردازنده 
 سيستم/ نمايشگر سرعت فن پردازنده 
 سيستم/ درجه حرارت پردازندهافزايش بيش از اندازه اخطار دهنده  
 سيستم/اخطار دهنده خرابي فن پردازنده 
 )۲توجه(كنترل سرعت فن پردازنده 

نمايشگر وضعيت سخت 
 افزارها

 Flash ROMر مگابيتي يك چيپ چها 
 AWARD اختصاصي ساخت BIOSاستفاده از  
 PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b 

BIOS 

 BIOS@پشتيباني از  
 پشتيباني از مركز دانلود  
 Q-Flashپشتيباني از  
 )۳توجه ( EasyTuneپشتيباني از  
 Xpress Installپشتيباني از  
 Xpress Recovery2پشتيباني از  
 (Virtual Dual BIOS)بايوس دوگانه مجازي پشتيباني از  

 مشخصات اختصاصي

 Norton Internet Security نسخه OEM نرم افزارهاي همراه 
 Microsoft Windows Vista/XP/2000  سيستم عامل هاي

 پشتيباني شده
 شكل ساخت  سانتي متر۲۱.۵ در ۳۰,۵ با اندازه ATXشكل ساخت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گيگابايت حافظه ٤ هنگامي كه بيش از Windows XP بيتي سيستم عامل ٣٢با توجه به محدوديت هاي نسخه 
  گيگابايت نمايش داده خواهد شد٤فيزيكي بر روي سيستم نصب مي شود، ميزان حافظه در دسترس كمتر از 

 )۱توجه (

 )۲توجه ( .   به نوع پردازنده مورد استفاده متفاوت خواهد بودعملكرد كنترل سرعت فن پردازنده پشتيباني شده، با توجه
 )٣توجه ( . بر روي مادربردهاي مختلف متفاوت خواهد بودEasyTuneعملكرد نرم افزار 

 

سي
فار
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 نصب پردازنده و خنك كننده پردازنده 1-3
 

 :لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نكات زير توجه كنيد
 .ه مادربرد از پردازنده اي كه خريداري كرده ايد پشتيباني مي كند يا خيرلطفا اطمينان حاصل كنيد ك

 GIGABYTEبراي مشاهده جدول آخرين پردازنده هاي پشتيباني شده توسط مادربرد خود به وب سايت (
 )مراجعه كنيد

ازنده، كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق آن براي جلوگيري از صدمه ديدن كامپيوتر، هميشه قبل از نصب پرد
 .را از پريز ديواري جدا كنيد

 اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب كنيد به صورت صحيح در جاي خود .پين يك را بر روي پردازنده بيابيد
 .قرار نخواهد گرفت

 .اقل حرارت استفاده كنيدبراي ايجاد ارتباط حرارتي بهتر ميان پردازنده از يك لايه خمير ن
عدم نصب حرارت گير موجب افزايش درجه اگر حرارت گير پردازنده را نصب نكرده ايد سيستم را روشن نكنيد، 

 .و صدمه ديدن آن خواهد شدحرارت پردازنده 
 هاي بالاتر از استفاده از فركانس. فركانس پردازنده را بر روي مقدار مجاز ذكر شده در راهنماي آن تنظيم كنيد

اگر قصد افزايش فركانس .  به هيچ وجه توصيه نمي شود(FSB)حدود تعيين شده براي پردازنده و گذرگاه آن 
به بيش از حدود تعيين شده را داريد، لطفا به مشخصات ارايه شده به همراه پردازنده، كارت گرافيك، حافظه، 

 .ديسك سخت و غيره، مراجعه كنيد

 
 

 ازندهنصب پرد 1-3-1
A.  بر روي پردازنده و سوكت مربوط به آن بيابيد) كه توسط يك مثلث كوچك مشخص شده است(پين شماره يك پردازنده را. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يك مثلث كوچك پين شماره يك را بر
 AM2سوكت پردازنده  سوكت مشخص مي كندروي

 AM2پردازنده
يك مثلث طلايي رنگ كوچك پين شماره 

 يك را بر روي پردازنده مشخص مي كند

فارسي
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B. از مراحل زير براي نصب صحيح پردازنده بر روي سوكت آن روي مادربرد پيروي كنيد. 
 

مه ديدن آن، اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر را خاموش كرده و قبل از نصب پردازنده و براي جلوگيري از صد
  .كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كرده باشيد

 
 

 

  

 : مرحله دوم
به وسيله  (پين شماره يك را بر روي پردازنده مشخص كرده            

و آن را با مثلث كوچك موجود بر          )  مثلث كوچك گوشه آن    
دقت كنيدپين هاي پردازنده به      .   سوكت تطبيق دهيد     روي

هنگامي .  صورت كامل در سوراخ هاي خود جاي  گرفته باشند         
كه پردازنده به درستي در جاي خود قرار گرفت، يكي از                  
انگشتان خود را در قسمت وسط آن قرار داده و در حالي كه                
آن را به سمت پايين فشار  مي دهيد اهرم كنار سوكت را به                

مت پايين فشار دهيد تا پردازنده به صورت كامل در جاي              س
 .خود قفل شود

 : مرحله اول 
 اهرم كنار سوكت پردازنده را به صورت كامل بالا بكشيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اگر پردازنده وارد . پردازنده در جهات نادرست درون سوكت قرار نخواهد گرفت. پردازنده را با فشار وارد سوكت نكنيد
  .نشد جهت قرار گيري آن را تغيير دهيدسوكت 

 
 

اهرم قفل كننده سوكت پردازنده

سي
فار
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 نصب خنك كننده پردازنده 1-3-2
 به  GIGABYTEدر مراحل زير از خنك كننده ساخت         .  (مراحل زير را براي نصب خنک کننده بر روي پردازنده دنبال كنيد             

 .عنوان نمونه استفاده شده است

 

 

 
 : مرحله دو

 .را بر روي پردازنده قرار دهيدحرارت گير 
يك لايه نازك از خمير ناقل حرارت را بر روي : مرحله يك 

 .سطح پردازنده پخش نماييد

 

 

 
 :مرحله چهار

اهرم برآمده را از سمت  راست به سمت چپ بگردانيد 
. تا خنك كننده در جاي خود قفل شود) مانند تصوير(
ده خود به براي آگاهي از چگونگي نصب خنك كنن(

 .)دفترچه راهنماي ارايه شده به همراه آن مراجعه كنيد

يك سمت قلاب خنك كننده پردازنده را بر روي :مرحله سه 
در سوي . برآمدگي يك سمت قاب نگه دارنده قرار دهيد

ديگر، قلاب ديگر خنك كننده را به سمت پايين فشار داده 
 هم درون و تا برآمدگي ديگر موجود بر روي قاب نگهدارنده

 .آن قرار بگيرد
  

 
در نهايت، اتصال دهنده توان خنك كننده : مرحله پنج  

) CPU_FAN(پردازنده را به اتصال دهنده فن پردازنده 
 .بر روي مادربرد متصل كنيد

نصب مجدد آن را براي جلوگيري از حوادث احتمالي بهتر است هر وقت خنك كننده پردازنده را از جاي خود خارج كرديد و سپس قصد 
داشتيد، خمير ناقل حرارت استفاده شده در دفعه قبل را از روي پردازنده و حرارت گير به طور كامل پاك كرده و دوباره از خمير ناقل 

 .در صورت بي احتياطي در هنگام برداشتن حرارت گير ممكن است به پردازنده صدمه وارد كنيد. حرارت تازه استفاده كنيد

 

 

فارسي
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 نصب حافظه 1-4
 

 .:قبل از نصب مدول هاي حافظه لطفا به نكات زير توجه كنيد
توصيه مي شود از حافظه . اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد از حافظه هاي مورد استفاده شما پشتيباني مي كند

 .هاي با حجم، مشخصات، ظرفيت و مارك يكسان استفاده كنيد
 ) مراجعه كنيدGIGABYTEخرين حافظه هاي پشتيباني شده لطفا به وب سايت براي آگاهي از آ(

قبل از نصب و يا برداشتن مدول هاي حافظه براي جلوگيري از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها،   اطمينان 
 .حاصل كنيد كه كامپيوتر خاموش بوده و كابل برق آن جدا شده باشد

مدول هاي حافظه به گونه اي طراحي شده اند كه از نصب نا صحيح آن ها جلوگيري مي كند، به همين خاطر يك 
اگر هنگام نصب متوجه شديد كه مدول حافظه . مدول حافظه تنها در يك جهت بر روي مادربرد نصب خواهد شد

 .در جاي خود قرار نمي گيرد، جهت نصب آن را تغيير دهيد

 
 

 
 پيكره بندي حافظه به صورت دو كاناله 1-4-1

پس از نصب .  در پيکره بندي دوكاناله پشتيباني مي كندDDR2اين مادربرد از مدول هاي حافظه 
پيکره بندي .  مادربرد به صورت خودكار مشخصات و ظرفيت آن را تشخيص خواهد دادBIOSحافظه 

 .ي حافظه خواهد شدحافظه در حالت دوكاناله سبب دوبرابر شدن پهناي باند اصل

 به صورت دوكانال پيکره بندي شده و هر كانال از دو سوكت حافظه با ترتيب زير تشكيل شده DDR2چهار سوكت حافظه 
 :است

 DDRII_1, DDRII_3: كانال صفر 
 DDRII_2, DDRII_4: كانال يك 

 
 جدول پيکره بندي حافظه به صورت دوكاناله 

DDRII_4 DDRII_3 DDRII_2 DDRII_1 
 

- - - - DS/SS DS/SS 
 دو مدول

DS/SS DS/SS - - - - 
 

DS/SS DS/SS DS/SS DS/SS 
 چهار مدول

)SS = ،يك سمت چيپDS =،بدون حافظه“--”دوسمت چيپ ( 

 
اگر دو مدول حافظه نصب نشده باشد، بهتر است مدول حافظه  

 . نصب كنيدDDRII_2 و DDRII_1خود را در سوكت هاي 

 

 
 

 .با توجه به محدوديت هاي اعمال شده از سوي پردازنده، لطفا در هنگام نصب حافظه به نكات زير توجه داشته باشيد

 .1 . نصب شده باشد نمي توان حالت دوكاناله را فعال كردDDR2اگر تنها يك ماژول حافظه 
حالت دو كاناله را فعال كنيد، توصيه مي شود از هنگامي كه قصد داريد با استفاده از دو يا چهار ماژول حافظه 

حافظه هايي با ظرفيت، مارك، سرعت و چيپ هاي يكسان كه در سوكت هايي با رنگ هاي يكسان نصب شده اند استفاده 
 .تا كارايي سيستم در بهترين حالت ممكن تنظيم شود. كنيد

2. 

DD
RI

I_1
DD

RI
I_2

DD
RI

I_3
DD

RI
I_4

سي
فار
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 نصب يك ماژول حافظه 1-4-2
 

 اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز قبل از نصب يك ماژول حافظه،
 DDR2 DIMMماژول هاي. انجام ان كار سبب مي شود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود. ديوار جدا كنيد
 بر DDR2 DIMMاطمينان حاصل كنيد كه تنها از حافظه هاي .  سازگار نيستندDDR DIMMبا ماژول هاي 

 .روي اين مادربرد استفاده مي کنيد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از مراحل زير براي .  داراي يك فرورفتگي است و به همين دليل تنها در يك جهت قابل نصب استDDR2يك ماژول حافظه 
 .نصب ماژول هاي حافظه خود در سوکت هاي حافظه استفاده كنيد

 
 

  :تصوير يك
دو قفل قرار گرفته در     .  به جهت قرار گيري مدول حافظه توجه كنيد       

. دو طرف اسلات حافظه را به سمت بيرون فشاردهيد تا باز شوند               
همان طور كه در تصوير نشان داده شده است، انگشتان خود را در                
لبه هاي بالايي حافظه قرار دهيد، آنها را به سمت پايين فشار داده و              

 .. به صورت عمودي در داخل سوكت قرار دهيدماژول حافظه را

 
  

 :تصوير دو
براي قفل شدن مدول هاي حافظه، پس از آن که مدول حافظه به 
درستي در جاي خود قرار گرفت، گيره هاي پلاستيكي دو سمت 

 .اسلات را به سمت داخل فشار دهيد

 

فرورفتگي

 

فارسي
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 نصب يك كارت توسعه 1-5
 .رد  زير را به دقت مورد مطالعه قرار دهيدقبل از نصب يك كارت توسعه، لطفا موا

براي . اطمينان حاصل كنيد كه مادربرد شما از كارت توسعه اي كه قصد نصب آن را داريد پشتيباني به عمل آورد
 .آگاهي از اين نكته، دفترچه راهماي ارايه شده همراه كارت توسعه خود را به دقت مطالعه كنيد

هميشه قبل از نصب كارت توسعه كامپيوتر را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز 
 .آسيب هاي احتمالي جلوگيري به عمل آوريد

 
 

 

 
 :براي نصب کارت هاي توسعه بر روي مادربرد از مراحل زير پيروي كنيد

پوشش دهنده شكاف كيس روبه روي اسلات توسعه را از جاي خود خارج .  را كه از كارت شما پشتيباني مي کند مشخص كنيداسلات توسعه اي
 .كنيد

1. 

كارت توسعه را به صورت عمودي بر روي اسلات قرار داده و آن را به سمت پايين فشار دهيد تا به صورت كامل در جاي 
 .خود قرار بگيرد

2. 

يد كه اتصال دهنده هاي فلزي قرار گرفته در قسمت تحتاني كارت به صورت كامل درون اسلات قرار اطمينان حاصل كن
 .گرفته باشد

3. 

 .4 .براي محكم كردن كارت بر روي پانل پشتي كيس، آن را با يك پيچ در محل مربوطه ببنديد
 .5 .پس از نصب تمامي کارت هاي توسعه، دوباره درب كيس را ببنديد

 .6 . شده، تنظيمات لازم براي كارت توسعه خود را اعمال كنيدBIOSر را روشن كنيد وارد منوي تنظيمات كامپيوت
 .7 .درايورهاي ارايه شده به همراه توسعه خود را در سيستم عامل نصب شده بر روي سيستم نصب كنيد

 .PCI Express x16نصب و يا برداشتن كارت گرافيكي : مثال
 افيك نصب يك كارت گر 

 قرار PCI Express x16كارت گرافيك را به آرامي در داخل اسلات 
اطمينان حاصل كنيد كه كارت گرافيك توسط قفل قرار گرفته در . دهيد

 .انتهاي اسلات در جاي خود محكم شده باشد

 
 برداشتن كارت  

كارت را رها  را فشار دهيد تا PCI Express x16قفل سفيد رنگ قرار گرفته در انتهاي اسلات 
 .سپس كارت را به صورت مستقيم از داخل اسلات به سمت بيرون بكشيد. كند

 

 PCI Expressاسلات توسعه 

PCI Express x1 اسلات توسعه

سي PCIاسلات توسعه
فار
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 اتصال دهنده هاي پانل پشتي 1-6
 

 

 
 

 PS/2اتصال دهنده صفحه كليد و موس 
ه كليد را به و صفح) به رنگ سبز(، موس را به اتصال دهنده بالايي PS/2براي نصب موس و يا صفحه كليد 

 .متصل كنيد) به رنگ ارغواني(اتصال دهنده پاييني 
 درگاه موازي

 به شما اجازه مي دهد تا تجهيزاتي مانند چاپگرها، اسكنرها و ديگر ابزارهاي جانبي را به موازيدرگاه 
 .كامپيوتر متصل كنيد

 S/PDIFاتصال دهنده كواكسيال خروجي 
جيتال را براي استفاده در يك سيستم صوتي خارجي كه از اتصال دهنده اين اتصال دهنده خروجي صداي دي

قبل از استفاده از اين اتصال دهنده اطمينان . كواكسيال ديجيتال صدا پشتيباني مي كند فراهم مي آورد
 .حاصل كنيد كه سيستم صوتي شما از يك اتصال دهنده ورودي ديجيتال كواكسيال پشتيباني كند

 درگاه سريال 
 .براي اتصال ماوس هاي سريال و برخي از ابزارهاي جانبي به كار مي رود

 USBدرگاه 
 و ماوساز اين درگاه براي اتصال ابزارهايي چون .  پشتيباني مي كندUSB2.0/1.1 از مشخصات USBدرگاه 

 .ي شود و ديگر ابزارهاي مشابه استفاده مUSB، درايوهاي حافظه فلش USB، چاپگرهاي USBصفحه كليد 
 LANدرگاه شبكه 

جداول .  پر سرعت تا يك گيگابيت بر ثانيه را فراهم مي آوردشبکه هايدرگاه شبكه گيگابيت امكان اتصال به 
 . را نشان مي دهدLAN درگاه LEDزير وضعيت هاي مختلف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را از ابزار قطع كرده و سپس آن را از هنگامي كه كابل متصل شده به پانل پشتي را جدا مي کنيد، ابتدا كابل
 .مادربرد جدا كنيد

براي جلوگيري از اتصال . هنگامي قصد جداكردن كابل را داريد آن را به شكل مستقيم از اتصال دهنده خارج كنيد
 .كوتاه در داخل كابل آن را به اطراف تكان ندهيد

 
 

 

 

LED اتصال نشان دهنده /
 نشان دهنده سرعتLED فعاليت

 درگاه شبكه

 وضعيت شرح
ل انجام ارسال و يا دريافت اطلاعات در حا

 است
 چشمك زن

 خاموش هيچ داده اي ارسال يا دريافت نمي شود

LED فعاليت/ اتصال نشان دهنده
 وضعيت شرح
 سبز  مگابايت در ثانيه۱۰۰
 خاموش  مگابايت در ثانيه۱۰

 

LEDنشان دهنده سرعت 

فارسي
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 )نارنجي (Center/ Subwooferخروجي بلندگوهاي 

 كاناله ۷,۱ و ۵,۱از اين اتصال دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي مركزي و ساب ووفر در پيكره بندي صداي 
 .استفاده كنيد

 )مشكي (خروجي بلندگوهاي پشتي
 استفاده  كاناله۷,۱ و ۵,۱، ۴از اين اتصال دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي پشتي در پيكره بندي صداي 

 .كنيد
 )طوسي( خروجي بلندگوهاي كناري

 . كاناله استفاده كنيد۷,۱از اين اتصال دهنده صدا براي اتصال بلندگوهاي كناري در پيكره بندي صداي 
 )آبي(ورودي صدا 

 CD ،Walkmanاين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي ضبط صدا از ابزارهايي مانند پخش كننده هاي 
 .بزارهاي مشابه مورد استفاده قرار مي گيردو يا ا

 )سبز(خروجي صدا 
دوكاناله اين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال بلندگوهاي استريو، هدفون ها و يا بلندگوهايي 

۴اين اتصال دهنده مي تواند براي اتصال بلندگوهاي جلويي در پيكره بندي صداي . مورد استفاده قرار مي گيرد
 . كاناله نيز مورد استفاده قرار گيرد۷,۱ و ۵,۱، 

 )صورتي (ورودي ميكروفن
 .اين اتصال دهنده به صورت پيش فرض براي اتصال ميكروفن به سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد

 
 

توانيد علاوه بر تنظيمات پيش فرض براي خروجي بلندگوها، با استفاده از نرم افزار تنظيم خروجي هاي صوتي مي 
تنها ميكروفن هميشه بايد به اتصال دهنده پيش فرض . عملكرد متفاوتي را براي هريك از خروجي ها تعريف كنيد

 ۷,۱/۵,۱/۴/۲پيكره بندي صداي " مي توانيد با استفاده از راهنمايي هاي ارايه شده با عنوان . خود متصل شود
 .اله را پيکره بندي كنيد كان۷,۱/۵,۱/۴/۲در بخش پنج، خروجي هاي صداي " كاناله

 

 

 

سي
فار
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 اتصال دهنده هاي داخلي 1-7
 

 

 
 

1)  ATX_12V 10)  F_PANEL 

2) ATX 11) F_AUDIO 

3) CPU_FAN 12) CD_IN 

4) SYS_FAN 13) SPDIF_I 

5) FDD 14) SPDIF_O 

6) IDE 15) F_USB1 / F_USB2 

7) SATAII  16) CI 

8) PWR_LED 17) CLR_CMOS 
9) BATTERY   

 
 
 

 :قبل از اتصال ابزارهاي خارجي بر روي مادربرد، راهنمايي هاي زير را به دقت مطالعه كنيد
ابتدا اطمينان حاصل كنيد كه ابزار شما با اتصال دهنده اي كه قصد داريد به همراه آن مورد استفاده قرار دهيد 

 .سازگار باشد
قبل از نصب ابزار كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق كيس را از پريز ديواري جدا كنيد تا از بروز صدمات 

 .احتمالي جلوگيري به عمل آوريد
به شكلي پس از نصب ابزار و قبل از روشن كردن كامپيوتر، اطمينان حاصل كنيد كه سيم اتصال دهنده ابزار 

 .مطمئن به اتصال دهنده روي مادربرد متصل شده باشد

 
 

فارسي
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(1/2 ATX_12V/ATX)  ١٢*٢ و اتصال دهنده توان اصلي ٢*٢اتصال دهنده توان( 

با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغديه مي تواند توان مورد نياز براي عملكرد مطلوب تمامي قطعات قرار گرفته بر 
قبل از وصل كردن اتصال دهنده برق، لطفا اطمينان حاصل كنيد كه منبع تغذيه خاموش . امين كندروي مادربرد را ت

اتصال دهنده توان به گونه اي طراحي شده است كه نمي توان آن را . بوده و تمامي قطعات به درستي نصب شده باشند
. ه متناظر آن بر روي مادربرد متصل كنيداتصال دهنده برق را در جهت صحيح به اتصال دهند. در جهت اشتباه نصب كرد

اگر اين اتصال .  ولت عموما براي تامين توان مورد نيز پردازنده مورد استفاده قرار مي گيردATX 12اتصال دهنده 
 .دهنده به مادربرد متصل نشود سيستم راه راه اندازي نخواهد شد

 
بهتر . ان مورد نياز براي تغذيه سيستم باشدلطفا از منبع تغذيه اي استفاده كنيد كه قادر به تامين تو

اگر . داشته باشد)  وات و بيشتر٤٠٠(است از منابع تغذيه اي استفاده كنيد كه توان خروجي بالايي 
منبع تغذيه اي كه استفاده مي كنيد قادربه تامين توان مورد نياز سيستم نباشد، شاهد بروز مشكلاتي 

 .به كار آن خواهيد بودچون بي ثباتي سيستم و يا عدم آغاز 
هنگامي كه از منبع .  پين نيز سازگار است٢*١٠اتصال دهنده منبع تغذيه اصلي با اتصال دهنده هاي 

.  پين استفاده مي کنيد، پوشش محافظ را از روي اتصال دهنده اصلي منبع تغذيه برداريد٢*١٢تغذيه 
 پين استفاده مي کنيد، اتصال دهنده وارد بخش ٢*١٠نده منبع تغذيه در صورتي كه از اتصال ده

 .هايي كه در زير پوشش محافظ قرار دارند نكنيد

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شماره پين عملكرد
GND 1 
GND 2 

 3 ولت+ ۱۲
 4 ولت+ ۱۲

 

ATX_12V: 

 شماره پين عملكرد شماره پين عملكرد
 1  ولت۳,۳ 13  ولت۳,۳
 2  ولت۳,۳ 14  ولت-١٢

GND 15 GND 3 
PS_ON(soft On/Off) 16 4 ولت+ ٥ 

GND 17 GND 5 
GND 18 6 ولت+ ٥ 
GND 19 GND 7 

 Power Good 8 20  ولت-۵

 21 ولت+ ٥
 SB ولت ۵

(stand by +5V) 
9 

 10 ولت+ ۱۲ 22 ولت+ ٥
 11 ) پينATX  ۲۴فقط براي (ولت + ٥ 23 ) پينATX  ۲۴فقط براي (ولت + ١٢

GND)  فقط برايATX  ۲۴فقط براي (ولت + ۳,۳ 24 ) پينATX  12 ) پين٢٤ 
 

ATX: 

سي
فار

 



 

 GA-M52L-S3مادربرد  - 16 -

(3/4 (CPU_FAN/SYS_FAN)اتصال دهنده هاي فن  
 پين۳ال دهنده فن سيستم با  يك اتصو (CPU_FAN) پين ۴مادربرد داراي يك اتصال دهنده فن پردازنده با 

(SYS_FAN) ولت را تامين كرده و به گونه اي طراحي شده  است كه نمي توان آن را ۱۲هر اتصال دهنده برق . است 
هنگام اتصال فن پردازنده دقت كنيد كه سيم آن را در جهت اشتباه به مادربرد متصل . در جهت اشتباه متصل نمود

سيم قرمز رنگ نشان دهنده اتصال  .يي استفاده مي كنند كه به صورت رنگي كد بندي شده اندبيشتر فن ها از سيم ها. نكنيد
اين مادربرد قادر به كنترل . سيم مشكي رنگ نيز سيم اتصال زمين است.  ولت را تامين مي كند۱۲مثبت بوده و ولتاژ 

پردازنده استفاده كنيد كه با اين ويژگي براي فعال كردن اين قابليت بايد از فني براي . سرعت فن پردازنده مي باشد
 .براي بهترين ميزان دفع حرارت توصيه مي شود كه يك فن نيز در داخل كيس نصب گردد. سازگار باشد

 

 
براي جلوگيري از افزايش بيش از حد حرارت اطمينان حاصل كنيد كه كابل برق فن پردازنده را به 

افزايش بيش از حد ممكن است به . ل دهنده مربوطه بر روي مادربرد متصل كرده باشيددرستي به اتصا
 .پردازنده شما آسيب زده و يا سبب اختلال در عملكرد سيستم شود

اتصال دهنده هاي فن جامپرهاي قابل پيکره بندي نيستند به همين خاطر به هيچ وجه جامپر بر روي 
 .ها قرار ندهيدآن

 
 

 
(5 FDD) اتصال دهنده فلاپي: ( 

 :درايوهاي فلاپي پشتيباني شده عبارتند از. اين اتصال دهنده براي اتصال كابل مربوط به درايو فلاپي استفاده مي شود
 طراحي اتصال دهنده فلاپي به گونه اي.  مگابايت٢,٨٨ مگابايت و ١,٤٤ مگابايت، ١,٢ كيلوبايت، ٧٢٠ كيلوبايت، ٣٦٠

قبل از اتصال كابل  فلاپي به مادربرد، به جهت . شده است كه نمي توان آن را در جهت نادرست به مادربرد متصل كرد
 .نصب صحيح آن توجه كنيد

 

 

 شماره پين عملكرد
GND 1 

 2 كنترل سرعت/  ولت+۱۲
 3 حسگر

 4 كنترل سرعت

CPU_FAN 

 شماره پين عملكرد
GND 1 

 2 ولت+ ۱۲
 3 حسگر

SYS_FAN 

فارسي
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(6 IDE)  اتصال دهندهIDE( 
 IDEقبل از اتصال كابل .  درايو نوري را دارد توانايي پشتيباني از دو ابزار مانند ديسك سخت و ياIDEهر اتصال دهنده 

 را به يك اتصال دهنده متصل كنيد، لطفا با IDEاگر قصد داريد تا دو ابزار . جهت قرارگيري صحيح آن را بررسي كنيد
. نماييداستفاده از جامپرهاي موجود در پشت ابزارها يكي از آنها را به عنوان فرمانده و ديگري را به عنوان فرمانبر معرفي 

 فرمانبر براي ابزارهاي/ براي كسب اطلاعات بيشتر درباره چگونگي پيکره بندي ابزارهاي فرمانده
IDEاز راهنمايي هاي ارايه شده به همراه ابزار استفاده كنيد . 

 
 

 
 

(7 SATAII 0\1) اتصال دهنده هاي SATA  گيگابيت بر ثانيه٣با سرعت ( 
 پشتيباني كرده و با استاندارد SATA 3Gb/s ارايه شده توسط اين مادربرد از استاندارد SATAهنده هاي اتصال د

SATA 1.5Gb/sهر اتصال دهنده .  نيز سازگار هستندSATAکنترل کننده.  از يك ابزار منفرد پشتيباني مي کند
NVIDIA nForce 520LE(Geforce 6100/nForce 430) از پيکره بندي هاي RAID0 و RAID1 

 و قسمت ٥ به بخش RAIDبراي كسب راهنمايي هايي در رابطه با چگونگي پيکره بندي آرايه هاي .. پشتيباني مي کند
 .مراجعه كنيد" SATAپيکره بندي ديسک هاي سخت " 

 

 

 . به حداقل دو ديسك سخت نياز داردRAID1 و يا RAID0پيکره بندي 

 

 

 شماره پين عملكرد
GND 1 
TXP 2 
TXN 3 
GND 4 
RXN 5 
RXP 6 
GND 7 

 

سي
فار

 



 

 GA-M52L-S3مادربرد  - 18 -

(8 PWR_LED ) اتصال دهندهLEDنشان دهنده وضعيت روشن و خاموش بودن سيستم ( 
.  براي نشان دادن وضعيت روشن و يا خاموش بودن سيستم مورد استفاده قرار مي گيردPWR_LEDاتصال دهنده 

 است S1م در حالت آماده به كار هنگامي که كه سيست.  نيز روشن خواهد بودLEDهنگام روشن بودن سيستم چراغ 
 S3/S4هنگامي كه سيستم خاموش بوده و با در حالت آماده به كار .  به صورت چشمک زن درخواهد آمدLEDاين 

 . خاموش خواهد بودLEDاست اين 
 

 

 
(9 ) BATباطري( 

 هنگامي CMOSدر ) ، تاريخ، زمانBIOSهايي چون تنظيمات بخش ( باطري انرژي مورد نياز را براي حفظ تنظيمات 
هنگامي كه ولتاژ باطري به ميزان كمي كاهش پيدا كرد آن را تعويض نماييد . كه كامپيوتر خاموش است را تامين مي کند

 به صورت صحيح نبوده و يا تنظيمات آن CMOSبه اين خاطر كه ممكن است قادر به نگهداري مقادير تنظيم شده در 
 . برونداز بين

 

 

 

 را توسط برداشتن باطري CMOSمي توانيد مقادير تنظيم شده در 
 :پاك كنيد

 .سيستم را خاموش كرده و كابل برق را از آن جدا كنيد
. باطري را از جاي خود خارج كرده و به مدت يك دقيقه صبر كنيد

اي اتصال پين هاي مثبت و همچنين مي توانيد از يك جسم فلزي بر(
اين دو پين را به . منفي نگه دارنده باطري به يكديگر استفاده كنيد

 ). ثانيه به هم متصل كنيد٥مدت 
 . باطري را دوباره در جاي خود نصب كنيد

 .كابل برق را به سيستم متصل كرده و كامپيوتر خود را روشن كنيد
 

 . خاموش كرده و كابل برق آن را از دوشاخه ديواري خارج كنيدهميشه قبل از تعويض باطري سيستم را
. باطري هاي فرسوده را تنها با باطري هاي يكسان و يا مشابه تاييد شده از سوي سازنده تعويض كنيد

 .تعويض باطري با مدل هاي مشابه ممكن است سبب انفجار آن شود
 به تعويض باطري نيستيد و يا از مدل صحيح آن اطلاع نداريد، با مغازهاي كه در صورتي كه قادر

 .مادربرد را از آن خريده ايد و يا فروشنده محلي تماس بگيريد
سمت مثبت بايد ( حك شده بر روي آن توجه كنيد ) -(و منفي (+) هنگام نصب باطري به جهات مثبت 

 .رو به بالا قرار بگيرد
 . فرسوده بايد مطابق با قوانين محلي در رابطه با محيط زيست معدوم شوندباطري هاي

 
 

 شماره پين عملكرد
MPD+ 1 
MPD- 2 
MPD- 3 

 

 وضعيت سيستم عملكرد
 S0 روشن

 S1 چشمك زن
 S3/S4/S5 خاموش

 

فارسي
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(10 F_PANEL) اتصال دهنده هاي پانل جلويي(  
خاموش و غيره كه بر /، كليد ريست، كليد روشنPC نشان دهنده وضعيت توان، بلندگوي كوچك LEDبراي اتصال 

قبل از اتصال .  پين ها كه در شكل زير نشان داده شده اند عمل كنيدروي پانل جلويي كيس قرار دارند با توجه به ترتيب
 .کابل ها به جهات مثبت و منفي هر اتصال دهنده توجه نماييد

 

 

 
MSG ) LEDحالت آماده به كار/ وضعيت توان/  نشان دهنده پيام ها:( 

انل جلويي كيس به اين نشان دهنده وضعيت توان سيستم را بر روي پ
هنگامي كه سيستم درحال کار است اين . اتصال دهنده متصل كنيد

LEDهنگامي كه سيستم در حالت آماده به كار .  روشن خواهد بودS1 
هنگامي كه سيستم در حالت آماده .  چشمك خواهد زدLEDاست اين 

 ) S5( است و يا خاموش S2/S3به كار 
 .ودمي باشد، چراغ خاموش خواهد ب

 

PW) كليد روشن و خاموش:( 
مي توانيد براي خاموش كردن . كليد پاور موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد

تنظيمات "براي كسب اطلاعات بيشتر به بخش دوم . (سيستم خود از اين كليد روشن و خاموش استفاده كنيد
BIOS" ،"كنيدمراجعه " تنظيمات مديريت توان. 

SPEAK) بلندگوي كيس:( 
 را در PCسيستم وضعيت سلامت . بلندگوي موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد

يك بيپ كوتاه به اين مفهوم است كه سيستم بدون هيچ . هنگام راه اندازي توسط تعدادي صداي بيپ نشان مي دهد
 ممكن است بيپ هاي متعددي را با تن هاي BIOS تشخيص داده شود، شکاليااگر . مشكلي راه اندازي شده است

براي كسب اطلاعات بيشتر در باره كد هاي .  پخش نمايد تا مشكل به وجود آمده را نشان دهدگوناگونبلند و كوتاه 
 .مراجعه كنيد" عيب يابي "۵بيپ به بخش 

HD) LEDنشان دهنده وضعيت فعاليت ديسك سخت :( 
LEDان دهنده وضعيت فعاليت ديسك سخت بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد نش .

 .هنگامي كه ديسك سخت در حال خواندن و يا نوشتن داده ها است، اين چراغ روشن خواهد شد
RES) كليد ريست:( 

براي راه اندازي دوباره كامپيوتر و . كليد ريست موجود بر روي پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل كنيد
هنگامي كه سيستم متوقف شده  است و امكان راه اندازي مجدد آن به صورت عادي وجود ندارد از كليد  ريست 

 .استفاده كنيد
NC: 

 بدون اتصال
ماژول هاي پانل جلويي اكثرا شامل كليد پاور، . طراحي پانل جلويي در کيس هاي مختلف متفاوت است

 نشان دهنده فعاليت ديسك سخت، بلندگو و غيره LED نشان دهنده كليد پاور، LEDكليد ريست، 
هنگامي كه مدول پانل جلويي كيس را به اين اتصال دهنده متصل مي کنيد دقت كنيد كه . هستند

 .ترتيب قرار گيري سيم ها و پين ها درست باشد
 

 

اتصال
  دهنده بلندگو

كليد روشن
  خاموش

LEDنشان دهنده توان /
Message LED  

نشان دهنده وضعيت
 ديسك سخت

كليد ريست

LED وضعيت سيستم 
 S0 روشن

 S1 چشمك زن
 S3/S4/S5 خاموش

سي
فار
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(11 F_AUDIO) ال دهنده صداي پانل جلويياتص( 
شما مي .  پشتيباني مي كندAC’97 و صداي Intel (HD)اتصال دهنده صداي پانل جلويي از صداي با وضوح بالاي 

اطمينان حاصل كنيد كه ترتيب قرار گيري . توانيد مدول صداي جلويي كيس خود را به اين اتصال دهنده متصل كنيد
برقراري اتصال نادرست بين مدول اتصال . يري پين ها بر روي مادربرد يكسان باشدسيم ها اين مدول با ترتيب قرار گ

براي كسب . دهنده با اتصال دهنده مادربرد باعث خواهد شد خروجي هاي صدا كار نكنند يا به آن ها صدمه وارد شود
مراجعه كرده و يا با اطلاعات بيشتر در باره نحوه اتصال خروجي هاي صداي جلوي كيس به دفترچه راهنماي كيس 

 .سازنده آن تماس بگيريد

 

 
اگر . درايورهاي صدا به صورت پيش فرض براي پشتيباني از صداي با وضوح بالا پيكره بندي شده اند

 است، به راهنمايي هاي ارايه شده در رابطه با فعال سازي AC’97كيس شما داراي يك مدول صداي 
 .مراجعه كنيد"  كاناله٧,١/٥,١/٤/٢پيکره بندي صداي  "٥ از طريق نرم افزار در بخش AC’97عملكرد 

 استفاده مي کنيد قادر خواهيد بود تا از هر دو AC’97هنگامي كه از يك مدول صداي پانل جلويي 
اما در يك زمان نمي توانيد . تفاده كنيداتصال دهنده صداي پانل جلويي و يا اتصال دهنده پانل پشتي اس

 .اين كار را انجام دهيد
برخي از کيس ها اتصال دهنده پانل جلويي صدايي را ارايه مي کنند كه داراي اتصال دهنده هاي 

براي كسب اطلاعات . جداگانه از در ابتدا هر سيم و براي برقرار كردن يك اتصال جداگانه مي باشند
با اتصال مدول صداي پانل جلويي كه داراي ترتيب پين هاي متفاوتي است، لطفا با بيشتر در رابطه 

 .سازنده كيس خود تماس بگيريد

 

 

 

(12 ) CD_IN اتصال دهنده ورودي صداي آنالوگ درايو(CD-ROM 
 .شما مي توانيد كابل صداي ارايه شده به همراه درايو ديسك نوري خود را به اين اتصال دهنده متصل كنيد

 

 

 شماره پين عملكرد
MIC2_L 1 

GND 2 
MIC2_R 3 

-ACZ_DET 4 
LINE2_R 5 
FSENSE1 6 

FAUDIO_JD 7 
 8 بدون پين

LINE2_L 9 
FSENSE2 10 

 
 

 شماره پين عملكرد
MIC 1 
GND 2 

MIC Power 3 
NC 4 

Line Out (R) 5 
NC 6 
NC 7 

 8 بدون پين
Line Out (L) 9 

NC 10 
 

 AC’97براي اتصال دهنده صداي جلويي HD براي اتصال دهنده صداي جلويي

 شماره پين عملكرد
CD-L 1 
GND 2 
GND 3 
CD-R 4 

 

فارسي
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(13  SPDIF_I)  ورودي اتصال دهندهSPDIF( 
، اين SPDIFبا استفاده از يك كابل انتخابي ورودي .  ديجيتال پشتيباني مي کندSPDIFاين اتصال دهنده از ورودي 

 براي خريد كابل . ل شوداتصال دهنده قادر است تا به ابزار صوتي كه از خروجي صداي ديجيتال پشتيباني مي کند متص
 . لطفا با فروشنده محلي خود تماس بگيريدS/PDIF خروجي انتخابي -ورودي 

 

 
 
 

(14  SPDIF_O) خروجي اتصال دهندهSPDIF( 
يتال  ديجS/PDIFبا استفاده از يك كابل انتخابي .  ديجيتال پشتيباني مي کندS/PDIFاين اتصال دهنده از خروجي 

، مي توان صداي خروجي ديجيتال را از مادربرد به بسياري از کارت هاي )كه به همراه کارت هاي الحاقي عرضه مي شود(
براي مثال، ممكن است بخواهيد از کارت هاي . الحاقي ديگر مانند کارت هاي گرافيكي و کارت هاي صوتي متصل كرد

ند و آنها را به نمايشگرهايي متصل نماييد كه از اين درگاه  هستHDMIگرافيگي استفاده كنيد كه داراي خروجي 
 در اين حالت. پشتيباني مي کنند

 را از روي مادربرد به كارت گرافيك متصل كرده و صداي ديجيتال را به S/PDIF مي توانيد خروجي صداي ديجيتال 
 بيشتر در رابطه با اتصال كابل صداي براي كسب اطلاعات. صورت همزمان بر روي نمايشگر خود در دسترس داشته باشيد

 ، راهنمايي هاي ارايه شده به همراه كارت S/PDIFديجيتال 
 .توسعه خود را به دقت مطالعه كنيد

 

 

 شماره پين عملكرد
Power 1 
SPDIFI 2 
GND 3 

 

 شماره پين عملكرد
SPDIFO 1 

GND 2 

 

سي
فار
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(15 F_USB1/F_USB2)  اتصال دهندهUSBزرد رنگ ،( 
 را USB مي تواند دو درگاه USBصال دهنده هر ات.  سازگار هستندUSB1.1/2.0اين اتصال دهنده ها با مشخصات 

 به صورت جداگانه، با فروشنده محلي خود تماس USBبراي خريد براكت . از طريق يك براكت در دسترس قرار دهد
 .بگيريد

 

 
 

 .متصل نکنيد USB را به اتصال دهنده) پنج در دو پين( IEEE 1394 براکت
، اطمينان حاصل كنيد كه كامپيوتر حود را خاموش كرده و كابل برق آن را USBقبل از نصب براكت 

 USBبه اين وسيله از بروز آسيب هاي احتمالي وارد آمده به براكت . از پريز ديواري جدا كرده باشيد
 .جلوگيري به عمل خواهد آمد

 
 

 
 
 

(16 Cl) ز بودن درب كيساتصال دهنده تشخيص با( 
اين مادربرد يك اتصال دهنده تشخيص باز بودن درب كيس را ارايه مي کند كه قادر است در صورت باز بودن آن كاربر را 

 .براي استفاده از اين اتصال دهنده بايد كيسي را مورد استفاده قرار دهيد كه از اين قابليت پشتيباني كند. مطلع نمايد
 

 

 
 

 شماره پين عملكرد
Power(5V) 1 
Power(5V) 2 
USB DX- 3 
USB Dy- 4 
USB DX+ 5 
USB Dy+ 6 

GND 7 
GND 8 
 9 بدون پين

NC 10 
 

 شماره پين عملكرد
Signal 1 
GND 2 

 

فارسي
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(17 CLR_CMOS)  جامپر پاك كردن تنظيمات(BIOS  
مواردي مانند اطلاعات داده ها و (  را پاك كرده CMOSبا استفاده از اين جامپر مي توانيد مقادير ذخيره شده در 

براي پاك .  را به حالت تنظيمات پيش فرض كارخانه بازگردانيدCMOSو مقادير ) BIOSتنظيمات اعمال شده در 
 يك جامپر را بر روي دو پين اين اتصال دهنده قرار داده و به صورت موقتي آنها را اتصال كوتاه BIOSردن مقادير ك

همچنين براي انجام اين كار مي توانيد از اشيا فلزي مانند پيچ گوشتي نيز براي اتصال دو پين به مدت چند ثانيه . كنيد
 .استفاده كنيد

 
 

 
 
 

 كامپيوتر خود را خاموش كرده و كابل برق آن را از پريز CMOSهميشه قبل از پاك كردن مقادير 
 .ديواري جدا كنيد

 و پيش از روشن كردن کامپيوتر خود، لطفا جامپر را از روي اتصال CMOSپس از پاك كردن مقادير 
 .ر ممكن است به مادربرد شما صدمه وارد كندعدم انجام اين کا. دهنده برداريد

 رفته و گزينه بارگذاري تنظيمات پيش BIOSپس از ريست شدن سيستم، داخل بخش تنظيمات 
همچنين شما مي توانيد به . انتخاب كنيد) Load Optimized Defaultsگزينه (فرض كارخانه 

تنظيمات " راي اطلاعات بيشتر به بخش دو ب.  ( صورت دستي نيز تنظيمات دلخواه خود را اعمال كنيد
BIOS "مراجعه كنيد( 
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CMOSپاك شدن محتويات:بسته
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