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° ° « [ Krypton Dual-chassis
Alqu Gaming Mouse

= [ntroduction

The Aivia Krypton gaming mouse features a revolutionary new dual mouse chassis
design which allows for a hot-swappable mouse chassis giving the user unparalleled
freedom by changing fundamental mouse movement and dynamics to best fit the
application at hand. Aivia Krypton further enables maximum control and flexibility by
giving users the option to customize the center of gravity and weight of the mouse.
GHOST Macro engine with built-in 32KB memory for onboard Macro memorization and
gaming on the go.

The Aivia Krypton comes equipped with two unique chassis foundations:

- The Speed Chassis features an abrasion-free ceramic foundation focused on
quick movements, immediate reaction, and extraordinary speed.

- The Control Chassis utilizes an ultra smooth Teflon foundation which ensures
precision movements for maximum control.

Features

» Advanced 8200dpi resolution laser sensor
» Optimized for speed + control performance
» Customizable center of gravity

« Build-in GHOST™ macro engine
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m Installation & Package Content
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Installation
Windows® 98 / 2000/ XP / Windows7 Installation Instructions

1. Download the GHOST macro engine installer from GIGABYTE official website.
2. Run the installer and follow the onscreen instructions.

3. Plug Aivia Krypton into the USB port of your computer.

4. Execute the software and then the Ul will automatically detect the Aivia Krypton Mouse.
5. Set up advanced assignments for your Aivia Krypton via GIGABYTE software.

Package Contents

* Aivia Krypton Gaming Mouse

* Interchangeable Mouse Chassis(Speed / Control)
» Spare Teflon Feet Pads

» Weight Adjustment Case (Includes 10 weights)

» Metal Weight Removal Device

» Users’ Guide
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= Mouse Instructions

HSITON3

Default button assignments (right-hand mode):
@ — Left Click

(® — Right Click

@® — Scroll Click and wheel

(® — On-the-fly DPI adjustment

® — Forward

(® — Backward

® — Profile Switch
) — Forward

@ — Backward

@ — Profile Switch (Disabled on default, Profile Switch under Left-Hand mode)
(@ — Speed Chassis with Abrasion-free™ ceramic mouse feet
(® — Control Chassis with Ultra-durable™ teflon feet
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Tip:

To quickly switch between Right-Hand and Left-Hand mode, simply press and hold
both profile switch buttons for 3 seconds. The mouse has now switched between Left-
Hand and Right-Hand operation modes. The LED indicator will automatically change
to the correct orientation to show which mode the mouse is currently operating under.

LED Display

4-stage DPI indicator

Default: 800dpi/1600dpi/3200dpi/5600dpi

(customizable 400~8200dpi adjustment via GHOST™ Engine)

Profile indicator

5 different colors indicates 5 onboard profiles
(customized color lighting via GHOST™ Engine)
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= GHOST™ Macro Engine

GHOST™ Macro Engine supports Windows XP, and Windows?7. Install the software
to assign buttons and set up your personal profiles.

Please download the latest software from GIGABYTE official website:
www.gigabyte.com
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> MAIN PAGE

KRYPTON

The main page is the landing page when you first install GHOST™ Macro Engine. More than one
model may appear when you install another Aivia product.

Step1. Choose the Aivia model you wish to set up.
Step2. Click “PROFILES” to set up button assignments for the particular model.
Step3. Click “SETTINGS” to set up performance, lighting, and manage profiles.

You may also link to “GIGABYTE official website” or “Aivia forum” for more product information.
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» PROFILES

PROFILES
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Left Click Right Click

Widdle Click

Backward Scroll Backward

In the PROFILES tab, there are 5 profiles which appear as 5 LED bars

underneath PROFILE to program for your specific games. A single LED bar
indicates the current profile you locate. In each profile, you can assign either BASIC functions or
advanced MACROS to particular buttons. Click any mouse button you wish to set up, you will then
enter into the function menu.
(There are also hid buttons by clicking the arrowhead- is back to default setting for
the current profile; [EETIREIEa is back to default for all 5 profiles.)
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e BASIC

HSITON3

\PROFILS
SAVE  DEFAULT

\PROFILS
SAVE  DEFAULT
BASIC

MACROS

[BASIC] [ MACROS ]

1. Select any button function you wish to change, and click eitheror double-click to
save the change.

2. or click - to ignore the change and go back to previous page.

3. or click to return the default setting.



® MACROS

MACRO--1

0 releasekey 1

A Releasekey2

Undo " Delets One' [ Delete all

Macro depot is where you can pre-record a series of keystrokes and button presses
with precise time interval for a gaming command. Here you have 70 blank macro
cartridges. Pre-define the macro scripts and then assign to the mouse buttons.

Select any empty macro and click , and you will then enter into the macro
depot.
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¢ How to record a macro script?

1. Learn your useful tools

@’ Mo Time Delay

ecute once

Enable/Disable Pause to stop recording
Enable Pause Key to Stop
Disable Pause Key to stop

Chose your recording objects

Keyboard and Mouse: Record both keystrokes and mouse button press.
Keyboard Only: Only record keystrokes but ignore mouse button press.
Mouse Only: Only record mouse button press but ignore keystrokes.

Time delay (interval)

No Time Delay: Do NOT record any time delay in-between commands.
Real Time Delay: Record the real delay in-between as how it is entered.
Fixed Time Delay: Key-in the time interval as a fixed time delay.

Action mode

Execute Once: Execute a macro once as press the mouse button once.
Loop Mode: Execute a macro continuously, and press again to stop the
running macro.

Fire Mode: Execute a macro continuously until you release the assigned button.
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2. Now begin to record a macro

Step1. Clicking change the tool buttons to set up your recording preference.

Step2. Click Record and start keying in keystrokes or button presses.

Step3. Click Stop to end up recording

Step4. You may also insert additional commands from the “Quick-insert bar”
at the left screen.

Step5. Type on (the blue oblong) yall 0o rename this macro. Moreover you
may also change icon of your personal macro by clicking (e

Step6. Click to save the editing of this macro.

3. More

You may ISR the macros you'd edited to the PC, and also K
back to GHOST macro engine.

a macro
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» SETTINGS

MANAGE PROFILES

MANAGE PROFILES
You may either disable or enable a whole profile and also change the color of the
profile indicator in this page. Type on the characters “PROFILE” to mark each profile.

SENSITIVITY

Sensitivity is how fast the mouse cursor travels across the screen.

Default setting has 4 sensitivity stages: 800, 1600, 3200, and 5600DPI.

You can create 4 preferred sensitivity stages by moving the single adjusting slider,
and click to set different sensitivity value of X-Y axis independently.

WHEEL SETTINGS
You can adjust the scrolling speed and also the wheel brightness by moving the knob
on the slider.

REPORT RATE

The report rate determines the time intervals that your PC retrieves data from your
mouse. You can switch between to 125Hz, 142Hz, 166Hz, 200Hz, 250Hz, 333Hz,
500Hz, or 1000Hz on the slider.

Default setting: 500Hz

Right/Left hand mode
Clicking change this icon to change between right hand mode and left hand mode.

Memory Storage

Clean memory: Erase all data on memory, such as settings and macros

Back up: Back up the profile settings or macros to your PC

Restore: Restore the backed up the settings or data from your PC

*Please DO NOT remove the mouse during processing in case memory damages.*
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° ° « [ Krypton Dual-chassis
Alqu Gaming Mouse

= Ejnfiihrung

Die Aivia Krypton Gaming-Maus verfugt Gber ein revolutionares neues Dual-Maus
Chassis-Design, mit dem das Mausgehause auf der Stelle gewechselt werden kann.
Dies gibt dem Anwender die einzigartige Freiheit, grundlegende Mausbewegungen
und Dynamiken zu andern, um die Anwendung optimal an die Hand anzupassen.
Aivia Krypton ermoéglicht zudem ein Maximum an Kontrolle und Flexibilitdt, indem
sie Anwendern die Mdglichkeit gibt, den Schwerpunkt und das Gewicht der Maus
anzupassen. Die GHOST Macro Engine mit eingebautem 32KB Speicher ermdglicht
Onboard-Makros fir unterwegs.

Die Aivia Krypton ist mit zwei einzigartigen Gehdusevarianten ausgestattet:

- Das Speed - Gehause verfiigt Uber abriebfreie MausfuRe aus Keramik, die auf
schnelle Bewegungen, sofortige Reaktion, und aufergewohnliche Geschwindigkeit
abzielen.

- Das Control-Gehause ist mit auRerst gleitfahigen MausfiiRen aus Teflon ausgestattet,
die fur prazise Bewegungen mit maximaler Kontrolle sorgen.
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= Mausbefehle

HOS1N3d

Standard-Tastenbelegung (Rechtshandermodus):
@ — Linksklick

(® — Rechtsklick

@® — Scroll Klick und Rad

(® — On-the-fly DPI-Einstellungen

® — Vorwarts

@ — Riickwarts

® — Profil wechseln

@ — Vorwarts

@ — Ruckwarts

@ — Profil wechseln (StandardmaRig deaktiviert, Profil wechseln im Linkshandermodus)
(@ — Speed-Gehause mit Abrasion-free™ MausfiiRen aus Keramik

(® — Control-Gehause mit Ultra-durable™ MausfiiRen aus Teflon
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Tipp:

Um schnell zwischen dem Rechtshander- und Linkshandermodus zu wechseln,
halten Sie einfach die beiden Profiltasten langer als 3 Sekunden gedriickt. Die Maus
wird vom Linkshander- in den Rechtshandermodus oder umgekehrt wechseln. Die
LED-Anzeige wird automatisch die korrekte Ausrichtung anzeigen, um darzustellen,
in welchem Modus die Maus gegenwartig betrieben wird.

LED Anzeige

4-stufige DPI Anzeige

Standard: 800dpi/1600dpi/3200dpi/5600dpi

(anpassbar zwischen 400~8200dpi via GHOST™ Engine)

Profilanzeige
5 Farben zur Anzeige der 5 Onboard-Profile
(Farben anpassbar via GHOST™ Engine)
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= GHOST™ Macro Engine

Die GHOST™ Macro Engine unterstiitzt Windows XP und Windows7. Installieren
Sie die Software, um Tasten zuzuweisen und Ihre personlichen Profile einzurichten.
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» HAUPTSEITE

KRYPTON

Die Hauptseite ist die Startseite, wenn Sie die GHOST™ Macro Engine das erste Mal installieren.

Wenn Sie ein anderes Aivia Produkt installieren, kdnnte mehr als ein Modell angezeigt werden.

Schritt1. Wahlen Sie das Aivia Modell aus, das Sie einrichten mdchten.

Schritt2. Klicken Sie auf “PROFILE”, um Tastenbelegungen fur das entsprechende Modell
einzurichten.

Schritt3. Klicken Sie auf “EINSTELLUNGEN”, um die Leistung und Beleuchtung einzurichten,
sowie Profile zu verwalten.

Sie kénnen auch die “offizielle GIGABYTE Webseite” oder das “Aivia Forum” besuchen, um

weitere Produktinformationen zu erhalten.



» PROFILE

PROFILES

Left Click Right Click

Widdle Click

Backward Scroll Backward

Auf der Registerkarte PROFILE gibt es 5 Profile, die als 5 LED Leisten

unter PROFILE angezeigt werden und flr Ihre Spiele programmiert werden
kénnen. Eine einzelne LED Leiste zeigt das aktuelle Profil an. In jedem Profil kdnnen Sie
entweder die GRUNDEINSTELLUNGEN bearbeiten oder erweiterte MAKROS bestimmten Tasten
zuweisen. Klicken Sie auf die Maustaste, die Sie einrichten méchten und rufen Sie anschlieend
das Funktionsmenu auf.

(Durch Anklicken des Pfeils kénnen Sie weitere Schaltflachen aufdecken- [T ist
zurlick zur Standardeinstellung fir das aktuelle Profil; ist zurtick zum Standard fur

alle 5 Profile.)
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© GRUNDEINSTELLUNGEN

HOSL1N3d

MACROS

DEFAULT

mACRO

[GRUNDEINSTELLUNGEN] [ MAKROS ]

. Wahlen Sie eine Tastenfunktion, die Sie &ndern mochten und klicken Sie entweder auf B3
oder klicken Sie doppelt, um die Anderung zu speichern.
2. oder klicken Sie - , um die Anderung zu ignorieren und zur vorherigen Seite
zurlickzukehren.
3. oder klicken Sie auf , um zur Standardeinstellung zuriickzukehren.



® MAKROS
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MACRO--1

0 releasekey 1

A Releasekey2

Undo " Delets One' [ Delete all

Das Makrodepot ist der Ort, an dem Sie eine Serie von Tastatureingaben und
Tastendricken mit prazisen Zeitintervallen fir einen Spielbefehl aufzeichnen kénnen.
Hier stehen lhnen 70 freie Makro-Platze zur Verfugung. Definieren Sie die Makro-
Skripte und weisen Sie sie anschlieRend den Maustasten zu.

Wahlen Sie ein leeres Makro und klicken Sie auf (=il , um das Makro-Depot
aufzurufen.
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Y Wie wird ein Makro-Skript aufgezeichnet?

1. Lernen Sie lhre niitzlichen Werkzeuge kennen

@’ Mo Time

xecute ance
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Pause zum Stoppen der Aufzeichnung aktivieren/deaktivieren
Pause-Taste zum Stoppen aktivieren

Pause-Taste zum Stoppen deaktivieren

Auswahl lhrer aufgezeichneten Skripte

Tastatur und Maus: Aufzeichnung von Tastatureingaben und Driicken
der Maustasten.

Nur Tastatur: Nur Aufzeichnung von Tastatureingaben, aber Ignorieren
von Driicken der Maustasten.

Nur Maus: Nur Aufzeichnung der Driicke der Maustasten, aber
Ignorieren von Tastatureingaben.

Zeitverzogerung (Intervall)

Keine Zeitverzogerung: KEINE Zeitverzdgerung zwischen den Befehlen
aufzeichnen.

Echtzeitverzéogerung: Verzégerungen in Echtzeit aufzeichnen.

Feste Zeitverzégerung: Geben Sie ein Zeitintervall als feste
Zeitverzdgerung an.

Aktionsmodus

Ein Mal ausfiihren: Ein Makro ein Mal ausfiihren, wenn die Maustaste ein
Mal gedriickt wird.

Dauermodus: Ein Makro dauerhaft ausfiihren. Erneut driicken, um das
laufende Makro zu stoppen.

Feuermodus: Ein Makro dauerhaft ausfuhren, bis Sie die zugewiesene
Taste loslassen.
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2. Beginnen Sie nun mit der Aufzeichnung eines Makros
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Schritt1. Klicken Sie auf die Werkzeugtasten um die Einstellungen nach lhren
Aufnahmepraferenzen einzurichten.

Schritt2. Klicken Sie auf Aufzeichnung und beginnen Sie mit den Tastatureingaben oder
Tastendriicken.

Schritt3. Klicken Sie auf Stopp, um die Aufnahme zu stoppen

Schritt4. Sie kdnnen von der “Schnell-Einflgen Leiste” auf der linken Seite auch
weitere Befehle einfligen.

Schritt5. Tippen Sie in (das blaue Rechteck) siyall . um dieses Makro
umzubenennen. Sie kdnnen zudem das Symbol Ihres personlichen Makros
durch Klick auf [ &ndern.

Schritt6. Klicken Sie auf JEJ\Y/Jl , um die Bearbeitung dieses Makros zu speichern.

3. Mehr

Sie kdnnen die bearbeiteten Makros auf den PC [(REGERE
zur GHOST Macro Engine [Kik -

, sowie ein Makro zurlick
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» EINSTELLUNGEN

%

MANAGE PROFILES

PROFILE VERWALTEN

Sie kdnnen sowohl ein ganzes Profil deaktivieren oder aktivieren als auch die Farbe
der Profilanzeige auf dieser Seite andern. Tippen Sie auf die Zeichen “PROFILE”,
um jedes Profil zu markieren.

EMPFINDLICHKEIT

Die Empfindlichkeit gibt an, wie schnell sich der Mauscursor tber den Bildschirm bewegt.
Die Standardeinstellung hat 4 Empfindlichkeitseinstellungen: 800, 1600, 3200 und
5600 DPI.

Sie kénnen 4 bevorzugte Empfindlichkeitseinstellungen erstellen, indem Sie den
Regler verschieben und auf klicken, um verschiedene Empfindlichkeitswerte fur
die X-Y Achse einzustellen.

RADEINSTELLUNGEN
Sie kénnen die Scrollgeschwindigkeit und auch die Helligkeit des Rades einstellen,
indem Sie den Knopf auf dem Regler verschieben.

ABTASTRATE

Die Abtastrate bestimmt die Zeitintervalle, in denen Ihr PC Daten von lhrer Maus
erhalt. Sie kénnen zwischen 125Hz, 142Hz, 166Hz, 200Hz, 250Hz, 333Hz, 500Hz
oder 1000Hz auf dem Regler wechseln.

Standardeinstellung: 500Hz

Rechtshdnder-/Linkshandermodus

Klicken Sie auf dieses Symbol, um zwischen dem Rechtshander- und dem
Linkshandermodus zu wechseln.

Speicher

Speicher I6schen: Alle Daten im Speicher I6schen, z.B. Einstellungen und Makros
Sicherung: Sicherung aller Profileinstellungen oder Makros auf lhren PC
Wiederherstellen: Wiederherstellen der gesicherten Einstellungen oder Daten von
lhrem PC

*Bitte entfernen Sie NICHT die Maus wahrend des Vorgangs, um den Speicher nicht
zu beschadigen.*
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° ° « [ Krypton Dual-chassis
Alqu Gaming Mouse

= [ntroduccion

El raton de gaming Aivia Krypton se caracteriza por tener un disefio de chasis dual que
permite cambiar la base del ratén en forma dinamica para adaptarse a la aplicacion
en la que se le necesita. El Aivia Krypton ademas permite maximo control y flexibilidad
al dar la opcién de personalizar el centro de gravedad del raton. EI motor de Macro
GHOST provee 32KB de memoria en el ratén para macros y configuracion.

El Aivia Krypton viene equipado con dos bases de chasis unicas:

- El chasis de velocidad se caracteriza por tener pads de ceramica de bajo roce,
enfocado en movimientos rapidos, reaccion inmediata y velocidad extraordinaria.

- El chasis de control utiliza pads de teflén ultra suave que asegura la precision de los
movimientos para un maximo control.
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= [nstrucciones del Ratén
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Asignacion de botones predeterminada (en modo mano derecha):
@ — Clic izquierdo

® — Clic derecho

(@® — Rueda de desplazamiento y clic

(® — Cambio de DPI sobre la marcha

(® — Adelante

@ — Atras

(©® — Cambio de perfil
@ — Adelante

O — Atras

@ — Cambio de perfile (Deshabilitado, cambio de perfil en modo mano izquierda)
(@ — Chasis de velocidad con pads de ceramica
( — Chasis de control con pads de teflon
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Consejo:

Para cambiar rapidamente entre los modos de mano derecha y mano izquierda
simplemente presione ambos botones de cambio de perfil por 3 segundos. El ratéon
cambiara de modo. El LED se cambiara automaticamente al lado correspondiente al
modo que se ha elegido para mostrar que efectivamente se esta operando en ese modo.

Visualizador LED

Indicador de 4 etapas de DPI

Predeterminado: 800dpi/1600dpi/3200dpi/5600dpi

(personalizable 400~8200dpi desde el software GHOST™ Engine)

Indicador de perfil
5 colores distintos Indican los 5 perfiles disponibles
(los colores son personalizables desde el software GHOST™ Engine)
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= Motor Macro GHOST™

El motor macro GHOST™ soporta Windows XP, y Windows?7. Instale el software
para asignar botones y configurar perfiles.

Por favor descargue la ultima version del software desde el sitio oficial de
GIGABYTE: www.gigabyte.com

» MENU PRINCIPAL
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KRYPTON

El menu principal es el primer men( que aparece luego de instalar GHOST™ Macro Engine. Mas
de un modelo aparecera aqui si algun otro producto Aivia ya esta instalado.

Paso 1. Elija el modelo de Aivia que desea configurar
Paso 2. Haga clic en “PERFILES"” para asignar botones en el modelo elegido.
Paso 3. Haga clic en “CONFIGURACION” para administrar perfiles.

Desde aqui también puede accede al sitio oficial de GIGABYTE o a los foros de Aivia para
obtener informacion sobre otros productos.
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» PERFILES

PROFILES

Left Click Right Click

Forward Widdle Click Forward

Backward Backward Scroll Backward

En la pestafia PERFILES aparecen 5 perfiles indicados por 5 barras LED de colores.

bajo perfiles para programar para juegos especificos. Un solo LED indica en
que perfil se encuentra activo. En cada perfil se pueden asignar tanto funciones basicas como

macros a un botén en particular. Haga clic en el botén que desea configurar y se entrara al menu
de funciones.

(También hay otros botones escondidos que aparecen al hacer clic en la flecha. Predeterminado
para volver el perfil activo a predeterminado; Todo Predeterminado para hacer lo mismo con todos
los perfiles)
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e BASICO

\PROFILS
SAVE  DEFAULT

\PROFILS
SAVE  DEFAULT
BASIC

MACROS
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[BASICO] [ MACROS ]

1. Seleccione la funcién de botén que desea cambiar, haga clic en GUARDAR o haga doble clic
para guardar el cambio.

2. Haga clic en ATRAS para ignorar el cambio y volver a la pagina anterior

3. Haga clic en PREDETERMINADO para volver a la configuracion por defecto.



® MACROS

MACRO--1

0 releasekey 1

A Releasekey2

Undo " Delets One' [ Delete all

En la seccion Macros es posible grabar una sucesién de teclas y botones con
intervalos de tiempos especificos para usar dentro de juegos. En esta seccién se
pueden crear y editar 70 macros.

Defina lo que quiere grabar como macro y luego asignelo a un botén del raton.
Seleccione cualquier macro vacio y haga clic en EDITAR para ingresar al listado de
macros.
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¥ ¢ Comé grabar un macro?

1. Aprenda sobre las herramientas a su disposicion

Mo Time D

xecute ance

Habilitar/Deshabilitar Pausa para detener la grabacién
Habilitar la tecla pausa para detener
Deshabilitar la tecla pausa para detener

Elegir entradas para grabar.

Teclado y Raton: Graba lo que se presione en ambos.

Sélo teclado: Graba lo que se presione en el teclado y ignora al raton.
Solo raton: Graba lo que se presione en el ratdn y ignora al teclado.

Retraso de tiempo (intervalo)

Sin retraso de tiempo:No graba el tiempo entre un comando y otro.
Retraso en tiempo real: Graba el intervalo tal como se entran.

Retraso fijo: Usa un tiempo fijo entre una tecla y otra.

Modo Accion

Ejecutar una vez: Ejecuta el macro una vez.

Modo bucle: Ejecuta el macro en forma continua hasta que se presione
nuevamente.

Modo autodisparo: Ejecuta el macro continuamente hasta que se
suelte el boton.
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2. Para grabar un macro

Paso 1. Configure como prefiere grabar (retraso/Entradas/pausa)

Paso 2. Haga clic en Grabar y presione lo que se desea grabar.

Paso 3. Haga clic en Detener para detener la grabacion.

Paso 4. Puede agregar comandos adicionales desde la barra de “Insertar rapido”
a la derecha.

Paso 5. Escriba el nombre que desea asignarle al macro en el recuadro

m

También puede cambiar el icono del macro haciendo clic en

R}
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Paso 6. Haga clic en Guardar para terminar de editar el macro.

3. Adicional

Puede tanto exportar los macros que ha editado en el PC, como importar un macro de
desde el macro engine.
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» CONFIGURACION

MANAGE PROFILES

%

sensmiTY
0P STAGE:AX800¥800)

REPORT RATE

W

Ao SETING
RIGHT HAND WODE.

1

MEUORY SETTING

CONTROLAR PERFILES

Los perfiles se pueden habilitar o deshabilitar completamente, también se puede
cambiar el color del LED que indica el perfil en esta seccion. Clic en el nombre del
perfil para cambiarle el nombre.

SENSIBILIDAD

La sensibilidad corresponde a la velocidad con la cual el cursor viaja por la pantalla.

Las 4 configuraciones de velocidad predeterminadas son: 800, 1600, 3200, and 5600DPI.
Estas velocidades se pueden ajustar moviendo la barra de desplazamiento.
Adicionalmente se puede hacer clic en para ajustar la velocidad en los ejes X-Y en forma
independiente.

CONFIGURACION DE LA RUEDA
Ud. puede ajustar la velocidad con que la rueda avanza y el brillo de la misma
moviendo cada una de las barras de desplazamiento.

VELOCIDAD DE REPORTE

La velocidad de reporte determina la frecuencia con la cual el PC obtiene datos
desde el ratén. Se puede elegir entre 125Hz, 142Hz, 166Hz, 200Hz, 250Hz, 333Hz,
500Hz, or 1000Hz con la barra de desplazamiento.

Configuracion predeterminada: 500Hz.

Modo mano derechalizquierda.
Puede cambiar entre modo mano derecha y mano izquierda hacienda clic en el icono.

Memoria Interna

Borrar memoria: Borra todos los datos en la memoria, tanto macros como
configuraciones.

Respaldar: Respalda las configuraciones de perfiles o macros en el PC.

Restaurar: Restaura las configuraciones de perfiles o macros respaldadas en el PC
*Por favor no desconecte el ratdon mientras el software procesa, la memoria se
puede dafar*
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m BeedeHue

Urposast mbiwb Aivia Krypton xapaktepu3yeTca HOBbIM PEBOSOLMOHHBIM AM3aiHOM
C OBOVHbIM LIAccu Mbiln, obecneymBaloLLiM BO3MOXHOCTb ObICTPOW CMEHbI LLiaccu
n faowym none3osatento becnpeueneHTHyo cBobody MeHsTb pyHAaMeHTanbHbIe
OBUXEHUS U ANHaMUKY MbIlW B COOTBETCTBMN C TpebOBaHNAMN KOHKPETHbIX
npunoxeHunt. Aivia Krypton obecneunBaetr makcumanbHbIN KOHTPOMb U TMOKOCTb,
AaBas nonb3oBaTensiM BO3MOXHOCTb NPOM3BOSIbHO MEHATb BEC U LIEHTP TSHXeCTn
mbiwn. Mporpamma GHOST Macro Engine ¢ 32 k6 BCTpoeHHOW namaTu Ans
COXpaHeHus! 1 ornepaTUBHON CMEHbI UrPOBbLIX NPOdUNeN.

Mbiwb Aivia Krypton ocHaweHa ABYyMSi YyHUKanbHbIMU OCHOBHbLIMU LLACCU:

- CKOpOCTHOE LLIAaCCU Ha UCKMoYatoLen TPEHNE KepamMnUYEeCKoN OCHOBE obecne4ynBaeT
6bICprIe OBWXEeHNA, MTHOBEHHYIO peaKkUuio U MakCuMaribHYH CKOPOCTb.

- YHpaBnﬂrou.Lee waccu c ynbrpa-rmagkmm TerJ'IOHOBbIM OCHOBaHMEM rapaHTupyet
MaKCUMaribHbI KOHTPOIb N TOYHOCTb OBVXKEHUN.
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= MIHCMPYKYUS MO UCMOJIb308aHUIO MbIWU

CtaHaapTHOe Ha3HaYeHUe KHOMOK (PeXUM npasLuun):
() — NeBas kHonka

() — Mpapas kHomnka

(® — Koreco v KHOMKa NpoKpyTKM

(® — OnepaTnBHas perynmpoBKa YyBCTBUTENBHOCTY

00— Bnepen

@ — Hasan

(© — CwmeHa npocuns
(3 — Bnepen

@ — Hasag

@ — CwmeHa npodounst (Mo yMonYaHmio BeikntodeHa. CMeHa Npoduns Ans pexuMa nesLuin)
(@ — CKopoCTHOe LaccH ¢ KepaMUyeckol noaoLLBoi Abrasion-free™
(® — YnpasnisiolLee Waccy ¢ YnsTpa-CToiikoil TedprioHoBoii nogotwsoit Ultra-durable™
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CoserT:

[Ins GbICTPOro NepeknYeHNss PEXXMMOB NPaBLUN U NEBLUM - NPOCTO Npmxmute obe
KHOMKU CMeHbl Npoduns Ha 3 cekyHAbl. Mbllb NEpPeKkniounTCa Mexay pexumamm
npasLwWwu 1 neswn. ABTOMaTU4ECKN n3MeHuTcs opmeHtauma CO-nHANKaTopos,
nokasbiBasi, B KaKOM pexvmMe cenyac paboTtaer MblLlb.

ChO-pucnnen

4-ypoBHeBbIii nHaukaTtop DPI

Mo ymonyanuto: 800dpi/1600dpi/3200dpi/5600dpi

(c perynupoBkoii B npeaenax 400~8200 dpi yepes GHOST™ Engine)

UHpukarop npochunsa

5 uBETOB, NOKa3bIBAKLLMX 5 BCTPOEHHbIX Npodunen
(c HacTpoiikoii ueTa yepes GHOST™ Engine)
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= [Jpozpamma GHOST™ Macro Engine

Mporpamma GHOST™ Macro Engine nogaepxmeaet OC Windows XP 1 Windows?.
YcTaHoBUTE 3Ty NporpaMmMy Ansi HazHadeHNst PyHKUMIA KHOMOK U HACTPOVKM BaLLIEro
nM4Horo npoduns.

> MABHASA CTPAHULIA

KRYPTON

KRYPTON

0
<
(@)
@)
=
S
AN

q

MMaBHas cTpaHMLa MO3BONSET BLINOMHNTL NepBOHaYanbHy YCTaHOBKy nporpammel GHOST™
Macro Engine. Npu yctaHoBke apyrux nsaenui Aivia MOXeT BbICBETUTLCA HECKOIbKO MOAENEN.

LLar 1. Beibepute Mogenb Aivia, KOTOPYH Bbl XOTUTE HACTPOUTL.

Lar 2. Haxxmute "MNpodomnu" onst HAaCTPOWMKN KHOMOK A1 JaHHOW MOAEenu.

Lar 3. Haxxmute "Hactpoiiku" ansi ynpaBneHusi n(pounsMmn 1 HaCTPOMKN paboumx XapaKTepucTuk
N MHOMKATOPOB.

[na nony4yeHns OONONMHUTENbHbLIX CBEAEHWUA O NPOAYKLUN Bbl MOXETE TakXe MoCeTuTb

“OdomupmansHbi canT GIGABYTE” unu “®opym Aivia”.



» NMPODUNN

PROFILES

Left Click Right Click

Forward Widdle Click Forward

Backward Backward Scroll Backward

Ha sknagke "MPO®UIIN" nokasaHbl 5 npocunen B Buae 5 CO-Nonocok,
COOTBETCTBYIOLLMX KaXXAOMY NPOUIIIO U NO3BOMSIOLLMX 3anporpammmpoBaTe npodunu Ans
KOHKpeTHbIX urp. OanH C-nHamKaTop nokasbiBaeT TekyLwmii BbibpaHHbIn npodunb. B npodunsx
KOHKPETHbIM KHOMKaM MoxHo npuceaveaTtb 6o OCHOBHbBIE dyHKkumm nubo cnoxHble
MAKPOCBI. HaxxmuTe KHOMKY MbILLK, KOTOPYHO Bbl XOTUTE HACTPOUTL, U BOMAUTE B MEHIO
PYHKLMA.

(ECTb TakKe CKPbITbIE KHOMKI — HAXKMUTE CTPESTKY MPOKPYTKMA NS UX NPOCMOTPA.

- BO3BPAT K MICXOAHBIM HACTPOVKaM [JaHHOTO Mpodunst; - cBpoc HacTpoek Bcex 5
npocpunen.)
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e OCHOBHbIE

\PROFILESIRI
SAVE  DEFAULT
BASIC

PR
SAVE  DEFAULT

B MACROS
DEFAULT

[ OCHOBHBIE ] [ MAKPOCHbI ]

1. Bbibepute pyHKLMIO KHOMKW, KOTOPYHO Bbl XOTUTE N3MeHUTb, 1 HaxvuTe VISl (nn6o
COXpaHUTE M3MEHEHNSI ABOMHBLIM LLENYKOM)

q
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AN

2. Haxmute - - ANs OTMEHbl U3MEHEHUI 1 BO3BpaTa Ha NpeabiayLUyo CTPaHuLly.

3. Haxmure S VY - 1ns Bo3BpaTta K MCXOOHbIM HACTPOVKaM.



® MAKPOCbI

MACRO--1

T

A Releasekey2

indo " Deiete One' ("~ Delete al

[leno makpocoB MO3BOISIET 3anporpamMMMpoBaThL CEPUID HaXaTWIn KHOMOK W KnaBuLl ¢
TOYHbIM BPEMEHHbIM MHTEPBAroM ANS KaXaou UrpoBon koMaHabl. Mimeetcsa 70 nycTbix
3aroToBOK MaKpocoB. 3afanTe cLeHapvn MakpoCOB M MPUCBONTE MX KHOMKaM MbILLN.
BbiGepuTe NycTON MaKpoC U HaXXMUTE , - OTKPOETCsl N0 MaKPOCOB.
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¥ Kak 3anucatb cleHapuin Makpoca?

1. O3HaKOMbTECh C NOJIe3HbIMU UHCTPYMEeHTaMu

Bkn./Bbikn. OctaHoB 3anucu kHonkowu May3sa
Bkn. OctaHoB kHonKkow May3a
Bbikn. OctaHoB kHonkow lNay3a

Bbi6op 06BeKkTOB 3anucu

KnaBuaTypa u Mbllb: 3anmce KHOMOK MbILLK U KNaBWULL.
Tonbko knaBuaTtypa: Tonbko 3anuch KnaBuLL (KHOMKW MbILLIN
NTHOPUPYHOTCS).

TonbKo Mbiwb: TONbKO 3anNMChb KHOMOK MbILUK (KNaBuaTypa
UrHOpUpYyeTCs).

Bpems 3apepxku (MHTepBana)

Be3 3agepxku: HET 3agepxek mexay 3anncbiBaembiMU KOMaHZaMMU.
PeanbHas 3apgepxka: 3anvcb pearnbHO perucTpupyemblx 3agepkek
Mexay KomaHaamu.

®PukcupoBaHHas 3agepxka: Beog dukcmpoBaHHOro MHTEpBana
3aEPXKKN.
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Pexum gencteus

OpHokpaTtHo: Mpy HaXkaTUK KHOMKM MbILLW BbIMOMHWUTbL MaKpOC OAWH pas.
Lnknuyecku: LIvknuyeckoe BbINOSIHEHNE MaKpOCca BMNOTb 0 BTOPOro
HaXaTnsl KHOMKW.

[o omxatua: Linknuyeckoe BbINONMHEHNE Makpoca BnoTb A0 OTXKaTus
KHOMKMW.
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2. Tenepb Ha4YHUTE 3aNMUCb Makpoca

LWar 1. HacTponTe MHCTpyMeHTarnbHble KHOMKM B COOTBECTBUM C BaLLVMU
npeanoyYTeEHUsIMU.

LWar 2. HaxxmuTe 3anuck 1 BLINOMHUTE CEPUI0 ONepaumii C KnasuwamMmn U KHonkamm
MbILLN.

LWar 3. HaxxmuTe CTon, 4Tobbl OCTAHOBUTbL 3aMUCh.

Lar 4. MNaHenb “BbicTpas BCTaBka” NO3BOMSET TaKKe BCTABUTb JOMOSMHUTENbHbIE
KOMaHAbl (Ha NeBoM 3KpaHe).

LWar 5. [ins nepenMmeHoOBaHWA Makpoca UcnpaBbLTe ero Ha3BaHue (B CUHEM rnore).

Takke MOXXHO CMEHUTb 3HAYOK BaLLero NIMYHOro Makpoca, Haxas

Ha KHOMKe (e

War 6. Haxxmute JEYAY/SM , 4TOObI COXpaHUTL pe3yrbTaThbl MpaBku Makpoca.

3. JononHuTenbLHoO

MoskHO BbINnonHATH ik CO30aHHbIX MakpocoB Ha MK, a Takke (K
MakpOoCOB C nomoLLbo nporpammbl GHOST Macro Engine.
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» HACTPOWKU

%

MANAGE PROFILES

%

sensmiTY
0P STAGE:AXa00¥800)

WHEEL SETTINGS

REPORT RATE

Ao seTvG
RIGHT HAND WODE.

1

MEUORY SETTING

YMNPABINEHUE NPO®UNAMU

Ha aToi cTpaHMue Bbl MOXETE BKITHOYUTb MW BbIKIKOYUTL BECb NPOdUnb, Uv
CMEHWTb LBET MHAMKaTOpa Kaxaoro 13 npodunent. [Ana pasnuyeHns npodunen,
BBEOUTE CUMBOIbHbIE MMeHa kaxaoro “TIPOPUTTA".

YYBCTBUTENIbHOCTb

YyBCTBUTENBHOCTb - 3TO MakCUMaribHasi CKOPOCTb HEMPEPBLIBHOMO ABVKEHHS]
Kypcopa no akpaHy. 1o ymonyaHunio 4oCTynHO 4 ypoBHs YyBcTBUTENBHOCTU: 800,
1600, 3200, 1 5600 DPI.

Bbl MoxeTe co3nathb 4 ypoBHS YyBCTBUTENBHOCTY NEPEMELLIEHNEM MON3YHKa Ha
HY>XHbI YPOBEHb 1 €ro onkcaumm KHOMKOM NS HE3aBUCUMMOTO 3aAaHus

pasnunyHbIX YPOBHEN YyBCTBUTENBLHOCTY MO 0CAM X-Y.

HACTPOWKU KONECA

Bbl MOXeTe HacTpouTb CKOPOCTb MPOKPYTKM M SIPKOCTb Koreca NOBOPOTOM Aucka
perynsitopa.

YACTOTA OTYETOB

[MapameTp "Hactota oT4eTOB" yCTaHaBNMBAET BPEMEHHON MHTEPBA CUYUTLIBAHUS
AaHHbIX MbiwK. MNepemellas Non3yHoK, MOXHO BblOpaTb YacTOTy OTYETOB PaBHOW:
125y, 142y, 166y, 200y, 250y, 333y, 5000y rnm 10000 L.

Mo ymonyaHuto: 5000

Pexumel MNpaBwallleswa

HaxmMuTe 3TOT 3Ha4OK 1 BbIbepuTe pexymM NpaBLLK NGO PEXMM NEBLLN.

MamAaTb HacTpoek

Ounctutb namaTb: CTepeTb BCe AaHHble, 3anvcaHHble B NaMaTW, Takue Kak,
HaCTPOWKV N MaKpOChbl.

ApxuBaums: ApxuBaLms HaCTPOEK NPOdUNSA 1 MaKpOCOB Ha KOMIMbIOTEP.
BoccraHoBuTh: BoccTaHOBNEHNE apXMBUPOBAHHbLIX HACTPOEK MUIN AaHHBIX C BaLLErO
KoMMbtoTepa

*HE oTcoepuHanTe Mbllb BO BPeMS NpoLUeaypbl BO n3bexaHne noBpexaeHus
namsitn!*
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= Uvod
Herni mys Aivia Krypton je vybavena revoluéni novou konstrukci s dualnim ramem,

ktera umoznuje rychlé posouvani ramu mysi a dava tak uzivateli nevidanou svobodu
pfi zméné zakladnich pohybu a dynamiky mysi, aby co nejlépe padla do ruky. Aivia

hmotnosti mysi. Makro modul GHOST s vestavénou paméti o velikosti 32 KB umoziiuje
snadné ukladani vlastnich maker a samotné hrani.

Mys Aivia Krypton je vybavena dvéma jedineénymi podlozkami ramu:

- Rychlostni ram ma keramickou neabrazivni podloZku pro rychlé pohyby,
okamzitou reakci a vyjimecnou rychlost.

- Ridici ram vyuziva obzvlasté hladkou teflonovou podlozku, ktera zajistuje
pfesné pohyby pro maximalni kontrolu.

1 | Krypton Dual-chassis Gaming Mouse




= Pokyny k mysi

Vychozi prifazeni tlacitek (pro pravaky):
O — levé Kliknuti

© — pravé kliknuti

@® — rolovaci kle¢ko a kliknuti

(® — pribézné nastaveni DPI

® — vpred

@ — vzad

® — spinag profilu
@ — vpred

@ —vzad

@ — spinat profilu (ve vychozim stavu vypnuto, spinaé profilu pro levaky)
(@ — rychlostni ram s neabrazivni keramickou podlozkou mysi Abrasion-free™
(® — fidici ram s teflonovou podlozkou Ultra-durable™
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Tip:

Pro rychlé pfepinani rezim( pro pravaky a levaky staci stisknout a podrZet oba
spinace profilli na 3 sekundy. My$ tak provede pfepnuti mezi rezZimem pro levaky a
rezimem pro pravaky. LED indikator automaticky zméni spravnou orientaci a zobrazi
rezim, ve kterém se mys pravé nachazi.

LED displej

4-stavovy DPI indikator

Vychozi: 800 dpi/1600 dpi/3200 dpi/5600 dpi

(nastaveni 400~8200 dpi Ize upravit pomoci modulu GHOST™)

Indikator profilu
5 rtznych barev indikuje 5 vlastnich profilti
(barvy je mozné upravit pomoci modulu GHOST™)
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m GHOST™ makro modul

Makro modul GHOST™ podporuje systémy Windows XP a Windows 7. Nainstalujte
software pro pfifazeni tladitek a nastavte vlastni osobni profily.

p» HLAVNI STRANA

KRYPTON

Hlavni strana se objevi po prvni instalaci makro modulu GHOST™. Jestlize nainstalujete jiny
produkt Aivia, mUze se objevit vice nez jeden modul.

Krok 1. Vyberte model Aivia, ktery chcete nastavit.

Krok 2. Kliknéte na polozku ,PROFILY* za uc¢elem nastaveni pfifazeni tlacitek pro konkrétni model.
Krok 3. Kliknéte na polozku ,NASTAVENI za ti&elem nastaveni vykonu, osvétleni a spravy profilti

Rovnéz je mozné kliknout na polozku ,Oficialni webové stranky GIGABYTE® nebo ,Férum Aivia“,
kde je mozné ziskat dalSi informace o produktu.




» PROFILY

PROFILES

Left Click Right Click

Widdle Click

Backward Scroll Backward

Na karté PROFILY je k dispozici 5 profild, které vypadaji jako 5 LED pruht pod
napisem PROFILY a slouzi k programovani pro vase konkrétni hry. Jeden LED pruh indikuje
aktualni profil, ve kterém se nachazite. V kazdém profilu mtzete tlagitk(im pfifadit bud’ ZAKLADNI
funkce, nebo pokrocila MAKRA. Kliknéte na tlacitko mysi, které chcete nastavit, a dostanete se
tak do nabidky funkci.

(Kliknutim na hrot Sipky se objevi také skryta tiacitka - moznost vés vrati na vychozi
nastaveni pro aktualni profil; moznost vas vrati na vychozi hodnoty pro vSech 5
profild.)
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e BASIC

\PROFILS
SAVE  DEFAULT
BASIC

\PROFILS

SAVE  DEFAULT
BASIC MACROS

[ ZAKLADNI ] [ MAKRA ]

. Vyberte funkci tlacitka, kterou chcete zménit, a kliknéte bud’ na polozku nebo dvakrat
kliknéte za ucelem ulozeni zmény

. nebo kliknéte na polozku - , pokud chcete ignorovat zménu a vratit se na pfedchozi
stranku

. nebo kliknéte na polozku , pokud se chcete vratit na vychozi nastaveni.




® MAKRA

MACRO--1

0 releasekey 1

A Releasekey2

Undo " Delets One' [ Delete all

Makro stanice je misto, kde si mUzete pro herni pfikaz pfedem nahrat sérii Uhoz(
klaves a stiskU tlacitek véetné presnych ¢asovych intervalll. Jde zde 70 prazdnych
makro kazet. Definujte pfedem makro skripty a poté je pfifadte tlacitkim mysi.
Vyberte libovolné prazdné makro a kliknéte na polozku , 6imz se dostanete
do makro stanice.
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Yr Jak nahrat makro skript?

1. Seznamte se s uziteGnymi nastroji

@’ Mo Time Delay

ecute once

Zapnéte/vypnéte pauzu pro zastaveni nahravani
Klavesa zapnuti pauzy pro zastaveni
Klavesa vypnuti pauzy pro zastaveni

Vyberte si objekty nahravani

Klavesnice a mys: pro nahravani uhozu klaves i stisku tlacitek mysi.
Pouze klavesnice: pro nahravani uhozl klaves, ale ignorovani stiskl
tlacitek mysi.

Pouze mys: pro nahravani stiskl tlacitek mysi, ale ignorovani uhozl
klaves.

Casové zpozdéni (interval)

Zadné zpozdéni: Mezi ptikazy se nenahravaji ZADNA ¢asova zpozdéni.
Redlné ¢asové zpozdéni: Nahravaji se realna ¢asova zpozdéni tak, jak
jsou skute¢né zadavana.

Fixni zpozdéni: Nahravaji se Casova zpozdéni s fixni délkou.

AkeEni rezim

Provést jednou: Makro se provede jednou pfi jednom stisku tlacitka mysi.
Rezim lupy: Makro se provadi nepretrzité a dalSim stiskem se bézici
makro zastavi.

FRezim pridrzeni: Makro se provadi nepretrzité, dokud se neuvolni
pfifazené tlacitko.
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2. Nyni se pust'te do nahravani makra

Krok 1. Kliknutim zmérite tlaitka nastroje pro nastaveni vasSich preferenci pfi
nahravani.

Krok 2. Kliknéte na polozku Zaznamenat a zacnéte mackat klavesy a tlacitka.

Krok 3. Kliknutim na polozku Zastavit se nahravani ukongi

Krok 4. Je mozné vkladat také dalsi pfikazy z ,pruhu pro rychlé vkladani“ na levé
obrazovce.

Krok 5. Napiste (do modrého obdélniku) T novy nazev tohoto makra.
Dokonce muizete zménit ikonu svého osobniho makra kliknutim na polozku

Krok 6. Kliknutim na polozku ulozte Upravy tohoto makra.

3. Dalsi:

Upravené makra je mozné I3 Expart Macro | «{ ImportMarco” Zpét do

makro modulu GHOST.

do pocitae a makra je mozné
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» NASTAVENI

MANAGE PROFILES

SPRAVA PROFILU
Na této strdnce muzete vypnout nebo zapnout cely profil a zménit barvu indikatoru
profilu. Pro oznaceni kazdého profilu napiste znaky ,PROFIL".

CITLIVOST

Citlivost urCuje rychlost, s jakou kurzor mysi jede po obrazovce.

Vychozi nastaveni ma 4 stupné citlivosti: 800, 1600, 3200, a 5600DPI.

Muzete vytvorit 4 oblibené stupné citlivosti pomoci jednoho nastavovaciho posuvniku a
kliknutim na polozku ﬂ mUZete nastavit jinou hodnotu citlivosti nezavisle pro osu X-Y.

NASTAVENi KOLECKA
Pohybem ovladace na posuvniku je mozné nastavit rychlost rolovani a jas kolecka.

RYCHLOST HLASENI

Rychlost hlaseni urCuje ¢asové intervaly, ve kterych pocita¢ vyvolava data z mysi.
Na posuvniku muzete pfepinat hodnoty na 125 Hz, 142 Hz, 166 Hz, 200 Hz, 250 Hz,
333 Hz, 500 Hz nebo 1000 Hz.

Vychozi nastaveni: 500 Hz

Pravoruky/levoruky rezim
Kliknutim tato ikona pfepina mezi pravorukym a levorukym rezimem.

Pamét'ové ulozisté

Vycistit pamét: Smazou se vSechna data v paméti, napriklad nastaveni a makra
Zalohovat: Vytvofi se zaloha nastaveni a maker profilu do pocitace

Obnovit: Z pocitace se obnovi zalohovana nastaveni nebo data

*B&hem zpracovani NEODEBIREJTE mys, aby nedo$lo k poskozeni paméti.*
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m Wprowadzenie

Myszka dla graczy Aivia Krypton cechuje sie rewolucyjnym podwdjnym projektem
podwozia, ktéry pozwala na podwdjnie zmieniajgce sie podwozie myszki, co zapewnia
nieograniczong wolnos¢ poprzez zmiane podstawowych ruchow myszki oraz dynamiki
dla jak najlepszego dopasowania w rece.

Avia Krypton ponadto zapewnia maksymalng kontrole oraz elastycznos$¢ poprzez
zapewnienie graczom opgcji regulacji centrum grawitacji oraz wagi myszki. GHOST
Macro Engine wraz z wbudowang pamiecig 32 KB na bezposrednie zapamietywanie
Macro oraz natychmiastowa gra.

Aivia Krypton zostata wyposazona w dwie unikatowe podstawy podwozia:

- Podwozie szybkosSciowe, ktore cechowane jest antyscieraniowa, ceramiczng
podstawg, skoncentrowang na szybkich ruchach, natychmiastowych reakcjach, oraz
niesamowitej predkosci.

- Podwozie kontrolujgce wykorzystuje bardzo gtadkg teflonowag podstawe, ktéra
zapewnia precyzje ruchéw oraz maksymalng kontrole.
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m Instrukcja myszki

@ — Lewy przycisk myszy

® — Prawy przycisk myszy

(@® — Koteczko do przewijania

(® — Regulator DPI w locie

®—Do przodu

@ — Do tylu

® — Zmiana profili

® — Do przodu

@ — Do tylu

@ — Zmiana profili (Zmiana profili w trybie lewej reki, domysinie zablokowana)
(@ — Podwozie szybko$ciowe wraz z Abrasion-free™ ceramicznymi nézkami myszki
(® — Podwozie kontrolujgce wraz z Ultra-durable™ teflonowymi ndzkami
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Rada:

Dla szybkiego przechodzenia pomiedzy trybem prawej i lewej reki, po prostu wcisnij i
przytrzymaj przycisk zmiany profilu przez 3 sekundy.

Myszka wtasnie dokonata zamiany pomiedzy dziataniami w trybie prawej i lewej reki.
Wskaznik LED automatycznie zmieni poprawny kierunek aby wskaza¢ ktory tryb jest
aktualnie uzytkowany.

Wyswietlacz LED

4 stopniowy wskaznik DPI

Domyslnie: 800dpi/1600dpi/3200dpi/5600dpi

(ustawienie do wyregulowania 400~8200dpi poprzez GHOST™ Engine)

Wskaznik profilu
5 réznych koloréw wskaze 5 réznych profili

(podswietlenie kolorystyczne zdolne do regulacji poprzez GHOST™ Engine)
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= GHOST™ Macro Engine

GHOST™ Macro Engine obstuguje Windows XP, oraz Windows7. Zainstaluj
oprogramowanie aby przypisac funkcje przyciskom oraz ustawi¢ osobisty profil.

» STRONA GLOWNA

KRYPTON

Strona gtéwna jest poczatkowa strong po pierwszej instalacji GHOST™ Macro Engine. Wigcej niz
jeden model moze sie pojawi¢ gdy zainstalujesz inny produkt Aivia.

Krok1. Wybierz model Aivia, ktéry chcesz ustawic.

Krok2. Kliknij “PROFILE” taby ustawi¢ funkcje przyciskéw dla poszczegdélnego modela.

Krok3. Kliknij “USTAWIENIA” aby ustawi¢ dziatanie, oswietlenie oraz zarzadzanie profilami.
Mozesz réowniez potaczy¢ sie z “Oficjalng strong internetowg GIGABYTE” or “Forum Aivia” dla
bardziej szczegdtowych informacji dotyczacych produktu.
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» PROFILE

PROFILES

Right Click

Widdle Click

IW tabeli PROFILE, widocznych jest 5 profili, ktére pojawiaja sig jako 5 ikon LED

ponizej PROFILE dla zaprogramowania do poszczegolnych gier.
Pojedyncza ikona LED wskazuje aktualny profil w ktérym sig znajdujesz. W kazdym z profili,
mozesz przypisac¢ zarbwno PODSTAWOWE funkcje jak i zaawansowane MAKRO dla
poszczegdlnych przyciskow. Kliknij myszka jakikolwiek przycisk do ustawienia, a nastepnie
wejdziesz do menu funkgiji.

(Istniejg réwniez ukryte przyciski poprzez klikniecie w grot strzatki - powoduje
powrét do ustawien domysinych dla aktualnego profilu; powoduje powrat
wszystkich 5 profili do ustawien domysinych..)
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e PODSTAWOWY

\PROFILES) B
SAVE  DEFAULT

BASIC MACROS

DEFAULT

mACRO

[ PODSTAWOWY ] [ MACROS ]

1. Wybierz jakakolwiek funkcje, ktorg chcesz zmieni¢, oraz w ZACHOWAUJ lub Kliknij
podwajnie.

2. lub kliknij - aby zignorowaé zmiany i wréci¢ do poprzedniego meu

3. lub Kliknij aby powrdcié do ustawien domysinych.



® MACROS

Depozyt MACRO jest miejscem, w ktérym mozesz wczesniej nagrywac serie uderzen
przyciskéw lub wciskac przyciski w precyzyjnych odstepach czasu dla rozkazéow
podczas gry. Masz tutaj 70 pustych kardridzy makro. Okre$ wczes$niej scenariusze
makro a nastepnie przypisz ich do przyciskow myszy.

Wybierz jakiekolwiek puste makro i kliknij , @ nastepnie bedziesz mogt wejsc
do depozytu Makro.
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¥ Jak nagrywaé scenariusze Makro?

1. Naucz sie pozytecznych trikéw

Odblokuj/zablokuj Pauze dla zaprzestania nagrywania
Odblokuj klawisz pauzy aby zatrzymania nagrywania
Zablokuj klawisz pauzy aby zatrzymania nagrywania

Wybierz obiekt nagrywania

Klawiatura i myszka: Nagrywa zaréwno uderzenia klawiszy klawiatury
jak i przyci$nigcia myszki.

Tylko klawiatura: Nagrywa tylko uderzenia klawiszy klawiatury ale
ignoruje przycisniecia myszki.

Tylko myszka: Nagrywa tylko przycisniecia myszki ale ignoruje
uderzenia klawiszy klawiatury.

Opobznienie czasu (interwat)

@’ Mo Time Delay Bez opodznienia: NIE nagrywa opdznienia czasu pomiedzy komendami.
- ) Rzeczywiste opo6znienie czasu: Nagrywa rzeczywiste opdznienie czasu

pomiedzy i na wstepie.

Stale opoézninie czasu: Wstawia interwat czasowy jako state op6znienie

czasu.

Tryb akcji

Wyegzekwuj raz: Egzekwuje makro raz po jednokrotnym wcisnieciu
myszki.

Tryb petli: Nieustannie egzekwuje makro, wcisnij ponownie aby zatrzymac
makro.

Tryb ognia: Nieustannie egzekwuje makro az do wypuszczenia
przypisanego przycisku.

xecute ance
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2. Zacznij teraz nagrywa¢ makro

Krok1.
Krok2.

Krok3.
Krok4.

Krok5.

Krok6.

Kliknigciem zmien przyciski narzedzi aby ustawi¢ swoje preferencje nagrywania.
Kliknij Nagrywaj oraz zacznij naciskac¢ klawisze klawiatury lub wciska¢ przyciski
myszy.

Kliknij Zatrzymaj aby zakonczy¢ nagrywanie

Mozesz rowniez wstawi¢ dodatkowe komendy “Tabela do szybkiego wstawienia”
na lewym ekranie.

Wopisz (niebieski oblong) syl aby zmieni¢ nazwe makro. Ponadto,
mozesz réwniez zmieni¢ ikone przez klikniecie [

Kliknij aby zachowac edycje niniejszego makro.

3. Wiecej

Moiesz "y Exporthacro’

owac edytowane makro do komputera, jak i KB owac

makro z powrotem poprzez GHOST macro engine.
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» USTAWIENIA

%

MANAGE PROFILES

ZARZADZAJ PROFILAMI

Mozesz rowniez aktywowac lub dezaktywowac caty profil oraz zmieni¢ kolor
wskaznika profila na niniejszej stronie. Wpisz znaki “PROFIL” aby zaznaczy¢ kazdy
profil.

WRAZLIWOSC

Wrazliwo$¢ okreslana jest szybkoscia z jakg kursor myszy przebiega po ekranie.
DomysIne ustawienie posiada 4 stopnie: 800, 1600, 3200, oraz 5600DPI.

Moesz stworzy¢ 4 preferowane stopnie wrazliwosci poprzez poruszenie
pojedynczego pokretta regulujacego, oraz kliknij aby ustawi¢ inng warto$¢
wrazliwosci na niezaleznej osi X-Y.

USTAWIENIA KOLECZKA

Mozesz wyregulowac¢ predkos¢ poruszania sie koteczka oraz jasnos¢ koteczka
poprzez przekrecenie o jedno wgtebienie koteczka.

CZESTOTLIWOSC RAPORTU

Czestotliwo$¢ raportu determinuje interwaty czasowe, w ktérych twoj komputer
odbiera informacje z twojej myszki. Mozesz zmienia¢ kdteczkiem pomiedzy 125Hz,
142Hz, 166Hz, 200Hz, 250Hz, 333Hz, 500Hz, lub1000Hz.

Ustawienie domysine: 500Hz

Tryb prawej/lewej reki

Kliknij zmien w niniejszej ikonie aby zamienia¢ pomiedzy trybami prawej i lewej
reki.

Przechowywanie pamieci

Wyczysé pamiec: Czysci wszelkie informacje zgromadzone w pamieci, takie jak
ustawiania i makro.

Zachowywanie dodatkowej kopii: Zachowuje ustawienia profile i makro na twoim
komputerze.

Odnoéw: Odnawia zachowane informacje lub ustawienia na twoim komputerze.
*Prosze NIE usuwac myszki podczas dziatania, gdyz grozi to utratg informaciji.”
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° ° « [ Krypton Dual-chassis
Alqu Gaming Mouse

= [ntroduction

La souris Gamer Aivia Krypton dispose d'une nouvelle conception révolutionnaire a
double chéssis qui permet un remplacement a chaud du chassis de la souris, donnant
a l'utilisateur une liberté sans précédent pour modifier le mouvement et la dynamique
fondamentale de la souris pour mieux répondre aux sollicitations de la main. Aivia
Krypton permet en outre un contrdle et une flexibilité maximum en donnant aux
utilisateurs la possibilité de personnaliser le centre de gravité et le poids de la souris.
Moteur de macro GHOST avec mémoire intégrée de 32 Ko pour la mémorisation
embarquée des macros, et le jeu a la volée.

La souris Aivia Krypton est équipée de deux chassis interchangeables:

- Le chassis Vitesse dispose d'une base céramique résistant a |'abrasion mettant
I'accent sur les mouvements rapides, la réaction immédiate et une vitesse extraordinaire.

- Le chassis Controle utilise une base en Téflon ultra-lisse qui assure la précision des
mouvements pour un contréle maximal.

Principales caractéristiques

» Capteur laser avanceé a résolution 8 200 DPI réelle

» Optimisée pour la vitesse + la précision des contréles

 Centre de gravité personnalisable pour s'adapter a I'équilibre de votre main
* Moteur de macros GHOST™ intégré, 70 macros a la volée
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= [nstallation et contenu

Installation
Instructions d'installation Windows®XP / Vista/ Win7/ Win8

1. Téléchargez le programme d'installation du moteur de macros GHOST depuis le site officiel GIGABYTE.
2. Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions a I'écran.

3. Branchez Aivia Krypton sur le port USB de votre ordinateur.

4. Lancez le logiciel, lnterface utilisateur détecte alors automatiquement la souris.

5. Prédéfinissez vos niveaux de compétences personnelles sur I'Aivia Krypton.

Contenu

» Souris Gaming Aivia Krypton

» Deux chassis de souris interchangeables(Vitesse / Contrdle)
» Base de Teflon additionnelles

« Boitier d'ajustement du poids (Inclue 10 poids)

« Pince de prélevement des poids

» Guide utilisateurs
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m [nstructions

SIVONYYS

Réglages par défaut(Mode droitier):

@ — Clic gauche

® — Clic droit

@® — Molette Défilement Clic et Défilement
(® — Ajustement du DPI & la volée

®— Avant

@ — Arriére

@® — Changement de profil
® — Avant

@ — Arriere

@ — Changement de profil(Désactivé par défaut,Changement de profile sous le mode gaucher)
(@ — Chassis de vitesse avec base céramique résistant & 'abrasion
(® — Chassis de contrdle avec base en téflon ultra lisse
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SIVONYYS

Conseil:

Pour basculer rapidement entre le mode droitier et gaucher, il suffit d'appuyer sur les
deux boutons de commutation de profil pendant 3 secondes. La souris a maintenant
basculé entre le mode gaucher et droitier. Le voyant passera automatiquement a la
bonne orientation pour montrer sous quel mode de la souris opeére.

Voyant LED

Commutateur de DPI a 4 niveaux

Par défault: 800dpi/1600dpi/3200dpi/5600dpi

(Personnalisez chaque niveau de 400 a 8200dpi via le moteur de macros GHOST)
Indicateur de profile

5 couleurs différentes indiquent 5 profiles intégrés
(personnaliser les couleurs de I'éclairage via le moteur de macro GHOST™
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= Moteur de macro GHOST™

Le moteur de macros GHOST prend en charge Windows 98, Windows
2000,Windows XP, Windows7, et Windows8. Installez le logiciel pour affecter des
boutons et configurer vos profils personnels.

-
P
=
z

O
>
»

» PAGE PRINCIPALE

KRYPTON

GIGABYTE"

La page principale est la page sur laquelle vous arrivez lorsque vous installez d'abord le

moteur de macros GHOST™. Plusieurs modéles peuvent apparaitre lorsque vous installez un autre produit Aivia.
Etape 1. Choisissez le modéle Aivia que vous souhaitez configurer.

Etape 2. Cliquez sur “PROFILES” pour configurer I'affectation des boutons pour le modéle particulier.

Etape 3. Cliquez sur “SETTINGS” pour définir les performances, I'éclairage et gérer les profils.

Nous vous invitons également a visiter notre site web official ‘GIGABYTE official website’ ainsi que notre ‘Aivia
forum’ pour plus d’information.



» PROFILS

PROFILES

Left Click Right Click

Forward Widdle Click Forward

Backward Backward Scroll Backward

Dans l'onglet PROFILS, il y a 5 profils qui apparaissent comme des 5 barres de LED sous

pour programmer vos jeux spécifiques. Une barre de LED unique
indique le profil sur lequel vous vous situez actuellement. Dans chaque profil, vous

pouvez affecter a des boutons spécifiques soit les fonctions de BASE soit des macros
AVANCEES. Cliquez sur n'importe quel bouton de la souris que vous souhaitez

configurer, vous entrez alors dans le menu de fonctions.

(Vous trouverez également ces deux fonctions en cliquant sur la fleche au-dessus de I'écran-
permet de retourner sur le profile actuel; permet de réinitialiser par
default tous les profiles.)
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e DE BASE

\PROFILS
DEFAULT SAVE  DEFAULT
BASIC BASIC

MACROS

[BASIC] [ MACROS ]

1. Sélectionnez toute fonction de bouton que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur
ou double-cliquer pour enregistrer la modification.
2. ou cliquez sur ( - ) pour ignorer la modification et revenir a la page précédente.

3. ou cliquez sur ( ) pour revenir au réglage par défaut.



® MACROS
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MACRO--1

0 releasekey 1

A Releasekey2

Undo " Delets One' [ Delete all

Le dépdt de macros est I'endroit ou vous pouvez pré-enregistrer une série de
séquences de touches et de pressions de boutons avec un intervalle de temps
précis pour les commandes Gamer. Ici vous avez 70 cartouches de macro vides.
Pré-définissez les scripts des macros, puis affectez-les a n'importe quel bouton
de la souris.

Sélectionnez toute macro vide et cliquez sur , Vous entrez alors dans le
dépdt de macros.
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Yr Comment enregistrer un script de macro ?

1. Comprendre votre boite a outils

Activez | Désactivez Pause pour arréter I'enregistrement
Activez la touché Pause pour arréter
Désactivez la touché Pause pour arréter

Choisissez vos objets d'enregistrement

Clavier et souris: Enregistrez a la fois les frappes sur les touches et les appuis sur
les boutons de la souris.

Uniquement clavier: Enregistrez uniquement les frappes sur les touches,

mais ignorez les appuis sur les boutons de la souris.

Uniquement souris: Enregistrez uniquement les appuis sur les boutons de la souris,
mais ignorez les frappes sur les touches.

Retard (intervalle)

Pas de temporisation: N'enregistrez PAS les retards entre-deux commandes.
Détection automatique

de la temporisation: Enregistrez le retard réel entre-deux de la fagon dont il est saisi.
Temporisation fixe: Saisissez l'intervalle de temps en tant que temporisation fixe.

Mode d'action

Exécuter une fois: Exécutez une macro une fois quand le bouton de la souris est
enfoncé une fois.

Mode boucle: Exécutez une macro en continu, et appuyez de nouveau pour arréter la
macro en cours d'exécution.

Mode tir: Exécutez une macro en continu jusqu'a ce que vous relachiez le bouton affecté.
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2. Commencer maintenant a enregistrer une macro

Etape 1. Modifiez vos boutons de boite & outils pour configurer vos préférences d'enregistrement.

Etape 2. Cliquez sur Record et commencez la saisie des frappes de touches ou les
appuis sur les boutons.

Etape 3. Cliquez sur Stop pour terminer I'enregistrement.
Etape 4. Vous pouvez aussi insérer des commandes supplémentaires & partir de la "Barre
d'insertion rapide" du menu de gauche.

Etape 5. Tapez sur pour renommer cette macro. En outre, vous pouvez
également modifier I'icne de votre macro personnelle en cliquant sur

Etape 6. Cliquez sur [EJ:\Y/=Bl pour enregistrer I'édition de cette macro.

3. En savoir plus
Vous pouvez exporter les macros que vous aviez modifiées vers le PC, et aussi les
importer vers le moteur de macro GHOST.
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» REGLAGES

%

MANAGE PROFILES

WHEEL SETTINGS.

REPORT RATE
1oz

A

uawo s
RIGHT HAND WODE

GESTION DES PROFILS

Vous pouvez désactiver ou activer un profil complet et également
modifier la couleur de l'indicateur de profil sur cette page. Tapez sur le
« PROFILE » des personnages pour marquer chaque profil.

SENSIBILITE

La sensibilité est la vitesse a laquelle le curseur de la souris se déplace a travers I'écran.

Le réglage par défaut comprend 4 niveaux de sensibilité: 800 / 1600 / 3200 /5600 DPI.

Vous pouvez créer 4 étapes de sensibilité souhaitées en déplagant

l'unique curseur de réglage, et en cliquant sur sur pour définir une valeur de sensibilité différente
pour les axes des X-Y de fagon indépendante.

REGLAGES DE LA MOLETTE
Vous pouvez régler la vitesse de défilement ainsi que la luminosité de la
molette en déplagant le bouton sur le curseur.

TAUX DE RAPPORTS

Le taux de rapports détermine a quels intervalles de temps votre PC

récupére les données de votre souris. Vous pouvez basculer entre a 125Hz,142Hz, 166Hz,
200Hz, 250Hz, 333Hz, 500HZz ou 1000Hz sur le curseur.

Réglage par défaut: 500Hz

Mode Droitier/Gaucher
Cliquer pour changer le mode droitier/gaucher.

Mémoire de stockage

Vider la mémoire: Effacer toutes les données de la mémoire,

telles que les réglages et les macros

Sauvegarder: Sauvegarder les réglages des profils ou des macros vers votre PC
Restaurer: Restaurer les réglages et données sauvegardées a partir de votre PC

*Veuillez NE PAS retirer la souris pendant le traitement pour éviter tout dégat a la mémoire.*
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