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  .GBTمن هذا الدليل بدون تصريح واضح ومكتوب من 
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  مقدمة. 1
  المزايا .1.1

اء آارت الجرافيك عن طريق ، والتي تحسن أدNVIDIA TurboCacheيدعم آارت الجرافيك تقنية  •
تختلف المساحة الفعالة لذاآرة آارت .  بالمشارآة بإستخدام ذاآرة النظامGPUالسماح لمعالج الجرافيك 

 :راجع الجدول التالي لمزيد من التفاصيل. الجرافيك إعتمادا على ذاآرة النظام
 

 MB 512 MB 1 GB or above 256  ذاآرة النظام
  a(  256 MB 256 MB 256 MB(ذاآرة آارت الجرافيك 

  b( 0 MB  0 MB  256 MB(الذاآرة المتاحة من النظام 
  a)+(b( 256 MB 256 MB 512 MB(الذاآرة الكلية الفعالة لكارت الجرافيك 

 
 NVIDIA® GeForce™ 8400 GS GPUمدعوم بمعالج الجرافيك  •
 PCI Express 2.0يدعم الواجهة  •
 MB 256ة  بسعGDDR2مثبت عليه ذاآرة من النوع  •

 )GV-NX84S256HP/GV-NX84S256HEفقط الموديل (
 MB 512 بسعة GDDR2مثبت عليه ذاآرة من النوع  •

 )GV-NX84S512HPفقط الموديل (
 DirectX 10يدعم تقنية  •
 )GV-NX84S256HEفقط الموديل  (AVيدعم المخرج  •
 DUAL-Link DVI-Iيدعم منفذ واحد من النوع  •
 D-Subيدعم منفذ واحد من النوع  •
 )عن طريق وصلة (HDTV و AV \ S-Video \ TV-Outيدعم المخارج  •

 )GV-NX84S256HPفقط الموديل (
 ) حماية الوسائط الرقمية ذات نطاق تمرير البيانات العالي (HDCPيدعم تقنية  •

  
  متطلبات التشغيل .1.2

 Hardwareالمكونات  •
 ™AMD Athlon أو Intel® Pentium® 4معالج  −
  أو أآثر لتحقيق أفضل أداءGB 2  ؛MB 128ذاآرة نظام  −
  )DVD-ROM أو CD-ROM( مشغل إسطوانات مدمجة لتثبيت البرامج  −
 watt-450ينصح بإستخدام مصدر طاقة بقدرة  −

 
 نظام التشغيل •

− Windows® Vista 
− Windows® XP with Service Pack 2 (SP2) 
− Windows® XP Professional x64 Edition 
− Windows® 2000 
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   المكوناتتثبيت. 2
  تصميم الكارت .2.1

1 .GV-NX84S256HP/GV-NX84S512HP 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 SPDIF Inمنفذ توصيل مدخل الصوت الرقمي 

 D-Sub (15-pin)منفذ توصيل 

 TVفذ خرج من

 DVI-Iمنفذ توصيل 

 أو

أو

أو

شاشة مسطحة تشابهية  شاشة تشابهية

 D-Subخرج 

توصيلمنفذ 
D-Sub 

(15-pin)

 TVمنفذ خرج 

  منفذ توصيل
DVI-I 

 Pb/AVخرج 

S-Videoخرج 

جهاز إسقاط ضوئي

جهاز إسقاط ضوئي

رقميةشاشة مسطحة 

أو

شاشة مسطحة تشابهية  شاشة تشابهية

 DVIخرج 

  خرج
D-Sub  إلى DVI-Iموائم من 

D-Sub 
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2 .GV-NX84S256HE 
 

 
 
  
  
 

 
  

وأ

شاشة مسطحة تشابهية  شاشة تشابهية

جهاز إسقاط ضوئي

رقميةشاشة مسطحة 

أو

شاشة مسطحة تشابهية  شاشة تشابهية

 D-Subخرج 

 DVIخرج 

 AVخرج 

منفذ توصيل
D-Sub 

(15-pin)

 RCAمنفذ 

  منفذ توصيل
DVI-I 
 

  خرج
D-Sub

 إلى DVI-Iموائم من 
D-Sub 

 D-Sub (15-pin)منفذ توصيل 
 

 RCAمنفذ 
 

 DVI-Iمنفذ توصيل 
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علѧى العديѧد مѧن الѧدوائر الإلكترونيѧة       Expansion cardsتحتѧوى آѧروت التوسѧعة    
كية المدمجѧѧة شѧѧديدة الحѧѧساسية، والتѧѧي يمكѧѧن أن تتلѧѧف نتيجѧѧة لتفريѧѧغ الكهربѧѧاء الاسѧѧتاتي   

 ، لهѧذا يجѧب اتبѧاع الخطѧوات التاليѧة قبѧل البѧدء فѧي         (ESD)الناتجة مѧن جѧسم الإنѧسان        
  : عملية التثبيت 

 يجب إغلاق جهاز الحاسب ونزع آابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربي .1
قبل التعامل مع  تم توصيله بالأرضى (ESD)إستخدم سوار تفريغ الكهرباء الاستاتيكية  .2

 حالة عدم امتلاآك لسوار تفريغ الكهرباء الاستاتيكية يجب عليك لمس وفي. مكونات الحاسب
  .أي جسم موصول بالأرضي بكلتا يديك، أو لمس جسم معدني مثل شاسيه الجهاز

يجب وضع مكونات الحاسب فوق وسادة مضادة للكهرباء الاستاتيكية موصولة بالأرضي ،  .3
في حال فكها من ) ف مكونات الحاسبغلا(أو فوق الغلاف الواقي من الكهرباء الاستاتيكية 

 .جهاز الحاسب

يحتوي الكارت على مكونات إلكترونية حساسة، والتي يمكن أن تتلف بسهولة نتيجة الكهرباء 
  .الإستاتيكية، يجب الإحتفاظ بالكارت داخل عبوته الأصلية لحين ترآيبه

رضي إذا تم إخراجه يجب وضع الكارت فوق وسادة مضادة للكهرباء الاستاتيكية موصولة بالأ
موصول يجب عليك إرتداء سوار تفريغ الكهرباء الاستاتيكية . من عبوته الأصلية أو أثناء ترآيبه

  .الخاص بالوسادة المضادة للكهرباءبنفس الأرضى 

تفحص عبوة الكارت للتأآد من خلوها من التلف، الشحن والنقل قد يتسببان بالتلف لكارت 
  .كارت من التلف الناتج من الشحن والنقل قبل عملية الترآيبتأآد من خلو ال. الجرافيك

 

 لا تقم بتوصيل التيار الكهربائي للنظام إذا آان آارت الجرافيك تالفا 

 فقط من BIOSللتأآد من أن آارت الجرافيك سوف يعمل بشكل جيد، برجاء إستخدام  
 GIGABYTE غير خاص بشرآة BIOS، قد يتسبب إستخدام GIGABYTEشرآة 

  .بحدوث مشكلة أوأآثر لكارت الجرافيك
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  تثبيت المكونات .2.2

  
  .الآن وبعد إعداد الحاسب، أنت على إستعداد لتثبيت آارت الجرافيك

 
 

  :مثبت حاليالإزالة آارت جرافيك 
  .1خطوة 

قم بفصل التيار الكهربي عن الشاشة ، ثم قم بفصل آابل الشاشة من 
  اللوحة الخلفية للحاسب

  

      
  

  . 2خطوة 
عند الحاجة، يمكنك مراجعة دليل . قم بفتح غطاء شاسيه جهاز الحاسب

  .إستخدام الحاسب للحصول على إرشادات عن آيفية فتح الغطاء

  

      
  

  .3خطوة 
زالة آارت الشاشة  من على اللوحة الرئيسية ، يرجى الضغط على لإ

 PCI Expressمزلاج التثبيت الموجود في نهاية واجهة التوصيل 
x16 برفق ، ثم قم بسحب الكارت إلى أعلى لإزالة آارت الشاشة من 

  واجهة التوصيل
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 :لتثبيت آارت الجرافيك الجديد
  .1خطوة 

يجب نزع الغطاء المعدني  . PCI Express x16قم بتحديد الواجهة 
؛ قم بمحاذاة ) إذا آان موجودا(المقابل للواجهة من شاسيه الحاسب 

 ، ثم قم بالضغط PCI Express x16آارت الجرافيك مع الواجهة 
  .على الكارت بقوة حتى يتم تثبيته بالكامل

  
  تأآد من أن حافة موصل آارت الجرافيك الذهبية مثبتة تماما *

 

      
  

  .2خطوة 
التثبيت، ثم قم بإغلاق غطاء ) مسمار(قم بتثبيت الكارت بواسطة برغي 

  شاسيه جهاز الحاسب

 

      
  

  .3خطوة 
قم بتثبيت آابل الشاشة في آارت الجرافيك؛ ثم قم بتشغيل جهاز الحاسب 

 فسوف يمكنك DVI-Iإذا آان آارت الجرافيك مزود بمنفذ . والشاشة
 سائل مسطحة بإستخدام الوصلة المناسبة، آما هو وصل شاشة آريستال
  :موضح بالأشكال التالية

 

  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

 أنت الآن مستعد لتثبيت برنامج تشغيل آارت الجرافيك لمزيد من التفاصيل برجاء التقدم للفصل التالي
 

 TV/VCRإلى D-Subإلى شاشة 
) فقطGV-NX84S256HEالموديل (

إلى شاشة مسطحةTV/VCRإلى 
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 )GV-NX84S256HPفقط الموديل  (GIGABYTEوصلة الفيديو من 
  

  
  
  
  
  
  

  HDTVتوصيل ) 1(
 في وصلة HDTVقم بتوصيل الكابلات الخاصة بالتلفزيون عالي الوضوح 

  .الفيديو حسب الترتيب اللوني
)Y = ،أخضرPr = ،أحمرPb =أزرق(  

 

 
  
  

   

  S-Videoتوصيل ) 2(
 قم S-Videoإذا آان جهاز التلفزيون الخاص بك يحتوي على وصلة 

  S-Video Out في وصلة الفيديو S-Videoبتوصيل آابل 

 

  
  

   

  AVتوصيل ) 3(
 قم Compositeإذا آان جهاز التلفزيون الخاص بك يحتوي على وصلة 

  AV Out في وصلة الفيديو RCAبتوصيل آابل 

 

  
  

  AVمخرج 

HDTV Component 
(Y+Pr+Pb)   خرجS-Video

 على TV-Outقم بالتوصيل إلى منفذ 
  آارت الشاشة
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   لحلول التبريدGIGABYTEدليل 
1. GIGABYTEآروت  الشرآة الرائدة في حلول التبريد الصامت، إبتكرت إستخدام أنابيب التبريد الصامت في نظم تبريد 

 يسمح للنظام بالعمل بكفاءة داخل شاسيه الحاسب درجة حرارته من GIGABYTEنظام التبريد الساآن من . الجرافيك
برجاء الإنتباه إلى أن المكونات الأخرى الزائدة أو التصميم .  درجة مئوية من خلال تدفق الهواء في النظام50~40

رارة النظام، زيادة درجة الحرارة سوف تؤثر على نظام التبريد الساآن الحراري غير الجيد قد يتسببان في زيادة درجة ح
  .وبالتالي سوف تؤثر سلبياً على إستقرار النظام

  
 يقوم بعملية التبادل الحراري بكفاءة عن طريق خواص الإشعاع والحمل لزيادة GIGABYTEتصميم التبريد الساآن من  .2

الأتربة الزائدة على نظام التبريد قد تؤدي . لتبريد الساآن في بيئة عادية ونظيفةبرجاء الحفاظ على نظام ا. إستقرار النظام
 .إلى خفض فعالية التصميم الحراري

 
  

 
  
  
  
  
  

  تقنية التبريد الصامت  تصميم التبريد الساآن
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  تثبيت البرامج. 3
  

  :Dفي دليل المستخدم سوف نفترض مشغل الإسطوانات المدمجة له الحرف 
عندما تقوم .  هي عملية بسيطة للغايةWindows 2000 / Windows XPتثبيت برامج التشغيل على نظامي التشغيل 

إذا لم تظهر شاشة ( بإدخال إسطوانة برامج التشغيل داخل مشغل الإسطوانات المدمجة، سوف تظهر شاشة التشغيل التلقائي 
الخاص بعد ذلك يمكنك إتباع التعليمات لتثبيت برنامج التشغيل  ). ”D:\setup.exe“التشغيل التلقائي، قم بتشغيل الملف 

 لتثبيت برنامج التشغيل ”Driver Installation 3.1.3“برجاء إتباع التعليمات بالقسم الفرعي . (بكارت الشاشة الخاص بك
  )الخاص بكارت الشاشة

 
 
 Windows® XPتثبيت برامج التشغيل والبرامج المساعدة على نظام التشغيل  .3.1
  متطلبات نظام التشغيل 1..3.1

  
  :مات التالية قبل تثبيت برامج التشغيلبرجاء إتباع التعلي

  . أو أحدث قد تم تثبيتها على النظام9.0c الإصدارة DirectXتأآد أولا أن البرنامج  .1
للحصول على برامج تشغيل . ( تأآد من أن برامج التشغيل الخاصة بلوحتك الرئيسية قد تم تثبيتها بشكل صحيح .2

  .)لوحة الرئيسيةاللوحة الرئيسية، قم بالإتصال بمنتج ال
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 DirectXتثبيت برنامج  .3.1.2
 

 Windows لنظام التشغيل 3D لتمكين دعم تسريع الرسوميات ثلاثية الأبعاد Microsoft DirectXقم بتثبيت برنامج 
   لتحقيق أداء أفضل في التطبيقات ثلاثية الأبعادWindows XP أو 2000

 

 

، يجب تثبيت Windows XP أو Windows 2000 التشغيل  في نظامMPEGللدعم البرمجي للملفات بنظام 
  . أولا بصورة منفصلةDirectXبرنامج 

 

  

  1خطوة 
 Installعند ظهور شاشة التشغيل التلقائي، إضغط على 

DirectX 9  

  
  

  
  2خطوة 
 ثم I accept the agreementإختر 

 .Nextإضغط على المفتاح 

  3خطوة   
  .Nextإضغط على المفتاح 

    
  

  
  4خطوة    سيتم تحميل المكونات على النظام

  . لإعادة تشغيل جهاز الحاسبFinishإضغط على 
 DirectX 9الآن إآتملت عملية تثبيت 
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 تثبيت برنامج التشغيل  .3.1.3
 
   New Hardware Foundتم العثور على مكون جديد . أ

ف يقوم نظام التشغيل بالتعرف على آارت الجرافيك عند ترآيب آارت الجرافيك للمرة الأولى في جهاز الحاسب، سو
  .والآن إلى تعليمات التثبيت خطوة بخطوة . a New Hardware Foundوسيعرض رسالة 

 
 

 Found New Hardware Wizard: Video Controllerشاشة تعليمات التشغيل : 1خطوة 
(VGA Compatible) 

  
  
  

 Found New Hardware Wizard: Searching andشاشة تعليمات التشغيل : 2خطوة 
Installing  

  .سوف تقوم شاشة تعليمات التشغيل بالبحث عن برنامج التشغيل وتثبيته تلقائيا
  

 

  

  
  
 

  Found New Hardware Wizard: Finishشاشة تعليمات التشغيل : 3خطوة 
  لإنهاء التثبيتFinishإضغط على المفتاح 

    

 لتثبيت برنامج التشغيل من Cancelأو إضغط على المفتاح 
قم بإدخال . ( لتثبيت برنامج التشغيل .نافذة التشغيل التلقائي

  )إسطوانة برنامج التشغيل المرفقة مع آارت الجرافيك

قم . (  لتثبيت برنامج التشغيلNextإضغط على المفتاح 
  )بإدخال إسطوانة برنامج التشغيل المرفقة مع آارت الجرافيك
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B . من خلال نافذة التشغيل التلقائيتثبيت برنامج التشغيل  
إذا لم تظهر برجاء تشغيل . أدخل إسطوانة برنامج التشغيل في مشغل الإسطوانات المدمجة، سوف تظهر نافذة التشغيل التلقائي

“D:\setup.exe”  
  

 

  1خطوة 
 Installعندما تظهر شاشة التشغيل التلقائي، إضغط على 

Display Driver  

  

 

  

  
  2خطوة 

 Next لى المفتاحإضغط ع
  سيتم تحميل المكونات على النظام  

  
  

  

 3خطوة 
  .  لإعادة تشغيل جهاز الحاسبFinishإضغط على المفتاح 

  الآن إآتملت عملية تثبيت برنامج تشغيل آارت الجرافيك
  



 

  مشاآل وحلولها. 4
  

  
قم بالإتصال بالموزع الذى تتعامل معه أو . اجهونهاالمشاآل التالية وحلولها قد تساعدآم في التعامل مع بعض المشاآل التي قد تو

GIGABYTEللحصول على المزيد من المعلومات عن المشاآل وحلولها .  
  

 PCI Express x16تأآد من أن الكارت قد تم ترآيبه بشكل آامل في الواجهة  

 تأآد من أن آابل الشاشة قد تم تثبيته بإحكام في منفذ الشاشة على الكارت 

 صيل الشاشة وجهاز الحاسب بكابلات الطاقة وأنهما يتلقيان الطاقةتأآد من تو 

لمزيد من المعلومات .  أي آارت جرافيك مدمج على لوحتك الرئيسيةDisableإذا دعت الضرورة، قم بإيقاف  
 .راجع دليل المستخدم الخاص باللوحة الرئيسية أو المصنّع الخاص بها

 )اف آارت الجرافيك المدمج أو أن يصبح ثانويبعض المصنّعين لا يسمحون بإيق: ملاحظة(

 تأآد من أنك قمت بإختيار آارت الجرافيك الصحيح عند تثبيت برنامج التشغيل 

 .قم بإعادة تشغيل جهاز الحاسب 
 Windows Advancedعند ظهور القائمة .  على لوحة المفاتيح بعد تشغيل النظام<F8>إضغط على 
Options إختر Safe Mode على  ثم إضغط<Enter>.  

 أو قم بالإتصال Windows Help من Troubleshootingلمزيد من المساعدة إستخدم دليل المشاآل وحلولها  
 .بمصنع جهاز الحاسب الخاص بك

 

 

إذا لزم الأمر، قم بضبط إعدادات الشاشة الخاصة بك بإستخدام لوحة الضبط الخاصة بالشاشة لجعل الشاشة تبدو 
  ) دليل الشاشةبرجاء مراجعة. (أوضح
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