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1. Hardware-Installation

1.1. Auspacken

Die Verpackung der GV-NX53128D enthalt folgendes:

M GV-NX53128D Grafikbeschleuniger
Benutzeranleitung fir GV-NX53128D
Treiber und hilfsprogramm-CD fiir die NVIDIA-Serie
PowerDVD CD
S-zu-AV-Kabel
DVI-l zu D-Sub-Steckverbindung

B 8 & &

Erweiterungskarten enthalten sehr empfindliche Chips mit integrierten
Schaltungen (IC). Um sie vor Beschadigung durch statische Elektrizitat zu
schiitzen, sollten bei Arbeiten am Computer immer folgende

VORSICHT Vorsichtsmanahmen beachtet werden.

1. Den Computer ausschalten und die Spannungsversorgung abtrennen.

2. Verwenden Sie einen geerdeten Handgelenksriemen vor dem Behandeln von
Computerbestandteilen. Wenn Sie keinen zur Verfiigung haben, beriihren Sie mit
beiden Handen ein geerdetes Objekt oder ein Metallobjekt.

3. Legen Sie die Bestandteile auf einen geerdeten antistatischen Block oder auf die
antistatische Verpackung der Bestandteile, jedes Mal wenn Bestandteile vom System
herausgenommen werden.

Die Karte enthalt empfindliche elektrische Komponenten, die leicht durch statische

Elektrizitdt beschadigt werden kénnen. Sie sollte daher bis zur Installation in ihrer

Originalverpackung gelassen werden.

Das Auspacken und die Installation sollten auf einer geerdeten Antistatikmatte ausgefiihrt

werden. Der Operator sollte ein Antistatik-Armband tragen, das an derselben Stelle

geerdet ist wie die antistatische Matte.

Prufen Sie die Schachtel auf etwaige Beschadigungen. Versand und Behandlung kdnnten

die Karte beschadigen. Bevor Sie fortfahren stellen Sie sicher, dass keine Versand- oder

Behandlungsbeschadigung vorhanden ist.

¢ DIE SYSTEMSPANNUNG NICHT EINSCHALTEN, WENN DIE KARTE
BESCHADIGT IST.

& Um das richtige Funktionieren lhrer Grafikkarte sicherzustellen, benutzen Sie
bitte nur das offizielle Gigabyte BIOS. Der Gebrauch eines andern als des
offiziellen Gigabyte BIOS konnte bei der Grafikkarte Probleme ergeben.
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1.2. Hardware-Installation

Installation Der Grafikkarte.
Jetzt, nachdem Sie Ihren Computer vorbereitet haben, sind Sie bereit zur Installation
der Grafikbeschleunigerkarte.

Installation der Grafikbeschleunigerkarte:

1. Den Computer und Monitor ausschalten und
das Display-Kabel von der Riickseite des
Computers abtrennen.

2. Das Gehause des Computers abnehmen.
Falls notwendig konsultieren Sie die
Anleitung des Computers fiir Hilfe zum
Entfernen des Geh&uses.

3. Entfernen Sie die Grafikkarte vom
Computer, falls vorhanden.
Sollte der Computer in der Platine integrierte
Grafikfunktionen  besitzen, kann  es
notwendig sein diese auf der Hauptplatine
zu deaktivieren. Fiir weitere Einzelheiten
schauen Sie bitte in der Computeranleitung
nach.
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4. Finden Sie den PCI-E x 16-Steckplatz.
Entfernen Sie nétigenfalls die
Metallabdeckung  davon. Danach die
Grafikkarte nach dem PCI-E x 16-Steckplatz
ausrichten und gut darin eindriicken.

5. Benutzen Sie die Schraube, um die Karte zu
befestigen, dann bringen Sie das
Computergehause wieder an.

6. SchlieBen Sie das Display-Kabel an der
Karte an. Dann den Computer und Monitor
einschalten. Falls lhre Grafikkarte mit einem
DVI-I-Anschluss versehen ist, kann ein
Flachmonitor mit dem entsprechenden
Anschluss daran angeschlossen werden,
wie unten gezeigt...

o

[*]

o Zum TV bzw. VCR
p um ZW.

Zum
Zum Flachmonitor VGA-Monitor

Sie konnen nun die Installation des Grafikkartentreibers fortsetzen. Ausfiihrliche
Anleitungen hierzu finden Sie im nachsten Kapitel.
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2. Software-Installation

In dieser Anleitung wird angenommen, dass Ihr CD-ROM-Laufwerk das Laufwerk
D: ist.

Die Installation von Treibern fiir Win® 2000 / Win® XP ist einfach. Wenn Sie lhre
Treiber-CD ins CD-ROM-Laufwerk einlegen, erscheint das Ausfihrungsfenster
automatisch (falls nicht, fihren Sie “D:\setup.exe”’ aus). Dann kdnnen Sie den
Hinweisen zur Installation des Grafikkartentreibers folgen. (Bitte folgen Sie dem
Abschnitt 2.1.3, “Driver installation”, um den Treiber des Grafikbeschleunigers zu
installieren.)

2.1. Installation des Win® XP-Treibers und der Hilfsprogramme

21.1. Systemanforderungen

Wenn der Grafikkartentreiber des Systems geladen wird, muss DirectX 9 oder
eine neuere Version installiert sein.

Falls Grafikkartentreiber fiir Hauptplatinen mit den Chips SiS oder VIA
installiert werden, ist das entsprechende Treiberprogramm fiir die
Hauptplatine zu installieren. Oder wenden Sie sich fir den
Hauptplatinentreiber an lhren Fachhandler.
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2.1.2. DirectX-Installation

Microsoft DirectX installieren, um 3D-Hardware-Unterstiitzung fiir Windows® 2000
IWindows® XP zu erméglichen und eine bessere 3D-Leistung zu erhalten.

& Anmerkungen: Um bei Windows® 2000/ Windows® XP Unterstiitzung fir MPEG zu
gewahrleisten, muss zuerst DirectX installiert werden.

‘\ GIGABYTE" Schritt 1. Wenn das automatische
Ausfiihrungsfenster  erscheint,  den

.\ Q Eintrag “Install DirectX 9” klicken.
s s (w
PCX5300 series

@ manneas ——— “Insta|| DirectX 9” klicken.
@ Install Display Driver
@ V-Tuner2

@ Browse this CD

@ Readme

@ Exit

o

Schritt 2. “I accept the agreement” und dann
“Next” klicken.

1 gorit accept the agreement

Cancel
[ — o Schritt 3. “Next” klicken.
<o [T coce |
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Installing Microsoft(R) DirectX(R)

Pease wt wbde St compees e Flonin acors, o Installation der Kom ponen ten.

» Installing Components

necessasy. This may take a few minutes.

Copying fes.

qedwipes.dl

570 | |

Installing Microsoft(R) DirectX(R)

Festart Compuer Schritt 4. “Finish” Klicken, um den Computer
neu zu starten. Die Installation von DirectX 9 ist
damit beendet.

To apply the changes, Diteci setup needs to estat your
chine.

Please save your wark and then close all applicatons before
conliruing,

Software-Installation



2.1.3. Treiberinstallation

A. Neue Hardwarekomponente gefunden

Nachdem die Grafikkarte zum ersten Mal in den Computer eingesetzt wurde, erkennt
Windows die neue Hardware automatisch und zeigt die Meldung ‘New Hardware
Found” an. Das Folgende ist die schrittweise Installationsanleitung.

Schritt 1: Neue Hardwarekomponente gefunden: Video Controller (VGA
kompatibel)

‘Welcome to the Found New
Hardware Wizard

‘Next” klicken, um den Treiber zu
installieren. (Legen Sie jetzt die Treiber-CD
ein, die lhrem Grafikbeschleuniger beilag.)

Oder klicken Sie “Cancel”, um den Treiber
vom automatischen  Ausflihrungsfenster
vorzunehmen.

Schritt 2: Neue Hardwarekomponente gefunden: Suche und Installation
Der Hardware-Assistent sucht den Treiber und installiert ihn automatisch.

Hardware Update Wizard

oun; ary r
Ploase wait whils the wizard searches. Ploase wait while the wizard installs the software. .

@ Video Controler [VGA Compaibl) ) MDA Geforced HX 40 i AGPEK

e
Lz v

To C:AWINDOWS\Systen2
O LT —

Schritt 3: Neue Hardwarekomponente gefunden: Fertig stellen
“Finish” klicken, um die Installation zu beenden.

Completing the Hardware Update
wizard

The wizard has frished instaling the saftware fo.

B VDI GoFored X 40 i AGPEX

Clck Firish ta close the wizard
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B. Treiberinstallation (automatisches Ausfiihrungsfenster)
Die Treiber-CD ins CD-ROM-Laufwerk einlegen und das automatische
Ausfiihrungsfenster erscheint. Falls nicht, flihren Sie “D:\setup.exe” aus.

7

R Schritt 1. Wenn das automatische

Ausfiihrungsfenster  erscheint,  den
Eintrag Install Display Driver klicken.

\Q\ PCX5300 series

@ Install DirectX 9

9 mawmmoie——Pen  Eintrag “Install Display Driver”
@ V-Tuner2

@ Biowse s o klicken.

@ Readme

@ Ext

o

Schritt 2. “Next” klicken.

o

Installation der Komponenten.

2
NVIDIA Windows 2000/XP Display Drivers

o

Schritt 3. “Finish” klicken, um den Computer
= neu zu starten. Die Treiberinstallation ist damit
beendet.

€ No I willestatt my computer lter.
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3. Tipps zur Storungsbehebung

Folgende Hinweise kénnen zur Ldsung von Problemen beitragen. Kontaktieren Sie
Ihren Fachhéndler oder GBT fiir fortgeschrittene Stérungsbehebngsinformationen.

A

Priifen Sie, ob die Karte richtig im PCI-E x 16-Steckplatz festsitzt.

Priifen Sie das Display-Kabel auf gute Befestigung am Display-Anschluss der
Karte.

Kontrollieren Sie, ob Monitor und Computer eingesteckt sind und mit
Spannung versorgt werden.

Notigenfalls sollten integrierte Grafikfunktionen der Hauptplatine deaktiviert
werden. Fir Einzelheiten ist auf das Handbuch des Computers Bezug zu
nehmen oder wenden Sie sich an den Hersteller.

(ANMERKUNG: Einige Hauptplatinen-Hersteller gestatten die Deaktivierung
integrierter Grafikfunktionen oder das Umschalten zu Sekundér-Display
nicht.)

Stellen Sie sicher, dass bei der Installation des Grafikireibers das richtige
Anzeigegerat und die richtige Grafikkarte gewahlt wurden.

Den Computer neustarten. Nach dem Starten des Systems die F8-Taste auf
der Tastatur driicken. Beim Erscheinen des Windows-Menls mit den
erweiterten Optionen (Windows Advanced Options) wahlen Sie den
abgesicherten Modus aus und dricken die Eingabetaste (Enter). Im
abgesicherten Modus priifen Sie unter Gerate-Manager nach, ob der Treiber
fir die Grafikkarte richtig ist.

Fur weitere Hilfe nehmen Sie auf die Stoérungsbehebungshinweise der
Windows®-Hilfe Bezug oder wenden Sie sich an den Computer-Hersteller.

Falls notwendig kénnen Sie den Bildschirm mit der Bildeinstellkonsole so
einstellen, dass das Bild fokussiert, scharf und klar ist. (Siehe
Bildschirmanleitung.)
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Tipps zur Stérungsbehebung
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