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1. はじめにはじめにはじめにはじめに 
 
 
1.1. 製品特徴製品特徴製品特徴製品特徴    
 

NVIDIA® GeForce™ 6200 グラフィ ッ クスプロセッシングユニッ ト (GPU)搭載 
AGP 8X 対応 
128MB DDR メモリと統合(GV-N62128DE/GV-N62128DS のみ) 
256MB DDR メモリと統合(GV-N62256D のみ) 
DirectX 9.0c 対応 
AV / S ビデオ及び HDTV 出力に対応 
TV出力及びD-Sub(GV-N62128DS及びGV-N62256Dはアダプタが必要)に対応 
DVI-I コネクタ対応 

 
 
1.2. 最低動作環境最低動作環境最低動作環境最低動作環境 
 

Pentium® III 650MHz または AMD Athlon 650MHz クラスプロセッサ以上、 IBM®

または 100% PC 互換機 
AGP3.0 準拠または以上の空きスロッ ト 1 個 
オペレーティングシステム Windows® 2000 / Windows® XP 
64MB システムメモリ  
フルインス トール用 50MB のディスクスペース 
CD-ROM または DVD-ROM ドライブ 
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2. ハードウェアの取り付けハードウェアの取り付けハードウェアの取り付けハードウェアの取り付け 
 
2.1. ボードレイアウトボードレイアウトボードレイアウトボードレイアウト  
1. GV-N62128DE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVI 出力 

Pb/AV 出力 

S ビデオ出力 
プロジェクタ  

VGA 出力 

Dサブコネクタへの DVI-I 
TV 出力 

DVI-I コネクタ  

VGA モニタ

コネクタ  
(15 ピン) 

VGA 出力 
または 

アナログモニタ  アナログ LCD モニタ 

デジタル LCD モニタ 

アナログ LCD モニタ 

TV 出力 

DVI-I コネクタ

VGA モニタコネクタ

(15 ピン) 
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2. GV-N62128DS/GV-N62256D 
 

 
 

 

TV 出力 

DVI-I コネクタ  

プロジェクタ  

Pb/AV 出力 

S ビデオ出力 

デジタル LCD モニタ  

DVI 出力 

アナログ LCD モニタ  
VGA 出力 

D サブコネクタへの DVI-I 

TV 出力 

DVI-I コネクタ  
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注意 

拡張カードには、非常に繊細な集積回路(IC)チップが搭載され

ています。静電気から IC チップを保護するため、コンピュータ

を使用する際は必ず以下の注意事項に従って ください。  
1. コンピュータの電源を OFF にし 、電源プラグをコンセン トから抜いて く

ださい。  
2. コンピュータのパーツを取扱う前に、接地リス トス トラ ッ プを着用して

く だ さい 。 リス トス ト ラ ップがない場合は、接地物または金属物に両手
で触れて ください。  

3. システムからパーツを外す際は、必ず、パーツを帯電防止パッド 、また
はパーツ付属のバッグの上に置いて ください。  

カードには精密電子装置が含まれているため、静電気によりダメージを受
けやす く 、取り付け前は必ず、出荷時の包装のまま保管して置いて くださ
い。  
パッケージの開梱と取り付けは、接地された帯電防止マットの上で行って
く だ さい 。オペレータは 、必ず、帯電防止マッ ト と同じ位置で接地され
た、帯電防止リス トバンドを着用して ください。  
カードカー トンに 、明らかな損傷がないかどうかを確認して ください 。出
荷または取扱いにより 、カードが損傷する場合もあります。まず初めに、
カードは出荷 ・取扱いによる損傷がないことを確認して く ださい。  
 

 カードが損傷している場合は、絶対、システムの電源を入れないで くカードが損傷している場合は、絶対、システムの電源を入れないで くカードが損傷している場合は、絶対、システムの電源を入れないで くカードが損傷している場合は、絶対、システムの電源を入れないで く
ださい。ださい。ださい。ださい。  

 グラ フ ィ ッ ク ス カー ド を正し く 作動 させるためにも 、 承認されたグラ フ ィ ッ ク ス カー ド を正し く 作動 させるためにも 、 承認されたグラ フ ィ ッ ク ス カー ド を正し く 作動 させるためにも 、 承認されたグラ フ ィ ッ ク ス カー ド を正し く 作動 させるためにも 、 承認された
Gigabyte BIOS のみをご使用ください。承認されていないのみをご使用ください。承認されていないのみをご使用ください。承認されていないのみをご使用ください。承認されていない Gigabyte BIOS
を使用すると 、グラフ ィ ックスカードの故障の原因となります。を使用すると 、グラフ ィ ックスカードの故障の原因となります。を使用すると 、グラフ ィ ックスカードの故障の原因となります。を使用すると 、グラフ ィ ックスカードの故障の原因となります。  
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2.2. ハードウェアの取り付けハードウェアの取り付けハードウェアの取り付けハードウェアの取り付け 
 
グラフ ィ ックスカードの取り付け。  
グラフ ィ ックスアクセラレータカードの取り付け準備します。  
 
 
グラフ ィ ックスアクセラレータカーグラフ ィ ックスアクセラレータカーグラフ ィ ックスアクセラレータカーグラフ ィ ックスアクセラレータカードをドをドをドを

取り付ける取り付ける取り付ける取り付ける ：：：：  
  

1. コンピュータとモニタの電源を OFF
にし 、 コンピュータ背部からディス

プレイケーブルを外して ください 。  

 

 
 
 
2. コンピュータのカバーを外して くだ

さい 。 カバーの取り外しに関する詳

細は、コンピュータマニュアルを参

照して ください。  

 

 
 
 
3. コンピュータに既存のグラフィ ッ ク

スカードすべてを取り外してく だ さ

い。  
または、オンボード ・グラフ ィ ッ ク

ス機能がコンピュータに装備されて

いる場合は 、マザーボー ド におい

て 、それを無効にしなければならな

い場合があります 。詳細に関して

は、コンピュータのマニュアルをご

覧ください。  
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4. AGP スロッ トの位置を確認して くだ

さい 。必要に応じて 、スロ ッ トから

金属カバーを取り外して ください ；

その後、AGP スロッ トにグラフ ィ ッ

クスカードを合わせ、カードがしっ

かりはめ込まれるまで押してく だ さ

い。  

 

 
 
 
5. カードをねじで固定し 、 コンピュー

タのカバーを戻して ください。  
 

 
 
 
6. ディスプレイケーブルをグラフ ィ ッ

クスカードに差し込んで ください ；

そしてコンピュータとモニタの電源

を ON にして ください。  
 

 

 

 

 
 
 
グラフ ィ ッ クカード ドライバをインス トールする準備ができました 。詳細の説

明は次頁以降からご使用のオペレーティングシステムの欄をご参照ください。  
 
 

VGA モニタへ フラッ トパネルディ

スプレイへ 

TVまたはVCRへ
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3. ソフ トウェアのインス トールソフ トウェアのインス トールソフ トウェアのインス トールソフ トウェアのインス トール 
 
 
本マニュアルにおいて、ご使用の本マニュアルにおいて、ご使用の本マニュアルにおいて、ご使用の本マニュアルにおいて、ご使用の CD-ROM ドライブレターはドライブドライブレターはドライブドライブレターはドライブドライブレターはドライブ D と仮定と仮定と仮定と仮定

されていますされていますされていますされています ：：：：  
 
 
Windows® 2000 / Windows® XP ドライバのインス トールは非常に簡単です。 ドライ

バ CD を CD-ROM ドライブに挿入すると 、AUTORUN 画面が表示されます(表示さ

れない場合は、 “D:\setup.exe”を実行して ください ) 。そして、画面の指示に従い、

グラフ ィ ッ クスカード ドライバをセッ トア ップして ください。 (3.1.3 項“ドライ

バのインス トール”を参照し、グラフ ィ ックスアクセラレータにドライバをイン

ストールして ください。 ) 
 
 
3.1. Windows® XP ドライバとユーテ ィ リテ ィのインス トードライバとユーテ ィ リテ ィのインス トードライバとユーテ ィ リテ ィのインス トードライバとユーテ ィ リテ ィのインス トー

ルルルル 
 
3.1.1. OS 要求要求要求要求 
 

システムにグラフ ィ ックスカードドライバをロードする際は、システム

に DirectX 9 以降のバージョンがインス トールされていることを確かめて

ください 。  
 

SIS または VIA チップセッ トから構成されるマザーボードにグラフ ィ ック

スカード ドライバをインス トールする際は、そのマザーボードに適した

ドライバプログラムをインストールして ください 。または、マザーボー

ド ド ライバに関して、お近 く のマザーボード販売店にご相談ください。  
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3.1.2. DirectX のインス トールのインス トールのインス トールのインス トール  
Windows® 2000 または Windows® XP 対応の 3D ハードウェアアクセラレーシ ョンを

有効にし、3D 性能をより高めるため、Microsoft DirectX をインス トールして くだ

さい 。  
 

 注 ：Windows® 2000 または Windows® XP において、ソフ トウェア MPEG がサポ
ートされるため、DirectX をまず初めにインス トールして く ださい。  

 

 

 

 

  
ステップ 2 ： I  accept the agreement を選

択し、 “Next”ボタンをクリ ックして くだ

さい 。  

 

 

  
ステップ 3 ： “Next”ボタンをクリ ック し

て ください。  

 
 

ステップ 1 ： AUTORUN 画面が現れた
ら 、 Install DirectX 9 をクリックして く
ださい。  

“Install DirectX 9”をクリ ック して く ださ
い。  
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コンポーネントをインス トールする。  

 

 

  
ステップ 4 ： “Finish”をクリ ッ ク し 、 コ

ンピュー タを再起動して く ださい 。

DirectX 9 のインストールが完了しまし

た。  
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3.1.3. ド ライバのインス トールドライバのインス トールドライバのインス トールドライバのインス トール 
 
A. 新しいハードウェアが検出新しいハードウェアが検出新しいハードウェアが検出新しいハードウェアが検出    

初めてグラフ ィ ッ クスカードをコンピュータに挿入すると、 Windows は、シス
テムにおいて、新しいハードウェアを自動検出し 、 “New Hardware Found”メ ッセ
ージが表示されます。以下は、ステップ ・バイ ・ステップのインス トールガイ
ドです。  
    

ステップステップステップステップ 1 ：：：： Found new hardware wizard ：：：： ビデオコン トローラビデオコン トローラビデオコン トローラビデオコン トローラ (VGA 対応対応対応対応) 

 
 
 
ステップステップステップステップ 2 ：：：： Found new hardware wizard ：：：：サーチサーチサーチサーチ&インス トールインス トールインス トールインス トール 

ウィザードはドライバを検索し 、それを自動的にインス トールします。  
 

                                    
 
ステップステップステップステップ 3 ：：：： Found new hardware wizard ：：：：終了終了終了終了 

“Finish”ボタンをクリ ックし 、 インス トールを終了して ください 。  
 

 

Next ボタンをクリックし 、 ド ライバをイン

ス トールして くだ さい 。 (グラフィ ッ クス

アクセラレータ付属のドライバ CD ディス

クを挿入して ください。 ) 

ま た は “Cancel” ボ タ ン を ク リ ッ ク し 、

AUTORUN のウィンドウからドライブをイン

ストールします。  
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B. ドライバのインス トールドライバのインス トールドライバのインス トールドライバのインス トール(AUTORUN 画面画面画面画面) 
CD-ROM ドライブにドライバ CDディスクを挿入すると 、AUTORUN画面が表示さ

れます。AUTORUN 画面が現れない場合、 “D:\setup.exe”を実行して ください。  
 

 
 
 

 

 

 
ステップ 2 ：Next ボタンをクリッ ク
して ください 。  

 Windows はコンポーネン トをインス
トールしています。  

 
 

 

 

ステップ 3 ： Finish ボタンをクリッ ク し 、 コ
ンピュータを再起動して ください。 ド ライバ
のインストールが完了しました。  

 
 
 

ステップ 1 ：AUTORUN 画面が現れたら、
Install Display Driver をクリックして くださ
い。  
 
 
 
“Install Display Driver”をクリックして くださ
い。  
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3.1.4. ド ライバドライバドライバドライバ CD のユーティ リテ ィのユーティ リテ ィのユーティ リテ ィのユーティ リテ ィ  
CD-ROM ドライブにドライバ CDディスクを挿入すると 、AUTORUN画面が表示さ

れます。AUTORUN 画面が現れない場合、 “D:\setup.exe”を実行して ください。  
 

GIGABYTE ユーティリテ ィ (V-Tuner 2)をインス トールします ：  

 

 

 

 

 

 

 
ステップ 2 ： “Next”ボタンをクリ
ックして ください 。  

 ステップ 3 ：名前と会社名を入力
して ください 。  

 

 

 ステップ 4 ： “Finish”ボタンをクリッ ク し 、 コン
ピュータを再起動して ください 。 V-Tuner2 のイ
ンス トールが完了しました 。  

Utilities 項目をクリックして ください。  

ステップ 1 ：AUTORUN 画面が現れたら 、Utilities
をクリ ックして ください 。  

そして GIGABYTE Utility 項目をクリックして く
ださい。  
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V-Tuner 2 
 
V-Tuner 2 は、グラフ ィ ックエンジンとビデオメモリの操作周波数のモニタを可

能にします(コアクロックと メ モリクロック ) 。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

コアクロ ック状態を表示
します 

メモリクロック状態を表
示します

ヘルプページ
を開きます 

スキン選択を選
びます 
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3.1.5. タスクバーアイコンタスクバーアイコンタスクバーアイコンタスクバーアイコン  
 
ディスプレイドライバをインストールした後、システムトレイに GIGABYTE ア

イコン が表示されます。このアイコンを右クリ ック し 、GIGABYTE コン トロ

ールパネルを開 く と 、強化されたグラフ ィ ッ クスカードと他の機能のショー ト

カッ トで構成されるメニューが表示されます。  
Display Properties を選択した後、 Settings をクリックして ください 。Settings をク

リ ック した後、Advanced をクリ ック して ください。デ ィスプレイ設定を変更す

る際は、適切なタブをクリ ッ クして ください。  
 

 
 
 

 
 

アイコンを右ク リ ッ ク
して ください 。  

VGA Information アイテムを
クリ ックすると 、 “VGA Info”
および“Color Adjust”タブが表
示されます。  

GIGABYTE ウェブサイ トにリンクし 、最新のグラフ ィ ックス
アクセラレータ 、最新ドライバおよび他の情報を入手して
くだ さい 。  
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VGA 情報情報情報情報 
VGA Info がカードの関連情報を表示します。  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
カラーカラーカラーカラー調整調整調整調整 
Color Adjust は RGB カラーの輝度/コン トラス ト /ガンマ等の調整を行います。  
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ディスプレイドライバをインストールした後、システムトレイに NVIDIA アイコ

ン   が表示されます。アイコンをクリ ックし 、 コン トロールパネルを開いて

ください 。  
 

 
 
 

 
 

アイコンを右ク リ ッ ク し
て ください 。  

ここでグラフ ィ ッ クスア
クセラレータのプロパテ
ィ を調整することができ
ます。  
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3.1.6. プロパティページを表示するプロパティページを表示するプロパティページを表示するプロパティページを表示する 
Display Propertiesページを表示するには、システムトレイ内のGIGABYTE アイコン

を右クリックして Display Properties を選択するか、デスクト ップを右クリック

して Properties を選択します。 Display Properties ダイアログボックス内に、ディ

スプレイアダプタ 、カラー 、表示エリアおよびリフレッシュレート情報が表示

されます。  
 
設定設定設定設定(Windows の解像度と色深度の解像度と色深度の解像度と色深度の解像度と色深度) 
このダイアログボックスから画面解像度および色の設定を変更できます。  

 
詳細機能設定には、Advanced ボタンをクリ ックして ください。  
 
GeForce 6200 プロパプロパプロパプロパティティテ ィテ ィ  
Settingsから Advanced ボタンを押すと 、Plug and Play Monitor and  NVIDIA GeForce 
6200 Properties ダイアログボックスが表示されます。GeForce 6200 タブをクリ ッ

ク して ください 。 (またはシステムトレイ内の Nvidia アイコンをクリ ッ ク して

Nvidia Display を選択しても GeForce 6200 プロパティページが表示されます。 ) 
 

 
ポップアウト メニューから他のプロパティを選択することができます。  

このページでは 、アダプタ 、 シス

テムおよびドライババージョ ン情

報を表示されます。  

スライダーを動かし 、解像度を変更すること
ができます。  

色品質を変更するには、このアイテムをクリ
ックして ください 。  

Advancedボタンをクリ ックし 、アダプタの設
定を行って ください 。  
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nView ディスディスディスディスプレイ設定プロパティプレイ設定プロパティプレイ設定プロパティプレイ設定プロパティ  

 

 nView は単一のグラフ ィ ッ クスカードに個別の
ディスプレイを接続することを可能にします。  

nView ディスプレイモード ： こ こでは好まし
い nView デ ィスプレイモード を選択しま
す。オプシ ョン ： Single display/Clone/Horizontal 
span/Vertical span/Dualview 
プライマリ /セカンダリデ ィスプレイ ：単一
ディスプレイまたはディスプレイペアを選
択します。選択されたディスプレイの組み
合わせは、下にグラフ ィ カルに表示されま
す。  
このデ ィスプレイをプライマリに設定 ： こ

こで選択されたアイコンに対応するディス

プレイをプライマリデ ィスプレイに指定し

ます。  
適用をク リ ッ クする と 、設定が有効とな

り 、またはOK をクリックすると設定が保存

されます。  
テレビがディスプレイに選ばれた場合、適切なテレビ ・ フ ォーマッ トを設

定する必要があります。これをするには、 “デバイスの設定”、 “テレビ ・ フ

ォーマッ トの選択”をクリ ック して ください 。お手持ちのテレビにフォーマ

ッ トを選択して、次に、 “Apply”、 “OK”をクリ ックして ください。  
 

モデル GV-N62128DE GV-N62128DS GV-N62256D 
CRT+TV はい はい はい 
CRT+DVI はい なし  なし  

デ ィスプレ

イマ ト リ ッ

クス  
DVI+TV はい はい はい 

 
 
Performance and Quality Settings プロパティプロパティプロパティプロパティ  

 

 スライダーは、高品質、または高性能テクスチ

ャのどちらがアプリケーシ ョンに必要かを決定

します。  
アプリケーシ ョンプロファイル ：プロファ

イルのリス トよ りアプリケーシ ョンプロフ

ァイルを選択します。  
グローバルドライバ設定 ：Settings item を選

択し、下のスライダーを動かし 、Direct3D 及

び OpenGL アプリケーションで使用されるア

ンチエイリアスの段階を設定します。  
アンチエイリアス設定 ：グローバルドライ

バ設定の段階設定が可能です。  
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Color Correction プロパティプロパティプロパティプロパティ  

 

 Color Correction Properties は、ソースイメージと

そのディスプレイ機器上の出力間の輝度の各種

補正に使用されます。ディスプレイ機器上でイ

メージ (写真等)のより正確な色彩再現を実現す

るため、Color Correction 設定を調整します。ま

た、多 くの 3D ゲームはプレイするには暗すぎ

ることがあります。輝度やガンマ値をすべての

チャンネルに渡って等し く増加させ、ゲームを

より明る くプレイし 、やす く します。  

 
 
Video Overlay Settings プロパティプロパテ ィプロパテ ィプロパテ ィ  

 

 Video Overlay Settings Properties によりオーバー

レイズームおよびオーバーレイカラーの調節が

可能です。Primary ・デ ィスプレイでのみ利用

可能な、1 つのビデオ ・オーバーレイしかあり

ません。ビデオ ・オーバーレイコン ト ロール

は、オーバーレイ調整をサポートするビデオフ

ァ イ ルの再生中に自動作動 し ます 。 “Adjust 
Colors” ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と 、 “Color 
Correction”プロパティのページが開きます。  

 
 
ツールプロパティツールプロパティツールプロパティツールプロパティ  

 

 NVIDIA タスクバーユーティリテ ィは、様々な機

能に簡単にアクセスし 、デ ィ スプレイプロパテ

ィにおいて設定したプリセット を Windows タス

クバーから直接アクセスすることができます。  
シ ョー トカ ッ トツール ：  
以下のオプ シ ョ ン を チ ェ ッ ク す る と 、

NVIDIA 機能へクイックアクセスすることが

できます。  
ディスプレイ最適化 ：  
Display Optimization Wizard を実行してディスプ

レイの色表示を調整 ・最適化します。  
ト ラブルシュテ ィング ：  
TV セッ トが接続されているが検出できない

場合は、以下のチェ ックボックスを選択し

て ください。  
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NV Rotate プロパティプロパティプロパティプロパティ  

 

 NV Rotate Properties 画面を回転させます。モニ

タが、Landscape または Portrait モードで動作可

能な場合、このプロパティで画面を調整するこ

とができます。  
景色(0 度回転) 
ポートレート (90 度回転) 
反転景色(180 度回転) 
反転ポートレート (270 度回転) 

 
 
 
温度設定プロパティ温度設定プロパティ温度設定プロパティ温度設定プロパティ  

 

 Temperature Properties は、GPU コア温度を自動

検出します 。Notify when GPU core temperature 
exceeds threshold チェックボックスを必要に応

じてチェックして ください。  

 
 
 
画面解像度およびリフレッシュレートプロパテ ィ画面解像度およびリフレッシュレートプロパテ ィ画面解像度およびリフレッシュレートプロパテ ィ画面解像度およびリフレッシュレートプロパテ ィ  

 

 Screen Resolutions 及び Refresh Rates Properties
は画面の解像度、色品質及びモニター設定値を

調整できます。また 、解像度及びリフレッシ

ュレートをカスタマイズできます。  
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メニュー編集プロパティメニュー編集プロパティメニュー編集プロパティメニュー編集プロパティ  

 

 Menu Editing Properties によりあまり使用しない

スクリーン項目をスクリーンメニューから下方

にドラッグして削除できます。スクリーンを復

元するには個々の項目をドラッグして戻すか、

デフォルトに戻すをクリ ックします。  
メニューの編集は、Enable screen menu editingの
ボックスにチェックします。通常の表示モード

に戻すにはボックスのチェックを外します。  
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3.1.7. nView ププププロパティページロパティページロパティページロパティページ  
nView は、デスク ト ップツールのセッ トで 、グラフ ィ ッ クカードを使用する際
にその効率をより高めようと設計されます。nView を使い、アプリケーシ ョン
用にマルチデスク ト ップを設定することができます。マルチデスク ト ップは、
アプリケーシ ョンを実行する余分なデスク ト ップエリアを与え、1 つのデスク
ト ップで沢山のアプリケーショ ン画面を開く必要をな く し ます。  
 
nView Desktop Manager 機能を有効にします機能を有効にします機能を有効にします機能を有効にします ：：：：  
デ ス ク ト ッ プ を 右 ク リ ッ ク し て 、 Properties>Settings>Advanced>GeForce 
6200>Desktop Management を選択します 

 
 
nView プロパティページにアクセスする ：プロパティページにアクセスする ：プロパティページにアクセスする ：プロパティページにアクセスする ：  
nView プロパティページにアクセスするには、システムトレイ内の NVIDIA アイコ

ン をクリックして 、nView Destop Managerの中のnView Propertiesを選びます(方法

A)。または Desktop を右クリックして、Properties>Settings>Advanced>GeForce 6200 をををを

選びます選びます選びます選びます。ポップアップメニューから Desktop Management の項目をダブルクリッ

クします(方法 B)。  

方法 A ：   方法 B ：  
 

   

Enable ボタンをクリックし 、すべての nView Desktop 
Manager 機能を起動して ください。  

この項目をクリックして nView プ
ロパティを開始します。  

Desktop Management をダブルクリックす
ると 、nView のプロパティ詳細が表示さ
れます。  
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nView Desktop Management プロパティプロパテ ィプロパテ ィプロパテ ィ  

 

 このタブは、nView Desktop Manager についての

情報を含んでいます。このタブから、セッ トア

ップウ ィザードにアクセスすること もできま

す。  

 
 
 
nView Profile プロパティプロパティプロパティプロパティ  

 

 タブには、簡単ソフ トウェア・ セ ッ トア ップを

可能にする、強化された nView ディスプレイ設

定が含まれています。  

 
 
 
nView Windows プロパティプロパティプロパティプロパティ  

 

 このタブはマルチモニタを使用するに、画面や

ダイアログボックス位置を操作することができ

ます。  
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nView アプリケーシ ョンプロパティアプリケーシ ョンプロパティアプリケーシ ョンプロパティアプリケーシ ョンプロパティ  

 

 このタブでは各種アプリケーシ ョンに応じた

nView 設定が行えます。  

 
 
 
nView デスク ト ッププロパティデスク ト ッププロパティデスク ト ッププロパティデスク ト ッププロパティ  

 

 このタブにより最大 32 組のユニークデスク ト

ップを作成できます。  

 
 
 
nView ユーザーインタフェースプロパティユーザーインタフェースプロパティユーザーインタフェースプロパティユーザーインタフェースプロパティ  

 

 このタブにより nView ユーザーインタフェース

をカスタマイズできます。  
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nView Effects プロプロプロプロパティパティパティパティ  

 

 このタブはご使用のアプリケーションに 、特殊

画面エフェク トを提供します。  

 
 
 
nView Zoom プロパティプロパティプロパティプロパティ  

 

 このタブはデスク ト ップにおいて、ダイナミ ッ

クズーム機能を提供します。さらに 、ビデオミ

ラーリング操作ボタンで、フルスクリーン ・ ビ

デオ再生を可能にします。  

 
 
 
nView Hot Keys プロパティプロパティプロパティプロパティ  

 

 このタブはシ ョー トカ ッ トキーまたはキーコン

ビネーションにより 、様々なアクシ ョンを実行

することができます。  
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nView マウスプロパティマウスプロパティマウスプロパティマウスプロパティ  

 

 このタブはマウス機能を運動アクシ ョンにより

変更または拡大できます。  

 
 
 
nView ツールプロパティツールプロパティツールプロパティツールプロパティ  

 

 このタブはモバイルおよびデスク ト ップユーザ

ー用に nView 機能を促進できます。  
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3.2. Windows® 2000 ドライバのインストールドライバのインストールドライバのインストールドライバのインストール 
 
グラフ ィ ッ クスカード ドライバをインス トールし 、より高い性能 ・解像度、さ

らにグラフ ィ ッ クスカードの優れたグラフ ィ ッ ク機能をお楽しみ ください 。最

新ドライバのインス トールを確かめるため、グラフ ィ ッ クスカード付属のイン

ストール CD を挿入して ください 。  
 
Windows® 2000 にグラフ ィ ックカード ドライバをインス トールするには、まずイ

ンス トール CD を挿入して く ださい。AUTORUN 画面が現れます。 Install Display 
Driver をクリ ック した後、ウィザードに従い、 ドライバをインス トールして く

ださい。  
 
Windows®が自動的に CD を表示しない場合は、以下のステップを実行して くださ

い ：  
1. コン トロールバーの Start ボタンをクリ ックして ください。  
2. Run を選択して ください。  
3. 以下を入力して ください ：D:\SETUP.exe 

(D がご使用の CD-ROM ドライブでない場合は、正しいドライブレターを

選択して ください。 ) 
4. OK をクリックして ください。  
5. Install Display Drivers をクリッ クし 、インス トールウィザードを開始して

ください 。  
6. Next をクリックして ください。  
7. 使用許諾契約書に対し、Yes をクリ ックして ください。  
8. ウィザードの画面上の指示に従い、インス トールを完了して ください。  

 

 
注意 

グラフ ィ ッ クスアクセラレータ ド ラ イバをインス トールする前

に、Windows® 2000 に、Windows® 2000 サービスパック (またはそれ以

降)がインストールされていることをお確かめください。  
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4. トラブルシューテ ィングヒン トトラブルシューテ ィングヒン トトラブルシューテ ィングヒン トトラブルシューテ ィングヒン ト     
 
 
何らかの問題が生じた場合は、以下のトラブルシューテ ィングチップを参照し

て ください 。より高度なトラブルシューテ ィング情報に関しては、お近 くの販

売店または GIGABYTE にご連絡ください。  
    

カードが確実に AGP スロッ ト に挿してあるかチェックしてくだ さい 。  
ディスプレイケーブルが、カードのディスプレイコネクタに正し く固定

されていることをお確かめください。  
モニタとコンピュータをコンセン トに正し く差し込み、電源が入ってい

ることを確かめて ください。  
必要に応じて、マザーボードの内蔵グラフ ィ ックス機能を無効にして く

ださい。詳細に関しては、コンピュータマニュアルを参照、またはメー

カーにお問合わせください。  
(注 ： メーカーにより 、内蔵グラフ ィ ッ クスを無効にする、またはセカ

ンダリディスプレイとすることを禁じている場合もあります。 ) 
グラフ ィ ッ クス ドライバをインス トールする際は、適切なディスプレイ

デバイスおよびグラフ ィ ックスカードを選択して ください。  
コンピュータを再起動します。  
システム再起動後、キーボードの F8 キーを押します。Windows 拡張オプ

シ ョン メニューが表示されたら 、Safe Mode を選択し、Enter キーを押し

ます。  
Safe Mode に入った後、デバイスマネージャでグラフ ィ ックカードのドラ

イバが正しいか確認します。  
詳細に関しては、Windows® Help のトラブルシューテ ィングガイドを参照、

またはコンピュータメーカーまでお問合わせください。 

 
 

 

必要に応じて、モニタ調節パネルでモニタ設定を調節し 、 画面のフォ

ーカス度や鮮明度を調節してく だ さい 。 (モニタマニュアルを参照し

て ください。 ) 
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5. 付録 
 
5.1. BIOS をリフラ ッシュさせるにはをリフラッシュさせるにはをリフラッシュさせるにはをリフラッシュさせるには 
5.1.1. MS-DOS モードでのモードでのモードでのモードでの BIOS の書き換えの書き換えの書き換えの書き換え 
1. ダウンロードした ZIP ファイルをハードディスクまたはフロッピーディスク

に解凍します。この手順では A ドライブを仮定しています。  
2. コンピュータを MS-DOS モードで再起動します。 (Windows 2000/XP で、コンピ

ュータを MS-DOS モードで起動するには起動ディスクが必要です。 ) 
3. コマンドプロンプ トを A:\>に変更します。  
4. 現在の BIOS をバックアップするには、A:\>プロンプ トから [BIOS flash utility 

name] -s [BIOS file name] (例例例例 ：：：：gvf11 -s n62128de.f1)とタイプ入力し 、Enter を押し

ます。  
5. BIOS をフラッシュするには、A:\>プロンプトから [BIOS flash utility name] -p [BIOS 

file name] (例例例例 ：：：： gvf11 -p n62128de.f2)とタイプ入力し 、Enter を押します。  
6. 処理が終わるのを待って、コンピュータを再起動させます。  
 
5.1.2. Windows モードでのモードでのモードでのモードでの BIOS の書き換えの書き換えの書き換えの書き換え 
1. ディスプレイドライバをインストール後、タスクバーの右下に GIGABYTE  

アイコンが現れます。右クリックして@VGA ユーティリテ ィを選択します。  
 

   
 
2. インターネッ ト経由で BIOS を更新 

a. Live Update チェックボックスを選択し、Flash をクリックします。@VGA
はご使用のカード用の BIOS を GIGABYTE @VGAサーバから自動ダウンロー

ド し 、アップデートを行います。 (ご使用のカード上の現在の BIOSが最新

の場合、@VGA は BIOS のダウンロード /アップグレードを行いません)。  
3. インターネッ トを経由しないで BIOS を更新 

a. ご使用のカード用の BIOS ZIP ファイルを GIGABYTE の Web サイ トよりダウ

ンロードし 、ハードディスク(またはフロッピーディスク)に解凍します。  
b. From Local File チェックボックスを選択し 、Flash をクリックします。  
c. ハードディスク (またはフロッピーディスク )から BIOS ファイルを選択し

ます。  
d. 画面の指示に従い、アップデート手続きを完了します。  

@VGA flash BIOS ユーティリティ 。  
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5.2. 解像度と色深度表解像度と色深度表解像度と色深度表解像度と色深度表(Windows® XP) 
 

GeForce 6200 シングルディスプレイ標準モード  
 
デ ィ スプ レ

イス ク リー

ン解像度 

最大 リ フ

レ ッ シ ュ

レート (Hz) 

色深度(bpp) 
8bpp (256 色) 
標準モード  

16 bpp (65K カラ

ー)ハイモード  
32 bpp (16.7M)ト
ゥルーモード  

320 x 200  75    
320 x 240  75    
400 x 300  75    
480 x 360  75    
512 x 384  75    
640 x 400  75    
640 x 480  240    
720 x 480  60    
720 x 576  60    
800 x 600  240    
848 x 480  240    
1024 x 768  240   X 
1088 x 612  240   X 
1152 x 864  200   X 
1280 x 720  170   X 
1280 x 768  170   X 
1280 x 800 170   X 
1280 x 960 170   X 
1280 x 1024  170   X 
1360 x 768  170   X 
1600 x 900  150   X 
1600 x 1024  120   X 
1600 x 1200  120   X 
1920 x 1080  100   X 
1920 x 1200  100   X 
1920 x 1440  85    
2048 x 1536  85    

 
 
 
 
* この表は参考用のみです。実際にサポートされる解像度はご使用のモニタに

依存します。  
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